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DNV

CERTYFIKAT URZADZENIA

Nr Certyfikatu: Wydano: Wazny do: Kizza GCC

TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-0 2021-08-13 Bsz limitu czascwego TG

Wydany na nastepujgce urzgdzenia:

Falowniki PV SG0.7-6.0RS
(PPM typ A)

wraz ze specyfikacjami i wersjg oprogramowania podanymi w Zatgczniku 2

Wydany dla:

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No.1699 Xiyou Rd. New & High Technology Industrial Development Zone
Hefei, P. R. China., 230088

Zgodnie z:
DNVGL-SE-0124, 2016-03: Certyfikacja zgodnosci z kodeksem sieciowym

PTPIiREE, 2021-04: Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przylaczenia
modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

32016R0631, 2016-04: Wymogi w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci (NC RfG)

PSE, 2018-12: Wymogi w zakresie przylaczania generatorow do sieci na podstawie Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r.

szczegotowo omoéwionymi w Zatgczniku 1

Na podstawie dokumentu:

CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-A072-0 Wymagania dotyczace kodeksu sieci dla PGM typu A - Polska,
Raport z badan certyfikacyjnych z dnia 13.08.2021 r.

Dalsze informacje dotyczace oceny, w tym jej zakres i warunki, znajduja si¢ w Zatgczniku 1. Opis falownikow PV oraz
przeprowadzonych badan typu znajduje sie odpowiednio w Zataczniku 2 3.
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DNV

CERTYFIKAT URZADZENIA - ZALACZNIK 1

Nr Certyfikatu:
TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-0

Warunki, kryteria oceny i zakres oceny
Jezeli warunki wymienione w punkcie 1 sg uwzgledniane na poziomie projektu, falowniki PV okreslone w Zalgczniku 2 sg
zgodne z wymaganiami w zakresie niniejszej certyfikacji, jak okreslono w punkcie 3.

1 Warunki

. Zmiany w projekcie systemu, sprzecie lub oprogramowaniu certyfikowanych falownikéw PV muszg by¢
zatwierdzone przez DNV.

. Nastawy falownika muszg by¢ ostatecznie uzgodnione i sprawdzone na poziomie projektu, aby zapewnic

petng zgodnosé z kodeksem sieci elektroenergetycznych na podstawie wymagan wiasciwego operatora
systemu (SO). W odniesieniu do funkcjonalnoéci objetych niniejszg certyfikacja, dalsze informacje dotyczgce
ocenianych nastaw znajduja sie w punkcie 4.2 oraz punktach 5.1-5.4 raportu certyfikacyjnego CR-GCC-
DNVGL-SE-0124-07600-A072-0.

2 Kryteria oceny i odniesienia normatywne dla niniejszego swiadectwa:

1A/ Specyfikacja ustug DNVGL-SE-0124: Certyfikacja zgodnosci z kodeksem sieciowym, DNV GL, marzec
2016 .

B/ Warunki i procedury wykorzystania certyfikatéw w procesie przytaczenia modutow

wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, wersja 1.2, PTPIREE, z dnia 28.04.2021 r., (w dalszej
czesci: PTPIREE 2021-04)

/Cl Wymogi ogélnego stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 1.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do sieci
(NC RiG), PSE S.A., z dnia 18.12.2018 r. zatwierdzone Decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
DRE.WOSE.7128.550.2.2018.2J z dnia 2 stycznia 2019 r., (w dalszej czesci: PSE 2018-12)

/D/ Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylaczania generatoréw do sieci, opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej L112/1, Komisja Europejska, 27.04.2016 r. Dokument 32016R0631, (w dalszej czesci: NC RfG)

3 Zakres oceny i wyniki

Ponizsze funkcjonalnoéci zostaly ocenione w oparciu o zasady stosowania certyfikatow urzadzen dla Modutéw parku
energii (PPM), okreslone w rozdziale 7 i 9 Instrukcji PTPIREE 2021-04 /B/. Nie uwzgledniono funkcji oznaczonych w
tabeli rozdziatu 7 jako ,Nie dotyczy”.

Parametr NC RfG /D/ PSE 2018-12 /C/ Typ A Wynik oceny (*)
Zakres czestotliwosci 13.1(a) 13.1 (a)(i) X Zgodnoscé
Zdolnoé¢ wytrzymania tempa zmiany 13.1 (b) 13.1 (b) X Zgodnosé
czestotliwosci (RoCoF)

Zdalne wstrzymanie mocy czynnej 13.6 13.6 X Zgodnosé
Automatyka LFSM-O 13.2 13.2 (a), (b), () X Zgodnosé

(*) Nalezy réwniez zwrdcié uwage na odpowiednie warunki zgodnosci, jak podano w punkcie 1
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DNV
CERTYFIKAT URZADZENIA - ZArACZNIK 2

Nr Certyfikalu:
TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-0

Schematyczny opis i dane techniczne jednostek wytwérczych

1 Schematyczny opis jednostki wytworczej

Gama falownikéw solarnych Sungrow SG0.7-6.0RS skiadajgca sie¢ z nastepujgcych modeli: SG0.7RS-S, SG1.0RS-S,
SG1.5RS-5, SG2.0RS-S, SG2.5RS-S, SG3.0RS-S, SG3.0RS, SG3.6RS, SG4.0RS, SG5.0RS, SG6.0RS konwertuje
energie elektryczng generowang przez moduty fotowoltaiczne (DC) na jednofazowy prad zmienny (AC).

Pracujg one przy znamionowym napieciu wyjsciowym 230 V i znamionowej czynnej mocy wyjéciowej wynoszacej od 0,7
kW do 6 kW. Rozne warianty mocy wyjsciowej uzyskuje sie poprzez programowa redukcje mocy. Z powodu réznych
pozioméw mocy modele SG0.7RS-S, SG1.0RS-S, SG1.5RS-S, SG2.0RS-S, SG2.5RS-S, SG3.0RS-S wykorzystujg 1
taricuch PV (przyrostek —S oznacza pojedynczy tancuch), podczas gdy modele SG3.0RS, SG3.6RS, SG4.0RS,
SG5.0RS, SG6.0RS wykorzystuja wiecej niz jeden taricuch PV. Nie ma dalszych réznic w zastosowanym sprzegcie lub
oprogramowaniu firmowym.

Dane elektryczne jednostki wytworczej zestawiono w dalszej czesci rozdziatu.

2 Dane techniczne gtéwnych podzespotow
Zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez producenta stosowane sa nastepujgce podzespoty.

21 Specyfikacje ogdine

Jednostka wytwoércza SGO0.7RS-8 SG1.0RS-S SG1.5RS-5 SG2.0RS-S
Liczba faz 1 1 1 1
Znamionowa moc pozorna 0,7 kVA 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA
Znamionowa moc czynna 0,7 kW 1 kW 1,5 KW 2 kW
Znamionowe napiecie AC 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac
Znamionowa czestotliwosé 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Udziat w pradzie zwarcia 20A 20A 20A 20 A
Jednostka wytworcza SG2.5RS-5 SG3.0RS-S SG3.0RS SG3.6RS
Liczba faz 1 1 1 1
Znamionowa mac pozorna 2,5kVA 3 kVA 3 kVA 3,68 kVA
Znamionowa moc czynna 2,5kw 3 kW 3 kW 3,68 kW
Znamionowe napiecie AC 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac
Znamionowa czestolliwoéé 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Udziat w pradzie zwarcia 20A 20 A 20 A20 A 20 A/20 A
Jednostka wytworcza SG4.0RS SG5.0RS SG6.0RS

Liczba faz 1 1 1

Znamionowa moc pozorna 4 kVA 5 kVA 6 kVA

Znamionowa moc czynna 4 kKW 5 kW 6 kW

Znami napigcie AC (faza do fazy) 230 Vac 230 Vac 230 Vac
t\liwoéé 50 Hz 50 Hz 50 Hz
W pradzne zwa\fqla 20 A/i20 A 20 A/20 A 20 A/20 A
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DNV

CERTYFIKAT URZADZENIA - ZALACZNIK 2

Nr Certyfikatu:
TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-0

2.2 Wejscie DC

Jednostka wytwércza SG0.7RS-S, SG1.0RS-S, SG1.5RS-§, SG3.0RS, SG3.6RS, SG4.0RS,
SG2.0RS-S, SG2.5RS-S, SG3.0RS-S SG5.0RS, SG6.0RS

Min. napiecie MPPT 40V 40V

Maks. napigcie MPPT 560 V 560 V

Maks. napiecie wejsciowe DC 600 V 600 V

Maks. prad wejsciowy DC 16 A 16 A/16 A

23 Wersja oprogramowania

Wersja oprogramowania ARM_SUNSTONE-S_V11_VO01_A
MDSP_SUNSTONE-S_V11_V01_A

2.4 Transformator jednostki

Transformator nie jest czeécig jednostki wytwdrczej i w zwigzku z tym nie zostat uwzgledniony w ocenie.

2.6 Zabhezpieczenie sieciowe
Zabezpieczenie nie jest objete zakresem certyfikacji.

27 Nastawy sterowania

Interfejs sterowania pozwala na wybor roznych zestawéw parametrow poprzez pole ,Country/Region”, ktére zapewnia
domy$ine nastawy w oparciu o okreslone kody sieci i wymagania krajowe. Na potrzeby ninigjszego raportu
certyfikacyjnego zestaw parametréw o nazwie ,Polska” w interfejsie zostat oceniony pod katem funkcjonalnosci objetych
zakresem niniejszej certyfikacii.

Nalezy zauwazy¢, ze zgodno$é mozna osiagnac rowniez za pomocg innych zestawow parametréw i nastaw sterowania,
ale zmiany nastaw sterowania bedg mialy wplyw na zachowanie sterowania falownika, co moze mie¢ wplyw na
zgodnoéé. Ostateczne nastawy muszg by¢ uzgodnione na poziomie projektu w porozumieniu z wiasciwym operatorem
systemu.

Nastawy ochronne nie zostaty uwzglednione w ocenie. Poniewaz mogtyby one wplywac¢ na zgodnos¢ ocenianych funkgji,
nalezy je poddac dalszej ocenie na poziomie projektu.
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DNV

CERTYFIKAT URZADZENIA - ZALACZNIK 3

Nr Certyfikatu:
TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-0

Badania typu

1 Badania typu

Badania przeprowadzono w dniach od 05.04.2021 r. do 10.04.2021 r. w Germanischer Lloyd Industrial Services
(Shanghai) Co., Ltd. w Chinach. Wszystkie badania zostaly wykonane w ramach akredytacji 1SO-17025 i
przeprowadzono je na urzadzeniu SG6.0RS.

Wyniki wykorzystane do oceny sg udokumentowane w sprawozdaniu/sprawozdaniach z pomiaréw, jak okreslono ponizej:

Zakres Odniesienie

Zakres czestotliwosci 3.1.113.1.2 ze str. nr/1/

Zdolno$¢ wytrzymania tempa zmiany czestotliwosci (RoCoF) 3.2 ze str. nr [1/

Zdalne wstrzymanie mocy czynnej 3.3 ze str.nr /1

Automatyka LFSM-O 3.4 ze str. nr 1/

Sprawozdanie(-a) z badania Nr dokumentu Tresé

nt 10285372-A-7-A Pomiar wtasciwosci regulatora mocy

falownika PV typu SG6.0RS zgodnie z FGW TG3
wer. 25 oraz Polskim Kodeksem Sieci

Wyniki badan zostaly ocenione pod katem wymagan PSE 2018-12 /C/ i NC RfG /D/. Dalsze szczegdty sg opisane w
odpowiednim raporcie certyfikacyjnym CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07600-A072-0.

Ja, mgr Krzysztof Pasiewicz, Tlumacz Przysiegly jezyka angielskiego, TP/209/05,
zaswiadczam zgodno$¢ niniejszego ttumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku
angielskim. Niniejszy dokument zostat sporzgdzony bez zadnych poprawek i uzupetnien.
Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2021, nr repertorlum 1353 /21

Ttumaczono w Centrum Lingwistycznym « Krzysztof Pasiewicz \/ 85-016 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 22/2
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