
Regulacja wysokości sztycy, możliwość nadania 
kąta modułom od 13° do 40° (różne długości sztyc)

Uchwyt montażowy do modułu wykorzystujący 
otwór techniczny/montażowy w ramie modułu

Opcja podniesienia modułu na krzyżowym 
ułożeniu szyn

Dach kryty blacha trapezową | Moduły podniesione
System zaciskowy z modułami w ułożeniu poziomym, układ południowy

Moduły podniesione, zamontowane na blasze 
trapezowej - wysoka wydajność i szybki montaż
• Mocowanie modułów w optymalnym miejscu (zgodnym z instrukcją 

montażu)
• bardzo dobra wentylacja modułów
• przewodność elektryczna pomiędzy systemem montażowym a 

poszyciem dachu

Warianty produktu
• Sztyce pod moduł w różnych długościach dla doboru optymalnego 

kąta nachylenia modułów
• Możliwość ułożenia i podniesienia modułów do południa na dachach 

z połaciami wschód-zachód

ZALETY
• Zwiększenie wydajności modułów dzięki 

możliwości podniesienia modułu od 13° do 
40°

• Możliwość podniesienia modułów na dachach 
o różnym ukierunkowaniu

• System odporny na wysokie siły 
wyrywania dzięki zastosowaniu 
wkrętów drobnozwojowych do metalu z 
dopuszczeniem budowlanym (DE)

• Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia 
modułu, elementy prefabrykowane, gotowe 
do montażu
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Bezwiórowe wkręcanie wkrętów oraz wyższe siły 
wyrwania

Profi l podstawowy do montażu modułów z 
podniesieniem

Obraz Opis

1
Uchwyty montażowe
• w całości prefabrykowane
• do montażu w otworze technicznym/montażowym w 

ramie modułu

2
Sztyca pod moduł
• Sztyce dostępne w różnych długościach
• Dzięki nagwintowaniu możliwość płynnej regulacji kąta 

nachylenia modułu, elementy prefabrykowane, gotowe 
do montażu

3
Profi l podstawowy
• dla bezpośredniego montażu do blachy trapezowej
• profi l przygotowany do montażu przedniego uchwytu 

pod moduł

4
Śruba montażowa
• z dopuszczeniem budowlanym (DE)
• wysokie wartości sił wyrwania dzięki tworzonemu przez 

wkręt lejkowi
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