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Tel. +49 (0)761 477 44 - 100
Faks +49 (0)761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Wytaczenie odpowiedzialnosci

Podane nazwy uzytkowe, nazwy handlowe lub nazwy
produktéw oraz wszelkie inne nazwy mogg by¢ objete
ochrong prawng, nawet jesli nie sg specjalnie oznaczone
(np. jako znaki towarowe). Firma KOSTAL Solar Electric
GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za ich swobodne
wykorzystanie. llustracje i teksty zestawiono z najwyzszag
starannoscig. Mimo to nie mozna wykluczy¢ bteddw. Nie
gwarantujemy poprawnosci zestawienia.

Ogdlne réwnouprawnienie

Firma KOSTAL Solar Electric GmbH jest swiadoma zna-
czenia jezyka w odniesieniu do réwnouprawnienia kobiet
i mezczyzn i stara sie zawsze przestrzega¢ zasad rowno-
uprawnienia. Jednak dla zapewnienia lepszej czytelnosc
zrezygnowano ze stosowania w instrukciji osobnych form
zenskich i meskich.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Firma KOSTAL Solar Electric GmbH zastrzega sobie
wszystkie prawa, réwniez prawo do powielania fotome-
chanicznego i zapisywania w mediach elektronicznych.
Wykorzystanie do celéw komercyjnych lub udostepnienie
tekstéw, modeli, rysunkow i zdje¢ zastosowanych w tym
produkcie jest zabronione. Bez uprzednigj pisemne;

. C y .y . . Obowigzuje od wersji:
zgody nie wolno niniejszej instrukgji powielac, zapisywad

ani przesyta¢ w catosci badz czesciowo, ani tez odtwa- Oprogramowanie sprzetowe (FW):
rzad lub ttumaczyc¢ w jakiejkolwiek formie i z uzyciem V1.4.2
jakiegokolwiek medium. KOSTAL PIKO Cl (aplikacja): V6.1.6
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Dziekujemy za zakup falownika firmy KOSTAL Solar
Electric GmbH!

Instalator powinien przekazac¢ Panstwu catg dokumen-
tacje dotyczacy instalacji fotowoltaicznej i poinformowac
0 nastepujgcych kwestiach:

n

Potozenie i funkcja wszystkich urzagdzen
przetgczajgecych

Bezpieczne postepowanie z urzgdzeniem
Fachowy przebieg przegladdw i konserwacii
Znaczenie diod LED

Osoby do kontaktu w razie awarii

Opcjonalnie dokumentacja systemu i kontroli zgodnie
z DIN EN 62446 (VDE 0126-23)

W przypadku pytan technicznych mozna kontaktowac
sie z naszg infolinig serwisowa:

n

Niemcy i inne kraje ! " jezyk: niemiecki, angielski

+49 (0)761 477 44 - 222 ‘ L o
jezyk: hiszpanski, angielski

Szwajcaria
+41 32 5800 225

Francja, Belgia, Luksemburg
+33 16138 4117

Grecja
+30 2310 477 555

Wiochy
+39 011 97 82 420

Hiszpania, Portugalia®
+34 961 824 927
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Informacje ogdlne

1

1.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Falownik przetwarza prad staty z systemow fotowoltaicz-
nych (PV) na prad przemienny. Mozna go wykorzystywac
do nastepujgcych celéw:

n  zuzycie wlasne
n do dostarczania do sieci elektroenergetycznej

Urzgdzenie wolno stosowac wytacznie w instalacjach

potgczonych z siecig w przewidzianym zakresie mocy
i w dopuszczalnych warunkach otoczenia. Urzgdzenie
nie jest przeznaczone do uzytku przenosnego.

Niewtasciwe zastosowanie moze spowodowac zagroze-
nia dla zdrowia i zycia uzytkownika oraz 0séb trzecich.
Ponadto moze dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia i innych
szkdd materialnych. Falownik wolno stosowac wytgcznie
do okreslonego celu.

Wszystkie elementy zamontowane w falowniku lub
instalacji muszg spetniac normy i przepisy obowigzujace
w danym kraju.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Wytgczenie odpowiedzialnosci @

Inne wykorzystanie jest uznawane za niezgodne z prze-
znaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
wynikte z tego szkody.

Zabrania sie wprowadzania modyfikacji w falowniku.
Falownik wolno stosowac wytgcznie w nienagannym

i bezpiecznym stanie technicznym. Kazde niewtasciwe
wykorzystanie powoduje utrate gwarancji, rekojmi

i odpowiedzialnosci ogdlnej producenta.

Urzgdzenie moze otwierac tylko wykwalifikowany
elektryk. Falownik musi zostac zainstalowany przez
przeszkolonego elektryka (zgodnie z norma DIN VDE
1000-10, przepisami bezpieczenstwa BGV A3 lub
poréwnywalng norma miedzynarodowa), ktory jest
odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych norm
i przepisow.

Prace, ktore moga mie¢ wptyw na siec¢
elektroenergetyczng eksploatowang przez zaktad
energetyczny (ZE), moga wykonywac wytgcznie
elektrycy uprawnieni przez zaktad energetyczny. Do
prac tych nalezy réwniez zmiana ustawionych fabrycznie
parametrow. Instalator musi przestrzegac przepisow
zakfadu energetycznego.

Ustawienia fabryczne moga zmienia¢ wytgcznie wykwali-
fikowani elektroinstalatorzy lub osoby o poréwnywalnych
lub wyzszych kwalifikacjach, np. mistrzowie, technicy lub
inzynierowie. Nalezy przy tym przestrzega¢ wszystkich
podanych parametrow i wymagan.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

0 =

WAZNA
INFORMACJA

Prace zwigzane z montazem, kon-
serwacja i naprawami falownika
moze wykonywac wyfgcznie wykwa-
lifikowany elektryk.

Elektryk jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych
norm i przepisow. Prace, ktére
moga mie¢ wptyw na sie¢ elektro-
energetyczng eksploatowang przez
zaktad energetyczny (ZE) w miejscu
dostarczania energii solarnej do
sieci, moga wykonywac¢ wytacznie
elektrycy uprawnieni przez zaktad
energetyczny.

Do prac tych nalezy rowniez zmia-
na ustawionych fabrycznie para-
metréw.
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1.2 Deklaracje zgodnosci UE

Firma KOSTAL Solar Electric GmbH oswiadcza ninigj-
szym, ze falowniki opisane w niniejszym dokumencie
spemiajg zasadnicze wymagania i inne istotne postano-
wienia podanych ponizej dyrektyw.

n  Dyrektywa 2014/30/UE
(kompatybilnos¢ elektromagnetyczna, EMC)

n  Dyrektywa 2014/35/UE
(udostepnianie na rynku sprzetu elektrycznego prze-
widzianego do stosowania w okreslonych granicach
napiecia — w skrocie: dyrektywa niskonapigciowa)

n  Dyrektywa 2015/53/UE
(udostepnianie na rynku urzgdzen radiowych —
w skrocie: dyrektywa radiowa, RED)

n  Dyrektywa 2011/65/UE
(ograniczenie stosowania niektorych niebezpiecznych
substanciji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym,
RoHS)

Petng deklaracje zgodnosci UE mozna znalez¢ w sekcji
materiatdw do pobrania na stronie:

www.kostal-solar-electric.com

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.3 Informacje na temat instrukcji

Nalezy doktadnie przeczytac niniejszg instrukcje.

Zawiera ona wazne informacje na temat instalacji i eks-
ploatacji falownika. Nalezy przestrzegac¢ zwtaszcza zasad
bezpiecznego uzytkowania. Firma KOSTAL Solar Electric
GmbH nie odpowiada za szkody powstate na skutek nie-
przestrzegania niniejszej instrukciji.

Instrukcja stanowi integralng czes¢ produktu. Obo-
wigzuje wytgcznie w odniesieniu do falownikow firmy
KOSTAL Solar Electric GmbH. Nalezy ja zachowac

i w razie sprzedazy urzgdzenia przekaza¢ nowemu
uzytkownikowi.

Instalator i uzytkownik muszg mie¢ staty dostep do
instrukgiji. Instalator musi zna¢ instrukcje i stosowac sie
do jej tresci.

Aktualng wersje instrukcji obstugi produktu mozna
pobrac ze strony

www.kostal-solar-electric.com.

Grupa docelowa

Ninigjsza instrukcja jest skierowana do wykwalifiko-
wanego elektryka, ktdry instaluje, serwisuje i naprawia
falownik.

Falowniki opisane w niniejszej instrukcji réznig sie od
siebie pod wzgledem okreslonych parametréw technicz-
nych. Informacje i polecenia dotyczace tylko okreslonych
typdw urzadzen sg odpowiednio oznaczone.

Informacije dotyczgce bezpieczenistwa uzytkownika lub
urzgdzenia sg szczegolnie wyréznione.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Nawigacja po dokumencie

Nawigacje po dokumencie utatwiajg obszary, ktdre
mozna kliknac.

W nagtdwku kazdej strony znajduje sie pasek nawigaciji.
Klikajgc tutaj odpowiednig zaktadke, przechodzi sie do
spisu tresci danego rozdziatu.

W taki sam sposob obstuguje sie spisy tresci: Ze spisu
tresci umieszczonego na poczatku danego rozdziatu
mozna przejs¢ do odpowiedniego punktu.

o = .
dm 0

12. Lorem lpsum

"{“::J

llustr. 1: Nawigacja po dokumencie

B Otwarcie gtéwnego spisu tresc
B Pasek nawigagcii
B Spisy tresci

W obrebie tekstu znajduja sie odnosniki, ktére umozli-
wiajg przejscie do odpowiednich miejsc w dokumencie.

B Rozdz. 1
llustr. 1, poz. 2

llustr. 2: Przyktadowe odnosniki

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.4 Uwagi w instrukcji

W tekscie sg wstawione uwagi. W niniejszej instrukcii
rozrOznia sie uwagi ostrzegawcze i informacyjne. Wszyst-
kie uwagi sg oznaczone symbolem w danym wierszu.

Installation

Install a line circuit breaker into the mains/cable
between the inverter and the feed meter o
secure it against overcurrent.

In countries in which a second #E conrjiection
is prescribed, connect this atthe markzd place
on the housing.

Connecting AC-side )

Connect the wires of the mains calle to the
AC terminal in accordance with the/ labelling.

For connection with a computer/or with a
computer network. Connect segveral inverters
to a network for data retrieval. [

llustr. 3: Uwagi bezpieczenstwa w instrukcii

Bl Symbol uwagi w obrebie tekstu
B Uwaga ostrzegawcza

Uwaga informacyjna

B Inne uwagi

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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A DANGER

Risk of death due to electrical
shock and discharge!

De-energise the device,
secure it against being
restarted and wait five
minutes so that the capaci-
tors can discharge.

n IMPORTANT NOTE

To connect the AC cables,
the inverter is equipped with
spring-loaded terminal strips.

i -
INFO

For connection with a
computer, an Ethernet cable
of category 6 is to be used.

12
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Uwagi ostrzegawcze

Uwagi ostrzegawcze informujg o zagrozeniach dla zdro-
wia i zycia. Moga wystgpi¢ ciezkie obrazenia, nawet ze
skutkiem smiertelnym.

Kazda uwaga ostrzegawcza sktada sie z nastepujacych
elementow:

P DANGER ——— S 2 |

Risk of death due to electrical shock
and discharge! E
De-energise the device, secure it

against being restarted and wait five
minutes so that the capacitors can

discharge.

llustr. 4: Struktura uwag ostrzegawczych

Bl Symbol ostrzegawczy
B Hasto ostrzegawcze
Rodzaj zagrozenia
B Srodek zaradczy

Symbole ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elek-
trycznym i wytadowania elektrostatycznego

Niebezpieczenstwo poparzen

4=

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Hasta ostrzegawcze
Hasta ostrzegawcze okreslajg powage zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWO

Okresla bezposrednie zagrozenie o wysokim stopniu
ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spowoduje smierc lub
ciezkie obrazenia ciafa.

OSTRZEZENIE

Okresla zagrozenie o srednim stopniu ryzyka. Jesli sie
go nie uniknie, spowoduje $mier¢ lub ciezkie obrazenia
ciafa.

OSTROZNIE

Okresla zagrozenie o niskim stopniu ryzyka. Jesli sie go
nie uniknie, spowoduje nieznaczne lub Srednie obrazenia
lub szkody materialne.

Uwagi informacyjne

Uwagi informacyjne zawierajg wazne instrukcje doty-
czace instalacji i prawidtowej eksploatacji falownika.
Nalezy ich bezwzglednie przestrzegac. Niezastosowanie
sie do uwag informacyjnych moze spowodowac szkody
materialne lub finansowe.

INFORMACJA

Prace zwigzane z montazem,
obstuga, konserwacja i naprawa-
mi urzadzenia moze wykonywac
wytacznie wykwalifikowany spe-
cjalistyczny personel posiadajacy
stosowne wyksztatcenie.

llustr. 5: Przyktadowa uwaga informacyjna

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Symbole w obrebie uwag informacyjnych

Wazna informacja

Mozliwe szkody rzeczowe

Inne uwagi

Zawieraja one dodatkowe informacie lub poradly.

ﬂ INFORMACJA

Jest to informacja dodatkowa.

llustr. 6: Przyktadowa uwaga informacyjna

Symbole w obrebie innych uwag

Informacja lub porada

Widok powigkszony

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.5 Zastosowane symbole

Symbol
1,2,3. ..
P

H

Znaczenie

Kolejne kroki jednego polecenia
Skutek polecenia
Wynik koncowy polecenia

Odnosnik do innych miejsc w dokumencie lub do
innych dokumentéw

Lista

Tab. 1: Zastosowane symbole

Zastosowane skroty

Skrot
Tab.
llustr.
Poz.
Rozdz.

Objasnienie
Tabela
llustracja
Pozycja
Rozdziat

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.6 Oznaczenia na urzgdzeniu

PIKO CI 50/60

PIKO CI 30

Na obudowie falownika znajduja sie tabliczka znamio-
nowa i inne oznaczenia. Tabliczek i oznaczen nie wolno
modyfikowac ani usuwac.

Symbol Objasnienie
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

i wytadowania elektrostatycznego

Niebezpieczenstwo poparzen

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycz-
nym i wytadowania elektrostatycznego. Po wytg-
czeniu odczekaé pie¢ minut (czas wytadowania
kondensatorow)

d d’s

F,
’

1 Yo
\_ 3
~ 5

Dodatkowe uziemienie

Przeczyta¢ instrukcje obstugi i jej przestrzegac

Urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego pojem-
nika na smieci.

= = -

Przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnych przepiséw
dotyczacych utylizacji odpaddw

Oznaczenie CE

‘Y
m

Produkt spetnia obowigzujgce wymagania UE

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Opis urzadzenia i systemu

2

2.1 Schemat systemu

| Master ﬂ H

llustr. 7: Schemat systemu

Stringi fotowoltaiczne

Falownik PIKO CI 30 / 50 lub 60
Wytgcznik nadmiarowo-pradowy AC
Licznik energii

Rozdzielnia

Sie¢ elektroenergetyczna
Potgczenie komunikacyjne (opcja)
Router, potaczenie z komputerem
Internet

B-N-B-N-N-N-N-N-]
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2.2 Widok urzgdzenia

Falownik PIKO CI 30
HE H BH A B O

H O B 10 1]

llustr. 8: Falownik PIKO CI 30 (widok z zewnatrz)

Dioda statusu

Wytacznik DC

Antena WiFi

Panel ztaczy COM1 (modut komunikacyjny)
Panel ztagczy COM2 (RS485, LAN, wejscia cyfrowe)
Ztacze do przewodu zasilajgcego

Ztgcza do paneli fotowoltaicznych
Dodatkowy zacisk PE (zewnetrzny)
Wentylator

Ostona panelu ztagczy COM2

Ostona ztgcza przewodu zasilajgcego

RN -B-N-N-N-N-N]

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Falownik PIKO CI 50/60

H O B @

llustr. 9: Falownik PIKO CI 50/60 (widok z zewnatrz)

Dioda statusu

Pokrywa przestrzeni przytgczeniowej

Antena WiFi

Panel ztagczy COM1 (modut komunikacyjny)
Panel ztaczy COM2 (RS485, LAN, wejscia cyfrowe)
Przepust kablowy do przewodu zasilajgcego
Wytacznik DC

Z/tacza do paneli fotowoltaicznych
Wentylator

Dodatkowy zacisk PE (zewnetrzny)

Ostona panelu ztigczy COM2

RN -N-B-N-B-N-N]

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Dioda statusu

Diody statusu informujg o stanie operacyjnym falownika.

Dalsze informacje na ten temat B Rozdz. 4.5.

KOSTAS

llustr. 10: Dioda statusu

Bl Status paneli PV

B Status sieci

B Status komunikaciji

B Komunikat ostrzegawczy

22
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2.3 Przeglad funkcii

Falownik przetwarza energie z podtaczonych paneli PV
na prad przemienny i dostarcza go do publicznej sieci
energetyczne;.

Prad przemienny tréjfazowy

Falowniki PIKO Cl wytwarzajg trojfazowy prad prze-
mienny i dzieki swojej duzej mocy wyjsciowej sg zopty-
malizowane do stosowania w srednich i duzych insta-
lacjach PV. Mozna je zatem stosowac w elektrowniach
stonecznych, farmach fotowoltaicznych i podobnych
obiektach. Falowniki moga by¢ eksploatowane w sie-
ciach TT, TN-C, TN-Si TN-C-S.

Bezprzewodowe uruchomienie

Uruchomienie odbywa sie bezprzewodowo przy uzyciu
tabletu lub smartfona. W tym celu dostgpna jest aplika-
cja KOSTAL PIKO Cl, ktérg mozna pobra¢ bezptatnie ze
sklepu z aplikacjami.

Pomiar wytwarzanej energii

Poprzez podtaczenie zewnetrznego licznika energii
falownik moze monitorowac przeptyw energii i sterowac
optymalnie mocg wyjsciowg zgodnie z zapotrzebowa-
niem sieci.

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Komunikacja

Falownik posiada rdzne ztgcza komunikacyjne, poprzez
ktore nawigzywane jest potgczenie z innymi falownikami,
czujnikami, licznikami energii lub potaczenie z Internetem.

n RS485/Modbus (RTU)
Do ztgcza Modbus podtgcza sie rejestratory danych
lub liczniki energii do pomiaru przeptywu energii.

n Poprzez LAN lub WiFi falownik jest podtgczony do
sieci lokalngj, za posrednictwem ktdrej ma dostep do
Internetu i portalu solarnego.

Wszystkie dane sg przesytane w postaci zaszyfrowane;.

Centralna ochrona sieci i instalacji

Zdalne potaczenie umozliwia podtaczenie do wytgcznika
sieciowego i tym samym realizacje centralnej ochrony
sieci i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow tech-
nicznych operatoréw sieci.

Odbiornik do zdalnego sterowania

W przypadku instalacji, w ktorych operator sieci steruje
mocg oddawang do sieci za pomocg odbiornikéw do
zdalnego sterowania, falownik posiada niezbedne do
tego wejscia cyfrowe.

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Funkcje aplikaciji

Darmowa aplikacja KOSTAL PIKO CI posiada graficzny
interfejs uzytkownika. Aplikacja ta stuzy do uruchamiania
i konfigurowania falownika oraz do wyswietlania jego
statusu:

n

n

Logowanie w falowniku
Logowanie jako uzytkownik lub administrator
Kontrola statusu

Aktualne wartosci energii oddawanej na przytaczu
sieciowym

Wyswietlanie danych dziennika / zdarzen
Wyswietlanie wersiji falownika

Konfiguracja falownika
(np. potaczenie LAN, konfiguracja licznika energii itp.)

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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KOSTAL Solar Portal

KOSTAL Solar Portal chroni inwestycje w system foto-
woltaiczny przed utratg zyskow, np. poprzez aktywne
alarmowanie e-mailem w przypadku wystgpienia okre-
slonych zdarzen.

Rejestracja w KOSTAL Solar Portal jest bezptatna
i mozliwa na stronie www.kostal-solar-portal.com.

Funkcje:

n Dostep do portalu przez internet z dowolnego miej-
sca na ziemi

n  Wykresy graficzne mocy i uzyskow

n  Wizualizacja i uwrazliwienie w celu optymalizacii
Zuzycia wiasnego

n Powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail
n Eksport danych
n  Przetwarzanie danych z czujnikéw

n  Wyswietlanie i potwierdzanie mozliwego obnizenia
MOCYy Czynnej przez operatora sieci

n Zapisywanie danych dziennika w celu dtugo-
trwatego i bezpiecznego monitorowania systemu
fotowoltaicznego

n Udostepnianie danych systemu do aplikacji KOSTAL
Solar

Dalsze informacje na temat tego produktu mozna
znalez¢ na naszej stronie internetowe;j
www.kostal-solar-electric.com w rubryce
Products (Produkty) > Monitoring software
(Oprogramowanie do monitorowania) >
KOSTAL Solar Portal.

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Kody zdarzen

Zdarzenia lub zaktdcenia podczas pracy sg zapisywane
w pamieci zdarzen falownika i przesytane do KOSTAL
Solar Portal lub moga by¢ odczytywane za pomocg
aplikacji KOSTAL PIKO Cl.

Dalsze informacje na ten temat td Rozdz. 7.7.

Koncepcja serwisowa

Kody zdarzen do celdéw serwisowych mozna odczytac
za pomocgy aplikacji KOSTAL PIKO CI lub w KOSTAL
Solar Portal. Dzigki temu instalator lub serwisant moze
jeszcze przed przyjazdem na miejsce zdecydowac, jakie
dziatania sg niezbedne. W ten sposdb mozna uniknaé
wielokrotnych wizyt serwisu.

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Oprogramowanie do doboru falownika
KOSTAL Solar Plan

Nasze darmowe oprogramowanie KOSTAL Solar Plan
utatwia dobdr wiasciwego falownika.

Wystarczy wprowadzi¢ dane instalacji i indywidualne
dane Kklienta, aby poznac¢ rekomendowany model

falownika KOSTAL dostosowany do planowanej instalacii

fotowoltaicznej. Oprogramowanie uwzglednia wszystkie
falowniki KOSTAL. Ponadto pod uwage jest brane
zuzycie energii elektrycznej przez klienta. Za pomocg
standardowych profili obcigzenia wyswietlane sg
mozliwosci zuzycia wiasnego i samowystarczalnosci.

W oprogramowaniu KOSTAL Solar Plan sg dostepne
nastepujace sekcje doboru falownika:

n  Szybki dobdr
Reczny dobdr falownika na podstawie specyfikadii
falownikow

n  Dobor
Automatyczny dobdr falownika z mozliwoscig
uwzglednienia zuzycia energii elektrycznej

n  Dobdr akumulatora
Automatyczny dobdr falownika z mozliwoscig
uwzglednienia zuzycia energii elektrycznej

Poza wygodnym doborem falownika KOSTAL Solar
Plan umozliwia réwniez przygotowywanie ofert.
Wprowadzone dane techniczne mozna rozszerzy¢

o dane klienta, projektu i instalatora, a nastepnie
dofaczy¢ je do oferty w postaci zestawienia w formacie
PDF. Projekt mozna réwniez zapisa¢ w pliku projektu

i w razie potrzeby edytowad.

Dalsze informacje na temat tego produktu mozna
znalez¢ na naszej stronie internetowe;j
www.kostal-solar-electric.com w rubryce
Installer portal (Portal dla instalatoréw) >
KOSTAL Solar Plan.

03/2021 © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.1 Transport | przechowywanie

Przed wystaniem falownik jest sprawdzany pod wzgle-
dem prawidtowego dziatania i starannie pakowany. Po
dostarczeniu przesytki nalezy sprawdzic, czy jest kom-
pletna i czy nie posiada uszkodzen powstatych podczas
transportu.

n Jesli falownik ma by¢ przechowywany przez dtuzszy
czas przed montazem, wszystkie elementy falownika
nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu
w suchym i niezapylonym miejscu.

n Jesli opakowanie zostato uszkodzone, nalezy je
wymienic.

n Ustawia¢ maksymalnie cztery falowniki jeden na
drugim.

2

[N
/éf
n Do transportu falownika nalezy uzy¢ uchwytéw po

lewej i prawej stronie na dole. (! ]

n  Nie przechyla¢ falownika na bok. Unikac¢ pozycii
pochytej.

n  Falownik nalezy odktada¢ wytgcznie na jego tylnej
stronie.

n  Nie kfas¢ falownika na jednym z bokdw ani na stronie
gorne;.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4} MOZLIWE USZKODZE-

NIE

Niebezpieczenstwo uszkodzenia
podczas odktadania falownika.

Po wypakowaniu falownika nalezy
ktas¢é go w miare mozliwosci na
stronie tylnej.

Reklamacije i roszczenia odszkodo-

wawcze nalezy kierowaé bezpo-
Srednio do firmy transportowej.

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo obrazen!
Falownik jest bardzo ciezki. Nie
wolno podnosié¢ ani transporto-
wac falownika samodzielnie. Aby
unikngé obrazen, nalezy skorzystac¢
z pomocy jednej lub dwéch osoéb.
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3.2 Zakres dostawy

cloR-N-QoRof~
=
X

RTINS 7 per DC input
EWWL

llustr. 11: Zakres dostawy

Falownik

Uchwyt Scienny

Ostona przytacza AC

Zestaw montazowy: 3x sruba M12 z nakretkg

i podktadka

Sruba zabezpieczajagca M6 (1x)

Zaslepka uszczelniajgca do przeprowadzenia prze-
woddw komunikacyjnych z 3 zatyczkami

Ztacze do interfejsu komunikacyjnego

12 x koncowki tulejkowe do kabli komunikacyjnych
Antena WiFi

Narzedzie do demontazu ztgczy DC

Ztacza DC

(na kazde wejscie DC: 1x wtyk, gniazdo)
Skrécona instrukcja obstugi (Short Manual)

E BEEO0O0E QOO opoR

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.3 Montaz

Wybér miejsca montazu I3

Falownik montowac w pomieszcze-
\/ niach zamknigtych.

I 1P65

Falownik montowac¢ w miejscu zabez-
pieczonym na zewnatrz.

Chroni¢ falownik przed bezposrednimi
opadami atmosferycznymi.

Chroni¢ falownik przed wiekszymi
zanieczyszczeniami, np. lis¢mi.

Chroni¢ falownik przed kurzem, pytem,
zabrudzeniem i oparami amoniaku. Nie
montowac w pomieszczeniach i obsza-
rach, w ktérych trzymane sg zwierzeta.

Nie montowad falownika w strefach
zagrozonych wybuchem.

_ Temperatura otoczenia musi wynosicé
& od -25°C do +60°C.

-25 ... +60 °C

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

Przestrzegacé tych instrukcji przy
wyborze miejsca montazu. Nie-
zastosowanie si¢ do podanych
instrukcji moze spowodowac ogra-
niczenie lub utrate gwarancji.
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T Wilgotnos¢ powietrza musi wynosi¢ od

vy
R

6 0% do 100% (kondensacja).
0...100 %
* Falownik wolno montowac na wysoko-
I Sci nie przekraczajgcej 4000 m n.p.m.
4000 m

| Zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ od

* materiatow palnych i stref zagrozonych
I «I»“ wybuchem w otoczeniu.
(@v‘ Falownik zamontowag na stabilnej
X . . . . )
i, powierzchni montazowej 0 nosno-
I C $ci odpowiedniej do masy falownika.
[

Sciany z ptyt kartonowo-gipso-
wych i powierzchnie deskowane sg
niedozwolone.

Nie montowac falownika na tatwopalne;
powierzchni montazowe;. [\
OSTRZEZENIE

NIEBEZPIECZENSTWO POZARU
PRZEZ GORACE ELEMENTY NA

Falownik montowa¢ pionowo. Dopusz- FALOWNIKU!

czalne jest nachylenie do 15°.

Niektére elementy mog3 sie
nagrzewac podczas pracy do
temperatury ponad 80°C. Wybraé
odpowiednie miejsce montazu
zgodnie z wymogami okreslonymi
w niniejszej instrukcji. Nie zasta-

eooI 200 Zachowa¢ minimalne odlegtosci oraz niaé otworéw wentylacyjnych.
_,.HI niezbedng wolng przestrzen.

600]

I

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 33



Instalacja

Podczas pracy falownik powoduje
hatas. Falownik montowac w taki spo-
séb, aby odgtosy pracy falownika nie
byty ucigzliwe dla otoczenia.

Falownik musi by¢ tatwo dostepny,
a dioda LED statusu dobrze widoczna.

Falownik montowac¢ w migjscu niedo-
stepnym dla dzieci lub innych nieupo-
waznionych osob.

Kable uktadac z ochrong przed promie-
niowaniem UV lub uzywac kabli odpor-
nych na promieniowanie UV.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Wymiary montazowe £

Do montazu uzywac¢ srub mocujgcych odpowiednich do
podtoza, masy falownika i warunkéw otoczenia.

Wymagania dot. srub mocujacych:
@ 12 mm, 8,8, A2-70

PIKO CI 30 (mm)

500 162,5| 230 [162,5

| 200 565 200

PIKO CI 50/60

600 2275 400 2275
}
200
=] R |
710 192 [
m
318 .
UDUUDUDDDDDUDDUUUDUD'DUOG
600 427
v
400 855 400
[ |

llustr. 12: Wymiary montazowe z uchwytem

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

Bezwzglednie pozostawi¢ wymaga-
na wolna przestrzen wokot falowni-
ka, aby zapewni¢ chtodzenie.
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Odlegtosci pomiedzy falownikami (! ]

PIKO CI 30/50/60

(mm)

N E 200 - 200

(N) PIKO CI 30 = 200
PIKO CI 50/60 = 400

AR

H
Iz
AR

PIKO CI1 30
| 200 O 200 (|
p——] P
1000
O 200 d 200 O
[T Do R 8 N
O |100 100 O
300
O
j-""‘U"""Q
300§
0O 100 100, O
PIKO CI 50/60
_ (| (|
""""""""""""""""" 130 SIS 3 ()
1%00 130 130
(] (|

..............................................

llustr. 13: Kilka falownikdw obok siebie

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

Podane wartosci to odlegtosci mi-
nimalne. Zwiekszy¢ odlegtosci, jesli
wymagaja tego warunki termicz-
ne w otoczeniu, np. w przypadku
niekorzystnej wentylacji lub silnego
nastonecznienia.
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Montaz falownika

PIKO CI 30:

[
@ 12 mm, 8.8 A2-70 %‘Q/’

n
v

g

42 Nm

i3 ,

- .

PIKO CI 50/60:

llustr. 14: Montaz falownika PIKO ClI

n  Zamontowac falownik na Scianie lub na stojaku.
Nalezy przestrzegac zalecanych odlegtosci i innych
wymogow.

n Zamontowac uchwyt na podtozu.
n  Umiesci¢ falownik na uchwycie (! ]

n  Upewnic sie, ze falownik jest prawidtowo osadzony
i nie moze zsunac¢ sie z uchwytu montazowego.

n  Zamontowac $rube zabezpieczajgca.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

n OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo obrazen!
Falownik jest bardzo ciezki. Nie
wolno podnosi¢ ani transporto-
wac falownika samodzielnie. Aby
unikngé obrazen, nalezy skorzystaé
z pomocy jednej lub dwéch osoéb.
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3.4 Podtgczenie elektryczne

Omowienie

PIKO CI 30 PIKO CI 50/60

63 A - PIKO CI 30
125 A - PIKO CI 50/60

o L3
m B
L3

llustr. 15: Widok ztgczy elektrycznych

Ztagcza falownika -
Bl Ztacza do paneli fotowoltaicznych mﬁcz)';?n .

B Porty komunikacyjne

B Przytacze AC 0 Zwrdcié uwage na to, aby fazy

zacisku przytgczeniowego AC oraz
w sieci elektrycznej byly zgodne.

Z{qcza zewnetrzne Produkt moze spowodowac prze-

B \Wytgcznik nadmiarowo-pradowy ptyw pradu statego w zewnetrznym
B Licznik energii (np. Smart Energy Meter firmy uziemionym przewodzie ochron-
nym. W przypadku stosowania
KOSTAL) wytacznikéw réznicowo-pradowych
B Siec elektroenergetyczna (RCD) lub urzadzen do monitoro-

wania pradu réznicowego (RCM) po
stronie AC moga by¢ zainstalowa-
ne wytacznie RCD lub RCM typu B.
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Specyfikacja przewodow

n Przylacze sieciowe AC

Przekrdj przewodu musi by¢ dostosowany do zna- n
mionowego pradu wyjsciowego i sposobu montazu.
9o pra ] gotsp INFORMACJA

Uwzglednié niezbedne wspdtczynniki redukcji tempe- Do instalaciji na zewnatrz nalezy

i t ia i skupieni Ktadaniu kilk stosowac kabel odporny na promie-
ratury otoczenia i skupienia (przy uktadaniu kilku niowanie UV, Alternatywnie ulozyc
przewodow bez odstepow). kabel w sposéb chronigcy go przed
Przyktad: Temperatura otoczenia 40°C: promieniowaniem sfonecznym.

Wspdtczynnik redukcji 0,87 (wg DIN VDE 0100-520 /
HD 60364-5-52).

Typ przewodu Dtugos$é przewodu

Przewdd miedziany
4-zytowy (3L/PE bez N) lub maks. 200 m
5-zytowy (3L/N/PE)

PIKO CI Przekréj zyty Srednica przewodu
30 10 - 25 mm? 24 - 32 mm
50/ 60 30 - 50 mm? 25 - 40 mm

n Dodatkowy zacisk PE

PIKO CI Przekréj zyty
30 > 16 mm?
50/ 60 > 35 mm?

n Przytagcza PV DC

:Z:ewo du Przekroj zyty Srednica przewodu
Kabel foto-

woltaiczny 4 - 6 mm? 6-8mm

np. PV1-F

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Podtaczenie przewodu zasilajgcego

1. A Odtgczyc siec elektryczng od napiecia.

2. Zabezpieczy¢ przytacze AC przed ponownym A .

wilaczeniem. NIEBEZPIECZENSTWO
. . ) . ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ

3. Wytgcznik DC na falowniku przetgczy¢ do pozycii PORAZENIE PRADEM ELEK-

»OFF”. TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

4. Ulozy¢ przewdd zasilajgey od rozdzielni elektrycznej Odiaczyé wszystkie urzadzenia

do falownika. E8 od zrédta napiecia i zabezpieczyé

przed ponownym wigczeniem.

5. Zamontowac w przewodzie zasilajgcym niezbedne
urzgdzenia zabezpieczajgce, np. wytacznik nadpra-
dowy, wytacznik réznicowo-pradowy.

) 120 mm ) n WAZNA
INFORMACJA

Do wszystkich prac przy falowniku
nalezy stosowac¢ wytgcznie izo-

L1 L4142 mm lowane narzedzia, aby zapobiec
| _Li i zwarciom.
@ o yv— I
k)
M8 = PIKO CI 30 O ,
M8 = PIKO CI 50/60 @—: .
OSTRZEZENIE
A D NIEBEZPIECZENSTWO POZA-
PIKO CI 30 10 - 25 mm? 22 - 32 mm RU Z POWODU NADMIERNEGO
PIKO CI 50/60 30 - 50 mm? 35 - 40 mm PRADU | NAGRZANIA PRZEWODU
ZASILAJACEGO!
llustr. 16: Przygotowanie przewodu AC W celu zabezpieczenia przed

nadmiernym pradem zainstalowaé
wytacznik nadmiarowo-pradowy.

6. Odizolowac przewdd zasilajgcy na dtugosci 120 mm.

7. Nasunac¢ na zyty odpowiednig koszulke termokurcz-
liwg. Korice zyt odizolowac i zacisng¢ na nich kon-
cOwki oczkowe.

PIKO CI 30: Kornicéwki oczkowe M6
PIKO CI 50/60: Konicdwki oczkowe M8
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A 1 2 3 4 5 6 7

8. PIKO CI 30:
Odkreci¢ sruby pokrywy przytacza.
Przeprowadzi¢ przewdd zasilajacy przez pokrywe
przytacza.

PIKO CI 50/60:

Wykreci¢ sruby dolnej pokrywy i zdja¢ pokrywe.
Przeprowadzi¢ przewdd zasilajacy przez przepust do
przestrzeni przytagczeniowej falownika.

Podtgczy¢ przewdd zasilajacy do zacisku przytacze-
niowego AC zgodnie z oznaczeniem. £

=

\\|l|ll!Ii

Bl

PIKO CI'30 =3 Nm
PIKO CI 50/60 = 12 Nm

Q Q9O ©

llustr. 17: Uszczelnienie przytacza AC

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

Zwrdci¢ uwage na to, aby fazy
zacisku przytgczeniowego AC oraz
w sieci elektrycznej byty zgodne.
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9. PIKO CI 30:
ZatozyC pokrywe przytgcza na przytaczu AC i dobrze
ja przykreci¢. Moment dokrecenia: 3 Nm.

PIKO CI 50/60:
Zamkna¢ falownik i dokreci¢ pokrywe. Moment
dokrecenia: 3 Nm.

10. Uszczelni¢ przewdd zasilajgcy za pomoca pierscie-
nia uszczelniajgcego i nakretki mocujgcej. Dokrec
nakretke mocujgca.

11. W krajach, w ktorych obowigzkowy jest drugi zacisk
przewodu PE, nalezy go podtgczy¢ w pokazanym
miejscu obudowy (na zewnatrz).

PIKO CI 50/60:

llustr. 18: Dodatkowy zacisk PE zewnetrzny w zaleznosci od kraju

H Podfgczony przewdd zasilajacy

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.5 Widok portow komunikacyjnych

llustr. 19: Porty komunikacyjne

[
a
(3]
4 |
a

Antena WiFi
Panel ztgczy COM1
Panel ztaczy COM2

Gniazdo na modut komunikacyjny
Listwa przytaczeniowa interfejsu komunikacyjnego

COM1

[e}e}

[ele)
00000
©ONO oA ON

o

z portem RS485, wejsciami cyfrowymi do odbiornika

do sterowania zdalnego i portem NAS

Port LAN

Ha

Pozycja Nazwa

5 Interfejs komunikacyjny

6 Zacisk przylaczeniowy RJ45

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

—
o

Przycisk resetowania adresu uruchomienia (WLAN)

Objasnienie

GND (masa) dla Remote i DI1...4
Remote: Centralna ochrona instalacji
Dl4: Wejscie 4

DI3: Wejscie 3

Di2: Wejscie 2

DI1: Wejscie 1

Port RS485/Modbus B
Port RS485/Modbus A
Port RS485/Modbus B
Port RS485/Modbus A
Port LAN 1

Port LAN 2

wejscie, dane -)

—_ | —_

wejscie, dane +)

—

wyjscie, dane -)

—

wyjscie, dane +)
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A 1 2 3 4 5 6 7

3.6 Montaz anteny WiFi

llustr. 20: Montaz anteny WiFi
1. Zdja¢ ostonke z gwintu przytaczeniowego
w falowniku.

2. Przykreci¢ dotgczong do zestawu antene WiFi na $ru-
bie. Moment dokrecenia: 3 Nm

H Zamontowana antena WiFi

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.7 Sposoby komunikagiji

PIKO CI 30
/ LAN
LAN/RS485
Wi-Fi
PIKO CI 50/60
RS485 RS485

llustr. 21: Sposoby komunikacii

Falownik PIKO CI posiada interfejsy LAN, RS485 Mod-
bus i WiFi. Istniejg wiec rézne mozliwosci podtgczenia
jednego lub kilku falownikow do sieci oraz sterowania
nimi.

Mozna réwniez stosowac rézne rodzaje potaczen. Na
przyktad w elektrowni stonecznej moze by¢ wskazane
potgczenie w siec kilku falownikdw w terenie w sposob
przewodowy (LAN/Ethernet lub RS485) oraz potgczenie
bezprzewodowe z lokalng centralg komunikacyjng za
pomocg tacza radiowego.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

LAN

DATALOGER
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A 1 2 3 4 5 6 7

LAN / Ethernet i3

W przypadku podtgczenia do sieci poprzez Ethernet,
falownik moze by¢ podtaczony do sieci lokalnej lub do
Internetu. W tym celu nalezy uzy¢ portu RJ45 na panelu
ztaczy COM2. Do sieci mogg by¢ podtgczone kompu-
tery, routery, switche i/lub koncentratory lub inne urzg-
dzenia. B Rozdz. 3.8

RS485 Modbus

Modbus to standard komunikaciji przemystowej do sieci
systemow AKPIA. Za pomoca tego potaczenia mozna na
przyktad podtgczy¢ rejestrator danych lub licznik energii
do sterowania podtgczonymi falownikami.

Rozdz. 3.9

WLAN / WiFi @

Poprzez WiFi mozna zintegrowac jeden lub wiece;
falownikdéw z lokalng siecig WLAN, np. za pomocg
routera lub koncentratora. d Rozdz. 3.10

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

ﬂ INFORMACJA

Poprzez podtaczenie kabla sieciowe-
go do routera falownik wigcza sie do

wtasnej sieci. Moga sie z nim komuni-

kowac wszystkie komputery podta-
czone do tej samej sieci.

n INFORMACJA

W pozniejszym terminie planowane

jest rowniez potaczenie miedzy falow-

nikami.
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3.8 Komunikacja przez LAN

Slave Slave Master

llustr. 22: Podfgczenie falownika kablem LAN / Ethernet

1. Odfgczy¢ falownik od zrédta napiecia.

2. Przetozy¢ kabel Ethernet przez pokrywe COM2
i uszczelni¢ go pierscieniem uszczelniajgcym
i nakretka mocuijaca.

3. Nakretke mocujgca dokreci¢ z podanym momentem
dokrecenia. Moment dokrecenia: 8 Nm (M25). i |

4. Podtgczy¢ kabel Ethernet do jednego z gniazd LAN
w panelu ztigczy COM2. Drugie gniazdo LAN stuzy do
potaczenia sieciowego z kolejnymi falownikami.

5. Kabel LAN/Ethernet podtaczy¢ do komputera lub
routera, i

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

AN

8 Nm

ﬂ INFORMACJA

Jako kabla sieciowego (Ethernet
10BaseT, 10/100 Mb/s) nalezy uzyc¢
kabla Ethernet kategorii 7 (Cat 7, FTP)
o dtugosci maks. 100 m.

ﬂ INFORMACJA

Po uruchomieniu w aplikacji KOSTAL
PIKO CI mozna jeszcze wprowadzié
ustawienia potaczenia Ethernet.
Obejmuje to np. ustawienie trybu IP,
w ktérym mozna ustawi¢ pobieranie
automatycznego adresu IP.

a7
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6. Ustawienie falownika jako Master LAN lub Slave
odbywa sie poprzez aplikacje KOSTAL PIKO CI
w kazdym falowniku. W tym celu otworzy¢ punkt
menu Ustawienia > Ustawienia komunikacji >
Ustawienia Master/Slave > Ustawienia Master/
Slave i nastepnie wybra¢ Master LAN lub Slave.
Falownik nadrzedny (master) przesyta dane do falow-
nikow podrzednych (slave). Moga to byé, na przy-
ktad, limity dostarczania do sieci.

H Podtgczony kabel LAN

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.9 Komunikacja przez RS485

ot ‘5mm‘®s7mm L<30m
1] E\ = @ oo
— i
Set RS485 termination Be= () 034.10mmw
to ON
RS485 RS485 RS485

PIKO CI 30

Plug RS485 /eeeeeeeeeé
N—— [ T
%] ’ :
1% 1, A,
3 @ /
|2 1,5 Nm
5|
RS485 BIN|7|) |2
RS485 A IN 6| |2
RS485 B OUT 2| |2
RS485 A OUT Q]2

(@ TN

8 Nm

llustr. 23: Podfgczenie falownika kablem RS485

Bl Aktywacja terminatora RS485 w ostatnim falowniku

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Podtaczenie potaczenia RS485

1.

Odtgczyc¢ falownik od Zrodta napiecia.
B Rozdz. 4.2

Przetozy¢ kabel RS485 przez pokrywe COM2
i uszczelni¢ go pierscieniem uszczelniajgcym
i nakretkg mocujgca.

Nakretke mocujgcg dokreci¢ z podanym momentem
dokrecenia. Moment dokrecenia: 8 Nm (M25). i |

Zamontowac kabel RS485 na dotaczonym wtyku
(RS485 x in) i podtgczy¢ go do portu na panelu
zlgczy COM2. RS485 out stuzy do potgczenia siecio-
wego z dalszymi falownikami.

Podtaczy¢ kabel RS485 do urzgdzenia zewnetrznego
(np. rejestratora danych). a

Ustawienie falownika jako Master RS485 lub Slave
odbywa sie poprzez aplikacie KOSTAL PIKO CI App
w kazdym falowniku. W tym celu otworzy¢ punkt
menu Ustawienia > Ustawienia komunikacji >
Ustawienia Master/Slave > Ustawienia Master/
Slave i nastepnie wybra¢ Master RS485 lub Slave.
Falownik nadrzedny (master) przesyta dane do falow-
nikow podrzednych (slave). Moga to by¢, na przy-
ktad, limity dostarczania do sieci.

Terminator RS485 ostatniego falownika musi

by¢ ustawiony w aplikacji KOSTAL PIKO CI na
ON. Mozna to zrobi¢ w punkcie Ustawienia >
Ustawienia komunikacji > Ustawienia RS485 >
Terminator.

Podtgczony kabel RS485

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

ﬂ INFORMACJA

Jako kabla sieciowego (Ethernet
10BaseT, 10/100 Mb/s) nalezy uzyc¢
kabla Ethernet kategorii 7 (Cat 7, FTP)
o dtugosci maks. 100 m.

ﬂ INFORMACJA

Po uruchomieniu nalezy jeszcze
dokonac ustawien potaczenia RS485
w aplikacji KOSTAL PIKO ClI.
Obejmuje to np. ustawienie predkosci
transmisji.
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| {0

Set WiFi via
KOSTAL PIKO CI App

llustr. 24: Podigczanie falownikéw przez WiFi
Bl Ustawienia WiFi

1. Po uruchomieniu nalezy skonfigurowac ustawienia
WiFi w aplikacji KOSTAL PIKO CI w kazdym
falowniku.

2. W tym celu otworzy¢ ponizszy punkt menu i dokonac
ustawien:
Ustawienia > Ustawienia komunikacji > Ustawie-
nia WLAN > Wybierz potagczenie WLAN

H Falownik potaczony przez WiFi

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

ﬂ INFORMACJA

W razie zapomnienia hasta do sieci
WLAN mozna przywrdcic hasto
12345678 za pomoca przycisku pod
pokrywga COM2.
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3.11 Podigczenie licznika KOSTAL Smart Energy Meter

Podtgczenie licznika KOSTAL Smart Energy Meter
umozliwia rejestracje ilosci wytwarzanej energii i wartosci WAZNA
zuzycia lub sterowanie moca wyjsciowg falownika do INFORMACJA
licznej sieci energetycznej.
publicznej sieci energetycznej Mozna uzywaé tylko licznikéw
energii dopuszczonych do tego

Licznik energii montuje sie w szafie licznikowej lub .
falownika.

w rozdzielni gtéwnej. Zapoznac¢ sie rowniez z dokumen- Aktuaing liste d .
. . . . ualng liste dopuszczonyc
tacjg eksploatacyjna licznika KOSTAL Smart Energy licznikéw energii mozna znaleé na

Meter. naszej stronie internetowej w sek-
cji materiatéw do pobrania.
Licznik KOSTAL Smart Energy Meter mozna podtgczy¢ Aktualnie sa dopuszczone nastepu-

do PIKO CI na dwa rézne sposoby. Sposéb podigczenia jace liczniki energii:
nalezy ustawi¢ nastepnie w aplikacji KOSTAL PIKO CI. n KOSTAL Smart Energy Meter

n E »Potaczenie komunikacyjne KOSTAL Smart Energy
Meter poprzez sie¢ LAN”

n H »Potaczenie komunikacyjne KOSTAL Smart Energy
Meter poprzez RS485”
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Potaczenie komunikacyjne KOSTAL Smart Energy Meter poprzez sie¢ LAN

LAN

Slave |

| Master |

10/16A[[II

r
L |

£ 63A = Sensor bar—— ———

llustr. 25: Schemat potaczen licznika energii LAN — podtgczenie do sieci

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Falownik

Ztacze LAN falownika

KOSTAL Smart Energy Meter

Ztacze LAN KOSTAL Smart Energy Meter

Licznik energii oddang;j

Sie¢ elektroenergetyczna

Przeczytac instrukgcje licznika KOSTAL Smart Energy
Meter.

Dla praddw powyzej 63 A nalezy stosowac przektad-
niki pragdowe. Przeczytac instrukcje obstugi licznika
KOSTAL Smart Energy Meter

Podtaczenie licznika KOSTAL Smart Energy Meter

1.

2.

Odtgczy¢ przewodd zasilajgey od zrodta napiecia. A\

Zainstalowac licznik KOSTAL Smart Energy Meter
w punkcie podtgczenia do sieci domowej jak poka-
zano na ilustracjach.
Przetozy¢ kabel Ethernet w falowniku przez pokrywe
COM2 i uszczelni¢ go pierscieniem uszczelniajgcym
i nakretka mocujgca. Nakretke mocujaca dokrecic
z podanym momentem dokrecenia.
Moment dokrecenia: 8 Nm (M25). a
PIKO CI 30
a .
PIKO Cl 50/60 1o Nm

=
Podtaczy¢ kabel Ethernet do jednego z gniazd LAN
w panelu ztgczy COM2. Drugie gniazdo LAN stuzy do
potaczenia sieciowego z kolejnymi falownikami.
Zamontowac zaslepke COM 2.
Moment dokrecenia: 1,5 Nm
Podtaczy¢ drugi koniec kabla Ethernet do routera.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

A NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGR(_)ZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

TRYCZNYM | WYEADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odiaczy¢ wszystkie urzadzenia
od zrédta napiecia i zabezpieczyé
przed ponownym wigczeniem.

ﬂ INFORMACJA

Wymagania dotyczace kabla LAN:

n CAT7
n Dtugosé maks. 100
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7.

10.

11.

12.

13.

Nawigzac potgczenie LAN licznika KOSTAL Smart
Energy Meter z routerem.

W tym przypadku licznik KOSTAL Smart Energy
Meter dziata jako urzadzenie podrzedne i przesyta
dane do falownika.

W liczniku KOSTAL Smart Energy Meter w punk-
cie Ustawienia Modbus > Modbus TCP > Slave
(Aktywuj TCP slave) ustawi¢ na ON.

Aby zuzycie domowe byto widoczne w KOSTAL
Solar Portal, nalezy w KOSTAL Smart Energy
Meter w punkcie Falownik > Portal solarny >
Aktywuj portal solarny ustawi¢ na ON.

Po uruchomieniu nalezy dokonac nastepujacych
ustawien w aplikacji KOSTAL PIKO ClI.

Zastosowanie i pozycja montazu licznika KOSTAL
Smart Energy Meter (KSEM) muszg by¢ ustawione
w aplikacji KOSTAL PIKO CI w falowniku master.
Mozna to ustawic¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia falownika > Regulacja/sterowanie moca
> Zarzadzanie energia > Funkcja ograniczenia
mocy > KSEM i ... Zarzgdzanie energig > Tryb
ograniczenia mocy > Punkt podfgczenia do sieci.

Adres Modbus uzywany w liczniku KOSTAL Smart
Energy Meter mozna ustawi¢ w punkcie Ustawie-
nia > Regulacja/sterowanie moca > Zarzgdzanie
energig > Adres Modbus licznika energii. Adresem
domysinym w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter
jest , 17 Jesli w KSEM uzyto innego adresu, nalezy go
zmienic réwniez tuta.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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14. Licznik KOSTAL Smart Energy Meter jest pod-
taczony do falownika master. Jesli nie zostato to
jeszcze zrobione, falownik ten musi zosta¢ skonfigu-
rowany jako Master LAN.

Mozna to wybra¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia komunikacji > Ustawienia Master/Slave >
Master LAN.

15. Wszystkie pozostate falowniki podtaczone do falow-
nika Master muszg by¢ skonfigurowane jako urzg-
dzenia Slave.

Mozna to wybra¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia komunikacji > Ustawienia Master/Slave >
Slave.

16. We wszystkich falownikach Slave nalezy w aplikacii
KOSTAL PIKO CI ustawi¢ zastosowanie i pozycje
montazu licznika KOSTAL Smart Energy Meter jako
urzadzenie zewnetrzne oraz w punkcie przytacze-
nia do sieci.

Mozna to wybra¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia falownika > Regulacja/sterowanie mocag
> Zarzgdzanie energia > Funkcja ograniczenia
mocy i Tryb ograniczenia mocy.

H Falownik podfgczony do licznika KOSTAL Smart
Energy Meter.
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Potaczenie komunikacyjne KOSTAL Smart Energy Meter poprzez RS485

1016l

[

L

# 63A=Sensorbar —————  ———

llustr. 26: Schemat podtgczenia licznika energii RS485 —

podtgczenie do sieci

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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A 1 2 3 4 5 6 7

Falownik

Port RS485 falownika

Port RS485 licznika KOSTAL Smart Energy Meter
KOSTAL Smart Energy Meter

Licznik energii oddane;

Sie¢ elektroenergetyczna

Przeczytac instrukcje obstugi licznika KOSTAL Smart
Energy Meter

Ustawic¢ terminator RS485 w aplikacji KOSTAL
PIKO CI na ON

Dla praddw powyzej 63 A nalezy stosowac przektad-
niki pradowe. Przeczytad instrukcje obstugi licznika
KOSTAL Smart Energy Meter

Podtaczenie licznika KOSTAL Smart Energy Meter

1.

2.

Odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od zrodta napiecia. A\

Zainstalowac licznik KOSTAL Smart Energy Meter
w punkcie podtgczenia do sieci domowej jak poka-
zano na ilustracjach.

Utozy¢ fachowo kabel komunikacyjny od falownika
do szafy sterowniczej i podtaczy¢ go do licznika
KOSTAL Smart Energy Meter zgodnie ze schematem
podtaczenia producenta. 0

Kabel komunikacyjny przeprowadzi¢ przez pokrywe
falownika dla panelu ztaczy COM2. Uszczelnié
przytacze za pomocg pierscienia uszczelniajgcego
i nakretki mocujace;.

PIKO CI 30

0

PIKO CI 50/60

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

A NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGRC_)iENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

TRYCZNYM | WYEADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odiaczy¢ wszystkie urzadzenia
od zréodta napiecia i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

ﬂ INFORMACJA

Wymagania dotyczace kabla komuni-
kacyjnego:

n Przekroj kabla:
0,34 - 1,5 mm?2 (drut)
0,34 - 1,0 mm? (linka)
n Dtugosé maks. 30
n Dtugosc odizolowania ok. 5 mm
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10.

11.

12.

Podtgczy¢ kabel komunikacyjny do ztgcza interfejsu
komunikacyjnego. Zwrdci¢ uwage na przyporzadko-
wanie pindw.

Moment dokrecenia: 0,2 Nm.

Podtaczy¢ ztacze falownika do interfejsu komunika-
cyjnego na panelu ztgczy COM2.

Wykonaé podtgczenie LAN do sieci Internet licznika
KOSTAL Smart Energy Meter i falownika.

W tym przypadku licznik KOSTAL Smart Energy
Meter dziata jako urzadzenie podrzedne i przesyta
dane do falownika.

W liczniku KOSTAL Smart Energy Meter wybrac
PIKO CI do portu RS485 A. Informacije na ten temat
znajdujg sie w instrukcji obstugi licznika KOSTAL
Smart Energy Meter.

Zamontowac zaslepke COM 2.
Moment dokrecenia: 1,5 Nm

Po uruchomieniu w ostatnim falowniku podtgczonym
do przewodu komunikacyjnego RS485 nalezy w apli-
kacji KOSTAL PIKO CI ustawi¢ terminator RS485 na
ON.

Mozna to zrobi¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia komunikacji > Ustawienia RS485 >
Terminator.

Zastosowanie i pozycja montazu licznika KOSTAL
Smart Energy Meter (KSEM) muszg by¢ ustawione
w aplikacji KOSTAL PIKO CI w falowniku master.
Mozna to ustawi¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia falownika > Regulacja/sterowanie moca
> Zarzgdzanie energig > Funkcja ograniczenia
mocy > KSEM i ... Zarzgdzanie energig > Tryb
ograniczenia mocy > Punkt podfgczenia do sieci.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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13. Falownik, do ktérego podtgczony jest licznik KOSTAL

14.

15.

Smart Energy Meter, musi by¢ skonfigurowany jako
master.

Mozna to wybra¢ w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia komunikacji > Ustawienia Master/Slave >
Master RS485.

Wszystkie pozostate falowniki podtgczone do falow-
nika Master muszg by¢ skonfigurowane jako urzg-
dzenia Slave.

Mozna to wybra¢ w wybra¢ w punkcie Ustawienia
> Ustawienia komunikacji > Ustawienia Master/
Slave > Slave (ustawienie domysine).

W przypadku wszystkich falownikdéw Slave nalezy
w menu Ustawienia > Ustawienia falownika >
Regulacja/sterowanie mocg > Zarzgdzanie ener-
giag > Funkcja ograniczenia mocy > Dezaktywacja
(ustawienie standardowe) dezaktywowac stoso-
wanie licznika energii.

Falownik podtgczony do licznika KOSTAL Smart
Energy Meter.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.12 Podtgczenie centralnej ochrony sieci i instalacji

L1

L2

L3

I_N

2

© 00N O WN =

QOVVOVVVLVY

—
o

llustr. 27: Centralna ochrona sieci i instalacji z wytacznikiem sieciowym

B Falownik PIKO ClI

B Pootgczenie

B Ochrona sieci i instalagji

B Aktywacja ochrony sieci i instalacji w aplikacii
KOSTAL PIKO CI

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

= lelin

Remote controll » ON

PIKO CI 30

PIKO CI 50/60
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W niektorych krajach obowigzkowym wyposazeniem
jest centralna ochrona sieci i instalacii, ktdra monitoruje
napiecie i czestotliwos¢ w sieci, a w razie wystapienia
nieprawidtowosci poprzez wytacznik sieciowy odtgcza
instalacje fotowoltaiczne.

Jesli dostawca energii elektrycznej wymaga centralne;
ochrony sieci i instalaciji, nalezy zainstalowac zewnetrzne
urzgdzenie monitorujgce, ktére wytacza falownik przez
styk zwierny lub rozwierny. Dodatkowy wytacznik sie-
ciowy nie jest konieczny, poniewaz nie jest on wyma-
gany przez wewnetrzne przetgczniki falownika.

1. Odtgczy¢ przewdd zasilajgey od zrodta napiecia. A\

2. Zamontowa¢ urzgdzenie monitorujace w szafie ste-
rowniczej lub rozdzielnicy elektryczne;.

3. Utozy¢ fachowo kabel komunikacyjny od falownika
do szafy sterowniczej i podtgczy¢ go zgodnie ze
schematem poditgczenia producenta. i ]

4. Przetozy¢ kabel komunikacyjny przez pokrywe panelu
ztaczy COM2. Uszczelni¢ przytgcze za pomoca pier-
scienia uszczelniajgcego i nakretki mocujgce;.

5. Podtgczy¢ kabel komunikacyjny do ztacza interfejsu
komunikacyjnego. Zwrdci¢ uwage na przyporzadko-
wanie pindw.

Moment dokrecenia: 0,2 Nm.

6. PodtgczyC ztacze falownika do interfejsu komunika-
cyjnego na panelu ztgczy COM2,

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

A NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odtaczy¢ wszystkie urzadzenia
od zrédta napiecia i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

ﬂ INFORMACJA

Wymagania dotyczace kabla komuni-
kacyjnego:

n Przekroj kabla:
0,34 - 1,5 mm?2 (drut)
0,34 - 1,0 mm?2 (linka)
n Dtugos¢ maks. 30
n Dtugosc odizolowania ok. 5 mm
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llustr. 28: Centralna ochrona instalacji — podfgczenie

Bl Panel zlgczy COM2
B Interfejs komunikacyjny
B Ztacze

7. Po uruchomieniu funkcja ta musi by¢ aktywowana
w kazdym falowniku w aplikacji KOSTAL PIKO CI.
Mozna to aktywowac w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia podstawowe > Wylgczenie zewnetrzne >
ON.

H Falownik skonfigurowany do funkcji NAS.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.13 Podtgczenie odbiornika do zdalnego sterowania

- Fiim o

Ripple control ®» ON  COMM mode = Master
(LAN or RS485)

RS485/LAN  RS485/LAN

3]
P GND|[S)| 1
D REMO [|S)| 2 }\
for Rippieé\éiltlicejreceiver Bg gi |\_ 1056 AN / @M/g ﬁ
D2|Q)5 4 @ 60%
D1 ®6 I\ o0% 100% Bgﬁ
To) B ®7 I\—30% 60% E—’J’ﬁ
® A @ 8 ~ 0o % %
RISk R =
A0 L

PIKO CI 30

PIKO CI 50/60

llustr. 29: Poadtgczenie odbiornika do zdalnego sterowania

Falownik, do ktdrego jest podtgczany odbiornik do
zdalnego sterowania

Panel ztaczy COM2

Wiyk interfejsu komunikacyjnego

Odbiornik do zdalnego sterowania

Aktywacja odbiornika do zdalnego sterowania

w aplikacji KOSTAL PIKO CI
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B Aktywacja trybu komunikacji (LAN lub RS485) w apli-
kacji PIKO KOSTAL CI

Aktywacja wartosci przetgczania odbiornika do
zdalnego sterowania w aplikacji KOSTAL PIKO CI

Niektodre zaktady energetyczne (ZE) oferujg uzytkowni-
kom instalacji fotowoltaicznych mozliwosc¢ regulacii
instalacji poprzez zmienne sterowanie mocg czynna,
zwiekszajac w ten sposdb oddawanie energii do sieci
elektroenergetycznej nawet do 100%. a

Nalezy uzgodnic z zaktadem energetycznym lub insta-
latorem, jakie sg obowigzujgce zasady lub czy istnigje
lepsza alternatywa (np. inteligentny licznik).

Jesli w sieci domowej jest juz podtgczony odbiornik
do zdalnego sterowania do innego falownika KOSTAL,
istnieje mozliwos¢ wykorzystania sygnatow sterujgcych
z tego odbiornika.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

W niektorych zastosowaniach cyfrowy
licznik KOSTAL Smart Energy Meter
moze by¢ ekonomiczng alternatywa
dla odbiornika do zdalnego sterowa-
nia. Energia dostarczana do sieci jest
wprawdzie ograniczana przez zakfad
energetyczny, lecz falownik steruje
przeptywem energii (zuzycie wtasne
w sieci domowej i dostawy do sieci)
w taki sposdb, aby w jak najmniej-
szym stopniu lub wcale nie tracic
wytworzonej energii.
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. Odtaczy¢ przewdd zasilajgcy od zrodta napiecia. A\

. Odbiornik do sterowania zdalnego zamontowac
w szafie sterowniczej lub rozdzielnicy elektrycznej.

. Utozy¢ fachowo kabel komunikacyjny od falownika
do szafy sterowniczej i podtgczy¢ go zgodnie ze
schematem podtgczenia producenta. 0

Przetozy¢ kabel komunikacyjny przez pokrywe panelu
ztaczy COM2. Uszczelni¢ przytgcze za pomoca pier-
scienia uszczelniajgcego i nakretki mocujgce;.

Podtgczy¢ kabel komunikacyjny do ztgcza interfejsu
komunikacyjnego. Zwrdci¢ uwage na przyporzadko-
wanie pindw.

Moment dokrecenia: 0,2 Nm.

Podfaczy¢ ztacze falownika do interfejsu komunika-
cyjnego na panelu ztgczy COM2.

. Otworzy¢ aplikacje KOSTAL PIKO ClI i potgczy¢ sie
z falownikiem, do ktérego jest podtgczony odbiornik
do zdalnego sterowania.

. Aktywowac odbiornik do zdalnego sterowania

w aplikacji KOSTAL PIKO CI w punkcie Ustawienia
> Ustawienia falownika > Regulacja/sterowanie
moca > Odbiornik do zdalnego sterowania >
Aktywuj odbiornik do zdalnego sterowania > ON

. UstawiC wartosci przetgczania dla odbiornika do
zdalnego sterowania w punkcie Ustawienia > Usta-
wienia falownika > Regulacja/sterowanie moca

> Odbiornik do zdalnego sterowania > Odbiornik
do zdalnego sterowania, moc czynna / Odbiornik
do zdalnego sterowania, moc bierna / Odbiornik
do zdalnego sterowania, wspotczynnik mocy.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

A NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odtaczyé wszystkie urzadzenia
od zrédta napiecia i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

n INFORMACJA

Wymagania dotyczace kabla komuni-
kacyjnego:

n Przekroj kabla:
0,34 - 1,5 mm?2 (drut)
0,34 - 1,0 mm? (linka)
n Dtugosé maks. 30
n Dtugosc odizolowania ok. 5 mm
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10. W punkcie Ustawienia > Ustawienia komunikacji
> Ustawienia Master/Slave > Ustawienia Master/
Slave > Master ustawi¢ komunikacje (LAN lub
RS485) falownika master z pozostatymi falownikami.

H Odbiornik do zdalnego sterowania jest podtaczony

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.14 Zamkniecie falownika

1. Dokreci¢ wszystkie przepusty kablowe, zwracajgc
uwage na dobre uszczelnienie.

2. Sprawdzi¢ dobre osadzenie podtgczonych zyt
i przewoddw.

3. Usungc z falownika przedmioty obce (narzedzia,
resztki przewodow itp.).

4. Zamontowac i dokreci¢ pokrywe.

5. W falowniku PIKO CI 50 / 60 zamontowac i przykre-
ci¢ (1,5 Nm) pokrywe.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

68



Instalacja

A 1 2 3 4 5 6 7

llustr. 30: Mozliwe panele PV

Mozliwe do podtaczenia panele stoneczne

Przy wyborze paneli PV podtaczanych do falownika
PIKO Cl nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace kwestie:

n

Podtaczac tylko panele PV zgodne z IEC 61730 klasa
A

Nie uziemia¢ przewodow PV.

Do podtgczenia paneli PV uzywac odpowiednich
kabli o mozliwie najwiekszym przekrojul (! ]

Na kazde wejscie DC:

Do wejscia DC nalezy podtaczac¢ wytgcznie panele
PV tego samego typu, tzn.:

— tego samego producenta

—1tego samego typu

— tej samej mocy

— tego samego rozmiaru

Do réznych wejs¢ DC mozna podtgczac panele PV réz-
nego typu, réznej wielkosci, o réznej mocy przytaczenio-
wej, jak rowniez rézng liczbe paneli PV.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

Stosowac kable elastyczne i ocy-
nowane o podwadjnej izolacji wg
EN50618.

Zalecamy kable o przekroju 6 mm?.

Nalezy przestrzega¢ danych produ-
centa wtyczki oraz danych tech-
nicznych falownika.
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Ztacza paneli stonecznych

Przed podtgczeniem paneli PV nalezy zwrdci¢ uwage na

ponizsze punkty: A A\ A

n  Sprawdzi¢ prawidtowos¢ projektu i okablowania
paneli.

n  ZmierzyC i zaprotokotowac napiecie jatowe DC oraz
polaryzacje paneli PV. Napiecie jatowe paneli PV musi

miesci¢ sie w zakresie od U doU

MPPmin MPPmax"

n  UpewniC sig, ze maksymalny prad zwarciowy paneli
PV jest mniejszy od dopuszczalnej wartosci.

n  UpewniC sig, ze panele PV nie sg zwarte.

n Po podtgczaniu paneli PV falownik musi by¢
zamkniety.

n  Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby przy podtgczaniu
kilku falownikéw nie doszio do krzyzowego potacze-
nia paneli PV.

W przeciwnym razie nastgpuje utrata gwarancji, rekojmi
i odpowiedzialnosci producenta.
Przygotowanie ztgczy PV

W falownikach PIKO Cl zastosowano zlgcza Helios H4
firmy Amphenol.

n Podczas montazu urzgdzenia nalezy koniecznie prze-
strzegac¢ aktualnych specyfikacji producenta.

n  Nalezy uzywac¢ wytgcznie narzedzi montazowych
producenta.

n Podczas montazu gniazd i wtykéw nalezy upewnic
sie, ze panele stoneczne majg wtasciwg polaryzacie.

NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Gdy tylko na generatory/przewody
PV pada swiatto, moga znajdowac
sie pod napieciem.

OSTRZEZENIE

CIEZKIE POPARZENIA PRZEZ
LUKI ELEKTRYCZNE PO STRONIE
DC!

Podczas pracy moga wystapié nie-
bezpieczne tuki elektryczne pod-
czas wyciggania lub podtaczania
przytaczy DC. Przed podtaczeniem
wtykéw DC nalezy odtaczyé strone
DC od zrédta napiecia. Wytaczniki
DC musza by¢ ustawione w pozycji
OFF.

OSTRZEZENIE

ZAGROZENIE I?OiAROWE ATA
NIKU NIEWLASCIWEGO MONTA-
ZU!

Zamontowane nieprawidiowo
wtyki i gniazda moga sie nagrzaé

i spowodowacé pozar. Przy montazu
nalezy koniecznie przestrzegaé za-
lecen i instrukcji producenta. Wtyki
i gniazda zamontowac¢ prawidtowo.

"Informacje na temat montazu ztaczy
Amphenol mozna znalez¢ na stronie:

www.amphenol.com

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 70



