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Montaz ztgczy PV A\

1. Kabel solarny odizolowac¢ na dtugosci ok. 9 mm.

PVIF | aem e ()
g

9 mm @ 5...8mm

2. Wiozy¢ odizolowany koniec przewodu do zacisku
styku.

e -
 HH == RD +
—_—
3. Zacisnac styk za pomocg odpowiednigj praski
zaciskowej.

o:ETERD+
— — o

4. Wiozy¢ styk do ztgcza, az styk zatrzasnie sie w migj-
scu z wyczuwalnym i styszalnym kliknigciem. i |

WIS = RD 4+
== —IE -

5. Dokreci¢ nakretke na ztaczu (3 Nm).

H Ztacze PV zamontowane

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-
TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odtaczyé przewody DC poprzez
przerwanie potaczen z panelami
PV.

Jesli nie jest mozliwe odtaczenie
przewodow DC, nalezy przestrze-
gac zasad pracy pod napieciem.
Uzywaé srodkéw ochrony indywi-
dualnej, kasku, przytbicy lub oku-
laréw ochronnych, kombinezonu
ochronnego, rekawic izolacyjnych.
Jako podktad nalezy uzy¢ izolacyj-
nej maty ochronnej.

Nalezy uzywacé wytacznie narzedzi
izolowanych.

ﬂ INFORMACJA

Po zatrzasnieciu w obudowie styku
nie mozna juz wypiac¢ ze ztgcza.
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Instalacja
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Wybor wejs¢ PV
Jegli nie sg zajete wszystkie wejscia DC falownika, nalezy

rozdzieli¢ wykorzystanie wejs¢ zgodnie z ponizszymi
tabelami:

PIKO CI :t"r:'rrgf:‘\’,"e Uzywane wejscie DC
1 1.6
2 1,4
. 3 1,2, 4
4 1,2,4,5
5 1,2,3,4,5
6 1,2,3,4,5,6
PIKO CI :ﬁ?::f:‘\’,"e Wejscia DC
1 2..10/12
2 2,6
3 2,6, 10
4 2,6, 10, 13
o 5 2,3,6,10,13
6 2,3,6,7,10, 13
7 2,3,6,7,10, 11, 13
8 2,3,6,7,10, 11, 13, 14
9 2,3,4,6,7,10,11, 13, 14
10 2,3,4,6,7,8,10, 11,13, 14
11 2,3,4,6,7,89 10,11, 13, 14
60 12 2,3,4,6,7,89, 10,11, 12, 13, 14

Tab. 2: Wykorzystanie wejs¢ DC

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Podtaczanie paneli PV do falownika

Przewody DC paneli fotowoltaicznych nie moga by¢
podtgczane do falownika pod obcigzeniem A\,

1. Odtgczy¢ przytacze AC falownika poprzez wytgczenie
wytgcznika nadmiarowo-prgdowego.

2. Ustawi¢ wytgczniki DC w falowniku w pozycji ,OFF”.

3. Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ polaryzacije
przewodoéw DC i ]

‘ UDC,rnax
PIKO CI 30 <1000V
PIKO C150/60 | < 1100 V

4. Zdjac zaslepki ochronne z zaciskow wejsciowych i |

5. Ztgcza poszczegdinych stringdw PV podigczy¢
parami do wejs¢ DC PV+ i PV- z wyczuwalnym
i styszalnym kliknieciem.

PIKO CI 30

3
M [ i
I j (

PIKO CI 50/60

H Panele PV sa podtgczone.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

NIEBEZPIECZENSTWO
ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ

PORAZENIE PRADEM ELEK-
TRYCZNYM | WYEADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Wytaczyé falownik po stronie AC
iDC.

n INFORMACJA

Przestrzegac przepisow krajowych!
Zwfaszcza we Francji wymagane jest
np. umieszczenie na falowniku i prze-
wodach specjalnego oznakowania.

Instalator jest odpowiedzialny za
zakup i naklejenie wymaganych
oznaczen.

n INFORMACJA

Zaslepki ochronne przytaczy PV nale-
zy zachowacd.
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3.16 Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie i ustawienie niezbednych parametrow
roboczych odbywa sie bezprzewodowo za pomocg apli-
kacji KOSTAL PIKO ClI oraz tableta lub smartfona.

Instalacja aplikacji KOSTAL PIKO CI

1.

Pobrac¢ aplikacie KOSTAL PIKO ClI z Apple App
Store lub Google Play Store na tablet lub smartfon.

Potaczenie falownika z aplikacja

1.

Wiaczy¢ funkcje WiFi/WLAN na tablecie lub
smartfonie.

Otworzy¢ ustawienia WiFi/WLAN.
Wiaczy¢ falownik.

Zanotowac typ i numer seryjny uruchamianego
falownika. Dane te znajdujg sie na tabliczce
znamionowej.

Wyszukaé sie¢ WLAN falownika na tablecie lub
smartfonie i wybrac ja. a

SSID falownika sktada sie z typu i numeru seryjnego
falownika.

Przyktad: PIKO_CI_50_12345678

Whpisac jako hasto: 12345678 i potwierdzic. (i ]
Na pytanie Check odpowiedzie¢ Stay.

Uruchomic¢ aplikacje. W aplikacji zostang wyswietlone
znalezione falowniki.

Wybra¢ falownik, ktory ma zosta¢ uruchomiony.

Jesli w aplikacji pojawi sie komunikat Connect,
falownik jest podtgczony.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

ﬂ INFORMACJA

Jesli w poblizu falownika znajduje sie
wiele elementéw metalowych, np.

konstrukcje wsporcze, kable potacze-

niowe, obudowy, zasieg potaczenia
radiowego moze by¢ ograniczony.
W przypadku probleméw z potacze-
niem zmieni¢ pozycje montazu.

ﬂ INFORMACJA

DomysInym hastem jest: 12345678.
Nalezy je zmieni¢ po pierwszym uru-
chomieniu.

74



Instalacja

A 1 2 3 4 5 6 7

Przebieg pierwszego uruchomienia

1.

p

W aplikacji otworzy¢ strone Ustawienia.

Na stronie Ustawienia w aplikacji znajdujg sie rozne
menu, gdzie mozna dokonac ustawien.

Aby uzyskac¢ dostep do wszystkich istotnych usta-
wien, nalezy wybra¢ punkt menu Zarzgdzanie
uzytkownikami, a nastepnie przycisk Przefacz
uzytkownika.

Wopisa¢ hasto superadmin. i |

Whprowadzi¢ ustawienia robocze falownika i na
stronie Ustawienia wybrac¢ punkt menu Ustawienia
falownika.

Wybrac i potwierdzic€ jezyk.
W tym celu wybra¢ odpowiedni jezyk przyciskami
strzatek. Potwierdzi¢ przyciskiem ENTER.

Falownik jest teraz gotowy do pracy i obstugi. Pierw-
sze uruchomienie jest zakoriczone.

Po pierwszym uruchomieniu trzeba jeszcze dokonac
nastepujacych ustawien:

n

Ustawienia falownika przez instalatora

Dokona¢ obowigzkowych ustawien dostarczania
energii do sieci okreslonych przez zaktad energe-
tyczny (ZE)

Zmieni¢ hasto lub zaktualizowa¢ oprogramowanie
falownika.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

INFORMACJA

Przebieg instalacji moze sie rozni¢
w zaleznosci od wersji oprogramowa-
nia falownika.

Informacje o menu Bl Rozdz. 5.5

INFORMACJA

Domyslnym hastem dla administrato-
ra jest admin. Za pomoca tego hasta
mozna dokonac roznych ustawien.

Hasto to powinno zosta¢ zmienione
po pierwszym uruchomieniu.

Aby wprowadzi¢ ustawienia sieci

i inne wazne ustawienia (np. ograni-
czenie mocy lub wytyczne dot. sieci),
nalezy wprowadzi¢ hasto superadmin
podczas logowania jako administra-
tor. Tego hasta nie mozna zmienic.

INFORMACJA

Przestrzegac przepisow krajowych!
Zwfaszcza we Francji wymagane jest
np. umieszczenie na falowniku etykiet
o ustawieniach.

Instalator jest odpowiedzialny za
zakup i naklejenie wymaganych
oznaczen.
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4.1 Wigcz falownik

1. Wigczy€ napiecie sieciowe wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym.

2. Ustawienie mocy czynnej odbiornika do zdalnego
sterowania. i

PIKO CI 30

o
L

o ON

S
=

AN
-

SW2
(DC9-14)

o ON
@ SW1
% ON (DC2-8)

P Falownik uruchomi sie.

P Podczas uruchamiania na chwile zaswieca sie diody
LED.

P Po uruchomieniu diody LED sygnalizujg stan opera-
cyjny falownika. a

H Falownik rozpoczyna prace.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

n INFORMACJA

Gdy tylko jeden z dwoch wytgcznikow
DC na PIKO 50/60 zostanie ustawiony
w pozycji ON, falownik uruchamia sie.

Wytacznik DC SW1 przetacza wejscia
DC2-8. E Rozdz. 8.2

Wytacznik DC SW2 przetacza wejscia
DC10-16. & Rozdz. 8.2

n INFORMACJA

Przy pierwszym uruchomieniu falow-
nika przechodzi on w stan wytgczenia
(Shutdown).

W tym przypadku nalezy najpierw
przeprowadzi¢ pierwsze uruchomienie.
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4.2 Wytgczanie falownika

Aby wytgczy¢ falownik, nalezy wykonac ponizsze czyn-
nosci

1. Whytaczy¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy.

SW2
(DCO-14)

SW1
(DC2-8)

H Falownik jest wytaczony.

Falownik znajduje sie nadal pod napieciem i jest konty-
nuowane monitorowanie.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

ﬂ INFORMACJA

W celu przeprowadzenia prac konser-
wacyjnych przy falowniku nalezy
catkowicie wytaczy¢ urzadzenie.

Bl Rozdz. 4.3
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4.3 Odtgczenie falownika od zrodta napiecia

W przypadku prac konserwacyjnych przy falowniku,
w szczegolnosci przy ztaczach, konieczne jest odtgcze-
nie falownika od zrédta napiecia.

n Do prac po stronie AC, np. w liczniku energii, insta-
lacji uziemiajacej lub ztgczach komunikacyjnych,
wystarczy odtgczy¢ przytacze AC.

n Do prac przy panelach PV lub przewodach zasilajg-
cych DC nalezy odtgczy¢ przytacza DC.

n Podczas prac w przestrzeni przytgczeniowej falow-
nika musi on by¢ odtaczony catkowicie od zrddta
napiecia po stronie AC i DC.

Odtaczenie falownika po stronie AC

1. Wytgczy¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy AC
i zabezpieczy¢ go przed ponownym wiaczeniem.

2. Wytgcznik DC na falowniku przetgczy¢ do OFF
i zabezpieczy¢ go przed ponownym wigczeniem.

.
PIKO CI 30 @.
J—
- ﬁﬁﬁ OFF é
F i - .
%5% - N NIEBEZPIECZENSTWO
0 ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PIKO C1 50760 OFF PORAZENIE PRADEM ELEK-
: TRYCZNYM | WYELADOWANIE
@. ELEKTROSTATYCZNE!
OFF Podczas pracy w przestrzeni

przytaczeniowej, przy przewodach

zasilajacych DC lub panelach PV,
przewody DC musza by¢ jeszcze

AC A odtgczone.

H Falownik jest odtgczony od zZrddta napiecia po stronie

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 79



Eksploatacja i obstuga

A 1 2 3 4 5 6 7

Odtaczenie przewodéw DC

Falownik musi zostac najpierw odtgczony od zrédta
napiecia po stronie AC. Nastepnie mozna odtgczy¢
wszystkie przytacza DC na falowniku. Jest do tego

potrzebne znajdujace sie w komplecie narzedzie do
demontazu 21\,

1. Wiozy¢ narzedzie do demontazu w boczne otwory
zwalniajgce wtyczke. Wtyczka zostanie odblokowana
i wysunie sie ok. 1,5 mm z gniazda.

4 N\
PIKO CI 30 )
° BN

T~

Py - @u
i =8
i

2. Wyciggna¢ wtyczke z gniazda.

3. Upewnic sig, ze odtgczone przewody DC sg
zabezpieczone zaréwno przed warunkami atmos-
ferycznymi (deszcz), jak i przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

4. Sprawdzi¢, czy wszystkie ztgcza w falowniku sg odtg-
czone od napiecia.

5. Przed dalszymi pracami w falowniku nalezy odcze-
kac co najmniej 10 minut, aby znajdujace sie w nigj
kondensatory mogty sie roztadowac.

H Falownik jest odtgczony po stronie DC i nie wystepuje
w nim napiecie.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-
TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odtaczy¢ wszystkie urzadzenia
od zréodta napiecia i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.

Gdy tylko na generatory/przewody
PV pada swiattlo, moga znajdowacé
sie pod napieciem.

Odtaczy¢ przewody DC poprzez
przerwanie potaczen z panelami
PV.

Jesli nie jest mozliwe odfgczenie
przewodow DC, nalezy przestrze-
gac zasad pracy pod napieciem.
Uzywacé srodkéw ochrony indywi-
dualnej, kasku, przytbicy lub oku-
larow ochronnych, kombinezonu
ochronnego, rekawic izolacyjnych.
Jako podktad nalezy uzy¢ izolacyj-
nej maty ochronnej.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie narzedzi
izolowanych.
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4.4 Stany operacyjne falownika

Po witgczeniu falownik znajduje sie zawsze w jednym
Z ponizszych standw operacyjnych:

Stan operacyjny Opis
Podtgczone panele PV nie wytwarzajg wystar-
czajgcej ilosci energii, aby dostarczac jg do

) sieci elektrycznej.
Tryb czuwania .
Gdy tylko spetnione zostang wymagane

warunki, falownik przetaczy sie na tryb
Dostawa do sieci.

Falownik wytwarza energig elektryczng
Dostawa do sieci i dostarcza jg do podtaczonej sieci
elektrycznej.

Falownik jest wytaczony z powodu polecenia
wyfaczenia lub btedu.

Wyt (Shutdown)  Galy tylko falownik otrzyma polecenie wigcze-
nia lub btad zostanie usuniety, przetaczy sie
na Tryb czuwania.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.5 Diody LED statusu

KOSTAL

llustr. 31: Dioda statusu
Diody z przodu urzgdzenia sygnalizuja aktualny stan
roboczy.

Dalsze informacije o statusie mozna odczyta¢ za pomocg
aplikacji KOSTAL PIKO CI lub w KOSTAL Solar Portal.

Srodki, ktére nalezy podjaé w przypadku wystapienia
zdarzen, podano w rozdziale B Rozdz. 7.7

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Znaczenie Stan
%5 Weiscia PV Swieci sig
Miga
:E- Dostawa Wit
Swieci sie

Ciggte miganie

t} Komunikacja Wit
Miga

0 Usterka Wit
Swieci sie lub
miga
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Opis

Napiecie wejsciowe miesci sie w zakresie roboczym
Za wysokie/za niskie napiecie

Falownik nie dostarcza energii do sieci

Falownik dostarcza energie do sieci.

Co 30 sekund falownik zgtasza swojg aktualng moc:
Migniecie 1x: < 20%

Migniecie 2x: < 40%

Migniecie 3x: < 60%

Migniecie 4x: < 80%

Migniecie 5x: < 100%

Stan sieci energetycznej nie pozwala na dostarczanie energii.

Brak aktywnego potaczenia lub brak komunikacji
Falownik komunikuije sie z innym urzadzeniem
Brak usterki

Wystgpita usterka
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4.6 Wyswietlanie statusu w aplikaciji

aktualny stan operacyjny, moc wyjsciowg i aktualne

Aplikacja na smartfon KOSTAL PIKO Ci wyswietla ﬂ
wartosci pomiarowe falownika: (i ] INFORMACIA

Interfejs uzytkownika w aplikacji

KOSTAL PIKO CI zalezy od zainstalo-
m wanego oprogramowania sprzetowe-
go (FW) oraz uzywanej wers;ji aplikacji

k e— i moze sie réznic¢ od opisu.
3 Sy

T R S B

llustr. 32: Obszar aplikacji Home > Stan operacyjny

Aktualny stan operacyjny
Status potgczenia z routerem
Wytwarzana energia
Aktualne wartosci pomiarowe
Wybdr strony gtownej Home
Wybor strony Ustawienia

Qoo@poa

Wiecej informaciji na temat KOSTAL PIKO CI
Bl Rozdz. 5.1.
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5.1 Aplikacja KOSTAL PIKO ClI

Darmowa aplikacja KOSTAL PIKO CI posiada graficzny
interfejs uzytkownika.

Aplikacja ta stuzy do uruchamiania i konfigurowania
falownika oraz do wyswietlania jego statusu:

n Logowanie w falowniku
n Logowanie jako uzytkownik lub administrator
n Kontrola statusu

n Aktualne wartosci energii oddawanej na przytaczu
sieciowym

n  Wyswietlanie danych dziennika
n  Wyswietlanie wersji falownika

n Konfiguracja falownika
(np. potgczenie LAN, konfiguracja licznika energii itp.)

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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5.2 Instalacja aplikacji KOSTAL PIKO ClI

KOSTAL PIKO ClI

it ek

App Store and the App Store logo are trademarks

2 Download on the GETITON Google Piay and the Google Play logo are
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. . App Store Google Play trademarks of Google LLC.

Pobra¢ aplikacje KOSTAL PIKO ClI z Apple App Store
lub Google Play Store na tablet lub smartfon i zainstalo-
wac ja.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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5.3 Potaczenie falownika z aplikacja
KOSTAL PIKO CI

Aplikacje KOSTAL PIKO CI uruchamia sie za pomocg
smartfona lub tabletu. W tym celu smartfon lub tablet
musi znajdowac sie w zasiegu bezprzewodowej sieci

WiFi falownika.

1.

Wiaczyé funkcje WiFi/WLAN na tablecie lub
smartfonie

Otworzy¢ ustawienia WiFi/WLAN.
Wigczy¢ falownik.

Zanotowac typ i numer seryjny uruchamianego
falownika. Dane te znajduja sie na tabliczce
Znamionowse;.

Wyszukac sie¢ WLAN falownika na tablecie lub
smartfonie i wybrac ja. i |

SSID falownika sktada sie z typu i numeru seryjnego
falownika.

Przyktad: PIKO_CI_50_12345678

Wpisaé jako hasto: 12345678 i potwierdzié.
Na pytanie Check odpowiedzie¢ Stay. a

Uruchomi¢ aplikacije.

W aplikacji zostang wyswietlone znalezione falowniki.

Wybrac¢ falownik, ktory ma zosta¢ uruchomiony.

Jesli w aplikacji pojawi sie komunikat Connect,
falownik jest podtgczony.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

n INFORMACJA

Jesli w poblizu falownika znajduje sie
wiele elementéw metalowych, np.
konstrukcje wsporcze, kable potacze-
niowe, obudowy, zasieg potaczenia
radiowego moze by¢ ograniczony.

W przypadku probleméw z potacze-
niem zmieni¢ pozycje montazu.

ﬂ INFORMACJA

DomysInym hastem jest: 12345678.
Nalezy je zmieni¢ po pierwszym uru-
chomieniu.

ﬂ INFORMACJA

To pytanie nie pojawia sie zawsze.
Zalezy to od systemu operacyjnego
smartfona/tabletu.
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5.4 Logowanie jako administrator

Po potaczeniu aplikacji KOSTAL PIKO ClI z falownikiem,
mozna zobaczy¢ wszystkie wartosci. Jednak niektére
ustawienia moga by¢ zmieniane wytgczenie przez admi-
nistratora. W tym celu nalezy zmieni¢ uzytkownika.

Aby to zrobi¢, nalezy wykonac nastepujgce kroki:
1. W aplikacji otworzy¢ strone Ustawienia.

P Na stronie Ustawienia w aplikacji znajdujg sie rozne
menu, gdzie mozna dokonac ustawien.

2. Aby uzyskac dostep do wszystkich istotnych usta-

wien, nalezy wybrac¢ punkt menu Zarzgdzanie
uzytkownikami, a nastepnie przycisk Przefacz

. . INFORMACJA
uzytkownika.

o . Domyslnym hastem dla administrato-
3. Wpisac hasto superadmin. a ra jest admin. Za pomoca tego hasta
mozna dokonac roznych ustawien.

H Teraz uzytkownik jest zalogowany jako administrator. , o
Hasto to powinno zosta¢ zmienione

po pierwszym uruchomieniu.

Wprowadzanle ustawien Aby wprowadzi¢ ustawienia sieci

i inne wazne ustawienia (np. ograni-
czenie mocy lub wytyczne dot. sieci),
nalezy wprowadzi¢ hasto superadmin
podczas logowania jako administra-
tor. Tego hasta nie mozna zmienic.

Dokona¢ wymaganych ustawien w falowniku.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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5.5 Aplikacja KOSTAL PIKO Cl - Struktura menu

MoZliwe sag rdznice w zaleznosci od wersji oprogramowania.

Komunikaty o zdarzeniach

L Informacja — komunikaty
0 zdarzeniach

Dane dotyczace produkcji

Energia dzieri/miesigc/rok

Ustawienia podstawowe
~ Typ

= Numer seryjny

- Wersja oprogramowania
sprzetowego

Kod wewnetrzny

Wersja Modbus

Wersja ptyty komunikacyjnej
Aktualizuj oprogramowanie
sprzetowe

~ Wigcz falownik

. Wylacz falownik

= Przywrd¢ ustawienia fabryczne
= Aktywuj wylgczenie zewnetrzne

= Eksportuj komunikaty
o zdarzeniach

— Eksportuj dane produkcji
energii

= Eksportuj dane konfiguracji

L Importuj dane konfiguracji

Wersja aplikacji

Zarzadzanie uzytkownikami
|: Przetgcz uzytkownika

Zmieri hasto logowania

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Monitorowanie instalaciji

A 1 2 3

— Ustawienia WLAN

- Ustawienia sieci

- Ustawienia RS485

— Ustawienia Master/Slave

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Ustawienia komunikacji

WLAN IP
Wybierz potgczenie WLAN

Zmieri hasto Jokainej sieci WLAN

Tryb IP

Adres IP
Maska podsieci
Router/bramka
Auto DNS
Serwer DNS 1
Serwer DNS 2

Predkos¢ transmisji
Bit danych

Bit stopu

Bit parzystosci
Terminator

Adres Modbus

Ustawienia Master/Slave
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Monitorowanie instalaciji

A 1 2 3

Ustawienia falownika

- Ustawienie czasu

- Ustawienia sieci

= Regulacja/sterowanie
moca

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Synchronizacja czasu falownika

Monitorowanie czestotliwosci poziomu 1 aktywne
Wytyczne dot. sieci

Czas rozpoczecia

Czas rozpoczecia po bfedzie sieci

Gradient mocy

Gradlient mocy po bfedzie sieci

Gorna wartosc¢ graniczna czestotliwosci

Doina wartos¢ graniczna czestotliwosci

Gorna wartos¢ graniczna napigcia

Dolna wartos¢ graniczna napiecia

Czas wyfaczenia przy zbyt wysokiej czestotliwosci
Czas wyfaczenia przy zbyt niskiej czestotliwosci
Czas wyfaczenia przy zbyt wysokim napigciu
Czas wyfgczenia przy zbyt niskim napieciu

Maks. napigcie rozruchowe sieci

Min. napigecie rozruchowe sieci

Maks. czestotliwosc rozruchowa sieci

Min. czestotliwosc¢ rozruchowa sieci

Srednia granica napiecia

Regulacja mocy czynnej Regulacja P(U)
Regulacja P(F)
Gradient mocy (%/s)
Maksymalna moc dostarczana (W)

Maksymalna moc czynna

Regulacja mocy biernej —[ Czas stabilizacji mocy biernej
Tryb mocy bierngj
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Monitorowanie instalaciji

A 1 2 3 4 5 6 7

- Zarzgdzanie energig

- Odbiornik do zdalnego sterowania

— Dalsze ustawienia -1 Wykrywanie izolacji

— Kontrola izolacji

— Monitorowanie pradu réZznicowego
— Zarzadzanie zacienieniem

— Cykl zarzadzania zacienieniem

— Rezystancja izolacji

I~ Granica pradu uptywu

— Wartosc graniczna asymetrii napiecia

— Dynamiczne wsparcie sieci (FRT)

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Funkcja ograniczenia mocy

Tryb ograniczenia mocy

Adres Modbus licznika energii
Ograniczenie mocy czynnej do [W]
Adres IP urzgdzenia licznika energii
L7-3 moc sieci

Energia catkowita

Catkowita energia dostarczona
L1-3 moc odbiornika

Zuzycie ogdtem

L1-3 moc falownika

Catkowita moc falownika

Aktywuj odbiornik do zdalnego sterowania
Odbiornik do zdalnego sterowania, moc czynna
Oadbiornik do zdalnego sterowania, moc bierna

Odbiornik do zdalnego sterowania,
wspdiczynnik mocy

Wspdtczynnik K uktad zgodny

Wspdtczynnik K uktad przeciwny
Monitorowanie napigcia zasilania

Przeplyw pradu niskiego napiecia (V) LVRT
Przeptyw pradu wysokiego napiecia (V) HVRT
Tryb podtrzymania sieci

Ograniczone wsparcie sieci (%)

Nieregularna zmiana napiecia (%)
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5.6 Aplikacja KOSTAL PIKO Cl = Opis menu

Aplikacja KOSTAL PIKO CI zawiera nastepujace menu.

Strona gtéwna / Home A

Na stronie Home wyswietlane sg informacje o statusie
falownika. Sa to:

n
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Status falownika

Stan potgczenia WLAN pomiedzy routerem
a falownikiem

Komunikaty o zdarzeniach
Wykres mocy

Aktualne wartosci pomiarowe

Parametr

Aktualna moc
Uzysk dzisiaj

Uzysk tgcznie
Maksymalna moc
Temperatura

MPPTX napigcie

MPPTx prad

Napigcie wyjsciowe Lx-Ly
Natezenie wyjsciowe Lx
Wspdtczynnik mocy
Czestotlinosc sieci

Moc czynna

Moc bierna

Status ograniczenia mocy

Status odbiornika do zdalnego

sterowania

Status zewnetrznego wylgczenia

Status redukcji mocy

Objasnienie
Zmierzona wartos¢ aktualnie wytwarzanej mocy elektrycznej w kilowatach (kW)

Zmierzona warto$¢ energii wytworzonej w biezacym dniu w kilowatogodzinach
(KWh)

Zmierzona wartos¢ energii wytworzonej do biezacej daty

Zmierzona warto$¢ najwyzszej wytworzonej mocy do biezacej daty (kW)
Aktualna temperatura otoczenia falownika

Zmierzona warto$¢ biezacego napiecia wejsciowego grup PV 1 do 4
Zmierzona wartos¢ biezacego pradu wejsciowego grup PV 1 do 4
Napiecie faz L1-L3

Prad faz L1-L3

Wspdtczynnik mocy(cos®) aktualnie dostarczanej mocy elektryczne;
Czestotliwos¢ wyjsciowa wytwarzanego aktualnie prgdu przemiennego
Zmierzona warto$¢ wytwarzanej aktualnie mocy czynnej

Zmierzona warto$¢ wytwarzanej aktualnie mocy bierne;

Status / aktualne ograniczenie mocy

Status / aktualne ustawienie odbiornika do zdalnego sterowania (RCD)

Status centralnej ochrony sieci i instalacji (NAS)
Status / aktualna redukcja mocy
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Monitorowanie instalacji

Ustawienia 'Q'

W tym menu mozna sprawdzi¢ dane falownika i skonfi-
gurowad falownik. Naleza do nich:

n

n

Komunikaty falownika/zdarzenia
Dane dotyczace produkcji

Podstawowe informacje/ustawienia
(np. informacje o urzadzeniu, przywrdcenie ustawien
fabrycznych falownika, eksport danych dziennika)

Zarzgdzanie dostepem
(zarzgdzanie uzytkownikami, zmiana hasta)

Ustawienia komunikacii
(np. ustawienia Ethernet (LAN)/WLAN/WiFi/RS485)

Ustawienia falownika
(np. godzina/data, wytyczne dot. sieci itp.)

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Monitorowanie instalaciji

A 1 2 3

Komunikaty o zdarzeniach i )

Parametr

Informacja — komunikaty
0 zdarzeniach

Objasnienie
Wyswietlanie zdarzen w falowniku. Dalsze informacije na temat zdarzer i mozliwych
sposobdw usuniecia btedu Edd Rozdz. 7.7.

Dane produkgcji energii lils

Parametr

Energia dzieri/miesiac/rok

Objasnienie

Wyswietlanie energii wytworzonej na wykresie dla dnia/miesigca/roku.

Ustawienia podstawowe N

Podstawowe informacje
Typ

Numer seryjny

Wersja oprogramowania
Sprzgtowego

Kod wewnetrzny

Wersja Modbus

Wersja ptyty komunikacyjnej

Aktualizuj oprogramowanie
Sprzetowe

Obstuga

Wigcz falownik
Wylgcz falownik
Przywré¢ ustawienia fabryczne

Aktywuj wytgczenie zewnetrzne

Zarzadzanie danymi

Eksportuj komunikaty o zdarzeniach
Eksportuj dane produkcji energii

Eksportuj dane konfiguracji
Importuj dane konfiguracji

(0]

Wersja aplikacji
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Objasnienie
Model falownika.
Numer seryjny falownika.

Aktualna wersja oprogramowania sprzetowego falownika.

Wersja oprogramowania sprzetowego DSP.
Wersja Modbus zastosowana w falowniku.
Oprogramowanie sprzetowe karty komunikacyjnej.

Zaktualizuj oprogramowanie sprzetowe falownika.

Objasnienie

Wigczenie falownika.

Wytgczenie falownika.

Przywrdcenie parametrow falownika do ustawien fabrycznych.

Aktywacja monitorowania centralnej ochrony sieci i instalacji w falowniku. Wiecej
informagiji: Rozdz. 5.1.

Objasnienie

Eksport danych dziennika (komunikaty o zdarzeniach/dane produkcji energii/dane
konfiguracji falownika) Rozdz. 6.2. Sg one zapisywane w katalogu gtéwnym na
smartfonie.

Import danych konfiguraciji falownika.
Objasnienie

Wersja aplikacji KOSTAL PIKO CI.
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Monitorowanie instalaciji

A 1 2 3

Zarzagdzanie uzytkownikami -

Parametr

Przefgcz uzytkownika

Zmien hasto Jogowania

Objasnienie
Przetaczenie uzytkownika (administrator lub gosc).
Zmiana hasta administratora. Domysinie hasto to admin.

Rozszerzone hasto administratora superadmin, kidre jest wymagane do konfiguracii
falownika lub do zmiany ustawier parametréw sieci (np. ograniczert mocy lub wytycz-
nych dot. sieci), nie moze zosta¢ zmienione.

Ustawienia komunikacji (*)

Ustawienia WLAN

WLAN IP
Wybierz potgczenie WLAN

Zmien hasto lokalnej sieci WLAN

Ustawienia potaczen

Ustawienia sieci

Triyb IP

Adres IP

Maska podsieci
Router/bramka

Auto DNS
Serwer DNS 1
Serwer DNS 2

Ustawienia RS485
Predkosc transmisji
Bit danych

Bit stopu

Bit parzystosci

Terminator

Adres Modbus
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Objasnienie
Adres IP WLAN modutu WiFi falownika.
Wybor routera WLAN z hastem (potgczenie falownika z routerem WLAN).

Zmiana hasta WLAN falownika.
Domysinie jest to 12345678

Wybdr, czy falownik ma petnic¢ funkcje mastera (LAN lub RS485), czy slave. Falownik
master przesyta informacje lub parametry nastawcze (np. w przypadku redukcji mocy)
do falownikéw slave.

Objasnienie

Standardowo jest aktywna opcja ,Pobierz automatycznie adres IP”. Oznacza to, ze
falownik uzyskuje adres IP z serwera DHCP.

Wprowadzenie adresu IP falownika.

Jegli falownik nie uzyska automatycznie adresu IP z serwera DHCP, falownik mozna
skonfigurowac recznie.

Dane niezbedne do konfiguracji, takie jak adresy IP, maska podsieci, adres routera
i DNS, mozna znalez¢ w routerze/bramce.

Wprowadzenie maski podsieci, np. 2565.255.255.0
Wprowadzenie adresu IP routera/bramki

Opcja ,Auto DNS” jest domysinie wtgczona. Oznacza to, ze falowniki moga by¢ adre-
sowane réwniez za pomoca nazwy zamiast adresu IP. W tym celu nalezy wprowadzi¢
adresy IP serweréow DNS.

Wprowadzenie adresu IP serwera DNS (Domain Name System)
Wprowadzenie adresu IP rezerwowego serwera DNS (Domain Name System)

Objasnienie

Szybkos¢ transmisji RS485
RS485 bit danych

RS485 bit stopu

RS485 bit parzystosci

Aktywowac terminator dla magistrali RS485. Musi on by¢ aktywowany na ostatnim
falowniku podtaczonym do magistrali RS485.

Adres Modbus
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Monitorowanie instalacji

Ustawienia falownika 'Q'

Ustawienie czasu

Synchronizacja czasu falownika

Objasnienie

Zsynchronizowa¢ czas falownika z godzing smartfona.

Za pomocg ponizszych punktéw menu mozna ustawi¢ w falowniku parametry okreslone przez operatora
sieci. Parametry falownika moze zmienia¢ wytacznie wykwalifikowany elektryk znajacy instalacje na zlece-
nie operatora sieci. Niewtasciwe ustawienia mogg spowodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkow-
nika i 0s6b trzecich. Ponadto moze dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia i innych szkdd materialnych.

Ustawienia sieci

Monitorowanie czestotlivosci
poziomu 1 aktywne

Wytyczne dot. sieci

Czas rozpoczecia

Czas rozpoczecia po bfedzie sieci
Gradient mocy

Gradient mocy po bfedzie sieci

Gdrna wartos¢ graniczna
czestotliwosci

Dolna wartos¢ graniczna
czestotliwosci

Gdrna wartos¢ graniczna napiecia
Dolna wartos¢ graniczna napigcia

Czas wylgczenia przy zbyt wysokiej
czestotliwosci

Czas wylgczenia przy zbyt niskiej
czestotliwosci

Czas wylgczenia przy zbyt wysokim
napigciu

Czas wylgczenia przy zbyt niskim
napigciu

Maks. napiecie rozruchowe sieci

Min. napigcie rozruchowe sieci

Maks. czestotliwosc rozruchowa
sieci

Min. czestotliwos¢ rozruchowa sieci

Srednia granica napiecia
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Objasnienie
Aktywacja/dezaktywacja monitorowania czestotliwosci poziom 1

Wybdr wytycznych dot. sieci (np. VDE-AR-N 4105)

Czas oczekiwania na podtgczenie po wigczeniu falownika
Czas podfgczenia po btedzie sieci falownika

Gradient mocy po wigczeniu falownika

Gradient mocy po btedzie sieci falownika

Ustawienie progu goérnej wartosci granicznej czestotliwosci

Ustawienie progu dolnej wartosci granicznej czestotliwosci

Ustawienie gornej wartosci granicznej napiecia w celu ochrony
Ustawienie dolnej wartosci granicznej napiecia w celu ochrony

Ustawienie czasu wytgczenia przy zbyt wysokiej czestotliwosci

Ustawianie czasu wyfaczenia przy zbyt niskiej czestotliwosci

Ustawienie czasu wytaczenia przy zbyt wysokim napieciu

Ustawienie czasu wytaczenia przy zbyt niskim napigciu

Jesli po wytaczeniu falownika w celu ochrony z powodu btedu napiecie sieci jest
wyzsze niz goérna wartos¢ graniczna napigcia ponownego podtaczenia, nie wolno
ponownie podtaczac falownika do sieci.

Jezeli po wytaczeniu falownika w celu ochrony z powodu btedu napiecie sieciowe
jest nizsze niz dolna wartos¢ graniczna napigcia ponownego podtaczenia, nie wolno
ponownie podigczac falownika do sieci.

Jesli po wytaczeniu falownika w celu ochrony z powodu btedu czestotliwosé sieci
jest wyzsza niz gérna warto$¢ graniczna czestotliwosci ponownego podtaczenia, nie
wolno ponownie podtaczac falownika do sieci.

Jesli po wytgczeniu falownika w celu ochrony z powodu btedu czestotliwos¢ sieci jest
nizsza niz dolna wartos¢ graniczna czestotliwosci ponownego podtaczenia, nie wolno
ponownie podigczac falownika do sieci.

Ustawienie wartosci sredniej za wysokiego napiecia z 10 minut
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Monitorowanie instalacji

Regulacja/
sterowanie moca

Regulacja mocy czynnej
Regulacja P(U)
Regulacja P(F)

Gradient mocy (%/s)

Maksymalna moc dostarczana

W)
Maksymalna moc czynna

Regulacja mocy biernej

Czas stabilizacji mocy biernej

Tryb mocy biernej

Zarzgdzanie energig

Funkcja ograniczenia mocy

Tryb ograniczenia mocy

Adres Modbus licznika energii
Ograniczenie mocy czynnej do

wi

Adres IP licznika energii
L17-3 moc sieci

Energia catkowita

Catkowita energia dostarczona

L1-3 moc odbiornika
Zuzycie ogdtem

L7-8 moc falownika
Catkowita moc falownika

Odbiornik do zdalnego sterowania
Aktywuj odbiornik do zdalnego

sterowania

Odbiornik do zdalnego
sterowania, moc czynna

Odbiornik do zdalnego
sterowania, moc bierna

Odbiornik do zdalnego

sterowania, wspdfczynnik mocy
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Objasnienie

Sterowanie mocag czynng

Parametr krzywej P(U), ktéra zmniejsza moc czynna, jesli napiecie wyjsciowe

przekroczy okreslong wartosc

Ustawienie maksymalnej mocy czynnej falownika
Parametr krzywej P(U), ktéra zmniejsza moc czynna, jesli napiecie wyjsciowe

przekroczy okreslong wartosc

Parametr krzywej P(f), ktéra zmniejsza moc czynng przy nadmiernej czestotliwosci lub

zwigksza moc czynng przy zbyt niskiej czestotliwosci

Wprowadzi¢ ustawienia regulacji mocy czynnej okreslone przez zaktad energetyczny

(ZB).

Sterowanie moca bierng

Okresla czas stabilizacji mocy biernej (3 Tao, zachowanie PT-1)

Okresla tryb regulacji mocy biernej.
Wprowadzi¢ ustawienia regulacji mocy biermnej okreslone przez zaktad energetyczny

2B

Ograniczenie mocy

Wytaczone: Do falownika nie jest podtgczony zaden licznik energii.
KSEM: Do falownika jest podtaczony licznik KOSTAL Smart Energy Meter.
Pozycja montazu licznika energii (punkt podtaczenia do sieci lub odbiornik)

Rozdz. 3.11
Adres Modbus licznika energii

Konfiguracja ograniczenia mocy

Adres IP licznika energii

Moc sieci na poszczegdlnych fazach

Pobdr energii z sieci elektroenergetycznej
Dostarczanie energii do sieci elektroenergetycznej
Moc odbiornika na poszczegdlnych fazach

Zuzycie catkowite energii

Moc falownika na poszczegdlnych fazach
Catkowita energia wytworzona przez falownik
Odbiornik do zdalnego sterowania

Witgczenie/wytaczenie funkcji odbiornika do zdalnego sterowania ﬂ Rozdz. 3.13

Ustawienie mocy czynnej odbiornika do zdalnego sterowania
Ustawienie mocy biernej odbiornika do zdalnego sterowania

Ustawienie wspotczynnika mocy odbiornika do zdalnego sterowania
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Monitorowanie instalacji

Dalsze ustawienia

Wykrywanie izolacji

Kontrola izolacji

Monitorowanie pradu roznicowego

Zarzgdzanie zacienieniem

Cykl zarzgdzania zacienieniem

Rezystancja izolacji

Granica pradu upfywu

Wartos¢ graniczna asymetrii

napigcia

Dynamiczne wsparcie sieci (FRT)
Wspdtczynnik K uktad zgodny

Wspdtczynnik K ukfad przeciwny
Monitorowanie napiecia zasilania

Przeptyw pradu niskiego napig-
cia (V) LVRT

Przeptyw pradu wysokiego
napigcia (V) HVRT

Tryb podtrzymania sieci
Ograniczone wsparcie sieci (%)

Nieregularna zmiana napigcia (%)
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Objasnienie

Wiaczenie/wytaczenie wykrywania sieci wyspowej

Wigczenie/wytaczenie funkcji wykrywania izolacii.

Po wigczeniu falownik wykrywa rezystancje izolacji przed podtgczeniem do sieci.
Wiaczenie/wytaczenie monitorowania pradu réznicowego.

Gdy funkcja jest aktywna, falownik wykrywa prad réznicowy tablicy.

Zarzadzanie zacienieniem

W przypadku czesciowego zacienienia stringdw fotowoltaicznych nie beda one osia-
gac optymalnej mocy. Po aktywowaniu zarzadzania zacienieniem falownik dostosuje
tracker MPP w taki sposob, aby mogt on pracowac z maksymalng mozliwa moca.

Ustawianie czasu migedzy kolejnymi odczytami trackera MPP

Jedli ustalona wartos¢ rezystancii izolacji jest mniejsza od wartosci zadanej, falownik
nie zostanie podtgczony do sieci

Wartos¢ graniczna do wykrywania pradu uptywowego. Jesli ustalona wartos¢ jest
wyzsza od wartosci zadanej, falownik zostanie wytgczony.

Ustawienie progu asymetrii napiecia sieciowego

Dynamiczne wsparcie sieci (FRT = Fault Ride Through)

Ustawienia dotyczace utrzymania dziatania w przypadku bteddw sieci
FRT (Fault Ride Through)
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Informacje ogdlne

A 1 2 3 4 5 6 7

6.1 Dane dziennika

Falownik jest wyposazony w rejestrator danych, ktdry
regularnie rejestruje parametry instalacji. Dane dziennika
mozna wykorzystywac do nastepujgcych celdw:

n Kontrola dziatania instalacji
n  Wykrywanie i analizowanie awarii

n Pobieranie danych uzysku i wyswietlanie ich
w postaci graficzne;
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Informacje ogdlne

6.2 Odczyt danych dziennika

Istnieje kilka sposobdw odczytu i trwatego zapisania
danych dziennika:

n Sposob 1: Pobranie i wyswietlanie danych dziennika
za pomocg aplikacji KOSTAL PIKO CI

n  Sposob 2: Przestanie danych dziennika do portalu
solarnego i wyswietlenie

Sposob 1: Pobranie i wyswietlenie danych

dziennika na komputerze

Z falownika mozna eksportowac rozne dane.

n Komunikaty o zdarzeniach

n Dane dotyczace produkcii

n Dane konfiguracji falownika

1. W aplikacji KOSTAL PIKO CI otworzy¢ punkt menu
Ustawienia > Ustawienia podstawowe > Ekspor-
tuj komunikaty o zdarzeniach. l Rozdz. 5.5

2. Potwierdzi¢ pobranie.

H Dane dziennika mozna zapisa¢ na komputerze oraz
otworzy¢ i przetwarza¢ w kazdym popularnym arku-
szu kalkulacyjnym (np. Excel).
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Sposadb 2: Przesytanie i wyswietlanie
danych dziennika w KOSTAL Solar Portal

Za pomoca portalu solarnego instalacje fotowoltaiczng
i dane mocy mozna monitorowac przez Internet.

KOSTAL Solar Portal ma nastepujace funkcje, ktdre
moga sie roznic w zaleznosci od konkretnego portalu:

n  Wyswietlanie danych mocy w postaci graficznej

n Dostep do portalu przez internet z dowolnego miegj-
sca na ziemi

n Powiadamianie o awariach poprzez e-mail
n Eksport danych (np. plik Excel)

n Dilugoterminowe przechowywanie danych dziennika

Przestanie danych do KOSTAL Solar Portal: a

H Falownik ma potgczenie z Internetem n
INFORMACJA

H Falownik jest zarejestrowany w KOSTAL Solar Portal Warunkiem przesylania danych jest

. . P poprawna konfiguracja potaczenia
H Przesytanie danych jest domysinie aktywowane sieciowego/potaczenia internetowego
w falowniku Po aktywacji moze potrwac do

20 minut, az eksport danych bedzie

widoczny w KOSTAL Solar Portal.

KOSTAL Solar Portal jest dostepny
pod nastepujacym adresem:
www.kostal-solar-portal.com
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6.3 KOSTAL Solar Portal

Solar Portal firmy KOSTAL Solar Electric GmbH to dar-
mowa platforma internetowa do monitorowania instalaciji
fotowoltaiczne;.

Dane uzysku i komunikaty o zdarzeniach instalacji foto-
woltaicznej sg przesytane z falownika przez Internet do
KOSTAL Solar Portal.

Informacie sg zapisywane w KOSTAL Solar Portal.
Informacje te mozna przegladac i sprawdzac przez
Internet.

Warunki uzytkowania
n  Falownik musi by¢ podtgczony do Internetu.

n Falownik nie moze by¢ jeszcze zarejestrowany
w KOSTAL Solar Portal.

n Falownik nie moze by¢ jeszcze przypisany do zadnej
instalaciji.

Aby mdc korzystac z portalu solarnego, sg konieczne
dwa kroki:

n Przesytanie danych do KOSTAL Solar Portal musi
by¢ aktywowane w falowniku. W falowniku PIKO ClI
jest to aktywowane domysinie.

n  Aby moc korzystac z KOSTAL Solar Portal, trzeba
dokonac¢ bezptatnej rejestracji na stronie internetowe;
firmy KOSTAL Solar Electric GmbH.

106



- 2
-
N
w»
N
a
(<2}
~
o
©
)
-
im

/. Konserwacja

A B 0 Te (0742 Lo o1 = 03 PRSP 107
7.2 KONSEIWACIA | CZYSZOZENIE ...i it e et e e e ettt sttt a et e e e et e aaetaeeeeees 108
7.3 CZYSZCZENIE ODUAOWY ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e taaaeeeeeeeaeaeeeeas 109
A VA=Y 1 Y/ = 1] Y2 PP 110
7.5  Wymiana bezpiECZNIKA PV ... i a e e aaane 111
7.6 Aktualizacja OpPrOgraAMOWENIA  ....u...iieeereeiereeeit e aaeeeeareseittn e e aaeaaeaastrenr e aeeeaaeantnnaeeseesnnnnnes 112
7.7 KOAY ZAAIZEN .o e e ettt e e a1 a e e e et it e e e e aaas 113

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 106



Konserwacja

/.1 Podczas pracy

Po fachowym montazu falownik jest niemalze
bezobstugowy.

Do prawidtowej pracy w wiekszym systemie fotowolta-
icznym w zupetnosci wystarczg zwyczajne srodki regu-
larnego monitorowania systemu.

W szczegolnosci Sledzenie wytworzonej energii za
pomoca rejestratoréw danych, KOSTAL Solar Portal
lub licznikow energii szybko wskaze nieprawidtowosci.
Zdarzenia podczas pracy sg rowniez protokotowane.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo instalacji zaleca sie
wykonywanie prac konserwacyjnych opisanych w kolej-
nych rozdziatach.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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7.2 Konserwacja i czyszczenie

Nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci konserwa-
cyjne falownika:

Czynnosé Czestotliwosé
Sprawdzi¢ stan eksploatacyjny
- normalne dzwieki pracy

- dziatanie wszystkich potgczen 1x w miesigcu
komunikacyjnych

- uszkodzenie lub odksztatcenie obudowy

Potgczenia elektryczne

- sprawdzi¢ potgczenia kablowe i wtyki pod

katem styku i stabilnego osadzenia )
) . 1x na pdt roku
- sprawdzi¢ potgczenia kablowe pod katem

uszkodzen lub zuzycia
- sprawdzi¢ uziemienie
Wyczysci¢ falownik

- usuna¢ zabrudzenia

- sprawdzi¢ kanaty wentylacyjne, w razie
potrzeby oczyscic¢

1x w roku

- w razie potrzeby wymontowac i wyczyscicé
wentylator

Tab. 3: Lista czynnosci konserwacyjnych
Prowadzi¢ listy konserwaciji, w ktorych zapisywane sg
wykonane prace.

Niewykonanie czynnosci konserwacyjnych powoduje
utrate gwaranciji (patrz punkt dotyczacy wykluczenia
gwarancji w naszych Warunkach serwisu i gwaranciji).

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-
TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

W falowniku wystepuja niebez-

pieczne napiecia. Tylko elektryk
moze otwieraé urzadzenie i praco-
wagé przy nim.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy
odiaczyé wszystkie bieguny urza-
dzenia.

Odczekaé co najmniej 10 minut po
odigczeniu urzadzenia, az we-
wnetrzne kondensatory roztaduja

sie.
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7.3 Czyszczenie obudowy

Obudowe czyscic tylko wilgotng Sciereczka.

Nie uzywac ostrych srodkéw czyszczacych.

Nie uzywac urzgdzen wytwarzajgcych strumien wody lub

aerozol.

Sprawdzac¢ w szczegdlnosci stan kanatdw wentylacyj-
nych i dziatanie wentylatoréw.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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7.4 Wentylatory

Falowniki wytwarzajg podczas pracy ciepto, ktdre jest
odprowadzane przez wbudowane radiatory i wentylatory.
Dlatego kanaty wentylacyjne i wentylatory muszg by¢é
wolne od zanieczyszczen.

W przypadku wystgpienia problemdw nalezy sprawdzic,
czy temperatura otoczenia falownika nie przekracza
gornej wartosci granicznej. Jesli tak, nalezy poprawic
wentylacje, aby obnizy¢ temperature. Jesli wentylator
emituje niestandardowy hatas, nalezy w pore wymienic
odpowiednie wentylatory. W tym celu nalezy skontakto-
wac sie z serwisem.

Czyszczenie kanatow wentylacyjnych
odkurzaczem

Aby zapewni¢ wiele lat bezawaryjnej pracy, nalezy
regularnie czysci¢ kanaty wentylacyjne odkurzaczem. )]

n Usuwac liscie, kurz, owady itp. szczegdlnie w obsza- MOZLIWE USZKODZE-

rze kanatéw wentylacyjnych. NIE

. ., ) Niebezpieczenstwo uszkodzenia
n Mozna uzy¢ np. odkurzacza przemystowego i odku- podczas przedmuchiwania sprezo-

rzy€ kanaty wentylacyjne oraz najblizsze otoczenie. nym powietrzem.

Podczas przedmuchiwania kana-
fow wentylacyjnych sprezonym
powietrzem drobne czasteczki
kurzu moga dosta¢ sie do tozysk
zainstalowanych wentylatorow,
powodujac ich uszkodzenie.

Nie uzywac sprezonego powietrza,

lecz czysci¢ kanaty wentylacyjne
falownika odkurzaczem.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 110
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7.5 Wymiana bezpiecznika PV

W falowniku PIKO CI 50/60 mozna wymieni¢ bezpiecznik A
PV. W przypadku wyswietlenia odpowiedniego zdarze- NIEBEZPIECZENSTWO

nia, nalezy odtgczy¢ falownik od sieci po stronie DC i AC.

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

1. Falownlk odtgczony od zrodta napiecia po stronie DC TRYCZNYM | WYLADOWANIE
i AC Ed Rozdz. 4.3. ELEKTROSTATYCZNE!

W falowniku wystepuja niebez-

2. Odczekac co najmnigj 10 minut po wytgczeniu e e e e T

falownika. moze otwieraé urzadzenie i praco-
_ wagé przy nim.
3. Otworzy¢ dolng czes¢ falownika. Przed rozpoczeciem pracy nalezy

odiaczyé wszystkie bieguny urza-
dzenia (po stronie AC i DC).
Odczekaé co najmniej 10 minut po
odigczeniu urzadzenia, az we-
wnetrzne kondensatory roztaduja
sie.

PIKO CI 50/60

llustr. 33: Falownik PIKO CI 50/60 (bezpieczniki PV)

Bl Bezpieczniki PV

4. Do identyfikacji i wymiany uszkodzonego bezpiecz-
nika uzy¢ multimetru.

5. Zamontowac i przykreci¢ pokrywe (1,5 Nm).
6. Wigczy¢ ponownie falownik.

H Bezpieczniki PV zostaty wymienione.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 111
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7.6 Aktualizacja oprogramowania

Jesli producent udostepnia zaktualizowane oprogramo-
wanie dla falownika, mozna je zatadowac do falownika.
W trakcie tego procesu oprogramowanie jest aktuali-
zowane. Jesli bedzie dostepna aktualizacja, mozna

ja pobrac¢ ze strony internetowej producenta z sekcji
pobierania.

Przebieg

Uzy¢ smartfona lub tabletu z zainstalowang aplikacjg
KOSTAL PIKO CI. Nalezy postepowac w nastepujacy
sposob:

1. Pobrac¢ aktualizacje do falownika ze strony produ-
centa na swoj smartfon/tablet.

2. Uruchomi¢ aplikacje na smartfonie lub tablecie uzy-
wanym do uruchomienia.

3. Nawigzac potaczenie miedzy smartfonem/tabletem
a falownikiem.

4. Wybra¢ punkt menu Ustawienia > Ustawienia
podstawowe > Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego i wyszukac aktualizacje na smartfonie
lub tablecie.

P Falownik wykrywa plik aktualizacji i rozpoczyna
instalacje.

5. Aby zainstalowa¢ aktualizacje, odpowiedzie¢ na
pytanie OK.

P Aktualizacja zostanie zainstalowana. Nastepnie
falownik uruchomi sie ponownie. Aktualizacja moze
potrwac do 10 minut.

P Po aktualizacji aplikacja wyswietla komunikat
0 pomysinej instalacii.

6. Sprawdzi¢ wersje oprogramowania w aplikagji.
7. Zanotowac aktualizacje i wersje oprogramowania.

H Aktualizacja zostata zainstalowana.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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7.7 Kody zdarzen

Jesli zdarzenie wystepuije rzadko lub tylko przez chwile

i urzgdzenie powraca do normalnej pracy, nie jest wyma-
gane zadne dziatanie. Jesli zdarzenie nie ustgpi lub
powtarza sie czesto, nalezy znalez¢ i usung¢ przyczyne.

W przypadku zdarzenia trwatego falownik przerywa
oddawanie energii i wytgcza sie automatycznie.

n  Sprawdzi¢, czy ew. nie wytaczono wytgcznika DC lub
zewnetrznego roztgcznika DC.

n Sprawdzi¢, czy zdarzenie jest spowodowane prze-
rwg w dostawie energii z sieci lub czy nie doszto do
uszkodzenia bezpiecznika miedzy licznikiem energii
oddawanegj i falownikiem.

W przypadku awarii bezpiecznika nalezy powiadomic
instalatora. W przypadku przerwy w dostawie energii

poczeka¢ do usuniecia awarii przez zaktad energetyczny.

Jesli zdarzenie wystepuje tylko przejsciowo (awaria
sieci, za wysoka temperatura, przecigzenie itp.), falow-
nik powrdci automatycznie do pracy zaraz po usunieciu
zdarzenia.

Jedli zdarzenie nie ustgpi, nalezy skontaktowac sie
z instalatorem lub serwisem producenta. a

Nalezy poda¢ nastepujgce dane:

n Typ urzagdzenia i numer seryjny. Dane te mozna zna-

lez¢ na tabliczce znamionowej na zewnatrz obudowy.

n  Opis bfedu
(wskaznik LED i komunikat w aplikacji KOSTAL
PIKO Cl).

Stany operacyjne i przyczyny btedow sg sygnalizo-
wane za pomocg wskaznika LED i kodu zdarzenia. Kod
zdarzenia jest wyswietlany w aplikacji KOSTAL PIKO CI
lub w KOSTAL Solar Portal. Okresli¢ rodzaj zdarzenia,
korzystajgc z ponizszej tabeli.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

A NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

TRYCZNYM | WYLADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

W falowniku wystepuja niebez-
pieczne napigcia. Tylko elektryk
moze otwieraé urzadzenie i praco-
wagé przy nim.

n INFORMACJA

Dane kontaktowe znajduja sie
w rozdziale ,Gwarancja i serwis”:
B Rozdz. 10.2
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W przypadku kilkukrotnego lub ciggtego wystgpienia
zdarzenia lub zdarzen, ktére nie zostaty wymienione
w tabeli, nalezy skontaktowac sie z serwisem.

Legenda LED / wyswietlacz

@ Dioda LED $wieci sie -

2

N
B

o Status pierwotny
O Dioda LED wyfgczona

Dioda LED miga

Cd
-~

(J
\

RV g

Komunikaty o zdarzeniach

Kod
zdarzenia

A0

Al

A2

A3

A4

A6

BO

B1

B2

Znaczenie

Status normalny
Uruchomienie/rozruch
Komunikacja WLAN / WiFi / RS485
PV normalnie

Za wysokie napigcie sieci

Za niskie napiecie sieci

Brak sieci

Za wysoka czestotliwos¢ sieci
Za niska czgstotliwos¢ sieci
Btad sieci

Za wysokie napiecie PV

Btad izolacji PV

Btad pradu uptywu

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Status paneli PV

Status sieci

Status komunikacji

Komunikat ostrzegawczy/alarm

Dioda
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Dioda
Kod .
zdarzenia Znaczenie ~\.,_
Y.

~
N

B4 Za niskie napiecie PV

\
’

2
\

B5 Stabe nastonecznienie PV

N
2

B3 Btad stringu PV

C5 Za wysoka temperatura falownika
Cc8 Wentylator zablokowany
B1 Nietypowa rezystancja izolacji

B2 Nietypowy prad uptywu

O®O000O0O0 =%

B7 Odwrotna polaryzacja stringéw

Z
N

Co Niska rezerwa operacyjna mocy

N
’

00 0@000

/
\

c2 Za wysoki udziat prgdu DC sieci

N
7

C3 Btad przekaznika falownika

C6 Btad kontroli pradu réznicowego

Cc7 Btad systemu

C9 Asymetria obwodu posredniego

CA Za wysokie napiecie w obwodzie posrednim

CB Wewnetrzny btgd komunikacji

HONON I N NO)

Z

CC Oprogramowanie niekompatybilne

Z
N

CD Btad EEPROM

N
’

Z
N

CE Ostrzezenie ciggte

N
’

CF Btad falownika

/
N

CG Btad wzmacniacza DC

N
7

CH Utrata potgczenia z masterem

&
OO0 00O @O« =000

O O

CJ Utrata potaczenia z licznikiem

Tab. 4: Kody zdarzen
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Jesli z powodu przedstawionego powyzej zdarzenia falownik przetgczy sie na tryb wytgczenia, zaswieci
sie dioda LED ostrzezenia/alarmu. W tabeli usuwania bteddw sa opisane dziatania, ktére nalezy podjgc
w przypadku najczestszych zdarzen.

Usuwanie btedéw

Kod zdarzenia
Za wysokie napigcie sieci
Za niskie napiecie sieci
Brak sieci
Za wysoka czestotliwos¢ sieci
Za niska czgstotliwos¢ sieci

Btad sieci

Za wysokie napigcie PV

Za niskie napiecie PV

Btad izolacji PV

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Przyczyny

Napiecie sieci przekracza dopusz-
czalny zakres lub sie¢ nie jest
dostepna.

Napiecie wejsciowe paneli PV
przekracza dopuszczalny zakres
falownika.

Napiecie wejsciowe paneli PV jest
nizsze od ustawionej wartosci
ochronnej falownika.

Pomiedzy stringami PV a uzie-
mieniem ochronnym wystepuje
zwarcie. Stringi PV sg instalo-
wane w diugotrwatym wilgotnym
Srodowisku.

Zalecane srodki

Jesli alarm wystepuje sporadycznie, przyczyna
moze by¢ btad w sieci elektrycznej. Nie sg wyma-
gane zadne dodatkowe $rodki.

Jedli alarm wystepuje czesciej, nalezy skontakto-
wac sie z lokalnym zaktadem energetycznym. Jezeli
btad nie jest spowodowany przez sie¢, sprawdzi¢
ustawienia sieciowe falownika za pomoca aplikacji
KOSTAL PIKO Cl.

Jedli alarm utrzymuije sie przez dtuzszy czas,
nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik AC/zaciski AC sa
odigczone, czy tez nastgpita przerwa w dostawie
energii z sieci.

Sprawdzi¢ liczbe paneli PV i w razie potrzeby
dostosowac jg odpowiednio.

Gdy natezenie $wiatta stonecznego jest niskie,
napiecie paneli PV spada. Nie sg wymagane zadne
dziatania.

Jedli natezenie swiatta stonecznego jest wysokie,
nalezy sprawdzi¢, czy w stringach PV nie ma
zwarc, otwartych obwoddw itp.

W razie przypadkowego wystgpienia alarmu,
obwody zewnetrzne (stringi PV) dostarczaja
nietypowe wartosci. Po usunieciu usterki falownik
automatycznie powraca do normalnej pracy.

Jezeli alarm pojawia sie wielokrotnie lub utrzymuje
sie przez dtuzszy czas, nalezy sprawdzi¢, czy
rezystancja izolacji stringdw PV do uziemienia nie
jest zbyt niska.
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Kod zdarzenia

Btad pradu uptywu

Stabe nastonecznienie PV

Btad stringu PV

Za niskie napiecie BUS

Za wysokie napiecie BUS
Odwrotna polaryzacja stringéw
Btad wzmacniacza DC

Btad EEPROM

Zerowe wytwarzanie energii

i zotta lampka alarmowa, ktéra

Swieci w systemie zdalnego
monitorowania

System zdalnego monitorowania
wskazuje zerowe wytwarzanie
energii

System zdalnego monitoro-
wania nie wskazuje napiecia

wyjsciowego

Btad sieci

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Przyczyny

Rezystancja izolacji do uziemienia
po stronie wejsciowej zmniejsza
sie podczas pracy falownika,

co powoduje zbyt wysoki prad
resztkowy.

Stringi PV sg od dtuzszego czasu
zastoniete.

Stringi PV pogarszajg sie.

Kable stringdw PV zostaty
podtgczone odwrotnie podczas
instalaciji falownika.

Nietypowa nierownowaga
wewnetrzna przy kontroli ener-
gii zostata spowodowana przez
stringi PV, co poskutkowato
znaczng zmiang warunkow pracy
w sieci.

Uszkodzony komponent EEPROM

Awaria komunikagji

Awaria komunikacji

Wytgcznik DC na OFF

Usterka w sieci elektrycznej

Wytgcznik DC na OFF

Zalecane srodki

Sprawdzi¢ rezystancje izolacji do uziemienia dla
stringdw PV. Jesli wystgpito zwarcie, usunac btad.

Jesli rezystancja izolacji do uziemienia w warun-
kach deszczowych jest nizsza od wartosci standar-
dowej, nalezy ustawi¢ zabezpieczenie rezystancji
izolacji na SE Touch.

Sprawdzi¢, czy string PV jest zastoniety.

Jedli string PV jest czysty i nie jest zastoniety,
nalezy sprawdzi¢, czy panele PV nie sg zuzyte lub
czy ich wydajnos¢ nie ulegfa pogorszeniu.
Sprawdzi¢, czy kable stringdw PV sg prawidtowo
podtaczone. Jesli sa one podiaczone odwrotnie,
nalezy prawidtowo podtaczy¢ kable.

Jedli alarm wystepuje sporadycznie, po usunieciu
btedu falownik moze automatycznie powrdcic do
normalnej pracy.

Jesli alarm pojawia sie wielokrotnie, nalezy skon-
taktowac sie z serwisem w celu uzyskania wspar-
cia technicznego.

Skontaktowac sie z serwisem. Wymienic karte
monitorowania.

Jesli uzywany jest nowoczesny lub inny rejestrator
danych, nalezy zrestartowac rejestrator danych.
Jesli btad nie ustapi, nalezy skontaktowaé sie

Z serwisem.

Jesli uzywany jest nowoczesny lub inny rejestrator
danych, nalezy zrestartowac rejestrator danych.
Jesli btgd nie ustapi, nalezy skontaktowac sie

Z serwisem.

Sprawdz, czy wytacznik DC nie jest uszkodzony,
a jesli nie, przetaczy¢ go do pozycji ON.

Jedli btad nie ustgpi, nalezy skontaktowac sie

Z serwisem.

Poczekac, az zasilanie zostanie przywrdcone.

Ustawi¢ wytgcznik DC w pozyciji ON. Jesli wytacz-
nik DC wytacza sie czesto, nalezy skontaktowac sie
Z serwisem.
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Kod zdarzenia

Utrata potgczenia z masterem

Utrata potaczenia z licznikiem

Tab. 5: Usuwanie btgddw

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Przyczyny

Potgczenie pomigedzy falownikiem
slave i master zostato przerwane.

Przerwane potaczenie komunika-
cyjne z licznikiem energii (KSEM)

Zalecane srodki

Sprawdzi¢, czy linia komunikacyjna do falownika
master nie zostata przerwana.

Jedli btad nie ustagpi, nalezy skontaktowac sie

Z serwisem.

Sprawdzi¢ ustawienia komunikacji w aplikacii
KOSTAL PIKO ClI.

Sprawdzi¢, czy linia komunikacyjna pomiedzy
falownikiem master a licznikiem energii (KSEM) nie
zostata przerwana.

Jesli btad nie ustapi, nalezy skontaktowac sie

Z serwisem.

Sprawdzi¢ ustawienia komunikacji w aplikacji
KOSTAL PIKO Cl.
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Dane techniczne

A 1 2 3 4 5 6 7

8.1 Dane techniczne

Zastrzegamy mozliwo$¢ zmian technicznych i pomytek.
Aktualne informacje znajduja sie na stronie www.kostal-solar-electric.com.

Klasa mocy

Strona wejsciowa (DC)

Maks. moc PV(cos ¢ = 1)
Nominalna moc DC
Znamionowe napiecie wejsciowe
Napiecie wejsciowe poczatkowe

Napiecie wejsciowe (Upcmin -+ Upcmax)

Zakres MPP przy mocy znamionowe;j
(UMPPmin UMPPmax)
Zakres MPP przy mocy znamionowej

(UMPRNorkmin . UMPPworkmax)

Maks. napigcie robocze (Upcworkmax)

Maks. prad wejsciowy (Ipgma) N2 MPPT

Maks. fotowoltaiczny prad zwarciowy (Isc_py)
Maks. prad DC na wtyk DC

Liczba wejs¢ DC

Liczba niezaleznych trackerow MPP
Strona wyjsciowa (AC)

Moc znamionowa, cos ¢ = 1 (Pac,)
Maks. wyjSciowa moc pozorna, Cos @,
Min. napiecie wyjsciowe (Uacmin)

Maks. napiecie wyjsciowe (Uacmax)
Znamionowy prad wyjsciowy

Maks. natezenie wyjsciowe (Iacmas)

Prad zwarciowy (Peak/RMS)

Przytacze do sieci

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

kWp

kW

kW

KVA

9 10 I=
30 50
45 75
30 50
620 620
250 250
180..1000 200 ... 1100
480 ... 800 540 ... 800
180 ... 960 200 ... 960
960 960
DC1-3: 33
DC1-3:37,5  DC4-6:33
DC4-6:37,5  DC7-8: 22
DC9-10: 22
90 150
(45/45) (45/45/30/30)
14 14
6 10
2 4
30 50
33 55
277 277
520 520
48 83
48 83
48 83

3N~, 400V, 50/60 Hz

60

90
60
620
250

200 ... 1100

540 ... 800

200 ... 960

960

DC1-3: 33
DC4-6: 33
DC7-9: 33
DC9-12: 33

180
(45/45/45/45)

14
12

4

60
66
277
520
90
92

92
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A 1 2 3 4 5 6

Klasa mocy

Czestotliwos¢ znamionowa (fr)

Czestotliwos¢ sieci (fin = fnax)

Zakres nastawy wspdtczynnika mocy cos ¢ac,
Wspdiczynnik mocy przy mocy znamionowsj (Cos ¢ac,)
Maks. wspdtczynnik zawartosci harmonicznych
Cechy urzadzenia

Tryb czuwania (zuzycie nocne)

Sprawnosé

Maks. sprawnosc

Sprawnos¢ Euro-Eta

Sprawnos¢ dopasowania MPP

Dane systemu

Topologia: Bez separacji galwanicznej — system
beztransformatorowy

Stopien ochrony wg IEC 60529

Klasa ochronnosci wg normy IEC 62103

Kategoria przepieciowa wg IEC 60664-1
strona wejsciowa (generator PV)'

Kategoria przepieciowa wg IEC 60664-1
strona wyjsciowa (przytacze do sieci)?

Ograniczniki przepie¢ AC/DC

Stopien zanieczyszczenia®

Kategoria Srodowiskowa (montaz na zewnatrz)
Kategoria srodowiskowa (montaz wewnatrz budynku)
Odpornosé na promieniowanie UV

Srednica przewodu AC (min-max)

Przekrdj przewodu AC (min-max)

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Hz

Hz

%

%

%

%

mm

mm

30

98,2
97,9

99,9

22..32

10...25

10

50

50/60

47/52,5

<1

98,3
98,1

99,9

Typ 2

35 ...

35 ...

50

50

60

98,3
98,1

99,9
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A 1 2 3 4 5

Klasa mocy

Przekroj przewodu DC (min-max)

Maks. zabezpieczenie strony wyjéciowej zgodnie
z |[EC 60898-1

Ochrona oséb wewn. wg normy PN-EN 62109-2
Roztgcznik samoczynny wg VDE V 0126-1-1
Wysokosé/szerokosé/glebokose

Masa

Chtodzenie z regulacja wentylatorow

Maks. przeptyw powietrza

Emisja hatasu (typowa)*

Temperatura otoczenia

Maks. wysoko$¢ n.p.m.

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza

Ztgcza po stronie DC

Ztacza po stronie AC (Sruby)

Ztacza

Ethernet LAN TCP/IP (RJ45)

WLAN

RS485

Wejscia cyfrowe

Gwarancja

KOSTAL Smart Warranty / Gwarancja

Dyrektywy/certyfikaty

mm

mm

kg

m®h

dB(A)

°C

%

Lata

9 10 0
30 50 60
4..6
B63/C63 B125/C125 B125/C125
RCMU/RCCB typu B
H
470/555/270 710/855/285
4 83
H
185 411
50 <63
-25 ... +60
4000
0...100

Wtyczka Amphenol H4

M6 M8

5(2)

EN 62109-1, EN 62109-2, VDE AR-N 4105:2018, PO 12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1-2, CEIO-16 2019, CEIO-21

2019 >11,08 kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC 61727/62116

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

122



Dane techniczne

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

' Kategoria przepieciowa Il (wejscie DC): Urzadzenie nadaje sie do podtaczenia do stringdw fotowoltaicznych. W przypadku
dtugich przewodow doprowadzajacych na zewnatrz ub instalacji odgromowej w obrebie instalacji fotowoltaicznej moze byc¢
konieczne zainstalowanie ogranicznikéw przepieé.

2 Kategoria przepieciowa lll (wyjscie AC): Urzadzenie nadaje sie do podtgczenia na state w rozdzielni sieci za licznikiem
i wytacznikiem nadmiarowo-pradowym. Jesli przewdd przytaczeniowy jest utozony na diugim odcinku na zewnatrz, moze by¢

konieczne zainstalowanie ogranicznikéw przepieé.

3 Stopien zanieczyszczenia 4: Zabrudzenie prowadzi do trwatej przewodnosci, np. poprzez przewodzace pyly, deszcz lub
$nieg, w pomieszczeniach otwartych lub na zewnatrz.

4 Pomiar przy mocy znamionowej w temperaturze otoczenia 23°C. W przypadku niekorzystnego potaczenia stringdw lub wyz-

szej temperatury otoczenia emisja hatasu moze by¢ wigksza.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 123



Dane techniczne

8
8.2 Schematy blokowe
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llustr. 34: Schemat blokowy PIKO CO 30

Wejscia DC dla paneli PV

Bezpieczniki DC

Zintegrowany ogranicznik przepiec (strona DC)
Roztgcznik elektroniczny DC

Filtr EMC (strona DC)

Nastawnik DC

Obwdd posredniczacy

Obwdd mostka falownika

Monitorowanie i wyfgczanie sieci

Filtr EMC (strona AC)

Przytacze AC

Panele ztgczy COM1 i COM2 dla interfejsow
komunikacyjnych

Pomiar napiecia i pradu

Sterowanie systemem i komunikacja

Dioda statusu

Wytacznik DC

BEEEEl EEEoOaNOoBDQAaNe
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DC10C T
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SWi1

I
DC Switch
Sw2

T

llustr. 35: Schemat blokowy PIKO CI 50

Wejscia DC dla paneli PV

Bezpieczniki DC

Zintegrowany ogranicznik przepiec (strona DC)
Roztgcznik elektroniczny DC

Filtr EMC (strona DC)

Nastawnik DC

Obwdd posredniczgey

Obwod mostka falownika

Monitorowanie i wytgczanie sieci

Filtr EMC (strona AC)

Przytacze AC

Panele ztaczy COM1 i COM2 dla interfejséw
komunikacyjnych

Pomiar napiecia i pradu

Sterowanie systemem i komunikacja

Dioda statusu

Whytacznik DC

BEEE BEHEO0QOOOoO@OR
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llustr. 36: Schemat blokowy PIKO CI 60

Wejscia DC dla paneli PV

Bezpieczniki DC

Zintegrowany ogranicznik przepiec (strona DC)
Roztagcznik elektroniczny DC

Filtr EMC (strona DC)

Nastawnik DC

Obwdd posredniczgey

Obwod mostka falownika

Monitorowanie i wytgczanie sieci

Filtr EMC (strona AC)

Przytacze AC

Panele ztgczy COM1 i COM2 dla interfejséw
komunikacyjnych

Pomiar napiecia i pradu

Sterowanie systemem i komunikacja

Dioda statusu

Wytgcznik DC

BEEEHEE EEE0OoEOQOOo@QoR
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9.1 KOSTAL Solar Portal

KOSTAL Solar Portal umozliwia monitorowanie pracy
falownikow przez Internet. Rejestracja w KOSTAL
Solar Portal jest bezptatna i mozliwa na naszej stronie
internetowej www.kostal-solar-portal.com

Dalsze informacije na temat tego produktu mozna
znalez¢ na naszej stronie internetowe;
www.kostal-solar-electric.com w rubryce
Produkty > Oprogramowanie do monitorowania >
KOSTAL Solar Portal.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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9.2 Aplikacja KOSTAL Solar

Bezptatna aplikacja KOSTAL Solar stuzy do profesjonal-
nego monitorowania systemu fotowoltaicznego. Aplika-
cja KOSTAL Solar umozliwia wygodny i tatwy dostep do
wszystkich funkcji ze smartfona lub tabletu.

Do skonfigurowania i korzystania z aplikacji jest
potrzebny dostep do KOSTAL Solar Portal oraz
skonfigurowany tam falownik. Do zalogowania sig
w aplikacji stuza te same dane logowania, co do
KOSTAL Solar Portal.

Aplikacja KOSTAL Solar pozwala na wygodne monitoro-
wanie systemu fotowoltaicznego z dowolnego miejsca
oraz dostep do réznych parametrow systemu. Umozliwia
sprawdzanie danych dotyczgcych zuzycia i wytwarzania
energii w roznych okresach, takich jak dzien, tydzien,
miesigc i rok, jak rowniez podglad archiwalnych danych
systemu fotowoltaicznego. Dzieki aplikacji KOSTAL Solar
uzytkownik ma zatem zawsze aktualne informacje o sta-
nie swojego systemu.

Aplikacje KOSTAL Solar mozna pobrac bezptatnie
i korzysta¢ z nowych i zaawansowanych funkcii.

Dalsze informacije na temat tego produktu mozna
znalez¢ na naszej stronie internetowe;
www.kostal-solar-electric.com w rubryce
Products (Produkty) > Monitoring software
(Oprogramowanie do monitorowania) >
KOSTAL Solar App (Aplikacja KOSTAL Solar).

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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Akcesoria

10.1 Tabliczka znamionowa

Na falowniku znajduje sie tabliczka znamionowa.
Tabliczka znamionowa pozwala na identyfikacje typu
urzgdzenia, numeru seryjnego i najwazniejszych danych
technicznych.

— KOSTAL

Solar Electric
Hanferstrale 6, D-79108 Freiburg, +49 (0) 761-47744-100

F

E\\www.kostaI-solar—electric.com
B- PIKO CI XX
Item No.: XXXXXXXX
B SN XOOMEXXXXXXXX X
DC Input
Vmpp =180...960 V
B—\‘ Vdc =180...1000 V
Ildcmax  =37.5/37.5A
Iscmax  =45/45A
ovec =1l
AC output
Grid =3(N)~
B Ve it N
o Y
acmax =
Pac,r =30 kW
Sac,r =33 kVA /ﬂ
cos ¢ =0.8...1..0.8 c €
ovec =1l

s

Protective Class |, IP 65, -25°C...60°C, VDE V 0126-1-1

WARNING: dual supply

Do not work on this equipment until it is isolated from both mains and
on-site generation supplies.

“EAMAQA

llustr. 37: Tabliczka znamionowa

F

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

10

Nazwa i adres producenta

Typ urzadzenia

Numer katalogowy KOSTAL

Numer seryjny

Informacije na temat wejs¢ DC:

- Zakres napiecia wejsciowego

- Maks. napiecie wejsciowe

- Maks. prad wejsciowy
(panele PV na grupe DC)

- Maks. prad zwarciowy
(panele PV, na grupe DC)

- Kategoria przepieciowa

Dane wyjscia AC:

- Liczba faz zasilania

- Napiecie wyjsciowe
(nominalne)

- Czestotliwosc sieci

- Maks. prad wyjsciowy

- Maks. moc wyjsciowa

- Maks. moc pozorna wyjsciowa

- Zakres regulacji wspotczynnika
mocy

- Kategoria przepieciowa

Klasa ochronnosci wg

IEC 62103, stopier ochrony,

zakres temperatury otoczenia,

kategoria przepieciowa, wyma-

gania wbudowanego modutu

monitorowania sieci

Symbole ostrzegawcze

Znak CE
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10.2 Gwarancja i serwis

Okres gwarancji falownika wynosi 2 lata od daty
zakupu. Poprzez rejestracije falownika w sklepie inter-
netowym KOSTAL Solar w ciggu 6 miesiecy od daty
zakupu mozna przedtuzy¢ bezptatnie naszg gwarancje
KOSTAL Smart Warranty do 5 lat.

Dalsze informacje na temat warunkow serwisu i gwaran-
cji mozna znalez¢ w sekcji materiatdw do pobrania do
produktu na naszej stronie internetowej
www.kostal-solar-electric.com.

Do celow serwisowych oraz ewentualnej dostawy czesci
wymagane jest podanie typu urzadzenia i numeru seryj-
nego. Dane te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej
na zewngtrz obudowy.

Wolno stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne.

W przypadku pytan technicznych mozna kontaktowac
sie z naszg infolinig serwisowa:

n  Niemcy i inne kraje
+49 (0)761 477 44 - 222

n Szwajcaria
+41 32 5800 225

n Francja, Belgia, Luksemburg
+33 16138 4117

n Grecja
+30 2310 477 555

n  Wiochy
+39 011 97 82 420

n Hiszpania, Portugalia?
+34 961 824 927

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

' jezyk: niemiecki, angielski

2 jezyk: hiszpanski, angielski
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10.3 Przekazanie uzytkownikowi

Po zamontowaniu i uruchomieniu catosé dokumentacii
nalezy przekazac¢ uzytkownikowi.

Nalezy poinstruowac uzytkownika w zakresie obstugi
instalacji fotowoltaicznej i falownika. W szczegdlnosci
nalezy zwrdci¢ jego uwage na nastepujace kwestie:

n Pozycja i funkcja wytacznikow DC

n Pozycja i funkcja wytacznika nadmiarowo-prgdowego
AC

n Przebieg odfgczania urzadzenia
n Bezpieczne postepowanie z urzgdzeniem

n Fachowy przebieg przegladdw i konserwacii
urzadzenia

n Znaczenie diod LED i informacji w aplikacji
n Osoby do kontaktu w razie awarii

Dla obustronnego zabezpieczenia uzytkownikowi naj-
lepiej jest przekaza¢ dokumentacije systemu i kontroli
zgodnie z norma DIN EN 62446 (VDE 0126-23) (opcja).

Uzytkownik powinien potwierdzi¢ podpisem otrzymanie
dokumentagcji od instalatora lub serwisanta.

Instalator powinien potwierdzi¢ podpisem prawidtowy
i bezpieczny montaz falownika i systemu PV.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH
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10.4 Wytgczenie z eksploatacji i utylizacja

Aby zdemontowac falownik, nalezy wykonac nastepu-
jace czynnosci:

1. Odtgczyc falownik od Zrddta napiecia po stronie AC
i DC. Ed Rozdz. 4.3 /\

2. PIKO CI 50/60: Otworzy¢ dolng pokrywe falownika. A NIEBEZPIECZENSTWO

ZAGROZENIE ZYCIA POPRZEZ
PORAZENIE PRADEM ELEK-

3. Odtaczy¢ ztaczki i przepusty kablowe.

TRYCZNYM | WYEADOWANIE
ELEKTROSTATYCZNE!

Odtaczy¢ urzadzenie od zrédta
napiecia i zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.

[7 Rozdz. 4.3

4. Odtaczy¢ wszystkie przewody DC, przewody AC
i przewody komunikacyjne.

5. PIKO CI 50/60: Zamknac¢ pokrywe falownika.

6. Odkreci¢ Srube zabezpieczajgcg na uchwycie
falownika.

7. Zdja¢ falownik ze sciany.

Prawidtowa utylizacja

Urzadzen elektronicznych oznaczonych symbolem
przekreslonego pojemnika na smieci nie wolno wyrzucacé
do zwyktego pojemnika na $mieci. Urzgdzenia te mozna
oddawac bezptatnie w punktach zbidrki.

i

Nalezy zasiegnac¢ informacji na temat lokalnych przepi-
s6w dotyczgcych selektywnej zbidrki sprzetu elektrycz-
nego i elektronicznego.

© 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH 134
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KOSTAL

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6

79108 Freiburg i. Br.

Niemcy

Telefon: +49 761 47744 - 100
Faks: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm

Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2y 3

Parque Tecnolégico de Valencia
46980 Valencia

Espana

Teléfono: +34 961 824 - 934

Faks: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier

78280 Guyancourt

Francja

Téléphone: +33 1 61 38 - 4117
Faks: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas E.INM.E.

47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building — 2nd entrance

55535, Pilea, Thessaloniki

EANGSa

TnAédpwvo: +30 2310 477 - 550

®ag: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57

10098 Rivoli (TO)

ltalia

Telefono: +39 011 97 82 - 420
Faks: +39 011 97 82 - 432

www.kostal-solar-electric.com

03/2021 - PL - DOC02534925-0000 - Zmiany techniczne i btedy zastrzezone.

Aktualne informacije znajduja sie na stronie www.kostal-solar-electric.com. Producent: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Niemcy



