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Program
1

1a

2

Portfolio produktów – instalacje domowe

Sunny Boy 1.5 – 2.5-1VL-40

Rozwiązania w zakresie monitoringu

1b Sunny Boy 3.0 – 6.0-1AV-41

1c Sunny Tripower 3.0 – 6.0-1AV-40 

1a Energy Meter – EM-20

1b Sunny Home Manager HM-20
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Portfolio produktów SMA w skrócie
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Sunny Boy 1.5 – 2.5–1VL-40
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Główne korzyści:

> Szybka instalacja i błyskawiczny rozruch dzięki lekkiemu 

falownikowi oraz innowacyjnej koncepcji montażu

> Miejscowy i bezprzewodowy dostęp do falownika umożliwiający 

rozruch za pośrednictwem interfejsu internetowego

> Uproszczony projekt systemu oraz większy uzysk dzięki 

elastycznemu wyborowi modułów

> Dynamiczne limitowanie eksportu do sieci w zakresie 0 –

100%

Monitoring/złącza

> Bezprzewodowa sieć LAN i Speedwire Interface z 

funkcjonalnością Webconnect

> Lok. WebUI

Sunny Boy 1.5 – 2.5–1VL-40

Dane techniczne

Moc prądu przemiennego 1,5 … 2,5 kW

Napięcie prądu stałego 80 – 600 VDC

Sprawność 97,2% (maks.) / 96,x% (-euro)

Masa 9,2 kg

Wymiary 460x357x122 (szer. x wys. x gł., mm)

1-faz., 1 tracker MPP, 1 łańcuch, bez transformatorów
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Szybka instalacja i błyskawiczny rozruch

> Niewielka masa falownika (9,2 kg)

> Instalacja bez otwierania pokrywy

 Oszczędność czasu i pieniędzy
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Idealne wkomponowanie w całość architektury 
systemowej

Sunny Places Sunny 
Portal
za pośrednictwem 
Webconnect

Lokalny interfejs 
internetowy
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Web User Interface (WebUI) – pierwszy rozruch
https://webserver3.sunnyboy.eu/#/

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebserver3.sunnyboy.eu%2F%23%2F&data=02%7C01%7CMichal.Kotkowski%40sma-magnetics.com%7C82ab312432674b344fcd08d7a0c40f11%7Ca059b96c28294d1188374cc1ff84735d%7C0%7C0%7C637154636228140241&sdata=TxQn8Oc3qd%2Bk1eu8PUsHKsfI0K9GDiL%2BVvyGz2lh79U%3D&reserved=0
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Sunny Boy 1.5 – 2.5 w skrócie

Sunny Boy 1.5 – 2.5 stanowi wielki potencjał dla 

małych systemów fotowoltaicznych, zapewniając 

multum korzyści

• Nowoczesny falownik najwyższej jakości w 

atrakcyjnej cenie

• Wysokie wartości uzysku energii i elastyczny wybór 

modułów

• Łatwy i wygodny monitoring na miejscu w trybie 

online

• Szybka instalacja i błyskawiczny rozruch dzięki 

lekkiemu falownikowi oraz innowacyjnej koncepcji 

montażu

• Do systemów budownictwa mieszkaniowego z 

mocą szczytową rzędu nawet 3,2 kWp w przypadku 

stosowania 1 urządzenia Sunny Boy 1.5 - 2.5 oraz 

10 kWp w przypadku stosowania większej liczby 

urządzeń
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Sunny Boy 3.0 – 6.0–1AV-41
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Monitoring/złącza

> Wbudowane złącza:

• Ethernet

• WLAN

• SMA Speedwire/Webconnect

• MODBUS TCP z profilem SMA i SunSpec

Sunny Boy 3.0 – 6.0–1AV-41

Dane techniczne

Moc prądu przemiennego 3 … 6 kW

Napięcie prądu stałego 125 – 600 VDC

Napięcie prądu przemiennego 180 – 280 VAC / 

50 Hz

Zakres napięć MPPT 110 – 500 VDC

Sprawność 97,0% (maks.) / 96,x% (-euro)

Masa 17,5 kg

Wymiary 435x470x176 (szer. x wys. x gł., mm)

1-faz., 2 trackery MPP, 2 łańcuchy na MPPT, bez 

transformatorów
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Rozruch – szybko i łatwo



14SMA Solar Technology

Zakres systemu – Basic

Komponenty systemu
> Sunny Boy 3.0 – 6.0

> SMA Energy Meter (opcja)

Funkcje
> Wizualizacja na Sunny Portal lub
Sunny Places

> Modbus jako złącze dla urządzeń
innych producentów

> SMA Smart Connected

Funkcje / SMA Energy Meter

> Sterowanie mocą całkowitą w 

punkcie przyłączenia do sieci

> Dynamiczne limitowanie eksportu 

do sieci w zakresie 0 – 100%
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Zakres systemu – funkcje 
rozszerzone
Komponenty systemu
> Sunny Boy 3.0 – 6.0

> Sunny Boy Storage

> Sunny Home Manager / SMA Energy Meter

> Gniazda sterowane radiowo

Funkcje dodatkowe w porównaniu z Basic…

> Ograniczenie zużycia zakupionej energii 

elektrycznej oraz zwiększenie zużycia 

własnej energii dzięki magazynowaniu 

energii solarnej

> Ładowanie i praca odbiorników w oparciu o 

prognozę pogody

> Zwiększone zużycie energii własnej dzięki 

inteligentnemu sterowaniu obciążeniem

> Wizualizacja na Sunny Portal i Sunny Places

…wraz z SMA Energy Meter

> Maksymalne wykorzystanie systemu poprzez 
dynamiczne limitowanie mocy dostarczanej do 
sieci między 0% a 100%
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WebUI – konfiguracja urządzenia obejmująca zaledwie 
6 kroków

 Intuicyjna konfiguracja i intuicyjny rozruch za pośrednictwem smartfona lub komputera (bezprzewodowo)

 Możliwość wyboru spośród wstępnie skonfigurowanych parametrów ustawionych zgodnie z przepisami 

danego kraju
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Sunny Boy 3.0 – 6.0 w skrócie

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Łatwa instalacja

• Bezpieczna instalacja typu „Plug-and-Play” bez 

otwierania pokrywy

• Łatwy rozruch za pośrednictwem smartfona lub

tabletu

Kompleksowy monitoring

• Bezpośredni dostęp do danych dotyczących

uzysku energii za pośrednictwem tabletu lub

smartfona

• Dostęp do Sunny Places i Sunny Portal bez 

dodatkowych kosztów

Perspektywiczność

• Komunikacja za pośrednictwem Ethernet i WLAN

• Kompatybilność z koncepcją inteligentnego domu i

magazynowania energii
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Sunny Tripower 3.0 – 6.0–3AV-40
Sunny Tripower 8.0 – 10.0–3AV-40
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Złącza

> Wbudowane złącza:

• Ethernet

• WLAN

• SMA Speedwire/Webconnect

• MODBUS TCP z profilem SMA i SunSpec

• RS485 Data 1

Sunny Tripower 3.0 – 6.0–3AV-40

Dane techniczne

Moc prądu przemiennego 3 … 6 kW

Napięcie prądu stałego 150 – 850 VDC

Natężenie prądu stałego 2 x 12 ADC

Zakres napięć MPPT 140 – 800 VDC

Sprawność 98,2% (maks.) / 96,5-97,6% (-euro)

Masa 17 kg

Wymiary 435x470x176 (szer. x wys. x gł., mm)

3-faz., 2 trackery MPP, bez transformatorów
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Złącza

> Wbudowane złącza:

• Ethernet

• WLAN

• SMA Speedwire/Webconnect

• MODBUS TCP z profilem SMA i SunSpec

• RS485 SMA Data

Sunny Tripower 8.0 – 10.0–3AV-40

Dane techniczne

Moc prądu przemiennego 8 / 10 kW

Napięcie prądu stałego 150 – 1000 VDC

Zakres napięć MPPT 260 – 800 VDC

Sprawność 98,3% (maks.) / 97,7-98,0% (-euro)

Masa 20,5 kg

Wymiary 460x497x176 (szer. x wys. x gł., mm)

3-faz., 2 trackery MPP, bez transformatorów
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Obszar przyłączy – widok
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Praca równoległa (zmostkowanie) trackerów MPP

7,5 A

7,5 A

7,5 A

7,5 A

7,5 A

7,5 A

IDC :  2 x 12,0 A IDC : 1 x 24,0 A

?

 Jeżeli trzeba zwiększyć prąd wejściowy do 24 A, obydwa trackery MPP można zewnętrznie połączyć równolegle.

 Praca równoległa zostaje wykryta automatycznie i nie trzeba jej konfigurować.

Przykład 2:
Praca równoległa umożliwia podłączenie 
wszystkich łańcuchów.

Przykład 1:
Podłączenie trzeciego łańcucha nie jest 
możliwe, odkąd zmieniono dopuszczalne 
wartości stałego prądu wejściowego.
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WebUI – interfejs użytkownika
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WebUI – interfejs użytkownika
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WebUI – interfejs użytkownika

 Jeden licznik można połączyć z jednym falownikiem. Kilka falowników podłączonych do jednego licznika w punkcie 

przyłączenia powoduje problemy dotyczące pracy w układzie zamkniętym.
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WebUI – interfejs użytkownika

 Falownik zostanie dostarczony z ustawieniem domyślnym zarządzania energią wprowadzaną do sieci (Feed-In 

Management) = OFF
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Szybka i prosta obsługa

• Szybka instalacja ze względu na niewielki ciężar (17 kg) i 

połączenia zewnętrzne

• Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca

Większa wygoda

• Bezpłatne monitorowanie online przez Sunny Places

• Intuicyjny rozruch za pośrednictwem smartfona/tabletu

• Automatyczny monitoring falowników za pomocą SMA Smart 

Connected

Wyższe uzyski

• Bezpośrednie zużycie nadmiarowej energii, niższy stopień 

zależności od sieci

• Zintegrowane zarządzanie zacienieniem za pomocą ShadeFix (vel 

OptiTrac® Global Peak)

• W dowolnej chwili można dołączyć inteligentne rozwiązania 

magazynowania energii i zarządzania energią

Ułatwienie, zwiększony komfort, wyższe uzyski
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SMA Energy Meter
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3-fazowy, dwukierunkowy pomiar energii z transferem danych za 

pośrednictwem złącza SMA Speedwire®

• Pomiar pojedynczej fazy i energii skumulowanej (maks. prąd 63 A)

• Możliwość rozszerzenia zakresu pomiaru za pośrednictwem 

odpowiednich przetworników prądowych → pojedyncza faza 100 A

• Wizualizacja wartości energii/mocy elektrycznej dla instalacji SMA 

Smart Home PV na Sunny Portal

• Kompaktowe mocowanie przy użyciu szyny montażowej w 

scentralizowanej domowej szafce dystrybucji energii

• Standardowe połączenie Ethernet do szybkiej komunikacji Speedwire®

SMA Energy Meter

 Uniwersalny pomiar energii niezależny od licznika zużycia energii
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SMA Energy Meter – uniwersalne rejestrowanie 
zmierzonych wartości

 Wyświetlanie datagramów sekunda po sekundzie

 Rozkład wartości energii rzędu 0,1 Wh

 Rozkład wartości mocy rzędu 1 W



31SMA Solar Technology

• Aby doprowadzić napięcie do licznika energii elektrycznej, należy 

podłączyć przynajmniej L1 i N

• Należy zachować zgodność z wirującym polem magnetycznym 

połączenia sieciowego (pole zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek 

zegara)

• Należy dostosować odstępy instalacyjne między siecią a liniami 

energetycznymi zgodnie ze specyfikacją zawartą w informacji 

technicznej „SMA Speedwire fieldbus” do

SMA Energy Meter – uniwersalne rejestrowanie 
zmierzonych wartości
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> Możliwe jest wykorzystywanie produktu do zastosowań powyżej 63 A 

przy zastosowaniu przekładników prądowych

> Zalecany przekładnik

> Klasa dokładności 1

> Prąd wtórny 5 A

> Konfigurowanie i zapisywanie przekładni zwojowej poprzez interfejs 

użytkownika

SMA Energy Meter – uniwersalne rejestrowanie 
zmierzonych wartości
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Sunny Home Manager 2.0
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…to „po prostu” 

urządzenie pomiarowe!

Sunny Home Manager 2.0 vs. SMA Energy Meter

SMA Energy Meter

…stanowi podstawę dla rozwiązania 

z zakresu zarządzania energią SMA!

Sunny Home Manager 2.0

… podczas gdy…
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• Kompleksowe rozwiązanie z zakresu monitoringu energii i zarządzania 

energią ze zintegrowanym systemem pomiarowym

• System jednoskrzynkowy

➢Redukcja kosztów dla konsumentów

➢ Łatwiejsza instalacja dla instalatorów → obniżenie kosztów 

instalacji

➢Niższy stopień złożoności (mniej komponentów)

• Wzmocniona łączność

➢Rosnąca liczba urządzeń gospodarstwa domowego zgodnych z 

EEBUS/SEMP

➢Mniej kosztowne gniazdo EDIMAX WLAN RC (SP-2101W)

• Bezpłatna wizualizacja i kontrola za pośrednictwem Sunny Portal 

Classic/Sunny Places

Sunny Home Manager 2.0
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Sunny Home Manager 2.0 – zarządzanie centralne

Pogoda
dane

Falownik fotowoltaiczny Sunny Boy

Sunny Home
Manager

Wtyki WLAN

Sterowanie urządzeniami za pośrednictwem
wtyków WLAN

Inteligentne
urządzenia

(np. Stiebel Eltron, Mennekes)
poprzez bezpośrednią transmisję danych

… słońce

Wejście z …
… INTERNETU

… sieci

… odbiorników
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> 70 000 przeprowadzonych 

instalacji Sunny Home Manager

> 25 000 konsumentów 
połączonych za pośrednictwem 
gniazd radiowych

~ 3000 urządzeń gospodarstwa
domowego i pomp ciepła

podłączonych za 
pośrednictwem EEBus

Sunny Home Manager 2.0 – skuteczne zarządzanie 
energią
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W przypadku zastosowań z przyłączem do sieci < 63 A:

• bezpośredni pomiar przez miernik wewnętrzny

Sunny Home Manager 2.0 – właściwości
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W przypadku zastosowań z przyłączem do sieci > 63 A:

• „amperomierz cęgowy” = przekładnik prądowy do miernika 

wewnętrznego

• Dla każdej fazy podłącz …

• … kabel z przekładnika prądowego oraz

• … kabel z referencji napięcia

… do tego samego terminalu SHM 2.0/EM-20 (2 w jednym terminalu)

Sunny Home Manager 2.0 – właściwości
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Dziękuję za uwagę!

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal, Germany

Tel. +49 561 9522 0

Faks +49 561 9522 100

www.SMA.de

info@SMA.de


