SG33/50CX-P2

Falownik tancuchowy Multi-MPPT dla systemu 1000 V DC
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WYSOKI UZYSK

¢ Wejscie pragdowe DC 15 A, kompatybilne z
modutem PV o mocy ponad 500Wp+

¢ Tryb dynamicznej optymalizacji zacienienia

¢ Wbudowana funkcja odwracania PID

NIZSZE NAKLADY INWESTYCYINE

* tatwa obstuga dzieki obnizeniu wagi o 34%
e Plug and Play z konstrukcja klamrowa

SCHEMAT OBWODOW WEWNETRZNYCH

INTELIGENTNA OBStUGA

e Diagnostyka i ochrona kluczowych komponentow

e Inteligentna diagnostyka krzywej |-V

e Funkcja rejestracji usterek sieci, tatwos¢ obstugi
zdalnej

UDOWODNIONE BEZPIECZENSTWO

¢ Stopien ochrony IP66 i zabezpieczenie
antykorozyjne C5

e DCTypl+IISPD,AC Typ Il SPD

¢ Obstuga funkcji AFCI 2.0
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Oznaczenie typu

Wejscie (DC)

Zalecana maks. moc wejsciowa PV
Maks. napiecie wejsciowe PV

Min. napiecie wejsciowe PV /
Napiecie wejsciowe przy rozruchu
Znamionowe napiecie wejsciowe PV
Zakres napiecia MPP

Liczba niezaleznych wej$¢ MPP
Liczba tancuchéw PV na MPPT
Maks. prad wejsciowy PV

Maks. prad zwarciowy DC

Maks. prad ztgcza DC

Wyjscie (AC)

Znamionowa moc wyjsciowa AC
Maks. pozorna moc wyjsciowa AC
Maks. prad wyjsciowy AC
Znamionowy prad wyjsciowy AC
Znamionowe napiecie AC

Zakres napiecia AC

Czestotliwos$¢ znamionowa sieci
Zakres czestotliwosci sieci
Zawartos$¢ harmonicznych (THD)

Wspdtczynnik mocy przy mocy znamionowej /
Regulowany wspdtczynnik mocy

Fazy zasilania / Fazy podfaczania
Wydajnosé

Maks. wydajnos¢ / Wydajnosé europejska
Ochrona

Monitorowanie sieci

Ochrona przed odwrotnym potaczeniem DC
Ochrona przed zwarciem AC

Ochrona przed pradem uptywu

Ochrona przed przepigciami
Monitorowanie usterki uziemienia
Przetgcznik DC

Monitorowanie natezenia taricucha PV

Wytacznik obwodu w razie wytadowania
tukowego (AFCI)

Funkcja redukcji PID

Dane ogdlne

Wymiary (szer. x wys. X gt.)

Metoda instalacji

Masa

Topologia

Stopien ochrony

Dziatanie zrace

Zuzycie energii w nocy

Zakres temperatur roboczych otoczenia

Dozwolony zakres wilgotnosci wzglednej
(bez kondensaciji)

Metoda chtodzenia

Maks. wysokos¢ robocza
Wyswietlacz

Komunikacja

Typ przytacza DC

Typ przytacza AC

Parametry techniczne kabla AC

Zgodnos¢ z normami sieci

Obstuga sieci

Zacisk OT (16~35 mm?)

SUNGRGOW

Clean power for all

SG33CX-P2 SG50CX-P2

46,2 kWp 70 Wp
100 V
160 V /200 V
600 V
160 V - 1000 V
3 4
2 2
90 A (30 A*3) 120 A (30 A * 4)
120 A (40 A * 3) 160 A (40 A * 4)
20A
33 kVA 50 kVA
36,3 kVA 55 kVA
552 A 836 A
478 A 72,5 A
3/N/PE,220/380V, 230/ 400 V
312- 480V
50 Hz /60 Hz

45-55Hz/55-65 Hz
< 3% (przy mocy znamionowej)

> 0,99 / 0,8 wyprzedzajacy — 0,8 opdzniajacy

3/3-N-PE
98,5% / 98,3% 98,5% / 98,3%

Tak
Tak
Tak
Tak
DCTyp |l +Il/ACTyp Il
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak

645 x 575 X 245 mm
Wspornik mocujacy do sciany
38 kg 41 kg
Beztransformatorowa
1P66
C5
<5W
od - 30 do 60°C
0-100%
Inteligentne chtodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
4000 m
LED, Bluetooth + aplikacja
RS485 / Opcja: WLAN, Ethernet
EVO2 (Maks. 6 mm?)
Zacisk OT lub DT (35~50 mm?2)
Srednica zewnetrzna 18~38 mm

IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, VDE-AR-N 4105:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549-1, CEl 0-21 2019,CEIO-
16 2019, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2019, UTE C15-712-1:2013, UNE 206007-1/RD 1699, UNE 217002, G99
Funkcja Q w nocy, LVRT, HVRT, sterowanie moca aktywna i reaktywna oraz sterowanie

wspotczynnikiem wzrostu mocy

* 30 kVA dla Niemiec, Belgii, Austrii, Ukrainy i Danii, 33 kVA dla innych krajow
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