Tabela specyfikacji EDLAO4-08E3V3
- |mwssa ____Jouxess  Joweess

Wydsajnait Mam. P 430 (1), 450(2) 6.00 {1}, 5.90 (2)
Erzewcza
Wyazinose Stopied 1 e E] 3 E]
nagrzewnicy
Pobar macy Grzanie Mom. KW 0.840(1). 1.26(2) 1.24 {1}, 1.69 {2) 16301, 2.23(2)
cop S.A0(1) 265(2) 4.85 (1), 350 (2) A4E0(1), 350(2)
Wymiary Jednostka Wysokosd mm 770 770 770
Szerokost mm 1.250 1,250 1.250
m 362 362 362
Ciezar Jednostka kg =3 W 91.0 Mo
Zakres pracy Grzzniz =Erens Win. = 153) 15(3) 15(3)
wodns
Maks. =C 85(3) 65(3) 85 (3)
Ciepta woda Temp. Win. DR 27 27 .27
uZytkowa atoczenis
Paks. =CDB 35 35 35
skrens Min. c 25 25 25
wodna
Maks. = 55(3) 55(3) 55(3)
Pozi /
cxEm n'o.c_\r Grzanie Mom. d2a SE.O(1) &0.0{1) B2.0(1)
akustyczne]
Paozi iZni i
SHEMEENENE s anie Ham dza 44.0(1) 47.001) 29.0{1)
skustycznego s
Czynnik
¥ Ty R-32 R-32 R-32
chtodniczy /e
GWFP 675.0 &75.0 675.0
Dopetnienie kg 1.35 1.35 1.35
losc TCO2Eq 0.910 0910 0.910
. Temp. wy. wody .
Gre I -
sresmE dla przec. war. " ?Irma = seop 126 326 332
zcz £
pomisszczen lim. 25°C ogdine
Klasa efektywnosci
210N, ogrIewanis A4 At A++
ns (sprawnosd
SEIONOWS OErIswanis % 127 127 130
pomieszczen)
Temp. wy. wody .
I .
dla przec. war. cz;r:;a 1= SCoR 448 4.47 458
klim. 35°C =
Klaza .efekr_ s.e-:cr':}'.\.:e] Aes . .
Erzania pomieszczen
ns (sprawngosd
SEIONOWSE DErZewania % 176 176 172
pomieszczen)
Elemenzsprgzarki  Glowne zasilaniz Faza M 3N M
MNapigcie v 220 220 220
Mame V3 V3 V3
Faza 1- 1= 1-
Czestotliwosd Hz 50 50 50
Mapiecie v 230 +/-108 230 +-10% 230 +/-10%0

Uwagi

(1] -Warunek 1: chtodzenie Ta 35°C -
LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta
DBMWE 7=C/6"C - LWC 35°C (DT =5°C)

- chtodzenie Ta 35°C -
C(DT=5°C); ogrzewanie Ta
DBAMWE 7080 - LWC 45°C (DT =5°C)

{3) - Wiecej szczegddw widad na
rysunku zakresu pracy

(1) - Warunek 1: chhodzenie Ta 35°C -
LWE 18°C (DT = 5°C); cgrzewanie Ta
DE/WE 77C/8°C - LWC 35°C{DT=5°C)

LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewsnie Ta
DE/WE 77C/e°C - LWC 45°C (DT = 5°0)

(2] - Wiecej szczegddw widad na
rysunku zakresu pracy

{1} - Warunek 1: chiodzenie Ta 35°C -
LWE 13°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta
DB/WE 7=C/6"C - LWC 35°C (DT = 5°C)

{2) - Warunek 2: chiodzenie Ta 35°C -
LWE 7=C (DT = 5°C}; ogrzewanie Ta
DB/WE 7=C/e"C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3] - Wiecej szc
rysunku zakresu pracy

Tegohiw widad na




