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Warunki, kryteria i zakres oceny

wymienione w punkcie na poziomie integracji projektu, falowniki fotowoltaiczne 
nr punkcie 3.

1 Warunki

Zmiany w projekcie, komponentach lub
. 

Nastawy integracji projektu, aby 
wymagania operatora systemu (SO). 

, znajduja sie w regulacji
odpowiednich sekcjach 5.1-5.4 raportu z certyfikacji CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07792-A072-1.

2 Kryteria oceny i odniesienia normatywne dla niniejszego certyfikatu:

/A/ Program certyfikacji DNVGL-SE-

/B/
elektroenergetycznych, wersja 1.2, PTPiREE, 2021-04-28, (w dalsz : PTPiREE 2021-04)

/C/

RfG), PSE S.A., 2018-12-
DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r ( : PSE 2018-12)

/D/ 

Europejskiej L112/1, KOMISJA EUROPEJSKA, 27/04/2016. Dokument 32016R0631, ( : NC RfG)

3 Zakres i wyniki oceny

funkcje oraz zakresy 
-04 /B/. W procesie certyfikacji nie 

zdziale 7 dokumentu PTPiREE 2021-04 /B/. 

NC RfG /D/ PSE 2018-12 /C/ Typ A Wynik oceny (*)

13.1(a) 13.1 (a)(i) x Zgodny

13.1 (b) 13.1 (b) x Zgodny

Zaprzestanie generacji mocy czynnej 13.6 13.6 x Zgodny

LFSM-O 13.2 (*) 13.2 (a), (b), (f) x Zgodny

(*) 
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Schematyczny opis

1

solarnych GoodWe od SDT G2: GW4K-DT - GW25KT-DT oraz GW4000-SDT-20 - GW6000-SDT-
20, : GW4K-DT, GW5K-DT, GW6K-DT, GW8K-DT, GW10KT-DT, GW12KT-DT, GW15KT-
DT, GW17KT-DT, GW20KT-DT, GW25KT-DT, GW4000-SDT-20, GW5000-SDT-20, GW6000-SDT-20

. one przy 
oraz znamionowej mocy czynnej 4-25 kW.

Do rodziny GW4K-DT - GW25KT-DT dodano dodatkowe jednostki (GW4000-SDT-20, GW5000-SDT-20, GW6000-SDT-
(firmware) i oprogramowanie (software), jak 

solarnych. Nieznaczne z po stronie DC i 
po stronie DC.

mocy znamionowej
parametry 

odpowiedzi elektryczne w zakresie 
certyfikacji.

2 Dane techniczne 

Zgodnie z dos przez producenta parametrami
podanymi :

2.1 Specyfikacja

GW4000-SDT-20 GW5000-SDT-20 GW6000-SDT-20

Liczba faz 3 3 3

Maksymalna moc pozorna 4400VA 5500VA 6600VA

Znamionowa moc czynna 4000W 5000W 6000W

)
400 Vac 400 Vac 400 Vac

50 Hz 50 Hz 50 Hz

GW4K-DT GW5K-DT GW6K-DT GW8K-DT GW10KT-DT

Liczba faz 3 3 3 3 3

Maksymalna moc pozorna 4400VA 5500VA 6600VA 8800VA 11000VA

Znamionowa moc czynna 4000W 5000W 6000W 8000W 10000W

)
400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
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GW12KT-DT GW15KT-DT GW17KT-DT GW20KT-DT GW25KT-DT

Liczba faz 3 3 3 3 3

Maksymalna moc pozorna 14000VA 16500VA 19000VA 22000VA 27500VA

Znamionowa moc czynna 12000W 15000W 17000W 20000W 25000W

)
400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

2.2 DC 

GW4000-SDT-20, 
GW5000-SDT-20,

GW6000-SDT-20

GW4K-DT, 

GW5K-DT, 

GW6K-DT, 

GW8K-DT, 

GW10KT-DT

GW12KT-DT, 
GW15KT-DT

GW17KT-DT,
GW20KT-DT

GW25KT-DT

180 Vdc 180 Vdc 180 Vdc 180 Vdc 180 Vdc

850 Vdc 850 Vdc 850 Vdc 850 Vdc 850 Vdc

DC
1000 Vdc 1000 Vdc 1000 Vdc 1000 Vdc 1000 Vdc

Maks. 16/16 A 12.5/12.5 A 12.5/25 A 25/25 A 37.5/25 A

2.3 Wersja oprogramowania

Wersja oprogramowania 290-10203

Wersja oprogramowania 
(software)

V1.12.12

2.4 Transformator

Transformator 

2.6 Zabezpieczenia sieciowe

.

2.7 Nastawy regulacji

Interfejs sterowania poprzez pole "
oraz wymagania krajowe. Na potrzeby niniejszej certyfikacji, pod 

zestaw para Poland". 

z wymogami nastawami 
regulacji. Zmiany nastaw regulacji z 
wymogami. 
operatorem systemu.
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Badania typu

1 Badania typu

Testy przeprowadzono w dniach od 2021-04-14 do 2021-04-16 w laboratorium GoodWe w Suzhou (P.R. China).

U -O, dostarczone oddzielnie przez laboratorium testowe
LFSM-O, jak opisano dalej 

w sekcji 5.5 raportu z certyfikacji CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07792-A072-1
- w celu zdalnego 

zaprzestania generacji mocy czynnej.

-17025 na jednostce GW12KT-DT.

Test

Zakres Sekcja 3.1.1 oraz 3.1.2 w /1/
Sekcja 3.2 w /1/

Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej Sekcja 3.3 w /1/, Sekcja 1.4.12 w /2/
Tryb LFSM-O Sekcja 3.4 w /1/

Sprawozdanie Numer 
dokumentu

/1/ 10289930-A-1-A Measurement of power control characteristics of a PV inverter of the type 
GW12KT-DT according to FGW TG3 Rev. 25 and Polish Grid Code
- with complementary test report: 
goodwe update-LFSM-

/2/ 50376759001 Test report, EN 50549-1:2019, Requirements for generating plants to be 
connected in parallel with distribution networks Part 1-1: Connection to a LV 
distribution network Generating plants up to and including type B

-12 /C/ oraz NC RfG
odpowiednim Raporcie z certyfikacji CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07792-A072-1.


