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Wytaczenie odpowiedzialnosci

Podane nazwy uzytkowe, nazwy handlowe lub nazwy produktow oraz wszelkie inne nazwy mogag byc
objete ochrong prawng, nawet jesli nie sg specjalnie oznaczone (np. jako znaki towarowe). KOSTAL So-
lar Electric GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za ich swobodne uzywanie. llustracje i teksty przygoto-
wano z najwyzsza starannoscia. Mimo to nie mozna wykluczy¢ bteddw. Publikacja nie jest objeta gwa-
rancja.

Ogodlne rownouprawnienie

Firma KOSTAL Solar Electric GmbH jest Swiadoma znaczenia jezyka w odniesieniu do rownouprawnie-
nia kobiet i mezczyzn i stara sie zawsze przestrzegac zasad rownouprawnienia. Jednak dla zapewnie-
nia lepszej czytelnosci zrezygnowano ze stosowania w instrukcji osobnych form zenskich i meskich.
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Wszelkie prawa, w tym prawo do odtwarzania fotomechanicznego i zapisywania nha nosnikach elektro-
nicznych, nalezg do firmy KOSTAL Solar Electric GmbH. Wykorzystanie do celéw komercyjnych lub
udostepnienie tekstow, modeli, rysunkow i zdje¢ zastosowanych w tym produkcie jest zabronione. Bez
uprzedniej pisemnej zgody niniejszej instrukciji nie wolno powielac, zapisywac ani przesyta¢ w catosci
badz czesciowo, ani tez odtwarzac lub ttumaczy¢ w jakiejkolwiek formie i z uzyciem jakiegokolwiek me-
dium.
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1.1 Kontakt

Dziekujemy za zakup urzadzenia firmy KOSTAL Solar Electric GmbH! Zyczymy jak najlep-
szej efektywnosci produkgiji energii z instalacji fotowoltaicznej.

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych urzadzenia nalezy skontaktowac sie z punktem
serwisowym lub z naszg infolinig serwisowa:

Niemcy i inne kraje (jezyk: niemiecki, angielski):
+49 (0)761 477 44 - 222

Szwaijcaria:
+41 32 5800 225

Francja, Belgia, Luksemburg:
+33 16138 4117

Grecja:
+30 2310 477 555

Wiochy:
+39 01197 82 420

Polska:

+48 22 153 14 98

Hiszpania, Portugalia (jezyk: hiszpanski, angielski):
+34 961 824 927

Prosimy o przygotowanie ponizszych informaciji w celu szybkiej realizacji zgtoszenia:

Typ
Numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa na urzgadzeniu)

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.2 Informacje na temat instrukgji

Ninigjsza instrukcja jest przeznaczona dla uzytkownika i elektryka. Zawiera ona wskazdwki
dotyczace bezpiecznej obstugi i instalacji. Czynnosci, ktére moga by¢ wykonywane wytacz-
nie przez wykwalifikowanego elektryka, sg specjalnie oznaczone. Nalezy przestrzegac
zwlaszcza zasad bezpiecznego uzytkowania. Firma KOSTAL Solar Electric GmbH nie od-
powiada za szkody powstate na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukciji.

Instrukcja stanowi integralng czes¢ produktu. Obowigzuje ona wytgcznie dla urzadzenia fir-
my KOSTAL Solar Electric GmbH. Wszystkie dokumenty nalezy przechowywacé w sposob
trwaty i przekazywac je kolejnym uzytkownikom.

Elektryk i uzytkownik muszg mie¢ staty dostep do instrukcji. Instalator musi znac¢ instrukcje i
stosowac sie do jej tresci.

Najnowszg wersje instrukcji obstugi produktu mozna pobrac¢ ze strony www.kostal-solar-
electric.com w sekcji materiatéw do pobrania.


https://www.kostal-solar-electric.com/download
https://www.kostal-solar-electric.com/download
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1.3 Wytgczenie odpowiedzialnosci

Kazde uzycie odbiegajgce od opisanego przeznaczenia lub wykraczajgce poza nie jest
uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wy-
nikte z tego szkody. Modyfikacje urzadzenia sg zabronione. Urzadzenie wolno stosowac
wyfacznie w nienagannym i bezpiecznym stanie technicznym. Kazde niewtasciwe wykorzy-
stanie powoduije utrate gwarancji, rekojmi i odpowiedzialnosci ogolnej producenta.

I WAZNA INFORMACJA

Prace zwigzane z montazem, konserwacja i naprawami urzgdzenia moze wykonywac
wytgcznie wykwalifikowany elektryk.

Urzadzenie moze otwierac tylko wykwalifikowany elektryk. Urzadzenie musi zostac zain-
stalowane przez przeszkolonego elektryka (zgodnie z normg DIN VDE 1000-10, przepisa-
mi bezpieczenstwa BGV A3 lub poréwnywalng norma miedzynarodowa), ktory jest odpo-
wiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych norm i przepisow.

Elektryk jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych norm i przepisow. Prace,
ktére moga mie¢ wptyw na sieC elektroenergetyczng eksploatowang przez zaktad ener-
getyczny (ZE) w migjscu dostarczania energii solarnej do sieci, moga wykonywac wytacz-
nie elektrycy uprawnieni przez zaktad energetyczny.

Do prac tych nalezy rowniez zmiana ustawionych fabrycznie parametrow.

Prace, ktére moga mie¢ wptyw na siec¢ elektroenergetyczng eksploatowang przez zaktad
energetyczny (ZE) w miejscu dostarczania energii solarnej do sieci, moga wykonywac wy-
tacznie elektrycy uprawnieni przez zaktad energetyczny. Do prac tych nalezy réwniez zmia-
na ustawionych fabrycznie parametrow. Instalator musi przestrzegac przepiséw zaktadu
energetycznego.

Ustawienia fabryczne mogg zmienia¢ wytacznie wykwalifikowani elektroinstalatorzy lub oso-
by o poréwnywalnych lub wyzszych kwalifikacjach, np. mistrzowie, technicy lub inzyniero-
wie. Nalezy przy tym przestrzega¢ wszystkich podanych parametréow i wymagan.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 8
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1.4 Grupa docelowa

Uzytkownik

Uzytkownik jest odpowiedzialny za urzadzenie. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z
przeznaczeniem i bezpieczne uzytkowanie urzadzenia. Obejmuje to réwniez instruktaz osob
korzystajgcych z urzadzenia.

Uzytkownik bez wyksztatcenia elektrycznego moze wykonywac tylko czynnosci, ktore nie
wymagaja udziatu wykwalifikowanego elektryka.

Elektryk

Elektryk posiada uznane kwalifikacje w dziedzinie elektrotechniki. Na podstawie posiada-
nych kwalifikacji jest upowazniony do wykonywania prac elektrycznych opisanych w niniej-
szej instrukcii.

Wymagania dla elektryka:

m Znajomosc ogolnych i szczegdtowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i zapo-
biegania wypadkom.

m Znajomosc przepisow elektrotechnicznych.
m Znajomosc przepisdw krajowych.

m Umiejetnosc rozpoznawania ryzyka i unikania mozliwych zagrozen.

Kwalifikacje

Niektore czynnosci opisane w niniejszej instrukcji wymagaja wiedzy z zakresu elektrotechni-
ki. Jesli czynnosci beda wykonywane bez niezbednej wiedzy i kwalifikacji, moze dojs¢ do
powaznych wypadkow i Smierci.

m Wykonywac tylko te czynnosci, do ktdrych posiada sie kwalifikacje i przeszkolenie.

m Przestrzega¢ uwag dotyczacych elektrykdw zawartych w niniejszej instrukcii.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 9
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1.5 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urzadzenie to stacja tadowania przeznaczona do uzytku na terenie prywatnym, do ktérego
dostep jest ograniczony, takich jak prywatne posesje, parkingi firmowe czy teren firmy.

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do tadowania pojazddw elektrycznych.

m tadowanie w trybie 3 zgodnie z norma IEC 61851-1 dla pojazddw elektrycznych z aku-
mulatorami, ktore nie wydzielajg gazow.

m Wtyczki i gniazda zgodne z normg IEC 62196.

Nie wolno uzywac do tadowania pojazddéw elektrycznych z akumulatorami wydzielajgcymi
gazy.

Urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do montazu na state wewnatrz lub na zewnatrz
budynku.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie jako pojedynczy punkt tadowania.

Nalezy przeczytaC i przestrzegac niniejszej instrukciji oraz catej dodatkowej dokumentacii
dotyczacej uzytkowania urzgdzenia.

Wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest bezpieczne tylko wtedy, gdy jest uzywane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszelkie inne zastosowania lub modyfikacje urzadzenia sg sprzeczne z jego przeznacze-
niem i dlatego sg niedozwolone.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Fir-
ma KOSTAL Solar Electric GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki uzycia niezgodnie
Z przeznaczeniem.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 10
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1.6 Uwagi w instrukgji
W tekscie sg wstawione uwagi. W niniejszej instrukciji rozroznia sie ostrzezenia i informacie.

Wszystkie uwagi sg oznaczone symbolem w danym wierszu.

Uwagi ostrzegawcze

Ostrzezenia informujg o zagrozeniach dla zdrowia i zycia. Moga wystapi¢ ciezkie obrazenia,
nawet ze skutkiem Smiertelnym.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Okresla bezposrednie zagrozenie o wysokim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spo-
woduje smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

Okresla zagrozenie o Srednim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spowoduje Smierc
lub ciezkie obrazenia ciata.

/i OSTROZNIE

Okresla zagrozenie o niskim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spowoduje nieznacz-
ne lub Srednie obrazenia lub szkody materialne.

I  WAZNA INFORMACJA

Okresla zagrozenie o niskim stopniu ryzyka. Jesli sie go nie uniknie, spowoduje szkody
materialne.

] WSKAZOWKA

Informacje zawierajg wazne instrukcje dotyczace instalacji i prawidtowej eksploatacji urzg-
dzenia. Nalezy ich bezwzglednie przestrzegac. Niezastosowanie sie do uwag informacyj-
nych moze spowodowac szkody materialne lub finansowe.

Symbole ostrzegawcze

i j Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym i wytadowania elektrosta-
tycznego

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 11
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ij Niebezpieczenstwo poparzen

Symbole w obrebie uwag informacyjnych

Symbolem tym sg oznaczone czynnosci, ktére moga by¢ wykonywane wytgcznie
@ przez wykwalifikowanego elektryka.

Informacija lub porada

n Wazna informacja
.I 1 Mozliwe szkody rzeczowe

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 12
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1.7 Poruszanie sie w dokumencie

Poruszanie sie w dokumencie utatwiajg obszary, ktére mozna kliknggé.

Ze spisu tresci mozna jednym kliknieciem przejs¢ do wybranego rozdziatu.

W obrebie tekstu znajdujag sie odnosniki, ktére umozliwiajg przejscie do odpowiednich
miejsc w dokumencie.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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1.8 Oznaczenia na urzgdzeniu

Na niektdrych elementach urzadzenia sg umieszczone etykiety i oznaczenia. Tabliczek i
oznaczen nie wolno modyfikowac ani usuwac.

m Nalezy stosowac sie do naklejek bezpieczenstwa.

m Etykiety bezpieczenstwa muszg by¢ zawsze czyste i czytelne. Do czyszczenia nie uzy-
wac agresywnych srodkéw czyszczgcych.

m Wymieni¢ uszkodzone lub nieczytelne naklejki bezpieczenstwa.

m Po wymianie nalezy oznaczy¢ czesci zamienne i akcesoria za pomocg odpowiednich
naklejek bezpieczenstwa.

Objasnienie
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym i wytadowania elektro-
statycznego.

Przed przystgpieniem do prac przy urzadzeniu nalezy upewnic sie, ze nie
znajduje sie ono pod napieciem.

Ostrzezenie

Przeczytac i przestrzegac instrukcji obstugi.

Urzadzenia nie wolno wyrzucac do zwyktego pojemnika na smieci.

Przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnych przepisow dotyczacych utylizacii
odpaddw.

Oznaczenie CE

Produkt spetnia obowigzujace wymagania UE.

Oznakowanie urzagdzenia do tadowania i pojazdoéw elektrycznych.

Kierowcy pojazddw elektrycznych mogag w ten sposob tatwo i wygodnie
ustalic¢, czy ich pojazd elektryczny jest kompatybilny z danym urzgdzeniem
do tadowania i wtyczka. Dodatkowo mozna odczyta¢ maksymalng moc ta-
dowania dla instalacji 1-fazowej i 3-fazowej.

OMNERENN S

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 14
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1.9 Podstawowe zasady bezpieczenstwa

Wiasciwy stan
Uszkodzone urzgdzenie

Jezeli urzgdzenie ma uszkodzenia lub wady, takie jak np. uszkodzona obudowa lub braku-
jace elementy, mozna doznac¢ powaznych obrazen w wyniku porazenia prgdem elektrycz-
nym.

m Unikac kolizji i niewtasciwej obstugi.
m Nie uzywac urzadzenia, jesli jest ono uszkodzone lub wadliwe.
m Oznaczy¢ uszkodzony sprzet, aby nie byt uzywany przez inne osoby.

m Uszkodzenia powinny by¢ natychmiast naprawione przez elektryka.

Niewtasciwa konserwacja

Niewtasciwa konserwacja moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo pracy urzadzenia i byc
przyczynag wypadkow. Moze to doprowadzi¢ do powaznych obrazen lub Smierci.

m Nalezy przestrzega¢ harmonogramu konserwaciji.

m Regularng konserwacje nalezy zlecac elektrykowi.

Przestrzeganie obowiazku nadzoru

Osoby, zwtaszcza dzieci, ktore nie potrafig oceni¢ mozliwych zagrozen lub potrafig to zrobi¢
w ograniczonym stopniu, stanowia zagrozenie dla siebie i innych.

m Trzymac dzieci i zwierzeta z dala od urzadzenia i kabla tadowania.

Prawidiowe uzywanie kabla tadowania

Niewtasciwe uzywanie kabla tadowania moze spowodowac porazenie pradem elektrycz-
nym, zwarcie lub pozar.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 15
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m Nie dotykac stykow.

m Nie uzywac adapteréw ani przedtuzaczy.

m Unika¢ zaginania, ostrych krawedzi, obcigzen i uderzen.

m Unikac platania sie kabla tadowania.

m Podczas tadowania nalezy catkowicie rozwing¢ kabel fadowania.

m Kabel tadowania wyciggac z gniazda tadowania wytgcznie bezposrednio za wtyczke.
m Gdy kabel tadowania nie jest uzywany, musi by¢ zatozona zaslepka.

m Nie napreza¢ kabla fadowania.

Utrzymanie porzadku

Lezacy kabel fadowania stwarza ryzyko potkniecia sie. Przedmioty znajdujgce sie na urza-
dzeniu moga spasc.

m Zminimalizowac ryzyko potkniecia sie.
m Po zakonczeniu tadowania schowacd lub zawiesi¢ kabel fadowania.

m Nie uktadac¢ na urzadzeniu zadnych przedmiotow.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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2.1 Cechy wyposazenia

Moc tadowania w trybie 3 od 1,4 kW z instalacji jednofazowej do 11 kW z instalacii trdj-
fazowej

(tryb 3 zgodnie z IEC 61851 — tryb tadowania dla pojazddw z interfejsem komunikacyj-
nym na ztgczach tfadowania typu 2)

Brak autoryzaciji
Informacje o stanie na wskazniku LED

Podtaczony na state kabel fadowania o dtugosci 7,5 m typu 2
(typ 2 zgodnie z IEC 62196-2 — zlgcza fadowania jedno- i trojffazowe o identycznej geo-
metrii dla mocy tadowania od 3,7 do 44 kW AC)

Zintegrowane monitorowanie pradow roznicowych DC > 6 mA
(do instalacji wstepnej jest potrzebny tylko jeden wytacznik réznicowopradowy typu A)

Zaciski w urzgdzeniu do podtgczenia opcjonalnego przycisku do przetaczania funkcji
komfortowych (konieczny dodatkowy kod aktywacyjny)

Zaciski w urzadzeniu do podtgczenia licznika energii / managera energii (KOSTAL Smart
Energy Meter) przez Modbus RTU

Tryby fadowania: Lock Mode (blokada tadowarki), Solar Pure Mode (fadowanie solarne)
lub Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie solarne) (konieczna instalacja fotowol-
taiczna i licznik KOSTAL Smart Energy Meter z kodem aktywacyjnym)

Welding Detection (funkcja ochronna do monitorowania przekaznikdw obcigzenia)
Monitorowanie temperatury

Zintegrowany uchwyt do zawieszenia kabla

Urzadzenie gotowe do podtgczenia

Mozliwos¢ montazu na zewnatrz (tadowarka: IP54, ztacze/wtyczka: 1P44)

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 18
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2.2 Tabliczka znamionowa

Wszystkie wazne dane urzadzenia znajduja sie na tabliczce znamionowej. Pokazana ta-
bliczka znamionowa jest przykfadowa.

Tabliczka znamionowa znajduje sie po lewej stronie urzadzenia.

KOSTAL Solar Electric GmbH \
[K S i i | ! Hanferstralle 6
D- 79108 Freiburg,

+49 (0) 761-47744-100
Solar Electric WWW. kostal—solar—electric.com

- ENECTOR AC 3.7/11 c € |
| Item No,: nnnnnnnn
Serial No,: nnnnnnnnnn.nnnnn

-1 16A PO =g —
L U, 230V/400V ~ P54~ 3G—
f: 50 Hz AEVCS )fk

EN 61851, DIN IEC/TS 61439-7

BEEE O

(nn)nnnnnnnn

PRERE TR ¥

(nn)nAnnnnnnnn.nnnnn

\. J

Producent

Typ

Numer artykutu / numer seryjny

Prad znamionowy

Napiecie znamionowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Normy/wytyczne

Kod kreskowy numer artykutu / numer seryjny
Znak CE

Nie wyrzucac¢ urzadzenia do zwyczajnego kosza na Smieci.
Liczba pindw

Stopien ochrony

Do DD © NN =

Zastosowanie

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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2.3 Zakres dostawy

2x @ CLIXX20
1x CLIXX 25
2 x @ Quixx 20
1x Quixx 25

kadowarka nascienna

2 Woreczek z materiatami mocujgcymi
(wkrety, kotki, zaslepki, dfawnice membranowe)
Instrukcja obstugi
Szablon do otworow

Dodatkowe dokumenty:
- Certyfikat
- Schemat potfgczen

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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2.4 Budowa tadowarki nasciennej

Obudowa jest dwuczesciowa i sktada sie z dolnej czesci oraz pokrywy.

’
2
3
4
5
6
.

8

Pokrywa obudowy

Dolna czes¢ obudowy

Diody LED

Kabel fadowania

Dtawnice kablowe (kolejne dtawnice znajdujg sie na gorze i na dole)
Panel przytaczeniowy (listwa zaciskowa)

Sterownik

Przetagcznik DIP

Zawieszenie kabla

16

tadowarka nascienna ma taki ksztatt, ze kabel fadowania mozna zawiesi¢ bezposrednio na
obudowie.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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2.5 Tryby pracy

tadowarka nascienna ma rézne tryby pracy.

] WSKAZOWKA

Tryb pracy zalezy od konfiguracji (ustawienia za pomocg przetacznikow DIP) tadowarki
Uruchomienie/konfiguracja, Strona 59.

W tadowarce B Montaz opcjonalnego przycisku, Strona 55mozna zamontowac¢ do-
datkowo dostepny opcjonalnie przycisk.

ENECTOR bez licznika energii

Power Mode (zwyczajne fadowanie)
Pojazd elektryczny jest fadowany z maksymalng moca.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 22
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ENECTOR z funkcjami komfortu poprzez licznik KOSTAL Smart Energy
Meter

] WSKAZOWKA

Aby maoc skonfigurowac tadowarke do obstugi funkciji komfortu w liczniku KOSTAL Smart
Energy Meter (KSEM), funkcja ta musi zostac najpierw aktywowana za pomoca kodu ak-
tywacyjnego w KSEM.

Kod aktywacyjny mozna kupi¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.

Sklep znajduije sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com.

] WSKAZOWKA

Liste dopuszczonych licznikdw energii wraz z ich przeznaczeniem mozna znalez¢ w sek-
cji materiatéw do pobrania na naszej stronie internetowe;

www.kostal-solar-electric.com/released-energy-meters-wallbox

Ochrona przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domowego)

Przytacze domowe jest monitorowane podczas tadowania pojazdu elektrycznego. Jesli
maksymalna wartos¢ przytgczeniowa (np. 63 A) zostanie przekroczona, moc tadowania zo-
stanie zmniejszona lub tadowanie zostanie przerwane.

Lock Mode (blokada tadowarki)

Jezeli do fadowarki podtaczony jest licznik KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) i tadowar-
ka zostata aktywowana kodem aktywacyjnym w KSEM, mozna zablokowac tadowarke z
licznika KSEM. Odblokowanie jest wtedy mozliwe tylko poprzez wybranie w KSEM innego
trybu pracy.

Power Mode (zwyczajne fadowanie)
Pojazd elektryczny jest tadowany z maksymalng moca.

Solar Pure Mode (tadowanie solarne)

tadowanie solarne jest mozliwe tylko w potgczeniu z instalacjg fotowoltaiczng i licznikiem
KOSTAL Smart Energy Meter. System fotowoltaiczny dostarcza energie niezbedng do tado-
wania pojazdu elektrycznego.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 23
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Funkcja ta jest wybierana zazwyczaj poprzez interfejs uzytkownika licznika KOSTAL Smart
Energy Meter.

Jezeli w urzgdzeniu zostat zainstalowany opcjonalny przycisk (nie wchodzi w zakres dosta-
wy), mozna go uzywac do przetgczania miedzy wszystkimi trybami (z wyjatkiem Lock Mo-
de).

Dzieki tej funkcji pojazd elektryczny jest tadowany wytgcznie z nadwyzki energii fotowolta-
icznej.

W przypadku pojazddw elektrycznych tadowanych jednofazowo moc tadowania wynosi od
1,4 do 3,7 kW. Oznacza to, ze tadowanie rozpoczyna sie dopiero wtedy, gdy dostepne jest
co najmniej 1,4 KW nadwyzki energii fotowoltaicznej i jest przerywane lub konczy sig, gdy
nadwyzka spadnie ponizej 1,4 kKW.

W przypadku pojazddw elektrycznych tadowanych tréjfazowo moc tadowania wynosi od
4,1 do 11 kW. Oznacza to, ze fadowanie rozpoczyna sie dopiero wtedy, gdy dostepne jest
co najmniej 4,1 KW nadwyzki energii fotowoltaicznej i jest przerywane lub konczy sie, gdy
nadwyzka spadnie ponizej 4,1 kW.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 24
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kW

—————-

|
4,1 ————
’ - -

B »

1 Nadwyzka PV
2  Maks. moc fadowania tadowarki nasciennej 3,7 kW (pojazd 1-fazowy)
Maks. moc tadowania tadowarki nasciennej 11 kW (pojazd 3-fazowy)
3  Min. moc tadowania tadowarki nasciennej 1,4 kW (pojazd 1-fazowy)
Min. moc tadowania tadowarki nasciennej 4,1 kW (pojazd 3-fazowy)
tadowanie pojazdu elektrycznego z nadwyzki PV
Czas tadowania pojazdu elektrycznego
Zuzycie domowe innych urzadzen — pokrywane czesciowo bezposrednio z PV.

] WSKAZOWKA

Histereza chmur (zmienne zachmurzenie): Jezeli nadwyzka niezbedna do tadowania po-
jazdu nie jest juz dostepna z powodu kolejnych odbiormikéw lub zachmurzenia, tadowa-
nie nie jest natychmiast przerywane. Zamiast tego moc jest zmniejszana do minimalnej
mocy tadowania przez okoto 5 minut, aby unikng¢ przerw w tadowaniu po czestym wia-
czaniu i wytgczaniu fadowania w pojezdzie.

Solar Plus Mode (zoptymalizowane fadowanie solarne)

Zoptymalizowane tadowanie solarne jest mozliwe tylko w potaczeniu z instalacjg fotowolta-
iczng i licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter. System fotowoltaiczny dostarcza energie
potrzebng do natadowania pojazdu elektrycznego.

Funkcja ta jest wybierana zazwyczaj poprzez interfejs uzytkownika licznika KOSTAL Smart
Energy Meter.
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Jezeli w urzgdzeniu zostat zainstalowany opcjonalny przycisk (hie wchodzi w zakres dosta-
wy), mozna go uzywac do przetgczania miedzy wszystkimi trybami (z wyjatkiem Lock Mo-
de).

Dzieki tej funkcji do tadowania pojazdu oferowana jest moc tadowania okreslona przez uzyt-
kownika.

Jesli w punkcie potgczenia z siecig wystepuje nadwyzka energii PV, zakup energii z sieci
jest zastepowany energia PV lub w miare mozliwosci zwiekszany do poziomu nadwyzki PV.

W razie potrzeby mozna tu réwniez zdefiniowa¢ minimalng nadwyzke mocy PV, ktéra musi
by¢ co najmniej obecna przed rozpoczeciem tadowania z moca okreslonag przez uzytkowni-
ka. Jesli nadwyzka mocy spadnie ponizej okreslonej wartosci minimalnej, tadowanie zosta-
nie ponownie zatrzymane.

Funkcja ta moze by¢ wykorzystywana do fadowania pojazdu elektrycznego w godzinach
wieczornych, na przyktad gdy nie ma wystarczajgcej ilosci energii z paneli fotowoltaicznych,
a pojazd elektryczny musi by¢ natadowany nastepnego dnia rano.

———

H <

1 Nadwyzka PV

Nadwyzka ta moze by¢ wykorzystana rowniez do fadowania akumulatora.
2  Maks. moc tadowania tadowarki nasciennej 11 kW (3-fazowa).

Okreslona minimalna poczatkowa moc fadowania

W tym przyktadzie 50% maksymalnej mocy fadowania 11 kW (dla przytgcza 3-fazo-
wego z pojazdem 3-fazowym = 5,5 kW).

4 Ustawiona min. nadwyzka mocy w punkcie podtaczenia do sieci przed rozpoczeciem
tadowania. W tym przyktadzie 60% z 5,5 kW = 3,3 kW.

Dodatkowa moc tadowania 2,2 kW (5) jest pobierana z publicznej sieci energetyczne;.
5  kadowanie pojazdoéw elektrycznych z sieci publicznej. W tym przyktadzie 2,2 kW.
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6  kadowanie pojazdu elektrycznego z nadwyzki energii fotowoltaiczne;.
7 Czas fadowania pojazdu elektrycznego.
8  Zuzycie domowe innych urzadzen — pokrywane czesciowo bezposrednio z PV.

] WSKAZOWKA

Histereza chmur (zmienne zachmurzenie): Jezeli nadwyzka niezbedna do tadowania po-
jazdu nie jest juz dostepna z powodu kolejnych odbiornikéw lub zachmurzenia, tadowa-
nie nie jest natychmiast przerywane. Zamiast tego moc jest zmniejszana do minimalnej
mocy tadowania przez okoto 5 minut, aby unikng¢ przerw w tadowaniu po czestym wia-
czaniu i wytgczaniu fadowania w pojezdzie.

ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter do ochrony przed
brakiem pradu (monitorowanie przytagcza domowego)

Ochrona przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domowego)

Przytacze domowe jest monitorowane podczas tadowania pojazdu elektrycznego. Jesli
maksymalna wartos¢ przytaczeniowa (np. 63 A) zostanie przekroczona, moc tadowania zo-
stanie zmniejszona lub tadowanie zostanie przerwane.

Power Mode (zwyczajne fadowanie)
Pojazd elektryczny jest fadowany z maksymalng moca.
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2.6 Wskazniki LED

Diody informujg o aktualnym stanie tadowarki nascienne;.

Tryb gotowosci, fadowanie, zasilanie energig stoneczng i alarm sg sygnalizowane za pomo-
cq czterech symboli.

Stan diody Znaczenie
| -
G @ ¥ &
Diody zapalajg sie jedna po drugiej Trwa uruchamianie tadowarki nascienne;.
Wszystkie diody wytgczone tadowarka znajduje sie w trybie oszczedzania
energii lub zostata wytgczona przez wytgcznik
nadpradowy.
Miga - - tadowarka zostata zablokowana przez KOSTAL
szybko Smart Energy Meter.
Swieci - - kadowarka aktywna.
sig Po 10 minutach w tym stanie wtacza sie tryb

oszczedzania energii i dioda gasnie. Podtaczenie
pojazdu przywraca stan roboczy.

Miga po- - - Pojazd zostat podtgczony do tadowarki i rozpo-
woli znany. Mozliwe sa nastepujace stany:

m Oczekiwanie na autoryzacije przez tadowarke
(trwa wewnetrzny test systemu).

m Oczekiwanie na autoryzacje przez KOSTAL
Smart Energy Meter (np. przy funkcji komforto-
wej Solar Pure Mode).

m tadowanie zostato przerwane (np. z powodu
zbyt wysokiej temperatury tadowarki).

- Pulsuje - m Pojazd jest gotowy do tadowania

m Zakonczenie tadowania
tadowanie jest konczone przez pojazd elek-
tryczny po osiggnieciu ustawionego poziomu /
SoC akumulatora. W takim przypadku tado-
warka ponownie sygnalizuje, ze pojazd jest
gotowy do tadowania.
- Swieci - Pojazd jest w trakcie fadowania.
sie
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Stan diody
| -
G @ ¥ &
- Miga po- -
woli
* * Wit, -
* * Swieci -
sie
* * Pulsuje -
- - - Miga po-
woli
- - - Swieci
sie
Miga po- Miga po- Miga po- Miga po-
woli woli woli woli

* Zmienny stan diody: wytgczona, Swieci

Stan diody

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH

10 11 12 13 14 15 16

Znaczenie

Pojazd jest tadowany przy zmniejszonej mocy ta-
dowania.

Aktywny Power Mode (zwyczajne tadowanie).

tadowanie odbywa sie z ustawiong moca fadowa-
nia np. 11 kW (standardowo). & Tryby pra-
cy, Strona 22.

Przetgczanie trybdw pracy za pomoca licznika
KOSTAL Smart Energy Meter lub przycisku
(opcja).

Aktywny Solar Pure Mode (tadowanie solarne / fa-
dowanie nadwyzkowe) E Tryby pracy, Stro-

na 22.

Przetaczanie trybow pracy za pomocg licznika
KOSTAL Smart Energy Meter lub przycisku
(opcja).

Aktywny Solar Plus Mode (zoptymalizowane tado-
wanie solarne) & Tryby pracy, Strona 22.

Przetaczanie trybow pracy za pomoca licznika
KOSTAL Smart Energy Meter lub przycisku
(opcja).

Wystagpita usterka, ktdéra uniemozliwia tadowanie
pojazdu. E Rozwigzywanie problemoéw, Stro-
na 87

tadowarka jest w trybie konfiguraciji i jest konfigu-
rowana za pomocag licznika KOSTAL Smart Ener-
gy Meter.

sie, miga powoli, pulsuje.

Znaczenie

Dioda wytgczona
Dioda wtgczona / Swieci sie

Dioda miga powoli
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Stan diody
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Znaczenie
Dioda miga szybko

Dioda pulsuje
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3.1 Sposoby zastosowania i funkcje

tadowarka nascienna moze by¢ uzywana w sieci domowej jako samodzielne urzadzenie
lub w pofaczeniu z licznikiem / managerem energii i instalacja fotowoltaiczng.

W zaleznosci od zastosowania dostepne sa rézne funkcje dodatkowe.

Za pomoca tadowarki nasciennej mozna fadowac pojazdy elektryczne o mocy od 1,4 kW
do 11 kW.

Funkcje Solar Pure Mode (tadowanie solarne) lub Solar Plus Mode (zoptymalizowane ta-
dowanie solarne) sg mozliwe w potgczeniu z instalacja fotowoltaiczng KOSTAL oraz liczni-
kiem KOSTAL Smart Energy Meter.

] WSKAZOWKA
Aby mozna byto korzystac z tych funkciji, nalezy je najpierw aktywowac za pomocg kodu
aktywacyjnego w KSEM.
Kod aktywacyjny mozna kupi¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.

Sklep znajduje sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com

Na kolejnych stronach znajduje sie przeglad opciji podtaczenia.
m El Podtaczenie ENECTOR bez KSEM, Strona 33
m Bl ENECTOR z KSEM bez instalacji fotowoltaicznej, Strona 34
m B ENECTOR z KSEM i instalacja fotowoltaiczng, Strona 36
m Bl ENECTOR z KSEM do monitorowania przytagcza domowego, Strona 38
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3.2 Podigczenie ENECTOR bez KSEM

Podfaczenie 1-fazowe lub 3-fazowe

Wallbox 1x16 A/ max. 3,7 kW Wallbox 1x16 A/ max. 11 kW
1] 7/ St 2] 7/%%
N ™ Typ2 N Typ 2
ey oy
| 1l A
1x 3-pole
AN MCB
20A
RCD RCD
Typ A Typ A
30 mA 30 mA
é -—-L1 =] - A — L1
B @ -—=L2 T - — L2
nC -==1L3 —s s - @” — L3
g ZE B = L =8
—e—---PE —_— - — PE

1 kadowarka nascienna KOSTAL (podfgczenie 1-fazowe)

2 tadowarka nascienna KOSTAL (podtgczenie 3-fazowe)
tadowarka moze by¢ podtgczona do sieci domowej jako system 1-fazowy lub 3-fazowy.
Funkcja:

m Power Mode (zwyczajne tadowanie)
1-fazowe 1,4 - 3,7 kW /230 V
3-fazowe 3,7 — 11 kW /400 V

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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3.3 ENECTOR z KSEM bez instalacii
fotowoltaicznej

Podiaczenie 1-fazowe lub 3-fazowe z funkcjami komfortowymi

Wallbox 3x16 A/ 11 kW

L E®

1 kadowarka nascienna KOSTAL (slave)

NN
\8
>
LIl
RZLRN

2 KOSTAL Smart Energy Meter (master) z kodem aktywacyjnym (do transmisji danych
do KOSTAL Solar Portal)

tadowarka moze by¢ podtaczona do sieci domowej jako system 1-fazowy lub 3-fazowy.
kadowarka nascienna (slave) jest sterowana przez KSEM (master) za pomoca protokotu
Modbus RTU.

] WSKAZOWKA

Aby mozna byto skonfigurowac tadowarke w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter

(KSEM), funkcja ta musi zostac¢ najpierw aktywowana za pomoca kodu aktywacyjnego w
KSEM.

Kod aktywacyjny mozna kupi¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.

Sklep znajduje sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com.
Funkcje:

Tryby mozna wybiera¢ za pomocg KSEM Webserver, aplikacji KOSTAL Solar lub opcjonal-
nego przycisku.
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Schemat systemu
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m Lock Mode (blokada tadowarki, bez mozliwosci wyboru za pomocg opcjonalnego przy-
cisku)

m Power Mode (zwyczajne tadowanie)
1-fazowe 1,4 - 3,7 kW /230 V
3-fazowe 3,7 — 11 kW /400 V

m Solar Plus Mode
Tryb ten stuzy wytacznie do ustawiania mocy tadowania na statg wartosc (np. 50% mak-
symalnej mocy tadowania pojazdu).

m Ochrona przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domowego)

] WSKAZOWKA

Tutgj licznik KOSTAL Smart Energy Meter monitoruje pobodr energii z sieci. Jesli pobdr z
sieci przekracza maksymalny prad (np. 63 A na faze) skonfigurowany w fadowarce, moc
tadowania tadowarki jest zmniejszana, aby nie przekroczy¢ maksymalnej mocy przytacze-
niowej domu.

m Przesytanie danych dotyczacych tadowania z tadowarki przez KSEM do KOSTAL Solar
Portal

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH 35



Schemat systemu

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.4 ENECTOR z KSEM i instalacjg fotowoltaicznag

Podiaczenie 1-fazowe lub 3-fazowe z funkcjami komfortowymi

@ Pv-Anlage Wallbox 3x16 A/ max. 11 kW
0 Y- )

LAN

LIl
\8
>
IRREN
BZLR

1 PLENTICORE plus lub PLENTICORE BI z akumulatorem
2 PLENTICORE plus, PIKO IQ lub PIKO 12-20 jako falownik fotowoltaiczny
3 tadowarka nascienna KOSTAL jako slave

4  KOSTAL Smart Energy Meter jako master z kodem aktywacyjnym tadowarki

tadowarka moze by¢ podtaczona do sieci domowej jako system 1-fazowy lub 3-fazowy.
tadowarka jest skonfigurowana jako slave i jest sterowana przez KSEM (master) za pomo-
cq protokotu Modbus RTU.

] WSKAZOWKA

Aby mozna byto skonfigurowac tadowarke w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter

(KSEM), funkcja ta musi zostac najpierw aktywowana za pomoca kodu aktywacyjnego w
KSEM.

Kod aktywacyjny mozna kupi¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.

Sklep znajduije sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com.
Funkcje:

Tryby mozna wybiera¢ za pomoca KSEM Webserver, aplikacji KOSTAL Solar lub opcjonal-
nego przycisku.
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Schemat systemu
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m Lock Mode (blokada tadowarki, bez mozliwosci wyboru za pomocg opcjonalnego przy-
cisku)

m Power Mode (zwyczajne tadowanie)
1-fazowe 1,4 - 3,7 kW /230 V
3-fazowe 3,7 — 11 kW /400 V

m Solar Pure Mode (fadowanie solarne)
m Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie solarne)

m Ochrona przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domowego)

] WSKAZOWKA

Tutaj licznik KOSTAL Smart Energy Meter monitoruje pobdr energii z sieci. Jesli pobor z
sieci przekracza maksymalny prad (np. 63 A na faze) skonfigurowany w fadowarce, moc
tadowania tadowarki jest zmniejszana, aby nie przekroczy¢ maksymalnej mocy przytacze-
niowej domu.

m Przesytanie danych dotyczacych tadowania tadowarki przez KSEM do KOSTAL Solar
Portal
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Schemat systemu
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3.5 ENECTOR z KSEM do monitorowania
przytacza domowego

Wallbox 1x16 A/ max. 3,7 kW Wallbox 3x16 A/ max. 11 kW

i 7/'% B 7/

|1l w

1x RS485 o) RS485
MCB § Modbus RTU 1\-/|pc°Be Modbus RTU
20 A o 20 A
RCD — RCD
Typ A ?e Typ A
30 mA D 3| 30 mA
oM W)
® I{-_ _t; W /GSA_ IE;
35 —4-F- B - -
K L INS __ ACH i @” _ INS
Q — ¢ —  --PE - - PE

1 kadowarka nascienna KOSTAL master (podtgczenie 1-fazowe)
2 tadowarka nascienna KOSTAL master (podtgczenie 3-fazowe)
3 Licznik energii Modbus (KSEM)

tadowarka moze by¢ podtaczona do sieci domowej jako system 1-fazowy lub 3-fazowy.
tadowarka jest skonfigurowana jako master i moze odczytywac dane z licznika energii za
pomocy protokotu Modbus RTU. Umozliwia to ochrone przed brakiem pradu (monitorowa-

nie przytacza domowego).

] WSKAZOWKA

Liste dopuszczonych licznikdw energii wraz z ich przeznaczeniem mozna znalez¢ w sek-

cji materiatéw do pobrania na naszej stronie internetowe;

www.kostal-solar-electric.com/released-energy-meters-wallbox

A7
[Els
SCAN ME

Funkcje:
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Schemat systemu
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m Power Mode (zwyczajne tadowanie)
1-fazowe 1,4 - 3,7 KW /230 V
3-fazowe 3,7 — 11 kKW /400 V

m Ochrona przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domowego)

] WSKAZOWKA

W tym przypadku licznik energii mierzy pobdr energii z sieci. Jesli pobor z sieci przekra-
cza maksymalny prad (np. 63 A na faze) skonfigurowany w fadowarce, moc tadowania ta-
dowarki jest zmniejszana, aby nie przekroczy¢ maksymalnej mocy przytgczeniowej domu.
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Instalacja
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4.1 Ogolne zasady postepowania

Nieprawidtowe postepowanie z tadowarkg moze spowodowac jej uszkodzenie.

WSKAZOWKA

Czynnosci opisane w tym rozdziale moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

m Unika¢ kolizji i uderzen.

m Odktadac tadowarke na miekkiej powierzchni.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.2 Wybor miejsca
tadowarka nascienna jest przeznaczona wytgcznie do montazu na state wewnatrz lub na
zewnatrz budynku. Lokalizacja musi spetniac nastepujace wymagania:
m Dane techniczne i dane sieciowe sg zgodne. B Dane techniczne, Strona 98.

m S3 spetnione dopuszczalne warunki otoczenia Ed Dopuszczalne warunki otocze-
nia, Strona 43

m Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych minimalnych odlegtosci od innych obiektéw (np.
Scian):
- Odlegtosc z lewej i prawej strony: 300 mm
— odlegtos¢ w gore: 300 mm
— odlegtos¢ w dot: ok. 1100 mm

m W zaleznosci od uzywanego kabla tadowania tadowarka i migjsce postojowe znajdujg
sie wystarczajgco blisko siebie.

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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4.3 Dopuszczalne warunki otoczenia

Nieodpowiednie warunki otoczenia moga doprowadzi¢ do uszkodzenia tadowarki.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru

Jezeli urzadzenie jest eksploatowane w srodowisku zagrozonym wybuchem (strefa Ex),
moze dojs¢ do zaptonu substanciji wybuchowych na skutek iskrzenia z elementdw urza-
dzenia.

Nie uzywac¢ w miejscach zagrozonych wybuchem (np. na stacjach LPG).

Unikac¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych.

m Chroni¢ tadowarke przed bezposrednim dziataniem strumienia wody.
m Zapewni¢ odpowiednig wentylacje tadowarki.

m Nie montowac¢ we wnece.

Trzymac fadowarke z dala od zrodet ciepta.

Unika¢ duzych wahan temperatury.
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4.4 Utozenie przewodu zasilajgcego AC

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo pozaru z powodu przecigzenia

W razie doboru nieodpowiedniego wytacznika nadpradowego i przewodu zasilajgcego
istnieje ryzyko pozaru z powodu przecigzenia przewodu.
m Dobrac¢ odpowiedni wytgcznik nadpradowy i przewdd zasilajgcy zgodnie z danymi
technicznymi urzadzenia.

] WSKAZOWKA

W przypadku montazu na $cianie nalezy ustali¢ potozenie przewodu zasilajgcego za po-
moca znajdujgcego sie w zestawie szablonu do wiercenia otwordw lub ilustracji. Przepu-
sty kablowe znajdujg sie z tytu, na dole i na gorze.

- 80

1. Utozy¢ przewdd zasilajgcy w wybranym migjscu.

2. Podczas ukfadania przewodu zasilajgcego nie przekracza¢ dopuszczalnego promienia
zgiecia. Do przeprowadzenia przewodu zasilajgcego wewngtrz tadowarki potrzebny
jest odcinek o dtugosci ok. 30 cm.
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3. Dobra¢ przewdd zasilajgcy zgodnie z danymi technicznymi fadowarki (Bl Dane tech-
niczne, Strona 98) i przestrzegac nastepujacych warunkéw lokalnych:
- Dlugos¢ kabla, przekrdj i typ kabla
- Sposdb utozenia i ostony kabla

] WSKAZOWKA

Instalacja tadowarki w sieci, w ktorej wystepuja zrodta zaktocen (np. falownik), moze pro-
wadzi¢ do nieprawidtowego dziatania lub przerwania tadowania.

Wytacznik roznicowopradowy

Wymagany wytacznik roznicowoprgdowy musi by¢ umieszczony w instalacji domowe;
(zgodnie z normg IEC 60364-7-722 [w Niemczech zgodnie z norma DIN VDE 0100-722]).

m tadowarka jest wyposazona w czujnik roznicowoprgdowy do monitorowania pradu roz-
nicowego DC > 6 mA z charakterystyka wyzwalania zgodna z normag IEC 62955.

m kadowarka musi by¢ zabezpieczona indywidualnie co najmniej jednym wytacznikiem
réznicowopradowym typu A.

m Do wytgcznika réznicowoprgdowego nie mozna podtgczaé zadnych innych obwoddw.

m Nalezy przestrzegac przepisow krajowych.

Wytacznik nadpradowy
m Wymagany wytgcznik nadpradowy musi by¢ zlokalizowany w instalacji domowe;.

m ktadowarka musi by¢ zabezpieczona wytgcznikiem nadprgdowym o pradzie maks. 20 A
i charakterystyce C.

m Wylgcznik nadpragdowy musi by¢ dobrany zgodnie z tabliczkg znamionowa, wymagang
moca fadowania i przewodem zasilajgcym (dtugosc przewodu, przekroj) do tadowarki
zgodnie z przepisami krajowymi.

m Na kazdy punkt fadowania konieczny jest jeden wytgcznik nadpradowy.
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4.5 Montaz tadowarki nascienne;

W stanie fabrycznym pokrywa obudowy nie jest przykrecona.

] WSKAZOWKA

W przypadku duzych temperatur ujemnych, przed instalacjg i uruchomieniem nalezy po-
zostawi¢ urzadzenie najpierw na 24 godziny w temperaturze pokojowe;.

1. W razie potrzeby odkreci¢ sruby.
2. Otworzy¢ pokrywe obudowy w dot.

Wykonanie otworéw na tadowarke nascienng

Jesli tadowarka zostanie zamontowana na nieréwnej powierzchni, dolna czes¢ obudowy
moze sie wypaczyC¢. Brak jest witedy gwarancji podanego stopnia ochrony. Moze dojs¢ do
uszkodzenia elementow elektronicznych.

m tadowarke nalezy montowac wytgcznie na réwnej powierzchni.
m Nierdwne powierzchnie nalezy wyréwnac za pomoca odpowiednich srodkdw.

W opakowaniu tadowarki znajduje sie szablon, ktéry mozna wykorzysta¢ do zaznaczenia
miejsca na otwory. Zaleca sie zamontowanie tadowarki na wysokosci odpowiedniej do
wzrostu uzytkownika.
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1. Zaznaczy¢ miejsca na otwory przy uzyciu dotaczonego szablonu lub ilustraciji. Zwrdécic
uwage na zachowanie poziomu.

2. Wywierci¢ w $cianie otwory o srednicy 6 mm.

v Otwory wywiercone.

Wprowadzenie przewodow

-~-—110 —
450>

1. Za pomocg odpowiedniego narzedzia wycig¢ w tfadowarce wymagany przepust ka-
blowy. Przepusty kablowe znajdujg sie z tytu, na dole i na gdrze.
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2. Wtozy¢ odpowiednig dtawnice membranowa (w komplecie) do odpowiedniego prze-
pustu kablowego.

Przepusty kablowe na goérze lub na dole:
Uzy¢ dtawnic membranowych z odcigzka.

Przepusty kablowe z tytu:
Uzy¢ dtawnic membranowych bez odcigzki.

3. Wiozy¢ kable do tadowarki. W tym celu nalezy przebi¢ otwdr w membranie.

#& MOZLIWE USZKODZENIE

Uszkodzenie urzadzenia na skutek przedostania sie wody deszczowej

Aby zapobiec przedostawaniu sie wody deszczowej, otwor w membranie nie powinien

by¢ wiekszy niz srednica przewodu. Moze dojs¢ do uszkodzenia elementdw elektronicz-
nych.

v Kable sg utozone.

Montaz fadowarki nasciennej

Znajdujace sie w komplecie materiaty mocujace (wkrety, kotki) sg przeznaczone wytgcznie
do montazu na Scianach betonowych, murowanych i drewnianych.

=
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i

i

i
e
=
z
!

=~1500

Ty

-_-‘\i_‘_\

™ 4 x 5x60 TX20

1. Przykrecic tadowarke do Sciany za pomocg kotkdw rozporowych i wkretow. Postepo-
wac zgodnie z instrukcjami montazu na szablonie do wiercenia na tadowarce.
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2. Na sruby w obudowie zatozy¢ zaslepki.

# MOZLIWE USZKODZENIE

Uszkodzenie urzadzenia z powodu braku zaslepek

Jezeli sruby w obudowie nie sg zabezpieczone lub sg zabezpieczone w niewystarczaja-
cym stopniu znajdujgcymi sie w komplecie zaslepkami, nie jest zapewniony podany sto-
pient ochrony. Moze dojs¢ do uszkodzenia elementdw elektronicznych.

3. Sprawdzi¢, czy fadowarka jest dobrze i stabilnie zamocowana.

v tadowarka nascienna jest zamontowana.
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4.6 Podigczenie elektryczne

tadowarka moze by¢ podtaczona do sieci TN/ TT.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie pragdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Odtgczy¢ urzadzenie od zrédta napiecia i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

HO05../HO7 ﬁ — —
RN'F' max. 10-17 mm

1. Zdjac¢ ptaszcz zewnetrzny z przewodu zasilajgcego.
2. Zdjg¢ 10 mm izolacji z zyt.

3. Podtaczy¢ zyty do zaciskéw zgodnie z oznaczeniami na zaciskach.
Instalacja trojfazowa: Uzy¢ zaciskow L1, L2, L3, N i PE.
Instalacja jednofazowa: Uzy¢ zaciskéw L1, N i PE.
Zwrdci¢ uwage na parametry przytaczeniowe listwy zaciskowej E Dane technicz-
ne, Strona 98.

4. Sprawdzi¢, czy poszczegolne zyly sg prawidtowo podtgczone i czy sruby sg dobrze
dokrecone.

v Przewdd zasilajgcy jest podtgczony.
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5.1 Podtgczenie licznika KOSTAL Smart Energy
Meter

Do ochrony przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domowego), Solar Pure Mode,
Solar Plus Mode lub Lock Mode potrzebny jest licznik KOSTAL Smart Energy Meter z
aktywowanymi funkcjami komfortu, potgczony z tadowarka ENECTOR poprzez RS485.

Do prostego monitorowania przytagcza domowego mozna zastosowac licznik KOSTAL
Smart Energy Meter bez aktywowanych funkcji komfortu.

] WSKAZOWKA

Liste dopuszczonych licznikbw energii wraz z ich przeznaczeniem mozna znalez¢ w sek-
cji materiatéw do pobrania na naszej stronie internetowe;

www.kostal-solar-electric.com/released-energy-meters-wallbox

Aby zainstalowac i podtaczy¢ licznik energii, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1. Zainstalowac licznik energii w punkcie podfgczenia do sieci w sieci domowej. Poste-
powac zgodnie z instrukcja instalacji licznika energii. Ed Schemat systemu, Strona 31
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2. Utozy¢ przewdd komunikacyjny miedzy tadowarka a licznikiem energii.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie pragdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Jezeli kabel nie jest oddzielony bezpiecznie od czynnych urzadzen elektrycznych, niekto-
re dostepne czesci moga znajdowac sie pod napieciem. Skutkiem porazenia pradem
elektrycznym mogq by¢ powazne obrazenia lub sSmierc.

Kable nalezy uktadac i podtgczac w bezpiecznej odlegtosci od czynnych urzadzen elek-
trycznych.

] WSKAZOWKA

Uzy¢ kabla sieciowego co najmniej CATB, lepiej CAT7 (aby unikng¢ zaktdcen), sztywne-
go, o przekroju co najmnigj 0,5 mm?.

3. Za pomoca odpowiedniego narzedzia wycigé w tadowarce potrzebny przepust kablo-
wy. Przepusty kablowe znajdujg sie z tytu, na dole i na gorze.

4. Wtozy¢ odpowiednig dfawnice membranowag (w komplecie) do odpowiedniego prze-
pustu kablowego.
Przepusty kablowe na gorze lub na dole: Uzy¢ dtawnic membranowych z odcigz-
ka.
Przepusty kablowe z tytu: Uzy¢ dtawnic membranowych bez odcigzki.
Wprowadzi¢ przewody do tadowarki. W tym celu nalezy przebi¢ otwor w membra-
nie.

] WSKAZOWKA
Aby zapobiec przedostawaniu sie wody deszczowej, otwér w membranie nie powinien

by¢ wiekszy niz srednica przewodu.

5. Usung¢ ptaszcz zewnetrzny z przewodu.
6. Zdjg¢ 10 mm izolacji z zyt.

7. Podtaczy¢ przewdd komunikacyjny do zacisku przytgczeniowego tadowarki zgodnie z
oznaczeniem zaciskow.
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8. Podtaczy¢ przewdd komunikacyjny do licznika energii.

v Potgczy¢ tadowarke z licznikiem energii.
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5.2 Montaz opcjonalnego przycisku

tadowarka nie jest wyposazona standardowo w przycisk.

Niektore tryby pracy moga by¢ przetaczane tylko za pomocag licznika KOSTAL Smart Ener-
gy Meter (KSEM) z kodem aktywacyjnym.

Aby nie trzeba byfo robi¢ tego zawsze za pomoca licznika KOSTAL Smart Energy Meter, na
spodzie obudowy mozna zainstalowac opcjonalny przycisk. Opis tej funkcji mozna znalezé
w punkcie & Tryby pracy, Strona 22.

Funkcja KSEM Przycisk
Lock Mode (blokada tadowarki) tak nie
Aktywacja tadowarki tak nie
Power Mode (zwyczajne tadowanie) tak tak
Solar Pure Mode (tadowanie solarne) tak tak
Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie solar- tak tak
ne)

Montaz przycisku

Przycisk montuje sie od spodu tadowarki.

1. Kupi€ przycisk 22 mm zabezpieczony przed aktami wandalizmu z uszczelka.
2. Wycig¢/wywierci¢ w tadowarce odpowiednim narzedziem wymagany otwor 22 mm.

3. Zamontowac przycisk z uszczelka.

Podtaczenie przycisku

Przycisk podtacza sie do zacisku przytaczeniowego.
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Wykona¢ nastepujace czynnosci:

1.

Montaz przycisku

2. Usung¢ ptaszcz zewnetrzny z przewodu.
3.
4

. Podtaczy¢ przewody do przycisku / przetgcznika obrotowego zgodnie z oznaczeniem

Zdjg¢ 10 mm izolacji z zyt.

zaciskow.

Podtgczy¢ przewody do zacisku przytaczeniowego zgodnie z oznaczeniami na zaci-
skach.

v Przycisk jest zamontowany.
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5.3 Podtgczenie opcjonalnego wyzwalacza
wzrostowego

W niektérych krajach wymagane jest automatyczne samoczynne wytaczenie AC w przy-
padku awarii. W tym celu w tadowarce mozna podtgczy¢ wyzwalacz wzrostowy.

Podtaczanie wyzwalacza wzrostowego

1. Zainstalowa¢ wyzwalacz wzrostowy w domowej skrzynce przytaczeniowej. Postepo-
wac zgodnie z instrukcjg instalacji producenta.

2. Utozy¢ kabel miedzy tadowarkag a wyzwalaczem wzrostowym.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie prgdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Jezeli kabel nie jest oddzielony bezpiecznie od czynnych urzadzen elektrycznych, niekto-
re dostepne czesci moga znajdowac sie pod napieciem. Skutkiem porazenia pragdem
elektrycznym moga by¢ powazne obrazenia lub Smierc.

Kable nalezy uktadac i podtgcza¢ w bezpiecznej odlegtosci od czynnych urzadzen elek-
trycznych.

3. Za pomoca odpowiedniego narzedzia wycigé w tadowarce wymagany przepust ka-
blowy. Przepusty kablowe znajdujg sie z tytu, na dole i na gorze.

4. Wtozy¢ odpowiednig dfawnice membranowag (w komplecie) do odpowiedniego prze-
pustu kablowego.

Przepusty kablowe na goérze lub na dole: Uzy¢ dtawnic membranowych z odcigz-
ka.
Przepusty kablowe z tytu: Uzy¢ dtawnic membranowych bez odcigzki.

5. Wiozy¢ kable do tadowarki. W tym celu nalezy przebi¢ otwdr w membranie.
i} WSKAZOWKA

Aby zapobiec przedostawaniu sie wody deszczowej, otwdr w membranie nie powinien
by¢ wiekszy niz srednica przewodu.

6. UsungC ptaszcz zewnetrzny z przewodu.

7. Zdjg¢ 10 mm izolacji z zyt.
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8. Podtaczy¢ przewdd do zacisku przytgczeniowego tadowarki zgodnie z oznaczeniem
zaciskow.

I} WSKAZOWKA

Maks. obcigzenie styku bezpotencjatowego (NO) wynosi 230 VAC / 24V DC /1 A.

Wallbox

f —p— L1
\ ADG ] N [ 2
| o =——TN—r L3
W ==
S i PE
\I max. 230 VAC /1A
max. 24VDC/1A
oo

F max. 30 m
0,5-2,5 mm?
e
0,5-2,5 mm?
10 mm
H —
5 ]
12 [8] N Pg %‘n -
%1%\% %1%, =
T el
L1)12[i8| N %ﬁﬁju 2

9. Podtgczy¢ przewdd do wyzwalacza wzrostowego.

v tadowarka jest potgczona z wyzwalaczem wzrostowym.
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6.1 Bezpieczenstwo

Do konfiguraciji tadowarka musi by¢ odtgczona od napiecia.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie pragdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Odtgczy¢ urzadzenie od zrédta napiecia i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

WSKAZOWKA

Czynnosci opisane w tym rozdziale mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifiko-
wanego elektryka.
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6.2 Funkcja przetgcznikow DIP

W pokrywie obudowy znajduja sie dwa 8-pinowe przetaczniki DIP do konfiguracji tadowarki.

Bank 2 (S2)

|
Bank 1 (S1)
N

Konfigurowalne funkcje:

Przetacz- Przetacznik Funkcja

nik DIP

Bez funkciji (ustawi¢ na OFF)

Ograniczenie obcigzenia asymetrycznego miedzy fazami
Bez funkciji (ustawi¢ na OFF)

Aktywacja Modbus RTU

Sterowanie tadowarkg master/slave

Aktywacja licznika KOSTAL Smart Energy Meter

Aktywacja funkcji komfortowych (np. Solar Pure Mode) dla
KOSTAL Smart Energy Meter

8 Bez funkcii

~N OO O~ W0N =

2 1-3 Maks. prad tadowania na faze
4-5 Bez funkgji (ustawi¢ na OFF)

6-8 Maksymalne natezenie pradu przytacza domowego
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6.3 Przyktadowe ustawienie DIP w zaleznosci od
zastosowania

] WSKAZOWKA

Przetacznik 2 (S2): Jezeli wartosci dla danej instalacji roznig sie od podanych w tym
przyktadzie, np. w przypadku bezpiecznika przytacza domowego o wartosci tylko 50 A,
nalezy je dostosowac za pomocg przetgcznikow DIP.

Ustawienia dla przetacznika 2 (S2) w tym przyktadzie:

m Maksymalny prad tadowania na faze jest ustawiony na 16 A (przetacznik 2 / DIP
1-3).

m Maksymalne natezenie pradu przytacza domowego jest ustawione na 63 A (prze-
tacznik 2 / DIP 6-8).

ENECTOR bez licznika energii

£ b e L e s o e

‘:’;15\;\? 8 7 6 5 4 3 2 1 OFF
. RRERARAE| O Bak2@

TS Y YSCTT

e L e L s L L

8 7 6 5 4 3 2 1 OFF
% L.LLLLLL! @ON Bank 1 (1)

YT YSYT YT T

Prze- Przetacznik DIP
tacznik
8 7 6 5 4 3 2 1
2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  OFF  OFF

ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter i funkcjami komfortu

£ L e I E I L

k] Rhiaiasa] |9 s

Ty v Y v

S L

o (W~

OFF
] @ Bank 1 (S1)
x| VON
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Prze- Przetacznik DIP
tacznik
7 6 5 4 3 2 1
2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF

] WSKAZOWKA

Aby moc skonfigurowac tadowarke do obstugi funkcji komfortu w liczniku KOSTAL Smart
Energy Meter (KSEM), funkcja ta musi zostac najpierw aktywowana za pomoca kodu ak-
tywacyjnego dla tadowarki w KSEM.

Kod aktywacyjny mozna kupi¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.

Sklep znajduje sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com.

ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter do ochrony przed brakiem pra-
du (monitorowanie przytacza domowego)

£ e £ o L I S S
8 7 6 5 4 3 2 1

3x16 A OFF

N cLLLLELT BT
copppesa

BERERA AR O sankien

Prze-
facznik
2 8
2 OFF
OFF

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH

Przetacznik DIP

7 6 5 4
OFF  OFF  OFF  OFF
OFF ON  OFF  ON

3 2 1
OFF  OFF  OFF
OFF  OFF  OFF
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6.4 Ustawienia przetgcznika 1

Za pomoca przetgcznika 1 mozna wprowadzi¢ nastepujgce ustawienia:

Konfigurowalne funkcje:

Przetagcz- Przetacznik Funkcja
nik DIP

Bez funkcji

Bez funkcii
Aktywacja

Aktywacja

~N OO O~ WON =

KOSTAL S
8 Bez funkcii

(ustawi¢ na OFF)

Ograniczenie obcigzenia asymetrycznego miedzy fazami

(ustawi¢ na OFF)
Modbus RTU

Sterowanie tadowarkg master/slave

licznika KOSTAL Smart Energy Meter

Aktywacja funkcji komfortowych (np. Solar Pure Mode) dla

mart Energy Meter
(ustawi¢ na OFF)

Ustawienie ograniczenia obcigzenia asymetrycznego

Mozna aktywowac¢ monitorowanie obcigzenia asymetrycznego miedzy fazami L1-L3. Jezeli
obciazenie asymetryczne miedzy fazami jest wieksze niz 4,6 kVA, moc tadowania zostaje
zmnigjszona. W niektorych krajach aktywacja tej funkcji jest obowigzkowa.

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.
'’

Bank 2

Bank 1

Konfigurowalne funkcje:
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Przetacz- Przetacznik DIP Funkcja
nik
1 2 OFF  Ograniczenie obcigzenia asymetrycznego wytaczone

ON  Ograniczenie obcigzenia asymetrycznego wigczone.

Aktywacja Modbus RTU

Jezeli do fadowarki jest podtgczony licznik energii Modbus RTU (KOSTAL Smart Energy
Meter), nalezy aktywowac protokdt Modbus RTU.

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.

NG GG 1) Bank 1

A A e sl s 2 1] | OFF
SEEEEES8] Bank2 LEE R

ON on] VON

PSS-S GGGy 4

8 7 6 543 2 1 Modbus Off ﬂ (Standard)

2 9%
90

IROSTAL smart Energy Meter

LAN LAN

Modbus RTU gi;:W“;R
O SERIAL Bl _

OREST

CHCHCHC)
Konfigurowalne funkcje:

Przetacz- Przetacznik DIP Funkcja
nik
1 4 OFF  Modbus RTU nieaktywny.

ON  Modbus RTU aktywowany dla licznika energii Modbus

RTU (KOSTAL Smart Energy Meter).
Przypadek uzycia:

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH

65



Uruchomienie/konfiguracja

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter i funkcjami komfortu

11 12 13 14 15

16

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter do ochrony przed brakiem pradu

(monitorowanie przytgcza domowego)

Ustawienie sterowania tadowarka

tadowarka moze dziata¢ jako master lub slave, czyli odczytywac lub odbiera¢ dane albo in-
formacje sterujgce od podtaczonego licznika/managera energii. B/ Schemat syste-

mu, Strona 31

Jezeli w sieci domowej jest zainstalowany licznik KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM), a
tadowarka zostata aktywowana za pomoca kodu aktywacyjnego w KSEM, musi by¢ ona
skonfigurowana zawsze jako slave. W tym przypadku KSEM jest masterem, ktory steruije fa-
dowarkg np. w celu monitorowania sieci (ochrona przed brakiem pradu) w trybie Solar Pu-
re Mode (tadowanie nadwyzki PV) oraz Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie so-

larne).

Jezeli KOSTAL Smart Energy Meter jest potaczony jako licznik energii z tadowarka, moze

by¢ wykorzystywany do monitorowania sieci (ochrona przed brakiem prgdu).

I} WSKAZOWKA

Liste dopuszczonych licznikdw energii wraz z ich przeznaczeniem mozna znalez¢ w sek-
cji materiatéw do pobrania na naszej stronie internetowe;

www.kostal-solar-electric.com/released-energy-meters-wallbox

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.

e .

Bank 2

Z <<—

Bank 1

Z<<—

J m~f 4 rm=
J el Jd CEel
Jd rm~J CEe

J el Jd Wb
q Cm~[r 4 Cm~p
d ek J CEelb
JoCEal J rEeh

Jo (A= Jlo CH-~p

2 _/

Konfigurowalne funkcje:
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Przetacz- Przetacznik DIP Funkcja

nik
1 5 OFF  tadowarka (master) odczytuje dane z licznika energii
(slave).
ON  Dane sterujgce sag przesytane z KOSTAL Smart Energy
Meter (master) do tadowarki (slave).
Przypadek uzycia:

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter i funkcjami komfortu

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter do ochrony przed brakiem pradu
(monitorowanie przytagcza domowego)

Aktywacja licznika KOSTAL Smart Energy Meter
] WSKAZOWKA

Liste dopuszczonych licznikdw energii wraz z ich przeznaczeniem mozna znalez¢ w sek-
cji materiatdw do pobrania na naszej stronie internetowe;

www.kostal-solar-electric.com/released-energy-meters-wallbox

Jezeli licznik KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) jest uzywany jako menedzer energii, jego
funkcje moga by¢ rozszerzone poprzez wprowadzenie kodu aktywacyjnego w KSEM. Nale-
za do nich na przyktad:

m Przesytanie wartosci tadowania do KOSTAL Solar Portal i wyswietlanie ich na wykresie
m Solar Power Mode (tadowane solarne)

m Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie solarne)

m Lock Mode (blokada tadowarki)

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.
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-G G- Y- \ Bank 1
SSSEEEER] Bank2 L EEEEETENSH
T et 6
ssmm==mEn|| Bank1  Noenergy meter M

2 "

(KSEM) KOSTAL Smart Energy Meter

Modbus RTU
Energy Meter

Konfigurowalne funkcje:
Przetacz- Przetacznik DIP Funkcja
nik
1 6 OFF  Brak licznika energii

ON  KOSTAL Smart Energy Meter jako manager energii (ma-
ster) z kodem aktywacyjnym

Aktywacja funkcji komfortu dla KSEM

Jegli dostepna jest instalacja fotowoltaiczna, w potgczeniu z KOSTAL Smart Energy Meter
i kodem aktywacyjnym mozliwe jest tadowanie pojazdu elektrycznego za pomocg wytwo-
rzonej energii solarne;.

] WSKAZOWKA

Aby moc skonfigurowac fadowarke do obstugi funkcji komfortu w liczniku KOSTAL Smart
Energy Meter (KSEM), funkcja ta musi zostac najpierw aktywowana za pomoca kodu ak-
tywacyjnego dla tadowarki w KSEM.

Kod aktywacyjny mozna kupic¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.
Sklep znajduje sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com.

Funkcje moga by¢ sterowane za pomocg KSEM.

Naleza do nich:
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m Power Mode (zwyczajne tadowanie)

m Solar Power Mode (fadowanie solarne)

m Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie solarne)
m Lock Mode (blokada tadowarki)

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.

-

£ £ L L SN L b S
8 7 6 5 4 3 2 1

mEEEEEAE]|  Bank 2

ON
TP

m
- )

Konfigurowalne funkcje:

Przetacz- Przetacznik DIP Funkcja

16

@OFF
ON

7654

als ﬂm% Bank 1 Comfort function iiii

nik
1 ’ ON  Funkcje komfortowe (fadowanie solarne) aktywowane w
6 ON Pofgczeniu z KSEM
S ON
4 ON
Przypadek uzycia:

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter i funkcjg komfortu
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6.5 Ustawienia przetgcznika 2

Za pomoca przetgcznika 2 mozna wprowadzi¢ nastepujgce ustawienia:

Konfigurowalne funkcje:

16

Przetagcz- Przetacznik Funkcja
nik DIP
2 1-3 Maks. prad tadowania na faze
4-5 Bez funkciji (ustawienie domysine OFF)
6-8 Maksymalne natezenie pradu przytacza domowego

Ustawienie maksymalnego pradu tadowania na faze

Maksymalny prad tadowania na faze do tadowania pojazdu elektrycznego mozna ustawic w
zakresie 6-16 A. Musi to by¢ zgodne z zabezpieczeniem bezpiecznikowym (wytgcznik nad-

pradowy / wytacznik réznicowopradowy) tadowarki.

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.

g )
allullalufla Il | Bank 2
FEEEEAA8] Bank 1
il - - /

Wallbox n 1ph / 3ph
' 16A = 3.7/ 11 kW
b’?ﬁ 13A = 3.0/9,0 kW
10A = 2.3/6,9 kW
6A = 14/4,1kW

Konfigurowalne funkcje:

Przetacz- Przetacznik DIP Prad fadowania
nik . ; - na faze (A)
1-faz.
2 OFF OFF OFF 16 3,7
ON OFF OFF 13 3,0
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Moc tadowania (kW)

Podtaczenie

3-faz.

11
9
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Przetacz- Przetacznik DIP Prad fadowania Moc tadowania (kW)
nik na faze (A) .
3 2 1 Podtaczenie
1-faz. 3-faz.
ON OFF ON 10 2,3 6,9
ON ON OFF 6 1,4 4,1

Ustawianie natezenia pradu przytgcza domowego

Maksymalne natezenie pradu na faze przytacza domowego nalezy ustawic tak, aby nie byto
ono przecigzone podczas tadowania pojazdu elektrycznego (ochrona przed brakiem pradu).

] WSKAZOWKA

Rodzaj i zrédio zagrozenia

Maksymalne mozliwe do ustawienia natezenie pradu na faze przytacza domowego zalezy
od zabezpieczenia bezpiecznikowego w punkcie podtgczenia do sieci (np. 63 A) i w
skrzynce przytaczeniowej (np. 50 A za licznikiem poboru z sieci). Tutaj nalezy ustawic¢ naj-
mniejsze zabezpieczenie (w tym przyktadzie 50 A).

W przypadku licznika KOSTAL Smart Energy Meter i aktywowanych funkcji komfortu
ustawienie to jest przenoszone automatycznie do ochrony przed przecigzeniem.

Wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia.

) Bank 2
Bank 2 E&EE&(}& @8;':
Bank 1 63A MMM
50A W ® 4
~ a0AEH
3B5AM W
2AgMM
5A MK
20A "™
16Ad m

Konfigurowalne funkcje:
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Przetacz- Przetacznik DIP
nik

8 7 6

2 OFF OFF OFF

OFF OFF ON

OFF ON OFF

OFF ON ON

ON OFF OFF

ON OFF ON

ON ON OFF

ON ON ON
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Prad fadowania na faze (A)

63
50
40
35
32
25
20
16
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6.6 Zamkniecie tadowarki

Po wprowadzeniu wszystkich ustawienn mozna zamkngc tadowarke.
1. Usuna¢ zbedne przedmioty (np. resztki kabli) z tadowarki.
2. Sprawdzi¢ dobre osadzenie wszystkich przewodow.

3. Podnies¢ pokrywe obudowy do gory.

4. Przykreci¢ pokrywe obudowy i dolng czes¢ obudowy. Moment dokrecenia: 1,2 Nm.

v tadowarka zamknigta

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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6.7 Wigczanie tadowarki

Przed wigczeniem tadowarki nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce punkty:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie pragdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Uzywanie uszkodzonego urzadzenia grozi powaznymi obrazeniami ciata lub smiercig na
skutek porazenia pradem.

m Nie uzywac urzadzenia, jesli jest ono uszkodzone.
m Oznakowac uszkodzone urzgdzenie, aby nie byto uzywane przez inne osoby.
m Natychmiast usung¢ uszkodzenia.

m W razie potrzeby wytgczy¢ urzadzenie z eksploatacii.

m ktadowarka zostata zainstalowana prawidtowo.
m kadowarka jest w dobrym stanie technicznym.

m Niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce (wytgcznik réznicowopradowy, wytgcznik nad-
pradowy) sg zainstalowane w instalacji domowej, sprawne i wtgczone.

m kadowarka zostata przetestowany zgodnie z normg IEC 60364-6 i odpowiednimi prze-
pisami krajowymi (np. DIN VDE 0100-600 w Niemczech) podczas pierwszego urucho-
mienia.

] WSKAZOWKA

Podczas pierwszego uruchomienia urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ jego test zgodnie z
norma IEC 60364-6 oraz odpowiednimi przepisami krajowymi (np. DIN VDE 0100-600 w
Niemczech).

Test mozna przeprowadzac¢ w potgczeniu ze skrzynkg probierczg i urzadzeniem testo-
wym w celu wykonania testow zgodnych z normami. Skrzynka testowa symuluje komuni-
kacje z pojazdem. Skrzynki testowe sg dostepne w handlu.

Jesli odpowiedz na wszystkie punkty brzmi ,tak”, mozna wigczy¢ tadowarke za pomocg
wytacznika réznicowopradowego i nadprgdowego.

1. Wigczy¢ wytgcznik roznicowopradowy.

2. Wigczy¢ wytacznik nadprgdowy.

=> tadowarka uruchomi sie.

-> Na wskazniku LED zaswieci sie dioda gotowosci.

v tadowarka zostata uruchomiona.
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Jezeli tadowarka zostata podtgczona do KOSTAL Smart Energy Meter jako licznika energii i
uzytkownik posiada instalacje fotowoltaiczng, nalezy aktywowac tadowarke za pomoca ko-
du aktywacyjnego w KOSTAL Smart Energy Meter i skonfigurowac. Ed Konfiguracja tado-
warki w KSEM, Strona 76
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7.1 Mozliwe konfiguracje

tadowarka musi by¢ skonfigurowana w KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) tak, aby
KSEM mogt sterowac tadowarka lub aby tadowarka mogta odczytywac dane z KSEM.

Mozna to zrobi¢ na dwa rézne sposoby:

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter i funkcjami komfortu. KSEM jest
menedzerem energii (masterem), ktory wysyta sygnaty sterujace do tadowarki. B Konfi-
guracja ENECTOR z funkcjami komfortu w KSEM, Strona 78

m ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter do ochrony przed brakiem pradu
(monitorowanie przytgcza domowego). KSEM jest licznikiem energii (slave), a tadowarka
odczytuje dane z KSEM B ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter do
ochrony przed brakiem pradu (monitorowanie przytagcza domowego), Strona 81
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7.2 Konfiguracja ENECTOR z funkcjami komfortu
w KSEM

Przy konfiguracji tadowarki z funkcjami komfortu w KSEM dostepny jest szereg dodatko-
wych opcji. W przypadku instalacji fotowoltaicznej mozliwe sa takie funkcje, jak Solar Pure
Mode lub Solar Plus Mode. Mozna je wybrac jako funkcje za pomocg interfejsu KSEM lub
za pomocay aplikacji KOSTAL Solar App. Do skonfigurowania tadowarki w KSEM konieczny
jest kod aktywacyjny.

] WSKAZOWKA

Aby mozna byto skonfigurowac tadowarke w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter
(KSEM), funkcja ta musi zostac¢ najpierw aktywowana za pomoca kodu aktywacyjnego w
KSEM.

Kod aktywacyjny mozna kupi¢ w sklepie internetowym KOSTAL Solar.

Sklep znajduje sie na stronie shop.kostal-solar-electric.com.

Ponizsze punkty sg niezbedne do skonfigurowania tadowarki z funkcjami komfortu w
KSEM:

m Zakupi¢ kod aktywacyjny w sklepie internetowym KOSTAL.

m Wprowadzi¢ kod aktywacji w menu Kod aktywacyjny. Pojawi sie wowczas nowe menu
tadowarka nascienna.

m Doda¢ ENECTOR w menu tadowarka nascienna.
m Aktywowacé w KSEM przesytanie danych do KOSTAL Solar Portal.
m W KOSTAL Solar Portal przypisa¢ KSEM do instalacji jako urzadzenie.

Zakup kodu aktywacyjnego w sklepie internetowym KOSTAL

1. Poprzez link shop.kostal-solar-electric.com mozna przejs¢ do sklepu internetowego
KOSTAL.

2. W obszarze ,Kod aktywacyjny” mozna zakupi¢ kod do aktywaciji tadowarki nascienne;
w KSEM.

Wprowadzenie kodu aktywacyjnego w KOSTAL Smart Energy Meter
Kod aktywacyjny wprowadza sie za pomoca interfejsu uzytkownika KSEM.

1. Zalogowac sie do KSEM za pomoca interfejsu uzytkownika.

2. Otworzy¢ punkt menu Kod aktywacyjny.

3. Wprowadzi¢ i potwierdzi¢ 10-cyfrowy kod aktywacyjny dla tadowarki.

- Zostanie wyswietlone nowe menu tadowarka nascienna.
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v Aktywacja jest w tym momencie zakoriczona.

Wiaczanie portu RS485

W punkcie menu Ustawienia Modbus nalezy dezaktywowac port RS485, przez ktory od-
bywa sie komunikacja tadowarki nasciennej. Dopiero wtedy w menu ,+adowarka nascien-
na” mozna przypisac tadowarke do portu RS485.

Modbus RTU v

Settings of serial interfaces

Interface RS485 A

Enable interface ()

Presetting PLENTICORE / PIKQ 1Q v

Advanced 3
Interface RS485 B

Enable interface

Presetting User-defined v

Advanced >

RESET SAVE

1. Otworzy¢ punkt menu Ustawienia Modbus.

2. W punkcie Modbus RTU wytgczy¢ port RS485 (np. port RS485 B), przez ktdry odby-
wa sie komunikacja z tadowarka.

3. Zapisac ustawienia przyciskiem Zapisz.

Konfiguracja i ustawienie tadowarki

W punkcie menu ,tadowarka nascienna” mozna wyswietlic punkty, podtgczenie tadowarki,
wybor funkcji, aktualny stan tadowarki zwigzany z potgczeniem oraz moc tadowania/rozta-
dowania.

1. Konfiguracji tadowarki w KSEM dokonuije sie w punkcie Podfgczone tadowarki. \W
tym celu nalezy nacisng¢ przycisk Dodaj lub koto zebate po prawej stronie.

2. Nadac tadowarce nazwe i wybra¢ wolny port RS485 (np. RS485 B), za pomoca kté-
rego tadowarka zostanie podtaczony do KSEM.

3. Zapisa¢ wprowadzone dane.
v tadowarka jest skonfigurowana.

Nastepnie mozna wybrac jeden z trybdw tadowania.
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Aktywacja przesytania danych do KOSTAL Solar Portal w liczniku
KOSTAL Smart Energy Meter

Przesytanie danych musi by¢ aktywowane, aby dane z tadowarki byty widoczne réwniez w
KOSTAL Solar Portal.

1. W punkcie Solar Portal aktywowac przetgcznik Aktywuj portal solarny.

v Przesytanie aktywne

Przypisanie licznika KOSTAL Smart Energy Meter w KOSTAL Solar
Portal do instalac;ji

W KOSTAL Solar Portal przypisa¢ wszystkie falowniki KOSTAL i licznik KOSTAL Smart
Energy Meter do instalacji fotowoltaicznej. Jezeli nie zrobiono tego podczas konfigurowania
systemu PV, nalezy to zrobi¢ teraz.

1. W tym celu zalogowac¢ sie do KOSTAL Solar Portal.
2. Wybrac instalacje lub utworzy¢ nowa.

3. Teraz dodac do instalacji licznik KOSTAL Smart Energy Meter, podajgc numer artyku-
tu i numer seryjny. Mozna je znalez¢ w menu Solar Portal w liczniki KOSTAL Smart
Energy Meter:

v Licznik KOSTAL Smart Energy Meter zostat skonfigurowany w KOSTAL Solar Portal.
Oznacza to, ze dane te sg teraz dostepne w KOSTAL Solar Portal oraz w aplikacii
KOSTAL Solar App.
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7.3 ENECTOR z licznikiem KOSTAL Smart
Energy Meter do ochrony przed brakiem
prgdu (monitorowanie przytgcza domowego)

Jezeli tadowarka ENECTOR jest podfgczona do licznika KOSTAL Smart Energy Meter, ktdry
ma by¢ uzywany tylko do ochrony przed brakiem pradu (monitorowanie przytacza domo-
wego), uzywany port RS485 musi by¢ skonfigurowany w liczniku KOSTAL Smart Energy
Meter.

Dopiero wtedy ENECTOR moze odczytywac dane z licznika KOSTAL Smart Energy Meter.
W tym celu wykonac nastepujace kroki:

1. Otworzy¢ interfejs webowy licznika KOSTAL Smart Energy Meter.

2. Otworzy¢ konfiguracje Modbus w punkcie Ustawienia Modbus.

3. Aktywowac port RS485 potgczony z tadowarka ENECTOR (np. RS485 B).
W punkcie Ustawienia wstepne wybra¢ wartos¢ Wtasne i wprowadzi¢ nastepujace
ustawienia w punkcie Zaawansowane.

Parametr Wartosé
Port RS485 B
Ustawienie wstepne Wiasne
Tryb Slave
Adres Slave 2
Predkos¢ transmisji 57600
Bity danych 8
Parzystosé Brak

Bit stopu 2

1. Zapisa¢ ustawienia przyciskiem Zapisz.
v Interfejs do ENECTOR zostat skonfigurowany w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter.
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8. Obstuga

Autoryzacja

tadowarka moze by¢ uzywana bez autoryzacji. Pojazd elektryczny moze by¢ tadowany z
maksymalnga moca.

tadowarke mozna zablokowac za pomoca licznika KOSTAL Smart Energy Meter z funkcja-
mi komfortu.

Rozpoczecie tadowania w pojezdzie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko obrazen spowodowanych przez niedozwolone pomoce

W przypadku korzystania z adapterdw, przedtuzaczy lub dodatkowych kabli tadujgcych w
potaczeniu z urzadzeniem istnieje ryzyko porazenia pradem lub pozaru kabla.

Nalezy uzywac wytgcznie kabla tadowania przeznaczonego do danego pojazdu i urza-
dzenia.

Do tadowania pojazdu nie wolno uzywac adapterdw, przedtuzaczy ani dodatkowych kabli
tadujacych.

1. Rozwing¢ catkowicie kabel fadowania.
2. Zdjg¢ zaslepke.
3. Podtgczy¢ kabel tadowania do pojazdu.

v Pojazd jest w trakcie tadowania.

Rozpoczecie tadowania w pojezdzie z funkcja komfortu
1. Rozwing¢ catkowicie kabel fadowania.
2. Zdjgc¢ zaslepke.

3. Podtagczy¢ kabel tadowania do pojazdu.
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4. Opcjonalnie: Wybrac¢ tryb tadowania za pomoca licznika KOSTAL Smart Energy Meter
lub opcjonalnego przycisku.
- Power Mode (zwyczajne tadowanie)
- Solar Pure Mode (tadowanie solarne)
- Solar Plus Mode (zoptymalizowane tadowanie solarne)

i} WSKAZOWKA

Nie mozna wybra¢ trybu tadowania.

Jesli w tadowarce ustawiono Lock Mode za pomoca licznika KOSTAL Smart Energy Me-
ter, nie mozna wybrac innego trybu za pomoca opcjonalnego przycisku.

m tadowarke mozna aktywowac wtedy tylko za pomocg KSEM.

v Pojazd jest w trakcie tadowania.

Zakonczenie tadowania

1. Zakonczy¢ tadowanie za pomocg pojazdu elektrycznego lub interfejsu webowego
licznika KOSTAL Smart Energy Meter.

2. Odtgczy¢ kabel tadowania z pojazdu za wtyczke.

] WSKAZOWKA

Uszkodzenie kabla tadowania

Naprezenie kabla tadujgcego moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia i innych uszko-
dzen.

Kabel fadowania nalezy odtgczac z pojazdu elektrycznego tylko bezposrednio za wtycz-
ke.

3. Zatozy¢ zaslepke.
4. Zawiesi¢ kabel tadowania, nie zaginajgc go.

v tadowanie jest zakoriczone.
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9. Obstuga techniczna

Konserwacja

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko porazenia pradem w wyniku uszkodzenia sprzetu

Uzywanie uszkodzonego urzadzenia grozi powaznymi obrazeniami ciata lub smiercig na
skutek porazenia pradem.

m Nie uzywac urzadzenia, jesli jest ono uszkodzone.
m Oznakowac uszkodzone urzgdzenie, aby nie byto uzywane przez inne osoby.

m Uszkodzenia powinny by¢ natychmiast naprawione przez wykwalifikowanego elek-
tryka.

m W razie potrzeby nalezy zleci¢ wytgczenie urzadzenia z eksploatacji wykwalifikowa-
nemu elektrykowi.

Regularne kontrole i prace konserwacyjne zapewniajg bezproblemowa i bezpieczng eksplo-
atacje tadowarki nasciennej oraz przyczyniajg sie do wydtuzenia okresu jej uzytkowania. W
ten sposdb mozna wykry¢ potencjalne zrodta bteddw na wczesnym etapie i unikngé zagro-
zen. W przypadku wykrycia uszkodzenia tadowarki musi ono zosta¢ natychmiast naprawio-
ne przez wykwalifikowanego elektryka.

m Sprawdzac tadowarke codziennie lub po kazdym tadowaniu pod katem gotowosci do
pracy i uszkodzen zewnetrznych.

Przyktady uszkodzen:
m Uszkodzona obudowa (np. powazne odksztatcenia, pekniecia, ztamania)
m Uszkodzone lub brakujgce czesci (np. elementy ochronne)

m Nieczytelne lub brakujace etykiety bezpieczenstwa.

Czestotliwosé konserwaciji

WSKAZOWKA

Ponizsze czynnosci moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanego elektry-
ka.

Czestotliwos¢ przegladdw nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem nastepujgcych aspektow:
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m Wiek i stan tadowarki

m Wptywy Srodowiskowe

m Obcigzenie

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m Ostatnie protokoty testow

Konserwacje nalezy przeprowadzac¢ co najmniej w nastepujacych odstepach czasu:

Elementy

Co pot roku

Elektryczne urzadzenia tg-

Prace konserwacyjne

Sprawdzi¢ wytgcznik roznicowopradowy, wytacznik nadpra-

czeniowe i zabezpieczajgce dowy itp. pod katem wad wizualnych.

Obudowa na zewnatrz

Kabel tadowania

Wskaznik LED

Elementy

Raz w roku

Ztgczki przytgczeniowe

kadowarka nascienna

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH

Sprawdzi¢ dziatanie wytacznika roznicowoprgdowego.
Sprawdzi¢, czy w tadowarce nie ma brakdw lub uszkodzen.

Sprawdzi¢, czy fadowarka jest czysta. W razie potrzeby wy-
czyscic tadowarke.

Sprawdzi¢, czy kabel tadowania nie ma wad i uszkodzen (np.
zagiec, peknied).

Powtdrzy¢ pomiary i testy zgodnie z odpowiednimi przepisami
krajowymi (np. VDE 0701/702 w Niemczech).

Sprawdzi¢ dziatanie i czytelnos¢ wskaznika LED. Uruchomic
ponownie tadowarke (podczas restartu diody zaswiecq sie
jedna po drugiej).

Prace konserwacyjne

Sprawdzi¢ zaciski przytaczeniowe przewodu zasilajgcego.

Powtdrzy¢ pomiary i testy zgodnie z normg IEC 60364-6 i od-
powiednimi przepisami krajowymi (np. DIN VDE 0105-100 w
Niemczech).
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m Nalezy prawidtowo naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tadowarki.
m Udokumentowac odpowiednio przeprowadzenie konserwacii.

m W razie potrzeby skontaktowac sie z serwisem.

Czyszczenie

tadowarke mozna czyscic¢ na sucho lub na wilgotno, w zaleznosci od warunkéw eksploata-
cji i zabrudzenia. Czyszczenie odbywa sie wytgcznie z zewnatrz.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko porazenia pradem w wyniku uszkodzenia sprzetu

Urzadzenie zawiera elementy elektryczne, ktdre znajdujg sie pod wysokim napieciem. W
przypadku niewfasciwego postepowania z urzgdzeniem, zwtaszcza w przypadku zawil-
gocenia otwartej obudowy, moze dojs¢ do powaznych obrazen ciata w wyniku porazenia
pradem elektrycznym.

Nieprawidtowe czyszczenie moze spowodowac uszkodzenie obudowy lub elementdw.

m Unika¢ biezgcej wody i upewnic sie, ze woda nie dostanie sie na czesci aktywne.
m Nie uzywacé myjek wysokocisnieniowych.

m Uzywac tylko takich narzedzi (np. miotet, srodkdw czyszczgcych), ktére sg odpowiednie
do powierzchni z tworzyw sztucznych.

m Nie uzywac agresywnych srodkéw czyszczacych ani chemikaliow.

Przebieg:

m Usung¢ kurz i brud za pomocg zmiotki z migkkim wtosiem.

m W razie potrzeby zwilzy¢ wodag czysta Sciereczke przeznaczong do powierzchni plasti-
kowych i dokfadnie wytrze¢ tadowarke.

m Kabel tadowania nalezy czyscic tylko wtedy, gdy jest odtgczony od zasilania i ma zato-
zong zaslepke.
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10. Rozwigzywanie problemow

Jesli wystgpi usterka, symbol alarmu na wskazniku LED Swieci sie lub miga. tadowarka nie
moze by¢ uzywana do czasu usuniecia usterki.

Jezeli tadowarka zostata skonfigurowana w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter, komuni-
katy o zdarzeniach sg wyswietlane w KSEM oraz w KOSTAL Solar Portal. Objasnienia ko-
munikatéw o zdarzeniach znajdujg sie na nastepnych stronach.

Usterki bez wyswietlania:

m W przypadku bardzo silnych zaktdcen po stronie zasilania sieciowego moze nastgpic
ponowne uruchomienie tadowarki w celu ponownej inicjalizacji wszystkich elementow
systemu. Nastepnie rozpoczete tadowanie jest wznawiane. Jesli btad wystepuije czesto,
nalezy sprawdzi¢ Srodowisko instalacji pod katem zaktdcen EMC.

m Nie mozna wytgczyc¢ trybu Lock Mode
Jesli tadowarka znajduje sie w trybie Lock Mode (mozliwe tylko z KOSTAL Smart Ener-
gy Meter z funkcjami komfortu) i nie mozna wytaczy¢ tego trybu w liczniku KOSTAL
Smart Energy Meter, nalezy zrestartowac tadowarke za pomoca wytgcznika nadprado-
Wego.

Czerwona dioda miga:
Usterka moze zostac usunieta przez uzytkownika.
Mozliwe usterki:
m Przekroczenie maksymalnego pradu tadowania przez pojazd elektryczny
m Prad roznicowy
m Za wysoka temperatura
Podczas rozwigzywania problemoéw nalezy postepowac w nastepujacej kolejnosci:
m Przerwac tadowanie i odtgczy¢ kabel fadowania.
m Odczekac ok. 20 sekund.
m Podfgczy¢ ponownie kabel fadowania i rozpoczgc¢ tadowanie.
m W razie potrzeby odtaczy¢ kabel tadowania i poczekac, az tadowarka ostygnie.

Jesli nie udato sie usung¢ usterki, nalezy skontaktowac sie z partnerem serwisowym lub na-
szg infolinig serwisowa.
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Swieci sie czerwona dioda:

10 11 12 13

Usterke moze usung¢ tylko wykwalifikowany elektryk.

WSKAZOWKA

14 15 16

Ponizsze czynnosci moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanego elektry-

ka.

Mozliwa usterka

Nieprawidtowa konfiguracja tadowarki.

Przekaznik przetgczajacy nie wytgcza sie.

Mozliwy sposdb usuniecia

Sprawdzi¢ konfiguracje przefacznikdw DIP.

tadowarka nascienna jest uszkodzona i mo-
ze zostac¢ naprawiona wytgcznie w serwisie.

Niepowodzenie autotestu wykrywania pradu tadowarka nascienna jest uszkodzona i mo-
ze zosta¢ naprawiona wytgcznie w serwisie.

roznicowego DC.

Komunikaty o zdarzeniach w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter lub
KOSTAL Solar Portal

ID

13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

Polecenie dla uzytkownika

Brak dziatan ®
Skontaktowac sie z serwisem
Brak dziatan ®
Brak dziatan ®
Brak dziatan ®
Brak dziatan ®
Brak dziatan ®
Brak dziatan ®
Skontaktowac sie z serwisem
Skontaktowac sie z serwisem

Skontaktowac sie z serwisem

1

2

3

Btad uniemozliwiajacy tadowanie

Btad powodujgcy przerwanie tadowania

tadowa-
nie nie-
mozliwe '

Przerwa-
nie tado-
wania 2

Jesli btad bedzie sie powtarzat lub nie ustgpi, nalezy skontaktowac sie z serwisem.
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Dioda
alarmu

Wit
Swieci sie
Wit

Swieci sie
Swieci sie
Swieci sie
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ID

25
32
450
1300
2001
2005
2008
2009
2010
2011
2050
20561
2052
2100

2101

2300
2301
2302
2303
2304
2305
2323
2414
2415
2416
2417
2421
2422
2426

4 5 6 7 8 9 10 11

Polecenie dla uzytkownika

Skontaktowac sie z serwisem

Brak dziatan ®

Sprawdzi¢ instalacje

Brak dziatan ®

Sprawdzi¢ instalacje
Niekompatybilny pojazd elektryczny
Brak dziatan ®

Niekompatybilny pojazd elektryczny
Ponownie rozpoczaC€ fadowanie
Ponownie rozpoczac¢ tadowanie
Ponownie rozpoczac¢ tadowanie
Ponownie rozpocza¢ tadowanie
Ponownie rozpoczac¢ fadowanie

Uruchomic ponownie tadowanie, podtg-
czy¢ ponownie kabel tadowania lub wy-
probowac inny kabel fadowania

Podtaczy¢ ponownie kabel tadowania lub
wyprébowac inny kabel tadowania

Sprawdzi¢ podtaczenie do sieci AC
Sprawdzi¢ podtgczenie do sieci AC
Sprawdzi¢ podtaczenie do sieci AC
Sprawdzi¢ podtaczenie do sieci AC
Sprawdzi¢ podtgczenie do sieci AC
Sprawdzi¢ podtaczenie do sieci AC
Sprawdzi¢ konfiguracje

Ponownie rozpoczaC¢ fadowanie
Ponownie rozpoczac¢ tadowanie
Skontaktowac sie z serwisem
Skontaktowac sie z serwisem
Skontaktowac sie z serwisem
Skontaktowac sie z serwisem

Ponownie rozpoczac¢ tadowanie
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14 15
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wania 2

X X X X X X X X X

X X X X

16

Dioda
alarmu

Swieci sie
Wit
Swieci sie
Wit.
Miga
Miga
Wit
Miga
Miga
Miga
Miga
Miga
Miga
Miga

Wit

Miga
Miga
Miga
Miga
Miga
Miga
Swieci sie
Miga
Miga
Swieci sie
Swieci sie
Swieci sie
Swieci sie
Miga
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Rozwigzywanie probleméw

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ID Polecenie dla uzytkownika

33072 Brak dziatan ®
33296 Brak dziatan ®
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Aktualizacja oprogramowania sprzgtowego
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11. Aktualizacja oprogramowania

sprzetowego

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzetowego mozliwe jest przestanie oprogramowa-
nia do tadowarki nasciennej. W trakcie tego procesu oprogramowanie fadowarki jest aktu-
alizowane.

Do aktualizacji oprogramowania sprzetowego tadowarki potrzebny jest kabel CAN/USB,
komputer oraz oprogramowanie do konfiguraciji. Mozna je zakupi¢ w serwisie KOSTAL.

WSKAZOWKA

Aktualizacja moze byc¢ instalowana wytacznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Wykonanie aktualizaciji

Oprogramowanie sprzetowe mozna instalowac tylko wtedy, gdy tadowarka jest wtgczona.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie pragdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Urzadzenie znajduje sie pod napieciem. Podczas pracy uzywac srodkéw ochrony indywi-
dualne;.

1. Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania za pomoca wytacznika nadpradowego.

2. Odkreci¢ pokrywe obudowy.

3. Otworzy¢ pokrywe obudowy w doét.

4. Podfgczy¢ kabel CAN/USB do portu CAN w tadowarce oraz do komputera.
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Aktualizacja oprogramowania sprzgtowego

7 1 2

3 4 5§ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wiaczy¢ tadowarke za pomoca wytgcznika nadprgdowego.

6. Uruchomi¢ oprogramowanie konfiguracyjne na komputerze. Opis oprogramowania

8.
9.
10.
11.
12.

konfiguracyjnego jest dotgczony do pakietu oprogramowania.

Zainstalowac nowe oprogramowanie sprzetowe w tadowarce za pomocg oprogramo-
wania konfiguracyjnego.

Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania za pomoca wytacznika nadpragdowego.

Roztgczy¢ potaczenie miedzy komputerem a tadowarka.

Podnies¢ pokrywe obudowy do gdry.

Przykreci¢ pokrywe obudowy i dolng czes¢ obudowy. Moment dokrecenia: 1,2 Nm.

Wigczy¢ tadowarke za pomoca wytgcznika nadprgdowego.

v Aktualizacja zostata przeprowadzona.
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Gwarancja i serwis
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12. Gwarancja | serwis

Informacje na temat warunkdéw serwisu i gwarancji mozna znalez¢ w sekcji materiatow do
pobrania na stronie www.kostal-solar-electric.com.

Do celéw serwisowych oraz ewentualnej dostawy czesci wymagane jest podanie typu urza-
dzenia i numeru seryjnego. Dane te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej na zewnatrz
obudowy.

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych tadowarki nalezy kontaktowac sie z partnerem
serwisowym lub z naszg infolinig:

m Niemcy i inne kraje (jezyk: niemiecki, angielski):
+49 (0)761 477 44 - 222

m Szwajcaria:
+41 32 5800 225

m Francja, Belgia, Luksemburg:
+33 16138 4117

m Grecja:
+30 2310 477 555

m Wiochy:
+39 01197 82 420

m Polska:
+48 22 153 14 98

m Hiszpania, Portugalia (jezyk: hiszpanski, angielski):
+34 961 824 927

Czesci zamienne

Jesli do usuniecia usterki potrzebne sg czesci zamienne lub akcesoria, nalezy uzywac wy-
tacznie oryginalnych czesci zamiennych i akcesoriow wyprodukowanych i/lub zatwierdzo-
nych przez producenta.
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Przekazanie uzytkownikowi

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13. Przekazanie uzytkownikowi

Po zamontowaniu i uruchomieniu urzgdzenia catos¢ dokumentacji nalezy przekazac uzyt-
kownikowi. Nalezy poinformowac uzytkownika o nastepujgcych kwestiach:

m Bezpieczenstwo podczas uzywania tadowarki
m Fachowy przebieg przegladdw i konserwaciji tadowarki.
m Znaczenie diod.

m Pozycja i funkcja wytacznika nadpradowego AC do wytaczania tadowarki lub ponowne-
go uruchamiania.

m Osoba kontaktowa w przypadku awarii.
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Wytaczenie z eksploatacji / Utylizacja
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14. Wytgczenie z eksploataciji /

Aby zdemontowac tadowarke, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
WSKAZOWKA

Ponizsze czynnosci moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanego elektry-
ka.

1. Odtgczy¢ tadowarke od zasilania po stronie AC.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia poprzez porazenie prgdem elektrycznym i wytadowanie elektro-
statyczne!

Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania, zabezpieczy¢ je przed ponownym wigczeniem i spraw-
dzi¢, czy nie znajduje sie pod napieciem.

2. Odkreci¢ pokrywe tadowarki.

3. Odfgczy¢ od listwy zaciskowej wszystkie kable, ktdre zostaty poprowadzone w obu-
dowie.

Wyprowadzi¢ przewody z obudowy przez dfawnice membranowa.
Usung¢ zaslepki i Sruby z tytu obudowy.

Zdjac¢ tadowarke ze Sciany.

N o o &

Zamkng¢ tadowarke.

Prawidtowa utylizacja

Urzadzen elektronicznych oznaczonych symbolem przekreslonego pojemnika na smieci nie
wolno wyrzucac¢ do zwyktego pojemnika na Smieci. Urzadzenia te mozna oddawac bezptat-
nie w punktach zbiorki.

154

Nalezy zasiegna¢ informaciji na temat lokalnych przepisow dotyczacych selektywnej zbiorki
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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Wytaczenie z eksploatacji / Utylizacja
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Usuwanie danych osobowych

Uzytkownik jest odpowiedzialny za usuniecie wszystkich danych osobowych z urzgdzenia
przed wycofaniem go z eksploatacii.
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Sktadowanie
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15. Sktadowanie

Wrasciwe przechowywanie moze pozytywnie wptyng¢ na sprawnosc tadowarki i utrzymac
ja w dobrym stanie.

m Przed przechowywaniem nalezy oczyscic¢ tadowarke.

m tadowarke nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu lub z odpowiednimi mate-
riatami opakowaniowymi w czystym i suchym migjscu.

m Przestrzegac¢ dopuszczalnych warunkéw przechowywania.

Dopuszczalne warunki przechowywania

Temperatura sktadowania -5°C ... 35°C maks. 2 lata

-40. °C ... 85°C maks. 24 godz.
Srednia temperatura w ciagu 24 go- < 35°C
dzin
Wzgledna wilgotnosc powietrza (bez  maks. 95%
kondensacjj)
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Dane techniczne
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16. Dane techniczne

Zastrzegamy mozliwos¢ zmian technicznych i pomyfek.
Aktualne informacje znajdujg sie na stronie www.kostal-solar-electric.com.

tadowarka nascienna KOSTAL Jed- ENECTOR AC 3.7/11
nostka

Moc tadowania w trybie 3 (jednofazowa / kW 3,7/ 11

tréjfazowa)

Napiecie znamionowe (U,n) AC +10 % V 230/ 400

Czestotliwos¢ znamionowa (fn) Hz 50

Prad znamionowy (I,na) A do 16

Maksymalne zabezpieczenie A Zgodnie z tabliczkg znamionowaq |
konfiguracja

Stopien ochrony tadowarki IP 54

Stopien ochrony zigcza/wtyczki IP 44

Klasa ochronnosci I

Zuzycie w trybie czuwania W <1

Wysokosc¢/szerokosc/gtebokose mm  400/260/160

Masa kg 3,9

Napiecie znamionowe izolacji U,i [V] V 500

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymy- kv 4

wane (U,imp)

Prad znamionowy punktu tadowania A 16, 1-faz. / 3-faz.

(I,nC)

Warunkowy znamionowy prad zwarciowy KA 11

(I,ce)

Znamionowy wspotczynnik obcigzenia 1

RDF

Stopien zanieczyszczenia 3

Kategoria przepieciowa I

System wedtug typu potaczenia z ziemig TN/TT

Montaz Na zewnatrz lub wewngtrz pomiesz-
czen

Stacjonarnie / mobilnie Stacjonarnie

Zastosowanie AEVCS

Konstrukcja zewnetrzna Montaz nascienny
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Dane techniczne

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tadowarka nascienna KOSTAL

Klasyfikacja EMC
Odpornos¢ na udary

Zaciski srubowe przewodu zasilajgcego
AC

Listwa zaciskowa przewodu komunikacii

Temperatura otoczenia (z obnizeniem pa-
rametrow znamionowych)

Maks. wysokosé n.p.m.

Maks. wilgotnos¢ wzgledna powietrza
(bez kondensacii)

Dyrektywy

© 2022 KOSTAL Solar Electric GmbH
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°C
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ENECTOR AC 3.7/11

A/B
IK10
maks. drut 5 x 6/ linka 5 x 4

maks. 0,5 -2,5
-25...40 (50)

2000
95

CE, EN 61851, DIN IEC / TS 61439-7
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