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Podsumowanie badania: 
Przeprowadzono pełne badanie na urządzeniu SUN2000-50KTL-M3 zgodnie z normą TOR Erzeuger typ A, wersja 1.2: 
2022, natomiast metoda badania została opracowana w oparciu o normę OVE Richtlinie R 25:2020, która stanowiła 
dokument referencyjny; napięcie testowe było równe napięciu nominalnemu 230/400 V AC a częstotliwość nominalna 
wynosiła 50 Hz. 
 
Patrz tabele w Załączniku do niniejszego sprawozdania z badań: 
 

Paragraf w normie OVE 
Richtlinie R 25:2020 

Paragraf w normie w normie 
TOR Erzeuger typ A, wersja 
1.2: 2022 

Elementy badania 

5.1.2 -- Szybka zmiana napięcia 

5.1.3 -- Migotanie 

5.1.4 -- Harmoniczne i interharmoniczne 

5.2 6.1.1 Badanie zachowania symetrii falowników trójfazowych 

5.3.2 5.3.3 
Pomiar zakresu roboczego energii czynnej i biernej („wykres 
P-Q”) 

5.3.3 5.4.1 
Wyłączenie zasilania mocą czynną po wydaniu polecenia 
OFF za pomocą interfejsu telesterowania (port wejściowy) 

5.3.4 5.1.3 i 5.5.2 Redukcja mocy czynnej przy nadczęstotliwości 

5.3.5 5.1.5 
Redukcja mocy czynnej zależna od częstotliwości (moc 
czynna przy podczęstotliwości) 

5.3.6 5.3.6 Ograniczenie mocy czynnej regulowane napięciem P (U) 

5.3.7 5.3.4 i 5.3.3.2 
Regulacja mocy biernej zgodnie z wartością zadaną „cos cp 
stały” 

5.3.8 5.3.4.1 Regulacja mocy biernej „cos φ (P)” 

5.3.9 5.3.4 i 5.3.3.2 
Regulacja mocy biernej zgodnie z wartością zadaną „Q 
stała” 

5.3.10 5.3.4.2 i 5.3.6 
Funkcje sterowania regulowane napięciem (regulacja mocy 
biernej Q (U) i regulacja mocy czynnej P (U)) 

5.4.4 -- Wykrywanie niechcianej pracy wyspowej 

5.5 5.5.2 Badanie warunków podłączenia i synchronizacji 

5.6 5.2 Potwierdzenie solidności i dynamicznej obsługi sieci 

 wykryto odchylenie(-a) 
 nie wykryto żadnych odchyleń 

Dodatkowe informacje dotyczące niestandardowej(-ych) metody (metod) badania 
Podpunkt:  nie dot.  
Strona:  nie dot.  
Uzasadnienie:  nie dot. 

Możliwe orzeczenia dotyczące przypadku testowego: 
przypadek testowy nie ma zastosowania do badanego obiektu: nie dot. (nie dotyczy / nie objęty zakresem zamówienia)  
badany obiekt spełnia wymóg: P (spełnia)  
badany obiekt nie spełnia wymogu: F (nie spełnia) 
Uwagi ogólne: 
„(patrz uwaga nr)” odnosi się do uwagi załączonej do sprawozdania.  

„(patrz załączona tabela)” odnosi się do tabeli załączonej do sprawozdania. 
W niniejszym tłumaczeniu raportu jako separator dziesiętny używany jest przecinek. 
Wyniki badania zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu dotyczą wyłącznie badanego obiektu. 
Bez pisemnej zgody laboratorium przeprowadzającego badanie niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. 

 

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego 
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5.1.4 TABELA: Harmoniczne i interharmoniczne P 

Harmoniczne (ÖVE/ÖNORM EN 61000-3-12 (>16 A i ≤ 75 A)) 

Moc 
P/Pn[%] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Limit 
Liczba 

porządkowa 
Ih/In[%] 

2 0,052 0,068 0,089 0,090 0,102 0,108 0,115 0,120 0,125 0,129 0,134 - 

3 0,025 0,049 0,054 0,048 0,047 0,046 0,051 0,046 0,060 0,069 0,077 8,0 

4 0,006 0,023 0,032 0,028 0,031 0,027 0,018 0,017 0,015 0,015 0,014 - 

5 0,048 0,084 0,280 0,204 0,250 0,281 0,306 0,292 0,321 0,329 0,350 4,0 

6 0,005 0,012 0,015 0,018 0,016 0,014 0,015 0,014 0,016 0,015 0,016 10,7 

7 0,104 0,138 0,203 0,243 0,254 0,269 0,285 0,292 0,288 0,283 0,299 2,67 

8 0,023 0,033 0,030 0,032 0,033 0,033 0,027 0,028 0,025 0,025 0,025 7,2 

9 0,024 0,038 0,041 0,049 0,047 0,041 0,034 0,027 0,026 0,027 0,025 2,0 

10 0,010 0,024 0,026 0,016 0,014 0,014 0,020 0,020 0,020 0,018 0,017 - 

11 0,005 0,140 0,047 0,127 0,159 0,178 0,237 0,228 0,262 0,254 0,259 1,6 

12 0,006 0,023 0,025 0,022 0,023 0,024 0,020 0,023 0,016 0,016 0,015 3,1 

13 0,315 0,115 0,076 0,058 0,114 0,138 0,137 0,172 0,186 0,201 0,214 1,33 

14 0,017 0,024 0,016 0,025 0,024 0,024 0,020 0,018 0,014 0,012 0,011 2,0 

15 0,019 0,040 0,049 0,071 0,070 0,075 0,081 0,079 0,084 0,086 0,087 - 
16 0,008 0,014 0,017 0,014 0,018 0,017 0,011 0,012 0,009 0,010 0,008 - 

17 0,058 0,036 0,038 0,055 0,108 0,132 0,167 0,167 0,179 0,179 0,186 - 

18 0,004 0,010 0,010 0,011 0,008 0,007 0,007 0,007 0,010 0,011 0,011 - 

19 0,098 0,088 0,070 0,066 0,089 0,126 0,142 0,173 0,200 0,215 0,224 - 

20 0,006 0,008 0,009 0,008 0,011 0,013 0,015 0,013 0,014 0,011 0,009 - 

21 0,011 0,042 0,037 0,007 0,005 0,007 0,012 0,011 0,016 0,020 0,024 - 

22 0,012 0,013 0,015 0,025 0,023 0,027 0,026 0,025 0,030 0,031 0,032 - 

23 0,090 0,020 0,029 0,047 0,053 0,102 0,144 0,159 0,168 0,177 0,173 - 

24 0,003 0,006 0,007 0,014 0,013 0,014 0,018 0,015 0,021 0,021 0,021 - 

25 0,046 0,062 0,066 0,054 0,062 0,087 0,094 0,112 0,131 0,137 0,149 - 

26 0,009 0,014 0,017 0,013 0,011 0,013 0,011 0,013 0,011 0,013 0,015 - 

27 0,013 0,017 0,018 0,014 0,012 0,015 0,016 0,012 0,015 0,017 0,020 - 

28 0,009 0,011 0,016 0,012 0,014 0,016 0,012 0,014 0,009 0,009 0,008 - 

29 0,110 0,046 0,059 0,023 0,016 0,051 0,095 0,115 0,129 0,145 0,142 - 

30 0,004 0,007 0,009 0,005 0,008 0,010 0,011 0,008 0,013 0,014 0,010 - 

31 0,084 0,040 0,032 0,036 0,025 0,045 0,054 0,076 0,089 0,100 0,107 - 

32 0,017 0,020 0,017 0,015 0,014 0,017 0,018 0,021 0,018 0,020 0,022 - 

33 0,024 0,050 0,037 0,033 0,021 0,012 0,017 0,024 0,033 0,039 0,041 - 

34 0,011 0,012 0,013 0,015 0,012 0,014 0,011 0,013 0,015 0,012 0,011 - 

35 0,061 0,077 0,050 0,012 0,026 0,033 0,072 0,093 0,102 0,109 0,110 - 

36 0,005 0,006 0,009 0,005 0,005 0,007 0,011 0,010 0,014 0,014 0,013 - 

37 0,100 0,089 0,036 0,027 0,048 0,031 0,021 0,050 0,067 0,091 0,098 - 

38 0,015 0,016 0,009 0,016 0,016 0,016 0,016 0,020 0,018 0,016 0,014 - 

39 0,058 0,080 0,078 0,067 0,072 0,070 0,058 0,040 0,023 0,013 0,009 - 

40 0,009 0,011 0,007 0,012 0,011 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 - 
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41 0,030 0,031 0,030 0,024 0,024 0,022 0,022 0,018 0,014 0,011 0,014 - 

42 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 - 

43 0,027 0,030 0,021 0,016 0,006 0,009 0,008 0,007 0,010 0,018 0,022 - 

44 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,006 0,006 0,006 - 

45 0,014 0,019 0,020 0,022 0,021 0,019 0,016 0,018 0,017 0,019 0,019 - 

46 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 - 

47 0,036 0,039 0,039 0,036 0,036 0,038 0,031 0,026 0,022 0,017 0,016 - 

48 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 - 

49 0,048 0,058 0,039 0,023 0,013 0,016 0,016 0,009 0,008 0,011 0,015 - 

50 0,004 0,005 0,005 0,004 0,004 0,005 0,006 0,007 0,006 0,007 0,007 - 

THC/Iref 
(od 2. do 40.) 

1,234 1,267 1,299 1,279 1,373 1,470 1,559 1,608 1,674 1,707 1,736 13 

PWHC/Iref 
(od 14. do 

40.) 
4,839 4,722 4,477 4,268 4,548 5,063 5,507 5,828 6,124 6,313 6,389 22 

Interharmoniczne 

Moc P/Pn[%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Częstotliwość 
[Hz] 

Ih/In[%] 

75 0,048 0,047 0,056 0,056 0,054 0,061 0,064 0,067 0,067 0,068 0,077 

125 0,039 0,042 0,047 0,048 0,043 0,048 0,051 0,054 0,054 0,057 0,059 

175 0,035 0,034 0,033 0,032 0,036 0,044 0,048 0,051 0,050 0,054 0,069 

225 0,029 0,025 0,026 0,027 0,030 0,040 0,046 0,047 0,053 0,059 0,068 

275 0,028 0,047 0,026 0,029 0,046 0,117 0,165 0,176 0,183 0,186 0,184 

325 0,026 0,037 0,020 0,023 0,032 0,064 0,081 0,080 0,080 0,082 0,078 

375 0,025 0,038 0,022 0,027 0,041 0,098 0,133 0,140 0,144 0,147 0,144 

425 0,018 0,036 0,017 0,018 0,027 0,062 0,081 0,080 0,079 0,080 0,075 

475 0,020 0,019 0,019 0,021 0,022 0,029 0,030 0,029 0,027 0,028 0,028 

525 0,018 0,019 0,018 0,018 0,019 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 0,022 

575 0,020 0,023 0,020 0,020 0,022 0,028 0,029 0,028 0,028 0,027 0,024 

625 0,024 0,030 0,021 0,022 0,026 0,035 0,037 0,036 0,035 0,037 0,034 

675 0,021 0,022 0,019 0,020 0,022 0,027 0,026 0,026 0,024 0,024 0,022 

725 0,025 0,032 0,022 0,023 0,027 0,036 0,037 0,036 0,035 0,038 0,036 

775 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019 0,019 

825 0,019 0,019 0,020 0,018 0,019 0,021 0,020 0,019 0,019 0,019 0,019 

875 0,018 0,020 0,020 0,018 0,020 0,025 0,025 0,023 0,023 0,022 0,021 

925 0,018 0,020 0,018 0,018 0,019 0,024 0,023 0,023 0,022 0,021 0,020 

975 0,018 0,021 0,018 0,017 0,020 0,024 0,024 0,023 0,022 0,021 0,021 

1025 0,018 0,021 0,019 0,018 0,019 0,024 0,025 0,025 0,023 0,022 0,022 

1075 0,018 0,018 0,018 0,016 0,017 0,020 0,019 0,019 0,017 0,017 0,018 

1125 0,018 0,019 0,017 0,017 0,018 0,020 0,018 0,019 0,018 0,017 0,018 

1175 0,017 0,019 0,017 0,017 0,018 0,023 0,024 0,023 0,022 0,021 0,021 

1225 0,017 0,018 0,017 0,017 0,017 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

1275 0,016 0,019 0,016 0,016 0,018 0,022 0,024 0,024 0,022 0,021 0,021 

1325 0,016 0,018 0,017 0,016 0,017 0,021 0,023 0,023 0,021 0,020 0,022 

1375 0,016 0,017 0,016 0,015 0,016 0,019 0,019 0,019 0,018 0,017 0,019 
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1425 0,016 0,017 0,016 0,015 0,016 0,019 0,018 0,019 0,018 0,017 0,019 

1475 0,016 0,017 0,016 0,016 0,017 0,020 0,021 0,022 0,021 0,021 0,022 

1525 0,016 0,018 0,016 0,016 0,017 0,020 0,021 0,022 0,021 0,022 0,024 

1575 0,015 0,017 0,016 0,016 0,017 0,021 0,028 0,025 0,022 0,023 0,029 

1625 0,017 0,018 0,016 0,016 0,017 0,025 0,055 0,038 0,026 0,034 0,051 

1675 0,029 0,020 0,021 0,020 0,020 0,034 0,064 0,066 0,045 0,065 0,087 

1725 0,039 0,040 0,043 0,046 0,040 0,053 0,027 0,050 0,065 0,065 0,038 

1775 0,019 0,032 0,042 0,037 0,046 0,038 0,023 0,028 0,047 0,032 0,036 

1825 0,016 0,019 0,020 0,021 0,026 0,023 0,019 0,024 0,029 0,029 0,026 

1875 0,014 0,017 0,017 0,016 0,019 0,020 0,019 0,021 0,024 0,020 0,024 

1925 0,013 0,015 0,013 0,015 0,016 0,018 0,019 0,021 0,019 0,019 0,023 

1975 0,013 0,014 0,013 0,014 0,015 0,018 0,018 0,019 0,019 0,018 0,022 

Składowe o wyższych częstotliwościach 

Moc P/Pn[%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Częstotliwość 
[kHz] 

Ih/In[%] 

2,1 0,130 0,156 0,111 0,062 0,095 0,088 0,094 0,113 0,128 0,150 0,165 

2,3 0,130 0,147 0,213 0,205 0,252 0,249 0,227 0,164 0,155 0,163 0,177 

2,5 0,061 0,058 0,081 0,082 0,107 0,176 0,248 0,284 0,282 0,262 0,224 

2,7 0,087 0,096 0,114 0,105 0,117 0,165 0,235 0,312 0,348 0,352 0,325 

2,9 0,042 0,058 0,079 0,065 0,081 0,118 0,167 0,168 0,170 0,180 0,213 

3,1 0,054 0,064 0,048 0,057 0,056 0,064 0,071 0,082 0,079 0,079 0,088 

3,3 0,051 0,075 0,065 0,068 0,076 0,092 0,129 0,140 0,147 0,147 0,151 

3,5 0,039 0,042 0,039 0,045 0,055 0,074 0,120 0,125 0,136 0,137 0,143 

3,7 0,041 0,050 0,044 0,056 0,056 0,059 0,052 0,059 0,058 0,060 0,061 

3,9 0,049 0,050 0,055 0,062 0,065 0,074 0,102 0,115 0,126 0,127 0,131 

4,1 0,043 0,037 0,038 0,038 0,045 0,060 0,090 0,100 0,118 0,122 0,125 

4,3 0,038 0,030 0,043 0,058 0,064 0,066 0,059 0,061 0,057 0,059 0,063 

4,5 0,053 0,044 0,045 0,051 0,063 0,072 0,085 0,093 0,107 0,111 0,114 

4,7 0,033 0,034 0,040 0,043 0,047 0,070 0,102 0,099 0,113 0,110 0,109 

4,9 0,028 0,030 0,045 0,039 0,051 0,065 0,097 0,102 0,119 0,112 0,100 

5,1 0,024 0,031 0,037 0,034 0,037 0,055 0,093 0,115 0,157 0,158 0,144 

5,3 0,015 0,020 0,025 0,027 0,028 0,035 0,063 0,077 0,161 0,210 0,202 

5,5 0,014 0,018 0,021 0,015 0,019 0,028 0,046 0,060 0,103 0,148 0,186 

5,7 0,015 0,018 0,020 0,014 0,015 0,020 0,037 0,040 0,073 0,128 0,214 

5,9 0,009 0,011 0,012 0,013 0,015 0,017 0,026 0,027 0,039 0,061 0,105 

6,1 0,009 0,011 0,011 0,009 0,010 0,011 0,018 0,022 0,030 0,040 0,063 

6,3 0,010 0,011 0,012 0,009 0,009 0,012 0,018 0,020 0,025 0,030 0,040 

6,5 0,006 0,007 0,007 0,007 0,008 0,011 0,015 0,016 0,020 0,025 0,028 

6,7 0,005 0,007 0,006 0,006 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,020 

6,9 0,005 0,006 0,006 0,007 0,006 0,008 0,011 0,012 0,016 0,019 0,020 

7,1 0,007 0,009 0,008 0,005 0,005 0,006 0,008 0,008 0,010 0,012 0,015 

7,3 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,005 0,006 0,007 0,009 0,010 0,010 

7,5 0,004 0,006 0,006 0,004 0,004 0,005 0,007 0,007 0,009 0,011 0,014 

7,7 0,003 0,005 0,005 0,003 0,003 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,010 
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7,9 0,004 0,004 0,003 0,004 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 

8,1 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,007 

8,3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 

8,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 

8,7 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 

8,9 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005 0,005 

Uwaga: 
1. Iref = 72,5 A 
2. Wartości harmonicznych / interharmonicznych / wyższych częstotliwości to wartości maksymalne z wszystkich faz. 
3. Badanie zgodnie z pkt 5.1.4 normy OVE Richtlinie R 25:2020 



 

 

 
 
 Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu w języku 

angielskim. 
Jan Przemysław Kubik, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy 
przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/5/16. 
Numer w repertorium: 0856/2023 
Bielsko-Biała, 21.04.2023 r. 
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