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Operating the equipment incorrectly or poor workmanship can cause serious injury or damage. The inverter may only be installed

and commissioned by trained personnel acting in accordance with the technical regulations. Before working with the device, en-

sure that you have read and understood all the documents provided (both hard copies enclosed with the product and documents

provided online). When solar modules are exposed to light, they supply voltage to the inverter. This document does not describe
all of the possible system configurations.

Hel'lpaBI/IﬂHaTa yn0Tpe6a 1 HeNpPaBMHO N3BBbPLUEHNTE ,Cl,el‘/lIHOCTI/I MoOraT Aa JoBeAaT A0 TEXKWN Te/IeCHU noBpean 1 MaTepuanHn WeTn.
MHBepTOpr Tp9|6Ba Aa ce MOHTUpPa 1 BbBeXJa B eKcrnsioatayma caMmo ot O6yHeH nepcoHan 1 camMo CblrnacHO Ha TeXHN4YecknTe pa3nope,u,6|/|. I'Ipe,a,Vl
,D,el7|HOCTI/I cypeaa npoyerteTe n pa36epeTe BCUYKWN MPUNOXKEHW, MeYaTHN N OHNalH ,CI,OKyMeHTI/I! COﬂapHI/ITe MOAYNN, N3NOXEHW Ha CBET/IHA,
3axpaHBaT NHBEPTOPa C HanpexXeHune. To3un AOKYMEHT He CbAbpXKa OonncaHme Ha BCUYKN BB3MOXKXHU CUCTEMHN KOH¢!I/IpraLI,I/II/I.

smi provadét pouze vyskoleny odborny personal a jen v rdmci technickych predpist. Pfed zahajenim prace s pristrojem si prostudujte vsech-
ny prilozené, vytisténé a online dokumenty tak, abyste jim porozumélil Fotovoltaické panely, které jsou vystavené svétlu, dodéavaji napéti do
stfidace. Tento dokument nepopisuje veskeré mozné konfigurace systému.

Fejlbetjening og forkert udfert arbejde kan forarsage alvorlige personskader eller materielle skader. Inverteren ma kun installeres og startes op
af uddannet personale og kun ifglge de tekniske bestemmelser. Far arbejdet med enheden pabegyndes, skal alle medfglgende, trykte og online
dokumenter veere leest og forstéet! Solcellemoduler, der udsaettes for lys, leverer speending til inverteren. Dette dokument beskriver ikke alle de
mulige systemkonfigurationer.

Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefihrte Arbeiten kdnnen schwerwiegende Personen- oder Sachschaden verursachen. Die Installation und
Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor
Arbeiten mit dem Gerat, alle beiliegenden, aufgedruckten und online zur Verfligung gestellten Dokumente lesen und verstehen! PV-Module,
die Licht ausgesetzt sind, liefern Spannung an den Wechselrichter. Dieses Dokument beschreibt nicht alle mdglichen Systemkonfigurationen.

O AavBaopévog XeLpLoPOG Kat N AavBaopévn EKTEAEON TWV EPYACLWV Elval TILBAVO va TIPOKAAEGOUV 0OBAPEG CWHATIKEG BAABEG KAl UALKEG {nNULEG.
H eykataotaon kat B€on o€ AELTOUPYLA TOU PETATPOTIED TIPETIEL VA EKTEAELTAL ATTOKAELOTLKA ATIO EKTIALSEVPEVO TIPOCWTILKO Kal HOVO 0To TAAioLo
TWV TEXVLKWVY TIpoSLaypa@wv. MNpLv amo tn xprion Tng cUOKEUNG BeRatwbelte OTL €xete SLaBATCEL KAl KATAVONOEL OAA TA CUVOSEUTIKA £yypaga Tou
SlatiBevtat og £vtutin Kat NAEKTPOVLKN poper)! Ta /B TAaioLa Tou ektiBevtal o€ WG TPOYOSOTOUV TOV PETATPOTIEA HE peUa. To Tapdv £yypago
Sev TIEPLYpAPEL OAEG TLG TILOAVECG SLAPOPPWOELG TOU CUOTIHATOG,.

El manejo incorrecto y los trabajos realizados de forma incorrecta pueden provocar dafios personales o materiales graves. La instalacion y la
puesta en marcha del inversor deben llevarse a cabo exclusivamente por personal formado y en el marco de las disposiciones técnicas. jAntes
de trabajar con el equipo, leer y comprender todos los documentos adjuntos y puestos a disposicidn en linea! Los mddulos solares expuestos a
la luz envian tension al inversor. Este documento no describe todas las configuraciones posibles del sistema.

Vaarkasutus ja valesti tehtud t66d voivad tekitada raskeid vigastusi voi varalisi kahjusid. Inverteri paigaldamist ja kasutuselevottu tohivad teha
ainult koolitatud tddtajad ja ainult tehniliste eeskirjade jargi. Enne seadmega té6tamist tuleb labi lugeda koik juurdekuuluvad, trikitud ja veebis
saadaolevad dokumendid ning need endale selgeks tehal Valguse kdes asuvad paikesepaneelide moodulid saadavad elektripinge inverterile. See
dokument ei kirjelda koiki slisteemi konfiguratsioone.

Virheellinen kaytto ja virheellisesti tehdyt tyot voivat aiheuttaa vakavia henkild- tai aineellisia vahinkoja. Ainoastaan koulutettu henkilosto saa
suorittaa invertterin asennuksen ja kdyttéonoton ja vain teknisten maardysten mukaisesti. Lue ja sisaista kaikki mukana toimitetut, painetut ja
verkossa saatavilla olevat asiakirjat ennen laitteella tyoskentelya! Valolle altistuvat aurinkopaneelit tuottavat sdhkdjannitetta invertteriin. Tassa
asiakirjassa ei kuvata kaikkia mahdollisia jarjestelmakokoonpanoja.

Les erreurs de commande et les erreurs en cours d'opération peuvent entrainer des dommages corporels et matériels graves. L'installation et
la mise en service de l'onduleur ne doivent étre effectuées que par du personnel formé a cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.
Ne travailler avec lappareil que lorsque tous les documents mis a disposition en annexe, imprimés et en ligne, ont été lus et compris ! Les
modules solaires exposés a la lumiére fournissent la tension a londuleur. Ce document ne décrit pas toutes les possibilités de configurations
systeme.

Nepravilno rukovanje i nepravilno izvedeni radovi mogu uzrokovati teske ozljede i materijalnu $tetu. Samo osposobljeno osoblje smije obaviti in-
stalaciju i stavljanje u pogon izmjenjivaca samo u skladu s tehni¢kim odredbama. Prije rada s uredajem s razumijevanjem procitajte sve prilozene
ispisane dokumente i dokumente na mrezi koji su vam na raspolaganju! Solarni moduli koji su izlozeni svjetlu opskrbljuju izmjenjiva¢ naponom.



Ovaj dokument ne opisuje sve moguce konfiguracije sustava.

A hibas kezelés és a hibdsan elvégzett munka sulyos személyi sérliléseket vagy anyagi kdrokat okozhat. Az inverter telepitését és Gzembe
helyezését csak szakképzett személyzet végezheti a mlszaki rendelkezések keretében. A készllékkel végzett munka elStt az 6sszes mellékelt,
nyomtatott és online rendelkezésre bocsatott dokumentumot el kell olvasni és meg kell érteni! A fénynek kitett PV-modulok feszlltséggel
latjdk el az invertert. Ez a dokumentum nem ismerteti az 6sszes lehetséges rendszerkonfiguraciot.

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'errata esecuzione dei lavori possono causare gravi lesioni personali o danni materiali. L'installazione e la messa
in funzione dell'inverter devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche. Prima di
lavorare con l'apparecchio, leggere e comprendere tutta la documentazione cartacea acclusa e disponibile online! I moduli solari esposti alla
luce erogano tensione all'inverter. Il presente documento non descrive tutte le possibili configurazioni del sistema.

Dél netaisyklingo valdymo ir netinkamai atlikty darby gali buti sunkiai suzaloti asmenys ir sugadintas turtas. [rengti ir paleisti inverterj leidzia-
ma tik iSmokytam personalui ir tik pagal galiojancias technines nuostatas. Prie§ pradédami dirbti prietaisu turite perskaityti ir suprasti visus
pridedamus, idspausdintus ir internetu pasiekiamus dokumentus! Sviesos veikiami PV moduliai tiekia inverteriui jtampa. Siame dokumente
neaprasytos visos galimos sistemos konfiglracijos.

Nepareiza darbiba un nepareizi veikts darbs var izraisit smagas traumas vai ievérojamus materialos bojajumus. Invertora uzstadiSanu un
nodo$anu ekspluatéacija drikst veikt tikai apmacits personals un tikai atbilstosi tehniskajiem noteikumiem. Pirms darba ar ierici jaizlasa un
jaizprot visi pievienotie drukatie un tiessaisté pieejamie dokumentil PV moduli, kas paklauti invertora gaismas stravas padeves spriegumam. Saja
dokumentéa nav aprakstitas visas iesp&jamas sistémas konfiguracijas.

Onjuiste bediening en onjuist uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig letsel of zware materiéle schade veroorzaken. De omvormer mag
alleen door geschoold vakpersoneel en uitsluitend conform de technische voorschriften worden geinstalleerd en in bedrijf worden gesteld.
Voordat u met het apparaat aan de slag gaat, moet u alle gedrukte en online beschikbare documenten lezen en de inhoud ervan begrijpen!
Zonnepanelen die aan licht worden blootgesteld, leveren spanning aan de omvormer. In dit document worden niet alle mogelijke systeemcon-
figuraties beschreven.

Uma operagéo incorreta e trabalhos mal executados podem provocar graves danos as pessoas e aos equipamentos. A instalagdo e o comission-
amento do inversor podem ser realizados somente por pessoal treinado e dentro das determinagdes técnicas. Antes de trabalhar com o dis-
positivo, deve-se ler e compreender todos os documentos anexos, impressos e disponiveis online!l Os mdédulos solares expostos a luz fornecem
tenséo ao inversor. Este documento ndo descreve todas as configuragdes de sistema possiveis.

Btedy obstugi i nieprawidtowo wykonane prace moga spowodowac cigzkie obrazenia u oséb lub powazne uszkodzenia. Montaz i uruchomienie
falownika moga zosta¢ wykonane wytgcznie przez przeszkolony personel i wytgcznie w ramach wymagan technicznych. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac z urzgdzeniem nalezy zapoznac¢ sig¢ doktadnie z trescig wszystkich dokumentéw dotgczonych do urzgdzenia, nadrukowanych
na nim lub udostepnionych online! Moduty PV, ktére sg narazone na dziatanie $wiatta, dostarczajg napiecie do falownika. W niniejszym doku-
mencie nie opisano wszystkich mozliwych konfiguracji systemu.

Uma operacgéo incorreta e trabalhos realizados de forma errada podem causar danos pessoais e materiais graves. A instalagédo e colocagado em
funcionamento do inversor s6 deverao ser realizadas por pessoal qualificado e apenas de acordo com as estipulagdes técnicas. Antes de pro-

ceder a trabalhos com o aparelho, todos os documentos fornecidos, impressos e disponibilizados online devem ser lidos e compreendidos. Os
modulos fotovoltaicos expostos a luz fornecem tensao ao inversor. Este documento nao descreve todas as configuragdes possiveis do sistema.

Operarea defectuoasd si lucrarile executate incorect pot cauza vatamari corporale sau daune materiale grave. Instalarea si punerea in functiune
a invertorului pot fi efectuate doar de catre personal instruit si doar in conditiile respectarii dispozitiilor tehnice. Inainte de efectuarea oricaror
lucrari cu aparatul, cititi si intelegeti toate documentele puse la dispozitie in anexa si online! Modulele fotovoltaice care sunt expuse luminii
furnizeazéa tensiune invertorului. Prezentul document nu descrie toate configuratiile posibile ale sistemului.

Chybné ovladanie a chybne vykonané prace mdzu spdsobit zavazné poranenia osob alebo materidlne $§kody. Strieda¢ méze instalovat a uvadzat
do prevadzky iba vy$koleny kvalifikovany personal a iba pri dodrzani technickych ustanoveni. Pred pracami so zariadenim si musite precitat
v8etky prilozené, vytlacené a online dokumenty, ktoré su k dispozicii a porozumiet im! Soldrne moduly, ktoré su vystavené svetlu, dodavaju prud
do striedac¢a. Tento dokument neopisuje vSetky mozné konfiguracie systému.

Nepravilno delovanje in nepravilno opravljena dela lahko povzro¢ijo hude telesne poSkodbe ali materialno Skodo. Inverter sme namestiti in zag-
nati le usposobljeno osebje in le v skladu s tehni¢nimi predpisi. Pred delom z napravo preberite in poskrbite, da razumete vse prilozene, tiskane



in spletne dokumente! PV-moduli, ki so izpostavljeni svetlobi, napajajo inverter z napetostjo. Ta dokument ne opisuje vseh moznih konfiguracij
sistema.

SV: VARNING!

Felaktig anvdndning och felaktigt utforda arbeten kan orsaka allvarliga person- eller sakskador. Installation och idrifttagning av véxelriktaren
far endast utféras av utbildad personal under beaktande av de tekniska foreskrifterna. Las och se till att du forstar alla medféljande dokument
samt all dokumentation tillgénglig i tryckt format och online géllande utrustningen innan du arbetar med den! Solcellsmoduler som utsatts for
ljus levererar spanning till véxelriktaren. Detta dokument beskriver inte alla olika systemkonfigurationer.
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BYD Battery-Box Premium
HVS/HVM
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BYD Battery-Box Premium HVSY ‘ BYD Battery-Box Premium HVMY
Storage type 51 7.7 10.2 12.8 | Storage type 8.3 11.0 13.8 16.6 | 19.3 22.1
Number of battery modules 2 3 4 5 Number of battery modules 3 4 5 6 7 8
Fronius Symo GEN24 Fronius Symo GEN24
Plus / Plus SC . . . . Plus / Plus SC X 7 7 7 . .
Battery parallel operation? v v v v Battery parallel operation? X
D Not approved and certified in Italy.
2 Max. 3 batteries with the same capacity can be combined. Max. 2 batteries can be combined with BYD Battery-Box Premium HVM 22.1.
For parallel connection, an appropriate battery combiner box capable of 50 A continuous current has to be used.
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