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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Wykonanie fundamentu
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Przy swobodnym przeptywie kondensatu: :

podtoze zwirowe utatwiajace wsigkanie

Rura kanalizacyjna (min. DN 40) do spustu kondensatu

przez system kanalizacyjny lub warstwe filtracyjna

Punkty mocowania wspornika

Tylko w przypadku przepustu na przewo6d pod poziomem gruntu:
hydrauliczny zestaw przytaczeniowy (wyposazenie dodatkowe)
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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Odptyw kondensatu

:

e Pozwoli¢, aby kondensat swobodnie i bez rury odptywowej
wsigkt w podtoze zwirowe pod modutem zewnetrznym.
lub

* Spusci¢ kondensat przez rurg odptywowa do warstwy
filtracyjnej: patrz rysunek.

Modut zewnetrzny

Konsola do montazu z dekoracyjna ostona
Kréciec odptywowy kondensatu
Fundament

Zabezpieczenie przed zamarzaniem (zageszczony zwir) L
Rura odptywowa z ogrzewaniem dodatkowym(min. DN 40) m

Grunt

Warstwa filtracyjna do odprowadzania kondensatu
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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Montaz jednostki

Jednostka dostarczana z 6 pasami transportowymi.
Pod zamontowaniu nalezy zdemontowa¢ uchwyty.

Maksymalna wysoko$¢ geograficzna miejsca montazu 1500 m n.p.m.
Zachowaé minimalne odlegto$ci ze wzgledu na napetnienie
jednostki czynnikiem R290

Montaz minimum 300 mm nad podtozem (swobodny odptywu
kondensatu, zasypanie $niegiem)

Ustawienie minimum 3 m od , komunikacji” ze wzgledu

na ryzyko oblodzenia

Montaz w miejscach ostonietych od wiatru — skrocenie

czasu odmrazania parownika

Uwzglednienie efektu naktadania sie hatasu w przypadku

ciasnej zabudowy

Lokalizacja mozliwie blisko budynku, aby ograniczy¢ straty ciepta
na przesyle

Montaz z zachowaniem wymaganych odlegto$ci serwisowych
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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Montaz jednostki

®

obszar ochronny

Jednostka zewnetrzna musi by¢ umieszczona w taki sposab,
aby czynnik chtodniczy nie mégt przedosta¢ sie do budynku

lub zamknigtych pomieszczen w przypadku wycieku.

W obszarze ochronnym migdzy podtozem a gorna krawedzia
pompy ciepta nie moga znajdowac sig zadne Zrodta ognia,
okna, drzwi, otwory wentylacyjne ani $wietliki.

Obszar chroniony nie moze rozciggac sig na miejsca parkingowe,
sasiednie posesje lub obszary publiczne.

Niedopuszczalny jest montaz w zagtgbieniu (teren, grunt...).
Kanaty Scienne — hydrauliczne i kablowe — musza by¢ szczelne.
W przypadku dachow ptaskich w obszarze chronionym nie

jest dozwolone odwodnianie i wentylacja — zachowaé¢ 5 m

od krawedzi dachu.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ pompe ciepta przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas prac budowlanych.
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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Montaz jednostki

Minimalne odstepy serwisowe jgzoo
Zalecane a =400 mm
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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Montaz jednostki

® OLeOE © Ce®

Grunt

Chodnik, taras

Hydrauliczne przewody potaczeniowe

modutu wewnetrznego/zewnetrznego
Przewdd komunikacyjny magistrali CAN
modutu wewnetrznego/modutu zewnetrznego

i zasilajacy przewod elektryczny modutu zewnegtrznego:

Spust kondensatu w blasze dennej

Gazoszczelny przepust $cienny

Wspornik do montazu na podtozu gruntowym
tawy fundamentowe

Przy swobodnym przeptywie kondensatu
Elastyczna warstwa rozdzielajaca migdzy
fundamentem a budynkiem

Zabhezpieczenie fundamentu przed zamarznigciem
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W Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
— Podtaczanie do instalacji elektrycznej

Fabrycznie dotaczona wtyczka komunikacyjna oraz wiyk
przytacza elektrycznego — brak koniecznosci demontazu
obudowy.
Typy Zasilanie Zabezpieczenie | Maks. dt. widok z dotu
elektryczne przewodu . .
- gniazda opisane
Jednostka Wszystkie 5x2,5 mm? 3xB16 30m na ku
zewnetrzna | typy wty
pompy
ciepta
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Vitocal 250-AH

W Jednostka
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pompy ciepta
— Wymiary
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Vitocal 150-A / Vitocal 250-A
Vitocal 250-A 2C / Vitocal 250-AH
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta

— Montaz jednostki R L i
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Zalecane wymiary a b

Bez urzadzen pomocniczych do montazu natynkowego | mm >600 |=>500

Z urzadzeniami pomocniczymi do montazu natynkowego | mm >680 |=>680
(wyposazenie dodatkowe)
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Vitocal 151-A

Vitocal 252-A

Vitocal 252-A 2C

B Jednostka
wewnetrzna
pompy ciepta
— Montaz jednostki

Przytacza obiegu
wtérnego po lewej u géry

2250

21000

Przytacza obiegu

wtérnego z prawej u gory

© 00 000
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Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia
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Vitocal 150-A / Vitocal 250-A / Vitocal 250-A 2C / Vitocal 250-AH"
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Podtaczenie do instalacji elektrycznej

" brak przeptywowego podgrzewacza wody grzewczej

otwieranie skrzynki

przytaczeniowej 230 V~

S
Wtyk | Zasilanie Zabezpieczenie | Maks. dt.
elektryczne przewodu
Regulator pompy ciepta 40 3x1,5mm? |B16 50 m
Przeptywowy podgrzewacz | 136 5x25mm? |3xB16 25m
wody grzewczej
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Vitocal 151-A / Vitocal 252-A / Vitocal 252-A 2C
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Wtyk | Zasilanie Zabezpieczenie | Maks. dt.

elektryczne przewodu
Regulator pompy ciepla 40 3x1,5mm? |B16 50 m
Przeptywowy podgrzewacz | 136 5%x2,5mm? |3xB16 25m

wody grzewczej

N1 N2 N3

12 3@ N NIN2 N3

156 = 36
" / / 136 /
/ = 1}—® INPE & VERVZ - V4
3x 1INIPE 230 V/50 Hz 3INIPE 400 V/50 Hz 3 1NIPE 230 V/50 Hz

230 VIS0 Hz
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m Uktad hydrauliczny i elektryczny

— Przytacza hydrauliczne jednostki zewnetrznej

Zasilanie z modutu
zewnetrznego

(wylot wody grzewczej)
Powr6t do modutu
zewnetrznego

(wlot wody grzewczej)

Wymagane wyposazenie
dodatkowe jednostki
zewnetrznej

Zabezpieczenie transportowe nalezy poluzowac dopiero po
zakonczeniu napetniania i odpowietrzania. Po ustawieniu modutu
zewnetrznego za pomoca klucza imbusowego (rozmiar 5) nalezy
sprawdzi¢, czy zabezpieczenie transportowe jest zablokowane.
Srube zabezpieczajaca A nalezy przekrecié do oporu w prawo.
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Vitocal 150-A / Vitocal 250-A
W Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Przytacza hydrauliczne jednostki wewnetrznej

(obieg grzewczy/ chtodzacy/bufor)

A | [ | Zasilanie obiegu wtérnego Cu28x1,0mm
(grzewczy/ chtodzacy/bufor)
B Zasilanie pojemno$ciowego Cu22x1,0mm
" | podgrzewacza cieptej wody
C Zasilanie z modutu zewnetrznego Cu28x1,0 mm
(wlot wody grzewczej)
D Powrot do modutu zewnetrznego Cu28x1,0 mm
(wylot wody grzewczej)
E Powrét z pojemno$ciowego Cu22x1,0mm
" | podgrzewacza cieptej wody
F | [ |Powrétzobiegu wtérnego Cu28x1,0mm

Przewdd odptywowy zaworu bezpieczenstwa

20
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Vitocal 151-A / Vitocal 252-A
W Uktad hydrauliczny i elektryczny

— Przytacza hydrauliczne jednostki wewnetrznej

A | I | Powrétz obiegu wtérnego G1%"
(obieg grzewczy/ chtodzacy/bufor)

B | = | Ciepta woda uzytkowa G %"

c Powrot do modutu zewnetrznego G 1"
(wylot wody grzewczej)

D | [® Zasilanie z modutu zewnetrznego G 1"
(wlot wody grzewczej)

E i | Zimna woda uzytkowa G %"

F | I |Zasilanie obiegu wtérnego G1%"
(obieg grzewczy/ chtodzacy/bufor)

21
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Vitocal 250-A 2C
W Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Przytacza hydrauliczne jednostki wewnetrznej

A | 2 | Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzacego 2 Cu28x1,0mm
B | [Ml2 | Powrdtz obiegu grzewczego/chtodzacego 2 Cu28x1,0 mm
C | M1 | Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzacego 1 Cu28x1,0mm
D Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody | Cu22x1,0 mm
E @ Zasilanie z modutu zewnetrznego (wlot wody grzewczej) | Cu28x1,0 mm

F ® Powrdt do modutu zewnegtrznego (wylot wody grzewczej) | Cu28x1,0 mm

G @ Powr6t z pojemno$ciowego podgrzewacza cieptej wody | Cu22x1,0 mm

M1 | Powrdt z obiegu grzewczego/chtodzacego 1 Cu28x1,0 mm

K Przewod odptywowy zaworu bezpieczeristwa
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Vitocal 252-A 2C
W Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Przytacza hydrauliczne jednostki wewnetrznej

M1 | Powrdt z obiegu grzewczego/chtodzacego 1 G1%"

= | Ciepta woda uzytkowa G%"
® Powrot do modutu zewnegtrznego (wylot wody grzewczej) | G 1%"

Zasilanie z modutu zewnetrznego (wlot wody grzewczej) |G 1%"

o nmole|lwl>
@

= | Zimna woda uzytkowa G %"
IMI1 | Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzacego 1 G 14" ‘
I|]I|]'2 Powrot z obiegu grzewczego/chfodzacego 2 G1%"
JMMI2 | Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzacego 2 G1%"

23
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Vitocal 250-AH
W Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Przytacza hydrauliczne jednostki wewnetrznej

A | o&b=| | Powrét do zewnetrznej wytwornicy ciepta Cu28x1,0mm
B @ Zasilanie z zewnetrznej wytwornicy ciepta Cu28x1,0mm
C | I |Zasilanie obiegu grzewczego/chtodzacego/bufora Cu28x1,0mm
D Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody | Cu22x1,0 mm
E Zasilanie z modutu zewnetrznego (wlot wody grzewczej) | Cu28x1,0 mm
F Powrdt do modutu zewnegtrznego (wylot wody grzewczej) | Cu28x1,0 mm
G @ Powr6t z pojemno$ciowego podgrzewacza cieptej wody | Cu22x1,0 mm

I | Powrét z obiegu grzewczego/ chtodzacego/bufora Cu28x1,0 mm
K Przewod odptywowy zaworu bezpieczeristwa
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W Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Uwarunkowania dotyczace obiegu wtérnego

Przeptyw minimalny Minimalna srednica rur Minimalny przeptyw po Minimalna $rednica rur Minimalna pojemnos¢
pomiedzy jednostka pomiedzy jednostka stronie instalacji CO pomiedzy instalacja grzewcza instalacji CO
wewnetrzng a zewnetrzng zewnetrzng a wewnetrzng i jednostka wewnetrzna
Dobor dla instalacji nowej z ogrzewaniem podtogowym 35/28°C
10001/h DN 32 Brak wymagan DN 32 Brak wymagan
Dobér dla instalacji modernizowanej z grzejnikami $redniotemperaturowymi np. 70/55°C
10001/h DN 32 Brak wymagan DN 20 Brak wymagan

e Na powrocie z instalacji CO, a przed jednostka wewnetrzna powinien by¢ zamontowany separator zanieczyszczei z magnesem
* Pomiedzy jednostka wewnetrzng a zewnetrzna na przewodzie zasilajgcym do jednostki zewnetrznej nalezy zamontowac filtr siatkowy G 1'4".

Montaz powinien umozliwi¢ czyszczenie wktadu filtra bez oprdzniania instalacji z wody

e Stosowac wytacznie wode do napetniania i uzupetniania o twardosci < 3°dH

25
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Vitocal 150-A/Vitocal 250-A/Vitocal 250-A 2C/Vitocal 250-AH" Vitocal 151-A/Vitocal 252-A/Vitocal 252-A 2C
W Uktad hydrauliczny i elektryczny m Uktad hydrauliczny i elektryczny

— Wymagane wyposazenie dodatkowe jednostki wewnetrznej — Wymagane wyposazenie dodatkowe jednostki wewnetrznej
Wymagany jest jeden z ponizszych zestawow (patrz Cennik Instalatora): Wymagany jest jeden z ponizszych zestawdw (patrz Cennik Instalatora):

* Hydrauliczny zestaw przytaczeniowy ,do gory”
— Konsola montazowa
— Zaizolowane przewody obiegu
grzewczego, wody uzytkowej
— Zawory odcinajace i zawory do napetniania instalacji

¢ Urzadzenie pomocnicze do montazu
— Elementy montazowe
— Armatura przytaczeniowa, zawory
odcinajace i do zawory do napetniania

e Zestaw zaworow

— Armatura do przeprowadzenia procedury e Hydrauliczny zestaw przytaczeniowy wariant ,w lewo” lub ,,w prawo”
napetnienia i odpowietrzenia instalacji %%@ — Konsola montazowa
— 2 zawory kulowe odcinajace oraz & — Zaizolowane przewody obiegu
2 krd¢ce do napetniania instalacji grzewczego, wody uzytkowej
na przewodach taczacych jednostke — Zawory odcinajace i zawory
wewnetrzna z jednostka zewnegtrzna do napetniania instalacji
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m Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Potaczenie elektryczne pomiedzy jednostkami

Zalecany przewdd komunikacji CAN:
— kabel typu skretka, ekranowany
— przekréj: 3x0,5 mm? typ: LiYCY

Opcjonalnie, przewod CAN mozna zakupi¢ oddzielnie
o0 dtugosci5m, 15 m lub 30 m.
(patrz Cennik Instalatora)
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W Uktad hydrauliczny i elektryczny
— Prowadzenie i uszczelnienie przej$cia przez przegrode budynku

Zaprawa peczniejaca

Sciana zewnetrzna

Hydrauliczny zestaw przytaczeniowy (wyposazenie dodatkowe)
Obszar wewnatrz budynku

Obszar poza budynkiem

310

POO®@E®

220-270

Przepusty §cienne i przewody ochronne do przewoddow hydraulicznych i elektrycznych przewodéw potaczeniowych wykonywaé
bez zastosowania ksztattek i nie zmieniajac kierunku utozenia przewodoéw. Wszystkie przepusty $cienne wykona¢ w sposob gazoszczelny.
Dotyczy to réwniez przepustéw $ciennych znajdujacych sig w strefie bezpieczenstwa ponizej poziomu gruntu.
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH

VIESMANN

B QObieg wtorny
— Dobér bufora

Zbiornik buforowy wody grzewczej jest wymagany jezeli:
— Realizowane sa dwa obiegi grzewcze

lub co najmniej jeden z mieszaczem”™
— Realizowany jest uktad z drugim Zrodtem ciepta™

“ nie dotyczy wersji 2C “ nie dotyczy wersji -AH

W przypadku konieczno$ci montazu zbiornika buforowego
wody grzewczej zaleca sie pojemno$¢ 200 litrow.

® QObieg wtérny

— Dobor podgrzewacza c.w.u.

Zasada doboru:
— Przy wyborze pojemno$ciowego podgrzewacza wody nalezy
uwzgledni¢ wystarczajaca powierzchnie wymiany ciepta

— Minimalna powierzchnia wymiany ciepta:
m? = moc pompy ciepta” w kW x 0,3 m?/kW

Sposob 3 do 5 osob 6 do 8 os6b
kspl ] Poj Sciowy podgrze- | Pojemn. Pojemn.
pompy ciepta wacz / bnik c.w.u.
Eksp j Vitocell 100-W, typ CVAB 300 I. | Vitocell 100-V, typ CVA 500 1.
jednosystemowa | Vitocell 100-V/100-W, 300 I. | Vitocell 100-V, typ CVWA 500 I.
typ CVWA/CVWB 390 I.
Vitocell 100-L, typ CVL 500 I.
+ system tadowania warstwo-
wego zasobnika c.w.u.
Eksploatacja Vitocell 100-W, typ CVBC 300 1. | Vitocell 100-B, typ CVBB 500 I.

dwusystemowa

" Pod okresleniem ,,Moc pompy ciepta” rozumie si¢ minimalna moc grzewcza pompy ciepta
dla temperatury powietrza +25°C — patrz wytyczne projektowe pomp ciepta
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH \4 | EEMAN N

Vitocal 150-A/Vitocal 250-A/Vitocal 250-A 2C
W Przytacza elektryczne

- Otwieranie elektrycznych Demontaz wspornika Otwieranie modutu Otwieranie modutu Otwieranie skrzynki
obszaréw przy’raczeniowych modutu obstugowego elektronicznego HPMU elektronicznego EHCU przytaczeniowej 230 V~

Kolejnos¢ otwierania elektrycznych
obszaréw przytaczeniowych:

Demontaz blachy przedniej
Demontaz wspornika
modutu obstugowego
Otwieranie modutu HPMU
Otwieranie modutu EHCU
Otwieranie skrzynki
przytaczeniowej 230V~

Moment dokrecania $rub:
2,8 Nm

@O® OO

30



Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH \4 | EEMANN

Vitocal 151-A/Vitocal 252-A/Vitocal 252-A 2C
W Przytacza elektryczne

- Otwieranie elektrycznych Demontaz wspornika Przestawi¢ konsole w pozycje Otwieranie modutu Otwieranie modutu
obszaréw przyiaczeniowych modutu obstugowego konserwacyjna elektronicznego HPMU elektronicznego EHCU

Kolejnos¢ otwierania elektrycznych
obszaréw przytaczeniowych:

=\

Demontaz blach przednich
Demontaz wspornika
modutu obstugowego
Ustawienie konsoli

W pozycji serwisowej
Otwieranie modutu HPMU
Otwieranie modutu EHCU

iy

Y

@O® @ O
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH \4 | ESMAN N

Vitocal 150-A/Vitocal 250-A/Vitocal 250-A 2C
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

® Modut obstugowy HMI
® Modut elektroniczny HPMU

®

© Modut elektroniczny EHCU

® Whacznik gtowny zasilania

® Skrzynka przytaczeniowa 230 V~

(/@ Gniazda przytaczeniowe niskiego napigcia < 42 V

Przeglad elektrycznych obszarow

/ R przytaczeniowych

/’ N

@ @@@@@é
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH

\V( EgMAN N

Vitocal 151-A/Vitocal 252-A/Vitocal 252-A 2C
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

® ©

@O

Gorna ptytka instalacyjna

— Gorna listwa — Potaczenia magistrali

— Dolna listwa — Czujniki

Dolna ptytka instalacyjna

— Gorna listwa — Podzespoty rob. 230V~ i wej$cia cyfrowe
— Dolna listwa — Zaciski przytacza regulatora i grzatki
Modut elektroniczny HPMU

Modut obstugowy HMI

Modut elektroniczny EHCU

7 Przeglad elektrycznych obszarow
/f . przytaczeniowych
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH

Vi EgMANN

Vitocal 150-A/Vitocal 250-A/Vitocal 250-A 2C

B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

i ‘%&Qa —

P2 Pompa cyrkulacyjna 3 x 1,5 mm? (max 50 m)
Zasilanie pradowe wejs$¢ L
143.1 cyfrowych 1 do 4 Napigcie 230 V.
143.2 .. 1435 Konfigurowalne wejscia Patrz rozdziat , Funkcje wejs¢
o . cyfrowe 1 do 4 cyfrowych” (IMiS Vitocal)
3-drogowy zawdr przetaczny
171 do obejscia bufora w trybie 3 x 1,5 mm? (max 50 m)
Lactive cooling”
156 Zasilanie zestawu uzupetniajacego 230V~/1A
P1 Pompa obiegu grzewczego 3x 1,5 mm? (max 50 m)
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH

Vi E§MANN

Vitocal 150-A/Vitocal 250-A/Vitocal 250-A 2C

B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

NTC 10 kQ (zyty zamienne)

ol

5i6 Czujnik temp. zewn. bufora 2% 1,5 mm? (max 35 m)
@ 4 Niczego nie przytaczac!
3 CANH
2GND | Kolejny odbiornik CAN ga;e'dikgag;";’;”y
1CANL ! ’
7 GND Przetacznik wilgotnosciowy 2 x 0,75 mm? (max 25 m)
824V dla obiegu 1 2 x 1,5 mm? (max 50 m)
9i10 | Czujnik temp. cwu NTC 10 kQ (2yly zamienne)
2
11i12 Czujnik temp. zewnetrznej 21,5 mm? (max 35 m)
74.1 przewod nieekranowany
. Komunikacja PlusBus (zyty zamienne)
74.2
© 2 x 0,34 mm?
72.L Przewdd komunikacyjny kabel ekranowan
72.GND CAN modutu wewnetrznego 0.34 do 0.6 mm? 4
72.H /zewnetrznego ! !

|

NTC §
10 kQ g8




Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH
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Vitocal 151-A/Vitocal 252-A/Vitocal 252-A 2C
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

12

3 456738

741 przewdd nieekranowany
74'2 Komunikacja PlusBus (zyty zamienne)
) 2 x 0,34 mm?
. 72.L Przewdd komunikacyjny
® PO{QQZem? 72.GND CAN modutu wewnetrznego kabel ekranowazny
magistrali 0,34 do 0,6 mm
72.H /zewnetrznego
91925'::‘[) Kolei dbiornik CAN kabel ekranowany
: iny edbiorni 0,34 do 0,6 mm?
91.H
92A.1 GND | Przetacznik wilgotnosciowy
92A.2 24V | dla obiegu 1 2 x 0,75 mm? (max 25 m)
92B.1 GND | Przetacznik wilgotnosciowy | 2 x 1,5 mm? (max 50 m)
Czujniki 92B.2 24V | dla obiegu 2
5i6 Czujnik temp. zewnetrznej NTC 10 kQ
(zyty zamienne)
7i8 Czujnik temp. zewn. bufora 2 x 1,5 mm? (max 35 m)

74
- 4+

Magistralg

72 91
CAN L GNDCAN H| CAN L GND CANH

Plus -
B
CAN

+ +
- _ NTC NTC
2““ 24 \(ﬂ\t—' %'10!@ 10 kQ
" gl SBLO onl'e
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH VIEEMANN

Vitocal 151-A/Vitocal 252-A/Vitocal 252-A 2C
B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

Zasilanie pradowe wej$é Lo
143.1 cyfrowych 1 do 4 Napiegcie 230 V.
Konfigurowalne weiscia Patrz rozdziat ,Funkcje
143.2..1435 9 ) weijsé cyfrowych” (IMiS
cyfrowe 1 do 4 Vitocal)
Podzespoty ltoca
© rob. 230V~ 3-drogowy zawor przetaczny
i wejscia 171 do obejscia bufora w trybie 3 x 1,5 mm? (max 50 m)
cyfrowe .active cooling”
Z 1-zintegrowanym obiegiem:
P1 pompa roztadowujaca 230V~/1A
podgrzewacz 3 x 1,5 mm? (max 50 m)
P2 Pompa cyrkulacyjna cwu
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH

Vi EgMANN

Vitocal 250-A AH

B Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
— Przeglad przytaczy elektrycznych jednostki wewnetrznej

Otwieranie modutu

Uruchomienie zewnetrznej

Przy zapotrzebowaniu
zestyk P-S zamkniety

wytwornicy/kotta lub sprzegta

66 . 3 x 0,75 mm? (max 25 m)
wytwornicy/kotta 3% 1.5 mm? (max 50 m)
Napiecie 230V~
Meldowanie usterki zewnetrznej L
67 wytwornicy/kotta Napigcie 230V~
0..10v | Sterowanie zewnetrzng 2 x 0,75 mm? (max 50 m)
wytwornica/kottem
T2 Czujnik temp. zewnetrznej 2% 1,5 mm? (max 35 m)

Modut elektroniczny HIO: zewnetrzna
wytornica ciepta/kociot grzewczy
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH VIEEMANN

B Schematy hydrauliczne

— Instalacja z jednym obiegiem grzewczo/chtodzacym bez mieszacza

ATS

-0

Opis schematu hydraulicznego
Obieg bezposredni

Ciepta woda uzytkowa
Cyrkulacja c.w.u.

Urzadzenia

Vitocal 150-A
Vitocal 151-A
Vitocal 250-A
Vitocal 252-A

Wyposazenie dodatkowe

Czujnik temperatury c.w.u. (nie dotyczy kompaktow) — 7438702
Czujnik wilgotno$ci w przypadku realizacji

chtodzenia ogrzewaniem podtogowym — 7181418
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B Schematy hydrauliczne
— Instalacja z buforem c.o.i 1 obiegiem grzewczym bez mieszacza
i 1,2 lub 3 obiegami grzewczymi z mieszaczem

Opis schematu hydraulicznego

Zbiornik buforowy c.o.

Obieg bez mieszacza za buforem

1,2 lub 3 obiegi z mieszaczem za buforem
Ciepta woda uzytkowa

Cyrkulacja c.w.u.

Urzadzenia

Vitocal 150-A
Vitocal 151-A
Vitocal 250-A
Vitocal 252-A

Wyposazenie dodatkowe

Czujnik temperatury c.w.u. (nie dotyczy kompaktow) — 7438702
Czujnik temperatury bufora — 7438702

Do kazdego obiegu z mieszaczem wymagane rozszerzenie —Z017410
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH VIEEMANN

B Schematy hydrauliczne Opis schematu hydraulicznego
— Instalacja z dwoma obiegami grzewczo-chtodzacymi Obieg $redniotemperaturowy
bez mieszacza Obieg niskotemperaturowy

Ciepta woda uzytkowa
Cyrkulacja c.w.u.

Urzadzenia
Vitocal 250-A 2C
Vitocal 252-A 2C

ATS

Wyposazenie dodatkowe
Czujnik temperatury c.w.u. (nie dotyczy kompaktow) — 7438702
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Skrécona instrukcja montazu pomp ciepta Vitocal 15x-A / 25x-A / 25x-A 2C / 250-AH VIEEMANN

Vitocal 250-A AH
W Sterowanie zewnetrzng wytwornica/kottem

‘ i styk bezpotencjatowy (0/1)

EA1

Potaczenie z kottem tradycyjnym (olej lub gaz)
Styk bezpotencjatowy on/off

B _ (7452091) Potaczenie z kottem z regulatorem Vitotronic
styk bezpotencjatowy (0/1) e .
‘ 1 KM-Bus Styk bezpotencjatowy on/off
i sygnat 0-10V ' = Sygnat napieciowy 0-10 V
Komunikacja KM-Bus

- EM-EA1 (DIO)
‘ (z017412) pa— Potaczenie z kottem z regulatorem E3

styk bezpotencjatowy (0/1) .
o PlusBUS Styk bezpotencjatowy on/off
sygnat®- 1 Sygnat napigciowy 0-10 V

Komunikacja PlusBUS

)
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Tresci chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko

za zgoda posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzezone. Grafiki produktéw
przedstawionych w niniejszej ulotce sa pogladowe i nie stanowia oferty

w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy moga
rézni¢ sie od prezentowanych w prospekcie.



