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1 Bezpieczenstwo

Instrukcje
bezpieczenstwa

1 Bezpieczenstwo

Przed zainstalowaniem systemu akumulatorowego nalezy uwaznie zapoznac
sie z niniejszg instrukcja

Nalezy SciSle przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa i ostrzezen, aby uniknac
obrazen o0s06b, uszkodzen przedmiotow i zanieczyszczenia Srodowiska.

A UWAGA

Zagrozenie poparzeniem w przypadku niezastosowania sie
do instrukcji bezpieczefstwa.

W trakcie pracy urzadzenia moze powstac ciepto generowane
przez czesci bedace pod napieciem, przecigzenie, tuk lub
zwarcie. Dotkniecie gorgcych powierzchni moze by¢ przyczyna
drobnych poparzen.
» Przed rozpoczeciem uzywania akumulatora
modutowego nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje obstugi.

1.1 Wazne uwagi dotyczace niniejszej instrukgji

1.1.1 Cel

Niniejszy dokument przedstawia opis instalacji systemu akumulatorowego BMZ
Hyperion w potaczeniu z falownikami SMA Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0, SMA
Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy, Kostal PLENTICORE plus/BI,
Sungrow SHR 5.0/6.0/8.0/10RT oraz GoodWe ET PLUS+.

1.1.2 Grupa docelowa

Instrukcja instalacji jest skierowana tylko i wytacznie do wykwalifikowanych
elektrykow.

1.1.3 Przechowywanie

Niniejsza instrukcja jest czeScig akumulatora. Aby instalacja odbyta sie
bezpiecznie, niniejsza instrukcja musi byc dostepna dla instalatorow.

> Niniejszg instrukcje nalezy przechowywatc w poblizu akumulatora.
> Instrukcje nalezy przekazac kolejnemu w+ascicielowi akumulatora.

1.2  ObjaSnienia symboli

1.2.1  Objasnienia do instrukcji bezpieczenstwa i ostrzezen

Instrukcje bezpieczenstwa sg uniwersalne i znajduja sie w rozdziale dotyczacym
bezpieczefstwa lub na poczatku danego rozdziatu.

Rev 2-2 | 07/10/2022
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1 Bezpieczenstwo

Ostrzezenia umieszczane sa bezposSrednio przed instrukcjami wykonania danej
czynnosci. Utatwiajag one unikanie zagrozen zwigzanych z wykonaniem danej
czynnosci. Sg ztozone z nastepujacych elementow:

Ostrzezenia

Tabela 1: Ostrzezenia Trojkat sygnalizuje wszystkie zagrozenia w kontekscie Smierci lub urazow wraz
ostrzegawczy z informacja.

alert A NIEBEZPIECZENSTWO

sygnalizuje zagrozenie o wysokim stopniu ryzyka. Niezastosowanie sie
do tego zalecenia spowoduje Smierc lub powazne obrazenia.

sygnalizuje zagrozenie o Srednim stopniu ryzyka. Niezastosowanie sie
do tego zalecenia moze spowodowac Smierc lub powazne obrazenia.

A UWAGA

sygnalizuje zagrozenie o niskim stopniu ryzyka. Niezastosowanie sie do
tego zalecenia moze spowodowac lekkie obrazenia.

INFORMACJA

sygnalizuje zagrozenie w stosunku do przedmiotow. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia moze spowodowat uszkodzenia mienia.
Rodzaj i zrodto

niebezpieczefstwa okresla istote danego niebezpieczenstwa i jego

przyczyny
Konsekwencje okresla, co moze sie wydarzyg, jezeli nie przestrzega sie ostrzezenia
Wezwanie do L . . . .
dziatania > oplsuE,Jak.le dzna.+an|a’nalezy podjac, aby
zapobiec niebezpieczenstwu

Dodatkowe moga zostac uzyte do uzupetnienia trojkata ostrzegawczego. Znaki
S\_/mbole, ostrzegawcze (z6tte) informuja o niebezpieczenstwie. Znaki zakazu
piktogramy (czerwone) i nakazu (niebieskie) przedstawiaja Srodki zaradcze.

Tabela 2: Objasnienie

uzywanych symboli 1.2.2  Objasnienia piktogramow i symboli

Deklaracja

Ogdlny znak ostrzegawczy.

Uwaga, dodatkowe informacje.

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem

Ostrzezenie o niebezpieczenstwie wynikajacym z tadowania akumulatorow

Ostrzezenie przed tatwopalnymi substancjami

Ostrzezenie przed goracg powierzchnig

Ostrzezenie przed urazem reki

DB
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1 Bezpieczenstwo

System
akumulatorowy

Limity

Zabroniony dostep dla 0séb korzystajacych z rozrusznikdw serca lub

wszczepionych defibrylatorow

Zabronione reczne podnoszenie.

Ogdlny znak nakazu.

Uwaga, dodatkowe informacje.

Stosowac sie do instrukgji.

Stosowac srodki ochrony stop.

Stosowac Srodki ochrony rak.

Akumulatoréw nie nalezy utylizowac razem z odpadami komunalnymi.

HORIOPDD

1.3 Obszar zastosowania akumulatora

1.3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Litowo-jonowy magazyn energii Hyperion jest systemem akumulatorowym.
Spetnia funkcje urzadzenia magazynujacego energie w systemie
magazynowania energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i matych firm.
Jest to rozwigzanie umozliwiajace czasowe przechowywanie energii elektrycznej
wyprodukowanej we wtasnym zakresie, np. w instalacjach fotowoltaicznych lub
elektrocieptowni. Te energie elektryczng mozna wykorzystac pozniej, gdy zajdzie
taka potrzeba.

W systemie akumulatorowym mozna potaczyc ze sobg szeregowo od 3do 6
akumulatoréow modutowych Helios.

Firma BMZ GmbH nie odpowiada za szkody osobowe i/lub materialne
spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem systemu magazynowania
energii.

System akumulatorowy jest urzadzeniem samodzielnym, ktdre moze dziatac
tylko po prawidtowej instalacji z dopuszczonym falownikiem.

W systemie akumulatorowym Hyperion mozna podtaczyc szeregowo
maksymalnie 6 akumulatorow modutowych.

Celem zapobiegania zagrozeniom, takim jak pekniecie rury wodnej, akumulatory
modutowe muszg by¢ przechowywane co najmniej 15 cm nad podtozem.
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1 Bezpieczenstwo

Prawidtowa instalacja pompy pozarowej Hyperion gwarantuje, ze czesci
elektryczne pod napieciem znajduja sie co najmniej 15 cm nad podtoga.

System akumulatorowy Hyperion moze:

B byc eksploatowany wytagcznie z akumulatorami modutowymi
Helios.

B byc eksploatowany wytacznie ze zgodnymi falownikami.

B byc eksploatowany wytgcznie w zamknietych pomieszczeniach.

B byc eksploatowany wytagcznie sprawny i zgodnie z instrukcja
uzytkowania.

Wszelkie inne formy uzytkowania sg niezgodne z przeznaczeniem.

1.3.2 Ryzykowne niewfasciwe uzytkowanie

B Nie nalezy uzywac systemu akumulatorowego z innymi
akumulatorami modutowymi.

B Nie nalezy uzywac systemu akumulatorowego przekraczajac
granice jego wydajnosci.

B Nie nalezy instalowac systemu akumulatorowego w
pomieszczeniach narazonych na zalanie.

B Nie nalezy podtaczac systemu akumulatorowego do urzadzen
niedopuszczonych do tego celu.

B Nie nalezy otwiera¢ akumulatorow modutowych. Akumulator
modutowy moze by¢ otwierany jedynie przez przeszkolonych
pracownikow serwisu BMZ GmbH.

1.4  Giowne zagrozenia

W zwyktych warunkach pracy mozna oczekiwac zerowego zagrozenia ze strony
akumulatora. Akumulator odzwierciedla najnowsze osiagniecia nauki i techniki.
Aczkolwiek catkowite wykluczenie ryzyka w przypadku uzytkowania
akumulatora niezgodnie z przeznaczeniem lub w przypadku awarii technicznej
jest niemozliwe. Przy akumulatorach litowo-jonowych sg to zazwyczaj: pozar,
wybuch, oparzenia chemiczne i porazenie pragdem.

Charakterystyczne dla produktu zagrozenia sg spotegowane przez:

B wode (np. zalanie),

B wystawienie na wysokie temperatury (> 70°C)

B awarie lub nieprawidtowo5sci dziatania uktadu sterowania
spowodowane promieniowaniem elektromagnetycznym.

Dotkniecie podzespotdéw pod napieciem moze spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym, gdy akumulatory modutowe sg potgczone szeregowo. Porazenie
Porazenie pradem elektryczne moze spowodowac skutki o charakterze cieplnym lub paralizujgcym

miesnie. To z kolei moze doprowadzic do migotania komar, zatrzymania akcji
serca, paralizu oddechowego lub Smierci.

Strona 8z 35 Instrukcja montazu Litowo-jonowy magazyn energii Hyperion



1 Bezpieczenstwo

Pozar

Dzieci

Osoby
z implantami

<)

Wdychanie

Kontakt ze skora

Kontakt z oczami

Przecigzenie, zwarcie lub tuk elektryczny moga spowodowac pozar litowo-
jonowy z egzotermiczna reakcja fancuchowa. Ludzie moga zostac narazeni na
kontakt z elektrolitem lub stopionym materiatem. W razie pozaru zachodzi
ryzyko uduszenia sie z powodu braku tlenu oraz zagrozenie zatruciem z powodu
toksycznych oparow.

1.5 Wymagane kwalifikacje uzytkownikow

Instalacje systemu akumulatorowego moga wykonac tylko elektrycy
wykwalifikowani przez firme BMZ GmbH lub przeszkoleni pracownicy samej
firmy BMZ GmbH.

W poblizu systemu akumulatorowego zabronione jest pozostawianie dzieci bez
opieki lub dopuszczanie ich w jego poblize.
Prad o wysokim natezeniu wptywa na implanty medyczne.

» Osoby z implantami powinny zachowac ostroznos¢, aby podczas
pracy nie przebywac w bezpoSrednim otoczeniu akumulatora.

1.6 Srodki ochrony indywidualnej (50I)

Podczas montazu nalezy stosowac Srodki ochrony stop i rak.

1.7 Instrukcje awaryjne

1.7.1 Postepowanie w przypadku pozaru

Nie wdychac dymu i oparow.

Zgtosic pozar litowo-jonowy jednostce strazy pozarne;.
Jezeli to mozliwe: zamkna¢ drzwi.

Jezeli to mozliwe: ochtodzi¢ akumulator modutowy woda.
Unikac kontaktu z wodg uzywanga do gaszenia!

\ A A A 4

1.7.2 Postepowanie w przypadku wycieku gazow lub cieczy

Ulatniajace sie gazy moga wywotywac trudnosci w oddychaniu.

P Bezzwtocznie nalezy sie przewietrzyc lub wyjs¢ na Swieze
powietrze, w ciezszych przypadkach natychmiast zwrdcic sie do
lekarza.

Kontakt ze skdra moze powodowac podraznienie.
» Doktadnie umy¢ skére wodg z mydtem.
Kontakt z oczami moze spowodowac podraznienie oczu.
P Oczy nalezy natychmiast doktadnie przemywac wodg przez 15

minut, a nastepnie skonsultowac sie z lekarzem.

1.7.3 Postepowanie w przypadku porazenia pradem elektrycznym

Upewnic sig, ze caty system jest pozbawiony napiecia.
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1 Bezpieczenstwo

» Przy osobach nieprzytomnych: Upewnic sie, ze uktad oddechowy i
krazeniowy funkcjonuja. Jezeli to konieczne, nalezy od razu
przystapic do resuscytacji kragzeniowo-oddechowej.

» Przy osobach reagujacych: Schtodzic oparzenia i zabezpieczyc
je opatrunkiem.

Strona10z 35 Instrukcja montazu Litowo-jonowy magazyn energii Hyperion



2 Opis produktu

2 Opis produktu

2.1 Istotne informacje na temat produktu

2141 Widok ogolny

Doprowadzenie
dla przewodow
komunikacyjnyc

Rysunek 1: Widok

ogolny systemu Doprowadzenie
akumulatorowego dla przewodéw

zasilajacych

Wskaznik stanu

Rozt ikiD
oztaczniki DC Wyswietlacz SOC

(stan natadowania)

zdejmowana ostona

regulowana podstawa =

2.1.2 ZgodnoSc

Przy tworzeniu akumulatora modutowego zostaty uwzglednione nastepujace
normy, przepisy i wytyczne:

B Dyrektywa UE z wymogiem oznaczenia CE
B Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE
B Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
2014/30/UE

B Wymogi prawne
M Test transportowy UN (systemy litowe)
B Normy i wytyczne dla uzytkownika

Bl DIN EN 60730
Bl DIN EN 62619
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2 Opis produktu

Rysunek 2 Zestaw

instalacyjny

Tabela 3: Dane
techniczne

2.2 Zakres dostawy

B Obudowa systemu Hyperion
B W komplecie zestawu instalacyjnego (w obudowie systemu) sa:

B 7 kabli krosowych RJ45

B 12 Srub M5x10
B 3 zaslepki i wtyczki zasilania
B 2 przytacza PG
= 1 tulejka kablowa z trzema otworami E
= 1 tulejka kablowa z jednym otworem F
B 1 zatrzask ferrytowy
B Instrukcja instalacji
B 3do 6 akumulatoréw modutowych Helios

A
B
C
D

G

v o0

A B C D E F

2.3 Dane techniczne

2.3.1 Charakterystyka wydajnosci
Moduty potaczone szeregowo 3 4 5 6
Dostepna moc 9,7 kWh / 129 kWh / 16,1 kWh / 193 kWh /
(nominalna/uzyteczna) 7.5 kWh 10 kWh 12,5 kWh 15 kWh
Napiecie nominalne 154V 2067 V 257V 308V
Napiecie kohcowe tadowania 171V 228V 285V 342V
Napiecie kofcowe 139V 185V 231V 277V
roztadowania
Pojemnosc (uzyteczna) 487 Ah 487 Ah 487 Ah 487 Ah
Natezenie pradu tadowania 29A 29A 29A 29A
(maks.)
Szczytowa wartoSc natezenia 40 A LOA 40A 40A
pradu roztadowania
Szczytowa wartoS¢ mocy 6,2 kW 82 kW 103 kW 123 kW
pradu roztadowania
Moc pradu roztadowania 4,6 kW 6,2 kW 7,7 kW 9,3 kW
(maks.)
Masa 107 kg 129 kg 151 kg 173 kg
Wymiary (5z x W x G) 751 mm x 870 mm x 423 mm
Temperatura robocza podczas -15to 55 °C
roztadowywania
Temperatura robocza pod Oto4s°C
obcigzeniem
Temperatura przechowywania -20to 60 °C

Charakterystyka chemiczna
ogniw akumulatora

GlebokoS¢ roztadowania

Li-lon NCA/NMC

77 % DOD [w stosunku do pojemnosci nom.]

Strona12z 35
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2 Opis produktu

System
akumulatorowy

Modut

Moduty potgczone szeregowo 3 4 5 6
Liczba petnych cykli 5.000 lub 3.000 (dla pozostatej dostepnej pojemnosci 60 %
lub 80 %)

2.3.2 Wymiary i waga pojedynczego modutu

B Wymiary (Sz. x W. x G.): 546,17 mm x 216,8 mm x 155,25 mm
B Masa: 22 kg

233 Kompatybilne falowniki

B SMA Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 (CAN)

B SMA Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy (CAN) od Q4
2022

B Kostal PLENTICORE plus/ BI (RS-485)

B Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10RT (CAN) od Q1 2023

B GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K (CAN)

2.3.4 Zasilanie, interfejsy, przytacza
System akumulatorowy jest wyposazony w nastepujace przytacza:

+ Przewod dodatni DC: AWG8 czerwony

- Przewdd ujemny DC: AWGS czarny

Przewod do uziemienia: AWG8 z6tto-zielony

Przewod komunikacyjny, CAN lub RS-485

Wszystkie przewody zasilajgce sg dtugosci okoto 1,5 m, przewdd komunikacyjny
ma 5,4 m

Moze zachodzic potrzeba skrocenia tych przewodow

UWAGA: Przy przedtuzaniu przewoddw zasilajacych zabronione jest
przekraczanie ponizszych dtugosci:

B Przekroj poprzeczny 6 mm?* 5 m
B Przekrdj poprzeczny 10 mm?* 8 m

Modut dysponuje jednym gniazdem, ktore zawiera (+) i (-) jako styki zasilania
oraz dwa gniazda RJ45, ktore obejmujg magistrale CAN oraz linie stanow
i sygnatow:

B 1 gniazdo ze stykami zasilania (+) i (-)

B 1 gniazdo RJ45 z magistralg CAN do monitorowania i sterowania
akumulatorem modutowym za poSrednictwem sterownika
nadrzednego (IN)

B 1 gniazdo RJ45 do podtaczania kolejnych akumulatorow
modutowych (OUT)

B 2 gwinty M5 do podtgczenia uziemienia

Rev 2-2 | 07/10/2022
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3 Oddanie do uzytku

Praca

Przechowywanie

Tabela 4: Przeglad
koddw stanu diod LED

Wytyczne

Przenoszenie
i transport

235

Warunki otoczenia

Praca dozwolona jest wytgcznie wewnatrz budynkdw (pomieszczenia
klimatyzowane i nieklimatyzowane):

B Temperatura:
B Wilgotnos¢ wzgledna:

B Wysokos¢:

0..45°C
5..85%
0 ... 2000 m above sea level

B Temperatura przechowywania: -20 ... 60 °C

2.4

Wyswietlanie stanu i SOC (stanu natadowania)

Podczas pracy 6 lampek LED wskazuje stan i poziom SOC systemu

akumulatorowego.

Diody LED

10 sekund

Stan

Zielony — witaczony

Zielony—miga (05s
wiaczony / 1

s wytaczony)

Zielony — miga powoli (1 s
wiaczony / 5 s wytaczony)

Niebieski — wigczony

Niebieski - miga (05 s
wigczony / 1
s wytaczony)

Niebieski — miga powoli
(1 s wiaczony /
5 s wytaczony

Czerwony - miga (02 s
wigczony / 0,2
s wytaczony)

Czerwony - miga (05 s
wiaczony / 1
s wytaczony)

Tryb roztadowania

Gotowosc (przekaznik akumulatora
pracuje — oczekiwanie na tadowanie lub
roztadowanie)

Tryb gotowosci (przekaznik systemu
akumulatorowego otwarty)

Tryb fadowania

Diagnostyka lub wytgczanie systemu
akumulatorowego

Uruchamianie systemu, test przekaznika
lub aktualizacja oprogramowania

Btad systemu — system przerwat
potaczenie akumulatora z falownikiem

Btad podczas uruchamiania systemu
akumulatorowego — akumulator jest nadal
odtaczony

3 Oddanie do uzytku

3.1

Instrukcje bezpieczehstwa

Instalacja moze byc zrealizowana tylko i wytacznie przez wykwalifikowanych
elektrykéw spetniajacych wymogi normy IEC 60204-1 (Miedzynarodowa Komisja

Elektrotechniczna).

Obudowa zawierajaca elektronike wazy 41 kg. Jeden akumulator modutowy

wazy 22 kg. Podnoszenie ciezkich przedmiotdow moze skutkowac uszkodzeniem
uktadu mieSniowo-szkieletowego

» Pokrywe Hyperion (11 kg) i podstawe (30 kg) nalezy podnosic
osobno.
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3 Oddanie do uzytku

Q0

Trudno dostepne
miejsce instalacji

Akumulatory
modutowe

Zalecenia

Zabezpieczenie
przed
przewrdceniem sie

Montaz nascienny

P Jezeli zachodzi taka potrzeba, nie nalezy podnosic samodzielnie
podstawy Hyperion lub zastosowac pomocnicze Srodki
transportowe.

Przy podnoszeniu i wprowadzeniu akumulatorow modutowych wystepuje
ryzyko zmiazdzenia i otarc.

» Nalezy stosowac Srodki ochrony stop i rak.

3.2 Instalacja

3.2.1 Transport

Jezeli miejsce instalacji jest trudno dostepne, zalecamy, aby dostarczyc na
miejsce podstawe i ostone obudowy systemu oddzielnie:

1. Otworzyc opakowanie obudowy systemu Hyperion.

2. Odkreci€ 2 Sruby (klucz imbusowy 4 mm) z przodu dolnej czesci
obudowy systemu.

3. Zdemontowac ostone z podstawy obudowy systemu.

4. Transportowac osobno ostone i podstawe do miejsca instalacji.

Akumulatory modutowe nalezy dostarczyc do miejsca instalacji w ich
oryginalnych opakowaniach.

3.2.2 Wybor miejsca instalacji

System akumulatorowy mozna zamontowac pionowo na podtodze lub zawiesic
na Scianie. Nie nalezy go instalowac w miejscach, w ktérych zachodzi zagrozenie
pozarowe lub wybuchem. System akumulatorowy nalezy zainstalowac na
podtozu niepalnym.

Zalecane jest, aby system akumulatorowy zostat zainstalowany na podtozu przy
Scianie, aby falownik mozna byto zamontowac bezpoSrednio nad nim. Falownik
nalezy zamocowac co najmniej 20 cm nad systemem akumulatorowym. Mozna
uzyc przewodow juz przymocowanych do Hyperion na dystansie do 1,5 m od

przytaczy.

Z lewej i prawej strony systemu akumulatorowego nalezy zachowac co najmniej
30 cm wolnej przestrzeni, aby umozliwi¢ dostep do wytacznika roztgczajgcego
prad staty oraz zapewnic wystarczajaca cyrkulacje powietrza

Aby nie dopuscic do przewrocenia sie systemu akumulatorowego, istnieje
mozliwos¢ przymocowania go do Sciany za pomocg dwoch Srub (brak w
zestawie). Do tego celu w obudowie systemu przewidziano dwa punkty
mocowania.

Do mocowania na Scianie przewidziano w obudowie systemu cztery punkty
mocowania. Z uwagi na to, ze system akumulatorowy moze wazy¢ nawet 173
kg, nalezy uprzednio zweryfikowac, czy Sciana i materiat mocujacy sa
odpowiednie do wytrzymania dtugotrwatego obcigzenia.

UWAGA Aby dotrzet do dwoch gornych punktow mocowania, zalecamy zdjac
jednostke gtdwng BMS przed przykreceniem Srub.

Rev 2-2 | 07/10/2022
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3 Oddanie do uzytku

3.23 Urzadzenia sygnalizujace btedy

Akumulator, jak i podtgczone falowniki wizualnie sygnalizujg usterki
akumulatora (sygnat czerwony).

Poniewaz system akumulatorowy funkcjonuje z reguty bez nadzoru, w
pomieszczeniu instalacji nalezy zamontowac czujnik dymu, certyfikowany
zgodnie z norma DIN EN 14604, aby szybko wykry¢ pozar w sytuacji awaryjnej.

Ponadto, istnieje mozliwo5¢ wykorzystania styku falownika (w zaleznosci od
typu) do podtaczenia optycznych i/lub akustycznych urzadzen sygnalizacyjnych,
aktywowanych w razie awarii akumulatora (np. przekroczenia dopuszczalne;j
temperatury).

UWAGA Jezeli maja byt zastosowane zewnetrzne optyczne/akustyczne
urzadzenia sygnalizacyjne, nalezy wczesniej sprawdzic, czy falownik
jest wyposazony w odpowiedni styk sygnatowy lub czy moze by¢ w
niego doposazony.

3.2.4 Mocowanie
Wymagania Miejsce instalacji systemu akumulatorowego i falownika zostato ustalone.
Instrukcje Zalecane mocowanie:

1. Zainstalowac wspornik nascienny
falownika.

2. Przymocowac falownik do wspornika.

3. W razie potrzeby zdemontowac
pokrywe przestrzeni przytgczeniowe;.

4. Jezeli nie zrobiono tego wczesnigj,
nalezy zdjac pokrywe z obudowy
systemu akumulatorowego:
= Odkrecic 2 sruby (klucz imbusowy 4

mm) z przodu na dole. Sruby M5
= Zdjac pokrywe z podstawy.

5. Umiejscowic podstawe obudowy
akumulatora w planowanym miejscu
montazu (i w razie potrzeby przykrecic).
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3 Oddanie do uzytku

33 Instrukcja montazu

3.31 Instalacja akumulatoréow modutowych Helios

A UWAGA

Ryzyko zmiazdzenia na skutek niepoprawnej instalacji.

Instrukcje
bezpieczefstwa

Upadek lub nieprawidtowe umieszczenie modutu moze byc
przyczyna lekkich sttuczen i otarc dtoni i stop.

» Nosic odziez ochronna.

A UWAGA

Zagrozenia ergonomiczne wynikajace z podnoszenia
ciezkich przedmiotow.

Podnoszenie akumulatora modutowego moze skutkowac
uszkodzeniem uktadu mieSniowo-szkieletowego.

® P

P Jezeli zachodzi taka potrzeba, nie nalezy podnosic
samodzielnie modutu.

» W razie konieczno5ci zastosowac pomocnicze
Srodki transportowe.

INFORMACJA

Nieprawidtowa instalacja wynikajaca z uszkodzonych lub
zanieczyszczonych modutow.

Dopuszcza sie mocowanie tylko modutéw nieuszkodzonych. Obudowa musi
by¢ nieuszkodzona. Punkty kontaktowe muszg by¢ nieuszkodzone i
oCzyszczone.

» Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa.
» W razie potrzeby oczyscic punkty styku suchg Sciereczka.

Akumulator modutowy mozna podtaczy¢ jedynie do przewidzianego do tego celu
systemu akumulatorowego Hyperion.

Wymagania v System magazynowania energii jest bezpiecznie zainstalowany.
v Gtowny przetacznik systemu magazynowania energii jest w pozygcji
wytaczonej.
v Akumulatory modutowe musza wykazywac zblizone napiecie.
v Falownik jest wytgczony lub nie jest jeszcze podtgczony.
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3 Oddanie do uzytku

1. Upewnic sie, ze roztacznik DC urzadzenia Hyperion jest w pozycji
LOff" (wytgczony).

2. Poluzowac Sruby H i |, ktdrymi przymocowany jest uchwyt z lewej i
prawej strony, i podnieSc go do gory.

Instrukcje

3. Rozpakowat i zamontowat akumulatory modutowe.
UWAGA: Aby zagwarantowac jak najlepsze chtodzenie,
akumulatory modutowe powinny by rozmieszczone w sposéb
przedstawiony na Rysunku 3.

Rysunek 3:
Umieszczanie 3do 6
akumulatorow
modutowych Helios

5 modutowych akumulatoréw Helios 6 modutowych akumulatorow Helios

4. Przykreci¢ uchwyty z prawej i lewej strony podstawy obudowy
systemu.
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3 Oddanie do uzytku

5. Przykrecit wszystkie akumulatory modutowe korzystajac z dwoch
Srub (M6) do uchwytu/wspornika uziemiajacego.
Po przyktad nalezy odniesc sie do Rysunku 4.

Rysunek 4:
Akumulatory modutowe @ ‘@
przymocowane do - -
wspornika F L] ] i
uziemiajgcego - -
O ] .
° D °

® @ ® (O8 ® ®
@D =gy o " e --w | (IR Do © e
® ® ® ® ® ®

6. Zapomoca kabli krosowych potaczyc jednostke gtowng BMS (lewe
z dwdch gniazd RJ45) z zamontowanymi akumulatorami
modutowymi.

Po przyktad nalezy odnieSc sie do Rysunku 5.

Rysunek 5: Podfgczanie
modutéw do jednostki
gtownej BMS za
pomoca kabli
krosowych

7. Podtaczyc ostatni modut do lewego gniazda RJ45 jednostki gtownej
(RJ45-B).
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3 Oddanie do uzytku

Rysunek 6: Schemat
zasilania z
urzadzeniami
przetaczajacymi i BMS

3.3.2 Akumulatory modutowe Helios nalezy potaczyc szeregowo obok
siebie

Porazenie pradem elektrycznym z powodu cze5ci pod
napieciem.

Kontakt z czeSciami pod napieciem moze prowadzic do
porazenia pradem elektrycznym, ktéry moze wywotac
intensywne ciepto lub sparalizowac miesnie. To z kolei moze
doprowadzi¢ do migotania komaor, zatrzymania akgji serca,
paralizu oddechowego lub Smierci.

» Pod zadnym pozorem nie nalezy dotykac stykow.

1. Zdjac ostone zabezpieczajaca gniazda zasilania ,Power”.

2. Witozyc wtyczke zasilania odpowiedniego akumulatora
modutowego, az zatrzasnie sie na wtasciwym miejscu. Po przyktad
nalezy odniesc sie do Rysunek 6.

Switch

T T = %13 (LI
ears POWER = = POWERS EMEMasten POWER
D RI45B RISA
: - ; - ol ;-
W I
:mom

®

3. Nalezy sprawdzic czy zatrzask jest zablokowany probujac
delikatnie wyciagnac wtyczke zasilania.

4. Jezelizamontowano mniej niz 6 akumulatorow modutowych:
zbedne wtyczki zasilajgce podtaczyc do dostarczonych zaslepek C.

5. Wyprowadzic przewody zasilajace (czerwony i czarny) oraz PE
(z6tto-zielony) przez lewy otwér w obudowie podstawowe;j i
przymocowac je dostarczonym przytgczem Srubowym PG.

ar Pl
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3 Oddanie do uzytku

3.3.3

3.3.4

UWAGA Nalezy najpierw przeciggnac przewody przez nakretke
dtawicy PG, a nastepnie przez zewnetrzng
obudowe.

Nad lewa dtawicag PG przeprowadzic
czerwony (+) i czarny (-) przewod przez
dostarczony zatrzask ferrytowy G.
Wyprowadzi¢ przewdd komunikacyjny przez
prawy otwar i przymocowac go dostarczong
dtawica kablowa.

Sprawdzic, czy przewody zasilajace sa
solidnie przymocowane do przekaznika. W
przeciwnym wypadku dokreci¢ nakretki M4 z momentem 1,5 Nm.

Zamykanie obudowy systemu akumulatorowego

Utozyc ostone obudowy (z
wySwietlaczem) naprzeciwko podstawy
obudowy i podtaczyc przewaod
wySwietlacza na ptytce do ostony.
Wsunac ostone w prowadnice u gory i
przykrecic jg na dole dwoma Srubami
M5x10 (klucz imbusowy 4 mm), ktore
odkrecono w punkcie 3.2.4.

Nl

Sruby M5

Dodawanie modutow akumulatorow

1.

Sprawdzic odczyty napiecia nowych modutow.
Napiecie musi znajdowac sie w granicach od
46V do56V

Dostosowac napiecie systemu
akumulatorowego do =1 V wzgledem napiecia
nowych modutdw (patrz Zatgcznik 8.3).
Precyzyjnie dobrane napiecie modutdw zapobiega koniecznosci
regulacji w systemie i umozliwia natychmiastowy dostep do petnej
pojemnosci akumulatorow

Odtaczyc falownik od napiecia i wytgczyc Hyperion.

Zainstalowac nowe moduty. Patrz rozdziat 3.3 Instrukcja montazu.
Uruchomic system. Patrz rozdziat 3.4.
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3 Oddanie do uzytku

Instrukcje

Rysunek 2: Podfgczenie
magazynu SMA SB do
BMZ Hyperion

3.35 Utylizacja
Opakowanie transportowe przekazac do recyklingu zgodnie z przepisami
ustawowymi.

Zaleca sie przechowywanie niepotrzebnych czesci (kable krosowe, zaslepki,
Sruby) razem z instrukcja instalacji w bezpoSrednim otoczeniu systemu
akumulatorowego.

Przed demontazem wadliwych akumulatoréw modutowych, po wyciggnieciu
wtyczki zasilajacej nalezy zaklei¢ gniazdko elektryczne taSma izolacyjna.

3.4 Podtgczenie falownika

3.4.1 Magazyn SMA Sunny Boy 3.7 / 5.0/ 6.0

1. Doprowadzit przewéd zasilania DC, PE, jak rowniez przewod lub
przewody komunikacyjne przez wtasciwe dtawiki Srubowe PG do
przedziatu przytaczeniowego falownika.

Potaczenie DC  przewdd komunikacyjny akumulatora + przetacznik
{+)-) PE pracy awaryjnej/wspomaganej

JoiJogouuuun

Switch

“HIMOd “¥IMOd ~¥3IMOd

) @
® @

2. Potaczyc przewody w falowniku wedtug instrukcji obstugi
magazynu Sunny Boy 3.7 / 5.0 / 6.0.

= Rozdziat 6.5: Podtaczenie przewodu komunikacyjnego
A B C

akumulatora
" Z0tty: CANH (E)
= Diaty: CAN L (D)
= pomarahcz:Enable  (B)
= niebieski: GND Q)
= Rozdziat 6.1.2: Wyglad wnetrza +
Rozdziat 6.8.3: Podtgczenie przewododw zasilajgcych
=  Z6tto-zielony punkt uziemienia akumulatora (L)
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3 Oddanie do uzytku

= Rozdz. 6.8 Potgczenie DC

= (zerwony (+) (A+)

= (Czarny (-) (A-)

Zaleca sie uzywac wszystkich mostkow (30 A)
A+ B+ C+ A—B— C-

Hyperion

3. Sprawdzit wszystkie potgczenia elektryczne
4. Zamknac obudowe falownika.

UWAGA DOTYCZACA EKSPLOATAC]I Z MAGAZYNEM SMA SUNNY BOY
3.7/5.0/6.0:

Do uzyskania petnej funkcjonalnosci nalezy zainstalowac w falowniku
oprogramowanie sprzetowe 3.11.16 lub nowsze.

3.4.2 Kostal PLENTICORE plus / Bl

1. Do obstugi komunikacyjnej systemu magazynowania Hyperion z
Kostal PLENTICORE plus konieczne jest przetgczenie komunikacji

na RS485.

=

Odtaczyc wtyczke X2 od jednostki
gtownej BMS (zielona wtyczka

u gory po lewej stronie).

Podpigc z6tty przewod z PIN1

do PIN3 (RS485+).

Podpiac biaty przewdd z PIN2

do PIN4 (RS485-).

Potgczyc mostkowo PIN7 i PINS,
aby uruchomi¢ komunikacje
RS485.

Podtaczyt X2 z powrotem do jednostki gtownej BMS.

Rev 2-2 | 07/10/2022
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3 Oddanie do uzytku

N

Przygotowanie: Uziemi¢ obudowe Hyperion:
= PE

= Z6tto-zielony Podtaczyé do listwy uziemiajacej
Rysunek 3: Podfgczenie
PLENTICORE plus do

Potaczenie DC
BMZ Hyperion

Przewdd komunikacyjny akumulatora
+-) RS485 + wake-up_Bat (wzbudzenie akumulatoral
1

'y
‘!DD@DI]DDDDDDD

1||—

Switch

3. Doprowadzic¢ przewod komunikacyjny przez odpowiednie przytacza
Srubowe PG do przedziatu przytgczeniowego falownika.

4. Podftaczyc przewody w/na falowniku zgodnie z instrukcjg obstugi
PLENTICORE plus.

= Podtaczenie przewodu komunikacyjnego akumulatora:

= Dbiaty: RS485B
= Z0Mty: RS485A
= niebieski: GND oV

»= pomarahczowy: VDD +12-14V (wzbudzenie akumulatora)

5. Wytaczyc falownik
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3 Oddanie do uzytku

6. Podtaczyc DC:
= Prawidtowo podtaczyc wtyczke Sunclix
= (Czerwony (+) (DC3+)
= Czarny (-) (DC3 -)

)+

E3

&

7. Sprawdzit wszystkie potgczenia elektryczne.
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3 Oddanie do uzytku

3.4.3 Sungrow SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT
Instrukcje 1. Przygotowanie: Uziemic obudowe Hyperion:
= PE
» 76tto-zielony. Uktad zgodny z normatywnymi specyfikacjami

Rysunek 4: Podtaczenie

Sungrow SH RT do BMZ
Hyperion Pofaczenie DC przewod komunikacyjny akumulatora

+)(-) [RS485 + wake-up_Bat (wzbudzenie akumulatora)
|

WDD@D[]DDDDDDD

||}—

Switch

@

2. Potaczenie DC:

= Przymocowac prawidtowo wtyczke
Sunclix i podtaczyc:
= czerwony (+ BAT+
= czarny (-) BAT-

3. Przewdd komunikacyjny akumulatora
Uktad wtyczki przytaczeniowej COM:
= Z0tty: CANH (H)
=  Dbiaty: CANL (L)
= pomarahcz.: Enable (En_H)
(

= niebieski: GND En_G)
f N

4. zmontowac przytgcze COM i podtaczyc na dole falownika.
5. Sprawdzic wszystkie potgczenia elektryczne.
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3 Oddanie do uzytku

3.4.4  GoodWe ET PLUS+ GW5K/GW6.5K/GW8K/GW10K
1. Przygotowanie: Uziemic obudowe Hyperion.

= PE
»  70tto-zielony. Uktad zgodny z normatywnymi specyfikacjami

PO’faCZEF\iEDC COM Terminal BMS-Connection
(+)( ) [ENable+/-] [CAN H/L]

1 Q DDDDJDDDDD

—_—

Rysunek 5: Potaczenie
GoodWe ET PLUS+do

BMZ Hyperion W

®

2. Potaczenie DC

= Przymocowac prawidtowo i

podtaczyc wtyczke:
*  czerwony (+) BAT+
= czarny (-) BAT-

UWAGA: Jezeli to konieczne, zaadaptowac
wtyczke do 6 mm’, bos

3. Doprowadzic przewdd komunikacyjny
ET PLUS+ BMS do obudowy Hyperion |
podtaczyc do gniazda BMS master X2.:

= niebieski Pin1 CANH
= biato-niebieski Pin2 CANL

4. Podtacz kabel komunikacyjny Hyperion do
ET PLUS+ COM terminal and connect the enable
signals:
= pomarancz. Pin 11 Enable (LG_EN+)
= niebieski Pin12 GND (LG_EN-)

5. Po podfaczeniu wszystkich przewodow, zmontuj ztgcze COM i
podtacz do dolnej czesci inwertera.

6. Sprawdz wszystkie elektryczne potgczenia.

UWAGA: W trakcie uruchomienia z wykorzystaniem PV Master app nalezy
wybrac opcje ,Default” jako model baterii w menu Setup.
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4 Naprawa

Instrukcje

3.5 Rozpoczecie pracy systemu magazynowania

Hyperion

1. Uruchomic falownik.

2. Skonfigurowac komunikacje falownika, aby mozna byto
skonfigurowat system akumulatorow.

3. Przetaczyc urzadzenie odtgczajace prad DC po lewej stronie
magazynu Hyperion na ,,on” (wt.).

4. Uruchomic system magazynowy zgodnie z instrukcjg obstugi
podtaczonego falownika.

4 Naprawa

Akumulator modutowy moze byc otwierany i naprawiany tylko przez
producenta.

Wadliwe moduty nalezy wystac do dziatu serwisowego producenta.

5 Wycofanie z eksploatacji,
przechowywanie

5.1 Przepisy bezpieczenstwa

Zagrozenie dla zdrowia wskutek gtebokiego roztadowania.

Po uptywie ponad szeSciu miesiecy magazynowania energii mozliwe jest
gtebokie roztadowanie akumulatoréow. Moze to doprowadzi¢ do reakg;ji
chemicznych w ogniwach, skutkujacych powstawaniem ciepta i gazu, a takze
ewentualnym zagrozeniem dla zdrowia.

» Moduty nalezy tadowac ponownie co 6 miesiecy.

B Ustawic przetacznik DC w pozycji wytgczonej po lewej stronie
systemu akumulatorowego Hyperion.

B Otworzyc system Hyperion.

B Odblokowac i odtgczyc zarowno kable krosowe, jak i kable
zasilajgce akumulatorow modutowych Helios.

B Zabezpieczyc gniazdo zasilania taSma izolacyjna.

B Konieczne jest zachowanie wszystkich biezgcych wymogow
prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej. W razie
watpliwosci zwrdcic sie do najblizszej strazy pozarnej i swojej
agencji ubezpieczeniowe;.

B Akumulator modutowy nalezy przechowywac w suchym miejscu, z
dala od Swiatta stonecznego.
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6 Opakowanie i transport

B Jezeli akumulator modutowy przebywat w wodzie lub innej cieczy,
zabronione jest jego ponowne uruchamianie.

5.2 Warunki przechowywania

5.2.1 Okres przechowywania

Modutu nie mozna przechowywac dtuzej niz szeS¢ miesiecy od daty produkgji
(patrz etykieta znamionowa). Jezeli modut jest przechowywany dtuzej, nalezy go
dotadowywac.

5.2.2 Warunki fizyczne

Modut nalezy przechowywac w suchym miejscu, z dala od bezpoSredniego
dziatania promieni stonecznych, na wysokoSci maksymalnie 3000 m n.p.m.

Srednio obowigzywac powinny nastepujace warunki:

B Temperatura: 15..25°C
WartoSci graniczne:
Przechowywanie: -10...50 °C
Transport: -20...60 °C

B WilgotnoSc wzgledna:  0...50%
Nie mozna uktadac wiecej niz 4 akumulatorow modutowych jeden na drugim.
Akumulatory modutowe przechowywac co najmniej 15 cm nad podtozem, aby

zminimalizowat ryzyko szkod wyrzadzonych przez wode

523 Czyszczenie

Przed przechowywaniem nalezy oczyscic system akumulatorowy z kurzu i
innych zanieczyszczen. Czysci¢ odkurzaczem i/lub wilgotng szmatka.

6 Opakowanieitransport

Akumulator modutowy mozna wystac tylko i wytgcznie w przystosowanym
opakowaniu, ktore jest oznakowane zgodnie z wymogami prawnymi i do ktorego
dotaczone sg stosowne dokumenty.

Jesli jest ono jeszcze do dyspozycji i jest w stanie nienaruszonym, mozna
wykorzystac pierwotne opakowanie dostawy.

W przeciwnym razie, dziat serwisowy producenta moze stuzy¢ pomoca.
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7 Utylizacja

Wymogi prawne

Bezpieczenstwo

Zwrot

Srodowisko

7 Utylizacja

Akumulatoréw nie wolno wyrzucac razem z odpadami komunalnymi.
Konsumenci sg prawnie zobligowani do zwrotu zuzytych akumulatorow. Taki
zwrot jest bezptatny.

Nieprawidtowa utylizacja akumulatoréw litowych grozi pozarem lub wyciekiem
niebezpiecznych substancji, co moze by¢ szkodliwe dla zdrowia i Srodowiska.

Nalezy skontaktowac sie z producentem, gdy akumulator modutowy osiagnie
koniec okresu eksploatacji.

Producent wysyta zuzyte akumulatory do recyklingu wedtug ich systemu
elektrochemicznego. Cenne surowce sg odzyskiwane, a niebezpieczne
substancje — prawidtowo utylizowane. Odzyskanie tych materiatdw to cenny
wktad w ochrone naszego Srodowiska.
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8 Zatgcznik

Rysunek 6: Lokalizacja
jednostki gtdwnej BMS
i przetwornicy DC-DC

Tabela 3: Ukfad stykow
X2 dla magazynu SMA
SB, Kostal PLENTICORE
plus/Bl i Sungrow RT

8 Zatacznik

8.1 Jednostka gtowna BMS, przetwornica i przekaznik
DC-DC w magazynie Hyperion

BMS master

S—

R45-BY RIS Am

8.2 Uktad interfejsu jednostki gtownej BMS falownika
(X2)

Hyperion SMA Sunny Boy Sungrow GoodWe ET PLUS+
Storage SH5.0/6.0/8.0/10RT GW5K/GW6.5K/GWS8K/
3.7/5.0/6.0 GW10K

Pin Assignment @ Pin Colour Pin Colour [COM] Pin  Colour

[BATx] [Port]
1 CANH 26ty H Zoty 4 [BMS] Niebieski
CAN L D  Bialy Biaty [BMS]
Niebieski/biaty
3 RS485A nc n.c n.c. n.c. n.c. n.c.
4 RS485B n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
5 GND Niebieski EN_G Niebieski 12 [COM-T.JLG_EN-
6 Enable {12V, ' B Pomarancz | EN.H | Pomarancz 11 [COM-T.JLG_EN+
1 mA)

7 Jumper n.c. n.c n.c. n.c. n.c. n.c.
RS485

8 . nc n.c n.c. n.c. n.c. n.c.

Pin 1

Delivery state
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8 Zatacznik

Tabela 4: Ukfad stykow
X2 for Kostal
PLENTICORE plus/BI

Tabela 5: OCV (napiecie
otwartego obwodu)
przy poziomie SOC
modutu akumulatora
Helios i systemu
Hyperion

Hyperion Kostal PLENTICORE plus / PLENTICORE BI

Pi  Assignment Pin Colour [X601]

n

1 CANH n.c. n.c.

2 CAN L n.c. n.c.

3 RS485A 5 Zotty

4 RS485B 4 Biaty

5 GND 6 Niebieski

6 Enable(12V, 1 Pomarancz Pin 1
1 mA)

2 Jumper nc. n.c. I\/Iostek. pomle(12y plnaml 5 |"7 definiuje
RS485 RS485 i protokdt komunikacji z Kostal

PLENTICORE plus / BI
8 n.c. n.c.
83 Kalibracja napiecia systemu z magazynem SMA SB

Aby doda¢ moduty akumulatoréw Helios, nalezy wyregulowac napiecie
systemowe do napiecia modutow. Niezbedne jest do tego ustawienie magazynu
Sunny Boy na odpowiedni poziom SOC:

1.

Otworzyc interfejs uzytkownika magazynu Sunny Boy.

2. Zarejestrowac sie jako instalator.

3. Wybrac Device Parameters (Parametry urzadzenia) i klikngc Edit
Parameters (Edycja parametrow).

4. Wprowadzi¢ odpowiedni poziom SOC w Battery — External Default
(Akumulator — Domysiny zewnetrzny) i zatwierdzic¢ u gory Web Ul
przyciskiem Save All (Zapisz wszystko).

Przyktad:

= Nowy modut akumulatora wykazuje napiecie 50,1 V —co
odpowiada ok. 30% SOC

= Hyperion wykazuje poziom 60% SOC — ustawic Lower battery
discharge limit (Dolny limit roztadowania) akumulatora na 30%
i zatwierdzic przyciskiem Save all (Zapisz wszystko).

5. System akumulatorowy dostosuje sie do okreSlonego poziomu SOC
i bedzie go utrzymywat

6. Zainstalowac nowy modut akumulatora. Patrz rozdziat 3.3.4 od kroku 3.

Napiecie Napiecie system:oiqdcz;r;?l\lliccrft;a;er?:g:f:l akumulatorow
Module SocC 3 4 5 6
463V 0% 1389V 1852V 2315V 2778V
478V 10% 1435V 1913V 2391V 2870V
488V 20% 1464\ 1952V 264,V 2929V
49,7V 30% 1491V 1988V 2485V 2982V
50,5V 40% 1515V 2020V 2525V 3029V
51,5V 50 % 1544\ 2059V 2574V 3089V
52,7V 60 % 1580V 2106V 2633V 3159V
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8 Zatgcznik

Napiecie systemu z dana liczba modutow akumulatorow

Napigcie pofaczonych szeregowo

Module SoC 3 4 5 6
536V 70% 1609V 2146V 2682V 3219V
548V 80 % 1645V 2193V 274V 3290V
559V 90 % 167,7V 2236V 2796V 3355V
56,7V 100 % 1701 V 2268V 2835V 3402V

UWAGA Wszystkie powyzsze parametry napiecia dotycza napiecia obwodu
otwartego (OCV).
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9 Dalsze odnosniki

9 Dalsze odnosSniki

9.1 Glosariusz

Termin Definicja

AWG American Wire Gauge — znormalizowany system Srednic przewodow
elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych

BMS system zarzadzania akumulatorem

CHP skojarzona gospodarka energetyczna, kogeneracja

uszkodzenie,
obrazenia, uraz,
szkoda itp

zagrozenie

ocv

Sol
wykwalifikowany
personel

egzotermiczna
reakcja
fancuchowa

uzytkownik

uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu 0sob, lub uszkodzenia
mienia badz Srodowiska naturalnego

potencjalne zrddio uszkodzen, obrazen, urazéw, szkod itp
napiecie obwodu otwartego: napiecie akumulatora bez obcigzenia
srodki ochrony indywidualnej

osoba lub podmiot, ktére opierajac sie na swoim fachowym
wyksztatceniu, szkoleniu i/lub doSwiadczeniu, potrafig
zidentyfikowac ryzyko i zapobiec zagrozeniom wynikajacym z
eksploatacji produktu

wywotywany przez ciepto proces chemiczny, ktory stale wytwarza
dodatkowe ciepto.

osoba uzytkujaca ten produkt

9.2 Wykaz tabel

10 1<) F= W B O LS VA=) = 6

Tabela 2: Objasnienie uzywanych symboli ... 6

Tabela 3: Uktad stykow X2 dla magazynu SMA SB, Kostal PLENTICORE
PIUS/Bl i SUNGIOW RT ..o 31

Tabela 4: Uktad stykdow X2 for Kostal PLENTICORE plus/Bl.......ccocoviinennnee 32

Tabela 5: OCV (napiecie otwartego obwodu) przy poziomie SOC modutu
akumulatora Helios i systemu HYPerion ... 32

9.3  Wykaz rysunkow

Rysunek 1: Widok ogdlny systemu akumulatorowego.........ccccvveenrenrceciene, 11
Rysunek 2: Podtaczenie magazynu SMA SB do BMZ Hyperion........cccocvveeneen. 22
Rysunek 3: Podtgczenie PLENTICORE plus do BMZ Hyperion .......ccccocevvenne 24
Rysunek 4: Podtaczenie Sungrow SH RT do BMZ Hyperion........cccccceevnvnienen. 26
Rysunek 5: Potaczenie GoodWe ET PLUS+ do BMZ Hyperion ........cccceevvennne 27
Rysunek 6: Lokalizacja jednostki gtownej BMS i przetwornicy DC-DC........... 31
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