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TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07916-1 2022-04-26 Bezterminowo TCI

Niniejszy dokument oryginalnego certyfikatu . W przypadku 

Wystawiono dla:

Falowniki PV GW[5-10]K-ET/BT (PPM Typ A)
Specyfikacja techniczna i wersja oprogramowania przedstawiona jest w Z nr 2

Wydano dla:

GoodWe Technologies Co., Ltd.
No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

z:

DNVGL-SE-0124, 2016-03:

PTPiREE, 2021-04: 
sieci elektroenergetycznych

32016R0631, 2016-04: (NC 
RfG)
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Na podstawie dokumentu:

CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07916-A072-1 Network Code Requirements for a PGU of Type A -
Poland, Certification Report, dated 2022-04-26

certyfikatu przedstawiono w 
nr 

odpowiednio w Z nr 2 i 3.

Hamburg, 2022-04-26 Hamburg, 2022-04-26

W imieniu DNV Renewables Certification W imieniu DNV Renewables Certification

Bente Vestergaard potwierdzona
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w certyfikacie.

Aleksandra Voss

Kierownik Projektu
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Warunki, kryteria i zakres oceny

wymienione w punkcie na poziomie integracji projektu, falowniki fotowoltaiczne 
nr punkcie 3.

1 Warunki

Zmiany w projekcie, komponentach lub
. 

Nastawy integracji projektu, aby 
operatora systemu (SO). 

, znajduja sie w regulacji
odpowiednich sekcjach 5.1-5.4 raportu z certyfikacji CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07916-A072-1.

certyfikacji dotyczy zdalnego zaprzestania generacji mocy czynnej oraz zdalnego blokowania i sterowania LFSM-
O. Zgodnie z opisem w sekcjach 5.3 oraz 5.4 raportu z certyfikacji CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07790 -A072-1.

2 Kryteria oceny i odniesienia normatywne dla niniejszego certyfikatu:

/A/ Program certyfikacji DNVGL-SE-

/B/ rgii do sieci 
elektroenergetycznych, wersja 1.2, PTPiREE, 2021-04-28, ( : PTPiREE 2021-04)

/C/

RfG), PSE S.A., 2018-12-18 zatwierdzone Decyzj
DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r ( : PSE 2018-12)

/D/ 

Europejskiej L112/1, KOMISJA EUROPEJSKA, 27/04/2016. Dokument 32016R0631, ( : NC RfG)

3 Zakres i wyniki oceny

funkcje oraz zakresy 
-04 /B/. W procesie certyfikacji nie 

zdziale 7 dokumentu PTPiREE 2021-04 /B. 

NC RfG /D/ PSE 2018-12 /C/ Typ A Wynik oceny (**)

13.1(a) 13.1 (a)(i) x Zgodny

13.1 (b) 13.1 (b) x Zgodny

Zaprzestanie generacji mocy czynnej 13.6 13.6 x Zgodny

LFSM-O 13.2 (*) 13.2 (a), (b), (f) x Zgodny

(*) 
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Schematyczny opis

1

hybrydowych GW[5-10]K-ET/BT, : GW5K-ET, GW6.5K-ET, GW8K-
ET, GW10K-ET, GW5K-BT, GW6K-BT, GW8K-BT oraz GW10K-BT

. 

one 400 V oraz znamionowej mocy czynnej 5-10 kW. Warianty -ET 
-

dniony podczas oceny, 

szystkie warianty te same komponenty
odpowiedzi elektryczne

testom oraz certyfikacji. a tablicach 
oprogramowaniu.

2 Dane techniczne 

Zgodnie z przez producenta parametrami
podanymi :

2.1 Specyfikacja

GW5K-ET GW6.5K-ET GW8K-ET GW10K-ET

Liczba faz 3 3 3 3

Maksymalna moc pozorna 5000 VA 6500 VA 8000 VA 10000 VA

Znamionowa moc czynna 5000 W 6500 W 8000 W 10000 W

400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

GW5K-BT GW6K-BT GW8K-BT GW10K-BT

Liczba faz 3 3 3 3

Maksymalna moc pozorna 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA

Znamionowa moc czynna 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W

400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac

50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

2.2 DC 

GW[5-10]K-ET GW[5-10]K -BT

200 V NA

Maks. 850 V NA

180 V 180 V

Maks. 600 V 600 V

Maks. 1000 V 600 V

Maks. 12,5 / 12.5 A 25 A
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2.3 Wersja oprogramowania

290-10268
Wersja oprogramowania (software) 080819

2.4 Transformator

2.5 Zabezpieczenia sieciowe

.

2.6 Nastawy regulacji

dostarczany przez PV master
"Safety Code" w " Basic Settings" w aplikacji " PV master

e "Poland". 

z wymogami nastawami 
regulacji. Zmiany nastaw regulacji z 
wymogami. 
operatorem systemu.

.
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Badania typu

1 Badania typu

Testy przeprowadzono w dniach od 2021-10-26 do 2021-11-12 w laboratorium GoodWe w Suzhou (P.R. China). 
-17025 na jednostce GW10K-ET.

sprawozdaniu 

Test

Sekcja 3.1 w /1/
Sekcja 3.2 w /1/

Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej Sekcja 3.3 w /1/
Tryb LFSM-O Sekcja 3.4 w /1/

Sprawozdanie Numer dokumentu

/1/ 10304652-SHA-TR-03-A Measurement of power control characteristics of a PV inverter of the 
type GW10K-ET according to FGW TG3 Rev. 25 and Polish Grid 
Code

-12 /C/ oraz NC RfG
odpowiednim Raporcie z certyfikacji CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07916-A072-1.


