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rozpowszechnianie w czesci lub catosci wymaga pisemnej zgody firmy
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Gwarancja firmy SMA

Aktualne warunki gwarancji mozna pobraé w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com.

Licencje na oprogramowanie

Licencje na oprogramowanie mozna wyswietlié na interfejsie uzytkownika produktu.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe sq zastrzezone, nawet jeédli nie sq specjalnie oznaczone. Brak
oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, ze towar lub znak nie jest zastrzezony.
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1 Informacje na temat niniejszego dokumentu SMA Solar Technology AG

1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1  Zakres obowigzywania
Niniejszy dokument dotyczy urzqdzenia typu ,STP 50-40” (Sunny Tripower CORE1).

1.2 Uktad

Niniejszy dokument zawiera opis montazu, instalacii, uruchomienia, konfiguracji i obstugi produktu,
diagnozowania usterek, wycofania produktu z eksploatacii, a takze opis obstugi interfejsu
uzytkownika produktu.

Aktualna wersja dokumentu oraz szczegétowe informacije o produkcie sq dostepne w formacie
PDF na stronie www.SMA-Solar.com.

1.3  Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla specjalistéw i uzytkownikéw. Czynnosci, ktére w
niniejszym dokumencie sq oznaczone symbolem ostrzezenia i stowem ,Specjalista”, wolno
wykonywaé jedynie specjalistom. Czynnosci, ktérych wykonanie nie wymaga posiadania
specjalnych kwalifikacji, nie sq oznakowane i moze je wykona¢ réwniez uzytkownik. Specjalisci
muszq posiadaé nastepujgce kwalifikacje:

* Znajomo$é zasady dziatania oraz eksploatacii falownika

* Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczenstw i zagrozen mogqcych wystqpié¢ podczas
montazu oraz obstugi urzqdzen i instalacii elekirycznych

* Wyksztatcenie w zakresie montazu oraz uruchamiania urzqdzen i instalacii elektrycznych

* Znajomo$éé obowigzujgcych norm i dyrektyw

* Znajomo$é i przestrzeganie treéci niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazéwkami
dotyczqcymi bezpieczenstwa

1.4 Symbole
Symbol Objasnienie

A NIEBEZPIECZENSTWO Ostrzezenie, ktérego zignorowanie powoduje

$mieré lub powazne obrazenia ciata.

A OSTRZEZENIE Ostrzezenie, ktérego zignorowanie moze spowo-

dowaé émieré lub powazne obrazenia ciata.

A PRZESTROGA Ostrzezenie, ktérego zignorowanie moze spowo-
dowa¢ srednie lub lekkie obrazenia ciata.

UWAGA Ostrzezenie, ktérego zignorowanie moze spowo-
dowaé szkody materialne.

A SPECJALISTA Symbol wskazujgcy na czynnosci, kiére wolno wy-
konywa¢ wyltqcznie specijalistom.

E] Informacia, ktéra jest wazna dla okreslonej kwestii
lub celu, lecz nie ma wplywu na bezpieczenstwo.
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Symbol Objasnienie
O Warunek, ktéry musi by¢ spetniony dla okre$lone-
go celu.
M Oczekiwany efekt
3 Mozliwy problem

1.5 Dalsze informacje

Odystacze do dalszych informaciji znajdujq sie na stronie internetowej pod adresem www.SMA-
Solar.com:

Tytut dokumentu Rodzaj dokumentu
"Parameter und Messwerte" Informacija techniczna
Zestawienie wszystkich parametréw uzytkowych falownika i dostep-

ne ustawienia

+Webconnect Plants in Sunny Portal" Instrukcja obstugi
Rejestracja falownika na Sunny Portal oraz ustawienie lub modyfika-

cja parametréw uzytkowych falownika

+SMA Modbus® Interface" Informacja techniczna
Informacje dotyczqce uruchamiania i konfiguraciji interfejsu SMA

Modbus

,SunSpec® Modbus® Interface" Informacja techniczna
Informacje dotyczqce uruchamiania i konfiguraciji interfejsu SunSpec

Modbus

,Efficiency and Derating" Informacja techniczna

Sprawno$¢ oraz redukcja parametréw znamionowych falownikéw
typu Sunny Boy, Sunny Tripower i Sunny Mini Central

1.6 Nazewnictwo

Petna nazwa Nazwa stosowana w niniejszym dokumen-
cie
Sunny Tripower CORE1 Falownik, produkt
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1 Informacije na temat niniejszego dokumentu

1.7  Wyréznienia
Wyréznienie Zastosowanie
pogrubienie * Przylgcza
e Gniazda rozszerzen
e Parametr

* Elementy na interfejsie
uzytkownika

¢ Elementy, ktére nalezy wybraé.
* Elementy, ktére nalezy
wprowadzié.
> e tqczy ze sobgq kilka elementéw,

ktére nalezy wybraé.

[Przycisk ekranowy] ¢ Przycisk ekranowy, ktéry nalezy
wybraé lub nacisngé.
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Przyktad

* W polu Energy (Energia)
mozna odczytaé¢ wartosé.

* Wybierz Settings
(Ustawienia).

* W polu Minutes (Minuty)
wpisz warto$é 10.

* Wybierz Settings > Date
(Ustawienia > Data).

¢ Naciénij [Continue] (Dalej).
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2 Bezpieczenstwo

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Sunny Tripower jest beztransformatorowym falownikiem fotowoltaicznym z é uktadami
monitorowania punktu MPP, ktéry przeksztatca prqd staty wytwarzany przez generator
fotowoltaiczny na tréjfazowy prad przemienny o parametrach wymaganych przez publiczng sieé
elekiroenergetycznq i dostarcza go do niej.

Falownik jest przeznaczony do uzytkowania zaréwno na zewnqtrz, jak i wewngtrz budynkéw.

Falownik wolno eksploatowaé tylko z generatorami fotowoltaicznymi drugiej klasy ochronnosci wg
normy |EC 61730, klasy zastosowania A. Nalezy stosowa¢ moduty fotowoltaiczne, ktére mogg
wspétpracowaé z falownikiem.

Produkt nie posiada transformatora ani separaciji galwanicznej. Produkt nie moze by¢
eksploatowany z modutami fotowoltaicznymi o uziemionych wyjsciach. W przeciwnym razie moze
on ulec uszkodzeniu. Produkt moze byé eksploatowany z modutami fotowoltaicznymi o uziemionej
ramie.

Moduty fotowoltaiczne o duzej pojemnosci elekirycznej w stosunku do potencjatu ziemi mogq byé
stosowane tylko wtedy, gdy ich pojemno$é¢ sprzegajqca nie przekracza 12,6 pF (informacje
dotyczqce obliczania pojemnosci sprzegajqcej zawiera informacija techniczna ,Leading Leakage
Currents” dostepna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).

Nalezy bezwarunkowo przestrzegaé dozwolonego zakresu roboczego oraz wymagan
zwiqzanych z instalacjq dla wszystkich komponentéw.

Produkt wolno uzywaé wytqcznie w tych krajach, w ktérych posiada on homologacie krajowq lub
zezwolenie wydane przez firme SMA Solar Technology AG i operatora sieci przesytowe;.

Produkt posiada réwniez homologacje na rynek australijski i wolno go uzywaé w Australii. Jeli
wymagana jest obstuga systeméw DRM, falownik wolno uzywaé tylko wraz z urzqgdzeniem do
zarzqdzania zapotrzebowaniem na moc (DRED). Jest to gwarancjq stosowania przez falownik
polecen sterowniczych ograniczania mocy czynnej ze strony operatora sieci przesytowej. Falownik
i urzgdzenie DRED muszq by¢ podfqczone do tej samej sieci, interfejs Modbus falownika musi by¢
wiqczony oraz nalezy wprowadzié ustawienia serwera TCP.

Produkt wolno stosowaé wytqcznie w sposéb opisany w zatgczonych dokumentach i zgodnie z
normami oraz wytycznymi obowigzujgcymi w miejscu montazu. Uzywanie produktu w inny sposéb
moze spowodowaé szkody osobowe lub materialne.

Wprowadzanie zmian w produkcie, na przyktad poprzez jego modyfikacije lub przebudowe,
wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy SMA Solar Technology AG w formie pisemnei.
Wprowadzanie zmian w produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancii
i rekojmi oraz z reguly do utraty waznosci pozwolenia na eksploatacje. Wyklucza sie
odpowiedzialnos¢ firmy SMA Solar Technology AG za szkody powstate wskutek wprowadzania
tego rodzaju zmian.

Uzytkowanie produktu w sposéb inny niz okreslony w punkcie ,Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem” jest uwazane za niezgodne z przeznaczeniem.

Dotgczone dokumenty stanowiq integralng czeéé produktu. Dokumenty te nalezy przeczytad,
przestrzegad ich tredci i przechowywaé miejscu, w ktérym bedq zawsze tatwo dostepne.

Tabliczka znamionowa musi znajdowaé sig na state na urzgdzeniu.
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2.2 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa

W niniejszym rozdziale zawarte sq wskazéwki dotyczqce bezpieczenstwa, kiérych nalezy
przestrzega¢ podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocq produktu.

Aby unikngé powstania szkéd osobowych i materialnych oraz zapewnié¢ diugi okres uzytkowania
produktu, nalezy doktadnie przeczytaé ten rozdziat i zawsze przestrzega¢ wszystkich wskazéwek
dotyczqcych bezpieczenstwa.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek wystepowania wysokiego napiecia w
generatorze fotowoltaicznym
Generator fotowoltaiczny generuje pod wptywem éwiatta niebezpieczne napigcie state, ktére
wystepuje na przewodach DC i innych elementach falownika bedqcych pod napieciem.
Dotkniecie przewodéw statonapigciowych (DC) lub elementéw bedqcych pod napieciem moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia praqdem elektrycznym. W przypadku
odtgczenia wiykéw DC od falownika pod obcigzeniem moze dojé¢ do powstania tuku
elekirycznego, ktéry powoduje porazenie prgdem elekirycznym i oparzenia.
¢ Nie wolno dotyka¢ odstonigtych korcéwek przewodédw.
* Nie wolno dotyka¢ przewodéw DC.
* Nie wolno dotykaé elementéw falownika bedgcych pod napigciem.
* Montaz, instalacje i uruchomienie falownika wolno wykonywaé wytgcznie specjalistom
posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje.
* Usuwanie usterek nalezy powierzaé wytgcznie specijalistom.
* Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku nalezy odiqczyé go spod napiecia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem

Dotkniecie nieuziemionego modutu fotowoltaicznego lub podstawy generatora moze prowadzié
do niebezpiecznego dla zycia porazenia prqdem elektrycznym.
* Rame modutéw fotowoltaicznych, podstawe generatora oraz powierzchnie przewodzqgce
prad elekiryczny nalezy potqczyé ze sobg galwanicznie i uziemié. Nalezy przestrzegad
przepiséw lokalnych.

A PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo poparzenia sig o gorgce elementy obudowy

Podczas eksploatacji obudowa i pokrywy obudowy moggq sie nagrzewaé. Roztgeznik izolacyjny
DC nie moze sig nagrzewac.

¢ Nie dotykaé gorgcych powierzchni.

* Przed dotknigciem obudowy lub pokryw obudowy nalezy odczekaé, az ostygnie falownik.
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UWAGA

Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy na skutek mrozu

Otwieranie pokryw obudowy przy ujemnych temperaturach moze spowodowaé uszkodzenie
uszczelki w pokrywach. W konsekwenciji do falownika moze dostaé sie wilgoé.
e Pokrywy obudowy mozna otwiera¢ tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie spadnie
ponizej-5 °C.
e Jesli konieczne jest otworzenie pokryw obudowy podczas mrozu, to nalezy najpierw
usungé z uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem cieptego powietrza). Nalezy
przy tym przestrzegaé odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

UWAGA

Uszkodzenie tabliczki znamionowej na skutek uzycia srodkéw czyszczqcych

* W przypadku zabrudzenia falownika nalezy wyczysci¢ obudowe, pokrywy obudowy,
tabliczke znamionowq i diody LED wyltqcznie éciereczkq zwilzong czystqg wodg.

Instrukcja eksploatacii STP50-40-BE-pl-11 11
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3 Zakres dostawy

Nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone urzqdzenie jest kompletne i czy nie posiada widocznych
zewnetrznych uszkodzen. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci lub uszkodzenia urzqdzenia
nalezy skontaktowad sig ze sprzedawcq produktu.

D

QD " S o

- P P e

llustracja 1: Czeéci wehodzqce w zakres dostawy produktu

Pozycja Liczba Nazwa

A 1 Falownik

B 4 Nézka montazowa

C 8 Sruba z tbem szesciokgtnym 8Mx40

D 8 Podktadka

E 4 Uchwyt do przenoszenia

F 12 Wityk DC dodatni

G 12 Wiyk DC uvjemny

H 24 Zaslepka uszczelniajgca do wiykéw DC

I 1 Przepust kablowy Mé3 z nakretkq zabezpieczajgcq

J 1 Przepust kablowy M32 z przelotkq kablowq i nakretkq zabezpie-
czajgcq

K 1 3-biegunowa listwa zaciskowa

L 1 Skrécona instrukcja
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4 Opis produktu

4.1

Sunny Tripower

Sunny Tripower jest beztransformatorowym falownikiem fotowoltaicznym z é uktadami

monitorowania punktu MPP, ktéry przeksztatca prqd staty wytwarzany przez generator

4 Opis produktu

fotowoltaiczny na tréjfazowy prad przemienny o parametrach wymaganych przez publiczng sie¢
elektroenergetycznq i dostarcza go do niej.

A

/

llustracja 2: Konstrukeja falownika Sunny Tripower

Pozycja
A

B
C
D

IO‘HI’H

Instrukcja eksploatacii

Nazwa
Pokrywa
AC-Connection Unit
DC-Connection Unit

Diody LED
Diody LED informujq o stanie roboczym falownika.

Przepusty kablowe do kabla komunikacyjnego
Roztqcznik izolacyjny DC
Wiyki DC

Uchwyt wentylatora z 3 wentylatorami
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4 Opis produktu

Pozycja

K
L
M

SMA Solar Technology AG

Nazwa

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umozliwia jednoznaczng identyfikacje falownika.
Tabliczka znamionowa musi znajdowaé sie na produkcie przez caty
czas. Na tabliczce znamionowej podane sq nastepujqce informacije:

e Typ urzqdzenia (Model)

e Numer seryjny (Serial No.)

* Data produkgiji (Date of manufacture)

* Parametry urzqdzenia
Dodatkowa naklejka z danymi do rejestracji produktu na Sunny Portal i
hasto dostepu do sieci WLAN:

e Numer identyfikacyjny do rejestracji produktu na Sunny Portal (PIC)

¢ Klucz do rejestracji produktu na Sunny Portal (RID)

* Hasto dostepu do sieci WLAN (WPA2-PSK), umozliwiajgce
bezposredni dostep do interfejsu uzytkownika falownika poprzez
sie¢ WLAN

Otwér w obudowie na podigczenie przewodu AC
Otwér w obudowie do podtgczenia dodatkowego przewodu

Otwory w obudowie na uchwyty do przenoszenia

Symbole na falowniku i tabliczce znamionowej

Symbol

14

(1]
=N
&
=

Objasnienie
Falownik

Wraz z zielong diodg LED ten symbol sygnalizuje stan pracy falownika.

Przestrzega¢ dokumentacii

Wraz z czerwong diodq LED ten symbol sygnalizuje usterke.

Transmisja danych

Wraz z niebieskq diodg LED ten symbol sygnalizuje stan potgczenia sie-
ciowego.

Przewdd ochronny

Ten symbol oznacza miejsce, w ktérym nalezy podiqczyé przewéd
ochronny.

Uziemienie

Ten symbol oznacza miejsce, w ktérym nalezy podtgczyé dodatkowy
przewéd ochronny
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SMA Solar Technology AG 4 Opis produktu

Symbol
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IP65
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Instrukcja eksploatacii

Objasnienie

Niebezpieczehstwo poparzenia sige o gorqcq powierzchnie

Podczas pracy produkt moze sig¢ bardzo rozgrzaé. Nie dotykaé urzqdze-
nia, gdy jest ono wigczone. Przed przystgpieniem do wykonywania jo-
kichkolwiek prac przy produkcie nalezy poczekaé na jego odpowiednie
schtodzenie sie.

Zagrozenie zycia wskutek porazenia prgdem elekirycznym

Produkt pracuje pod wysokim napieciem. Przed wykonywaniem jakich-
kolwiek prac produkt nalezy odtgczy¢ spod napigcia. Wszystkie prace
przy produkcie mogg wykonywaé wytqgcznie odpowiedni specialisci.
Przestrzega¢ dokumentacii

Nalezy przestrzegaé treéci wszystkich dokumentéw dotgczonych do pro-
duktu.

Niebezpieczehstwo

Ten symbol wskazuje na konieczno$¢ dodatkowego uziemienia produk-
tu, jesli w miejscu jego instalacji wymagane jest stosowanie drugiego
przewodu uziemiajqgcego lub wyréwnanie potencijatu.

Prqd staty

Produkt nie posiada separaciji galwaniczne;.

3-fazowy prad przemienny z przewodem neutralnym

Oznakowanie WEEE

Produktu nie wolno wyrzucaé wraz z odpadami komunalnymi, lecz nale-
zy go utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi w miejscu montazu przepi-
sami dotyczqcymi utylizacji zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicz-
nego.

Oznakowanie CE

Produkt spetnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskie;.

Stopien ochrony IP65

Produkt jest chroniony przed wnikaniem pytu oraz strumieniem wody z
dowolnego kierunku.

Produkt moze by¢ montowany na zewngtrz budynkéw.
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4 Opis produktu SMA Solar Technology AG

4.2 Ziqgcza i funkcje

Falownik moze posiadaé na wyposazeniu nastepujgce ztgcza i funkcje, kiére mozna réwniez
doposazy¢ w przysziosci:

Interfejs uzytkownika do monitorowania i konfiguracji falownika

Falownik jest wyposazony seryjnie w zintegrowany serwer sieciowy z interfejsem uzytkownika do
konfiguracji i monitorowania falownika. Przy aktywnym potqczeniu z siecig WLAN lub Ethernet
interfejs uzytkownika w falowniku mozna otworzy¢ za pomocq przeglgdarki internetowej na
komputerze, tablecie lub smartfonie.

SMA Speedwire

Falownik posiada jako seryjne wyposazenie modut SMA Speedwire. SMA Speedwire jest
technologiq komunikacji opartg na standardzie sieci komputerowej Ethernet. Umozliwia ona
zoptymalizowang pod kgtem falownika transmisje danych z predkoscig 10 lub 100 Mb/s
pomiedzy urzqdzeniami Speedwire w instalacjach fotowoltaicznych a interfejsem uzytkownika
falownika.

SMA Webconnect

Falownik posiada jako seryjne wyposazenie funkcje Webconnect. Funkcja Webconnect umozliwia
bezposredniq transmisje danych pomiedzy falownikami w matej instalacii fotowoltaicznej
sktadajqcej sie z maks. 4 falownikéw a portalem internetowym Sunny Portal bez koniecznosci
stosowania dodatkowego urzqdzenia komunikacyjnego. W duzych instalacjach fotowoltaicznych
sktadajqcych sig z ponad 4 falownikéw transmisja danych pomigdzy falownikami a portalem
internetowym Sunny Portal moze by¢ realizowana za pomocg modutu SMA Cluster Controller;
alternatywnie falowniki mozna rozdzieli¢ na kilka instalacji zarejestrowanych na portalu

Sunny Portal. Przy aktywnym potqczeniu z sieciq WLAN lub Ethernet mozna uzyskaé bezposéredni
dostep do instalacji fotowoltaicznej zarejestrowanej na portaly Sunny Portal za pomocq
przeglqdarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

WLAN

Falownik jest wyposazony seryjnie w interfejs WLAN. W stanie fabrycznym interfejs WLAN jest
standardowo aktywowany. W przypadku niekorzystania z sieci WLAN interfejs WLAN mozna
dezaktywowad.

Ponadto falownik posiada funkcje WPS (Wi-Fi Protected Setup). Funkcja WPS umozliwia
automatyczne potqczenie falownika z urzqdzeniem znajdujqgcym sie w tej samej sieci co falownik
(np. routerem, smartfonem, tabletem lub komputerem).

E] Zwiekszenie zasiegu przy komunikacji radiowej w sieci WLAN

Aby zwigkszy¢ zasieg komunikacji radiowej falownika w sieci WLAN, w falowniku mozna
zamontowa¢é zestaw doposazeniowy Antenna Extension Kit.

Modbus

Produkt posiada na wyposazeniu interfejs Modbus. Standardowo interfejs Modbus jest
dezaktywowany i aby méc z niego korzystaé, nalezy go skonfigurowaé.

Interfejs Modbus do podtqczania obstugiwanych produktéw firmy SMA jest przeznaczony do
zastosowan przemystowych i ma nastepujqce funkcije:
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SMA Solar Technology AG 4 Opis produktu

* Zdalne wyszukiwanie wartoéci pomiarowych
* Zdalne ustawianie parametréw uzytkowych

* Podawanie wartosci zadanych do sterowania instalacjq

Wityki do podtgczania modutéw

Falownik posiada jako wyposazenie seryjne dwa wiyki do podigczania modutéw. Wiyki do
podtgczania modutéw znajdujq sie w podzespole komunikaciji i umozliwiajg one poditgczenie do
urzqdzenia dodatkowych modutéw (np. SMA Sensor Module). Moduty sq oferowane jako
wyposazenie dodatkowe. Montaz dwéch identycznych modutéw jest niedozwolony.

SMA RS485 Module

Poprzez modut SMA RS485 Module falownik moze prowadzi¢ komunikacje przewodowq ze
specjalnymi produktami komunikacyjnymi firmy SMA (informacje dotyczqce montazu i podigczania
zawiera stosowna instrukcja modutu SMA RS485 Module ). SMA RS485 Module mozna
zamontowaé w terminie pézniejszym.

Grid management

Produkt posiada funkcije, ktére pozwalajg na korzystanie z ustug sieciowych.

Te funkcje (np. ograniczenie mocy czynnej) mozna aktywowaé i skonfigurowaé w zaleznosci od
wymogdw operatora sieci przesylowej poprzez parametry uzytkowe.

Antenna Extension Kit

Antenna Extension Kit umozliwia zwiekszenie zasiegu falownika w sieci WLAN (informacje
dotyczqce montazu i podigczenia zawiera instrukcja obstugi zestawu montazowego

Antenna Extension Kit). Zestaw montazowy Antenna Extension Kit anteny mozna zamontowaé
pdzniej.

SMA 1/0 Module

Modut SMA 1/O Module umozliwia falownikowi realizacje ustug sieciowych (informacje
dotyczqce montazu i podigczenia zawiera instrukcja obstugi modutu SMA I/O Module). SMA I/
O Module mozna zamontowaé w terminie pézniejszym.

SMA Sensor Module

Modut SMA Sensor Module posiada rézne ztgcza do przytqczania réznych czujnikéw (np.
czujnika temperatury, nastonecznienia, wiatru lub licznika energii). SMA Sensor Module
przeksztatca sygnaty odbierane z przytgczonych czujnikéw i przekazuije je do falownika.
SMA Sensor Module mozna zamontowaé w terminie pézniejszym.

Przekaznik wielofunkcyjny

Falownik posiada jako seryjne wyposazenie przekaznik wielofunkcyijny. Przekaznik wielofunkcyjny
jest interfejsem, ktéry mozna skonfigurowaé pod katem specyficznego trybu pracy instalaci.

Instrukcja eksploatacii STP50-40-BEpl-11 17



4 Opis produktu SMA Solar Technology AG

SMA OpitiTrac Global Peak

SMA OptiTrac Global Peak jest udoskonalong wersjq funkcji SMA OptiTrac i umozliwia w kazdej
chwili precyzyjne dopasowanie punktu roboczego falownika do optymalnego punktu pracy
generatora fotowoltaicznego (MPP). Ponadto, dzigki systemowi SMA OptiTrac Global Peak
falownik rozpoznaije szereg optymalnych punktéw generowania mocy w dostgpnym zakresie
pracy, ktére w szczegblnosci mogqg wystapié przy czesciowo zacienionych ciggach ogniw
fotowoltaicznych. Funkcja SMA OptiTrac Global Peak jest aktywowana standardowo.

Wykrywanie awarii ciagéw ogniw fotowoltaicznych

Uktad wykrywania awarii ciggéw ogniw fotowoltaicznych dokonuje pomiaru prqdu sumarycznego
na kazdym wejéciu i oblicza ciggle wartosci $rednie dla poszczegélnych wejéé. Wartoéci pradu
sumarycznego sq poréwnywane z wartosciami $rednimi. Jesli prqd sumaryczny przekroczy lub
spadnie ponizej wartosci éredniej o ustawiony zakres tolerancii, zostanie wygenerowany
komunikat o zdarzeniu. Nieznacznie podwyzszone prqdy sumaryczne sq przy tym skutecznie
rozpoznawane w kilku cyklach zapytari i odrézniane od typowych wahan prqdu generatora
fotowoltaicznego. Uktad wykrywania awarii ciggéw fotowoltaicznych jest standardowo
dezaktywowany i nalezy go aktywowaé. Na interfejsie uzytkownika mozna réwniez ustawié
zakres tolerancii i odczyta¢ wartosci $rednie.

Ochronnik przepigciowy typu Il

Falownik posiada po stronie AC i DC gniazda na ochronniki przeciwprzepigciowe typu |I.
Ochronniki przeciwprzepigciowe ograniczajq niebezpieczne przepigecia. Ochronniki
przeciwprzepigciowe mozna zamontowacé pdzniej.
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SMA Solar Technology AG 5 Montaz

5 Montaz

5.1  Warunki montazu

Wymagania dotyczgce miejsca montazu:

Zagrozenie zycia wskutek pozaru lub wybuchu
Mimo starannej konstrukcji urzgdzenia elekiryczne mogq spowodowaé pozar.
* Produktu nie wolno montowaé w miejscach, w ktérych znajdujq sie tatwopalne materiaty
lub gazy palne.
¢ Nie wolno montowaé produktu w strefach zagrozonych wybuchem.

O Miejsce montazu musi byé niedostepne dla dzieci.

O Produkt nalezy zamontowaé na solidnym i réwnym podtozu.

O Miejsce montazu musi by¢ odpowiednie do ciezaru i wymiaréw falownika (patrz rozdziat 14
,Dane techniczne”, strona 103).

O Nalezy zawsze zapewni¢ fatwy i bezpieczny dostep do miejsca montazu bez koniecznosci
stosowania urzqdzeh pomocniczych, takich jak np. rusztowania czy podnosniki. W
przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu bedzie mozliwe tylko w ograniczonym
zakresie.

O Falownik mozna zamontowaé w miejscu wystawionym na bezposredni wptyw promieni
stonecznych. Falownik moze jednak ogranicza¢ swojg moc wskutek zbyt wysokiej
temperatury, aby zapobiec przegrzaniu.

O Nalezy zapewni¢ staly dostep do rozigeznika obcigzenia DC.

O Nalezy przestrzegaé warunkéw klimatycznych (patrz rozdziat 14 ,Dane techniczne”,
strona 103).

Instrukcja eksploatacii STP50-40-BE-pl-11 19
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Wymiary do montazu
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llustracja 3: Potozenie punktéw mocowania (wymiary w mm)

Stabilnos$¢ potozenia:

O Aby zapewni¢ stabilne potozenie falownika, przy montazu przy uzyciu nézek lub szyny
profilowanej odlegto$¢ pomigdzy nézkami lub szynami profilowanymi musi wynosié
przynajmniej 175 mm.

O Warunki montazu falownika:

- Kat nachylenia podtoza: > 3°
- Predkoéé wiatru (bez podmuchéw szkwatu): > 25 m/s

- Wysoko$¢ nézek lub szyny profilowanej: > 100 mm
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O

Przy montazu przy uzyciu szyn profilowanych nalezy je odpowiednio przymocowaé lub
obcigzyé. Przy montazu przy uzyciu szyn profilowanych firma SMA Solar Technology AG
zaleca, aby szyne profilowanq przymocowaé érubami, np. do ramy montazowej modutéw
lub przymocowaé do szyn profilowanych blache, ktérg nastepnie nalezy obcigzyé
kamieniami lub workami z piaskiem. Zapewni to stabilne potozenie falownika.

llustracja 4: Umocowanie falownika (przyktady)

Zalecane odstepy

Zachowanie zaleconych odstepéw zapewnia odpowiedniq wymiane ciepta. Zapobiega to
ograniczeniu mocy wskutek zbyt wysokiej temperatury.

O

O

Nalezy zachowaé zalecane odstepy falownika od écian, krawedzi dachu, okien dachowych,
innych falownikéw lub przedmiotéw. Zapewni to tatwg obstuge roztgcznika obcigzenia DC w
falowniku i utatwi odczyt sygnalizacji za pomocq diod LED.

Firma SMA Solar Technology AG zaleca, aby z myélg o ewentualnych pracach
konserwacyjnych zachowaé¢ odpowiednie odstepy z kazdej z4 stron falownika od $cian,
innych falownikéw lub przedmiotéw. W przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu
bedzie mozliwe tylko w ograniczonym zakresie.

W przypadku montazu kilku falownikéw w miejscu o wysokich temperaturach otoczenia
nalezy zwigkszyé odstepy pomiedzy falownikami i zapewni¢ odpowiedni doptyw $wiezego
powietrza.
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5 Montaz SMA Solar Technology AG

llustracja 5: Zalecane odstepy (wymiary w mm)

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montazowe:
O Falownik wolno montowaé tylko w dozwolonym potozeniu. W ten sposéb mozna zapewnié,
ze do falownika nie przedostanie sig wilgo¢.
O Falownik nalezy zamontowaé na takiej wysokosci, aby zapewnié tatwy odczyt sygnalizacii za
pomocq diod LED.

llustracja 6: Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montazowe

5.2 Montaz falownika
A SPECJALISTA

A PRZESTROGA

Zagrozenie odniesieniem obrazen ciata przy podnoszeniu i wskutek
upuszczenia falownika

Masa falownika wynosi 84 kg. Wskutek niewtasciwego podnoszenia i upuszczenia falownika
podczas transportu lub montazu mozna odnie$é obrazenia ciata.

* Falownik nalezy przenosi¢ i podnosié¢ w pionie oraz przy pomocy kilku oséb. Falownik
nalezy przy tym trzyma¢ za uchwyty do przenoszenia. Nalezy przy tym uzywaé obu
uchwytéw do przenoszenia z kazdej strony.

* Nalezy mie¢ na uwadze $rodek ciezkosci falownika. Srodek cigzkosci znajduje sie po
stronie podzespotu AC-Connection Unit.
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Sposéb postepowania:

1. Przykreci¢ kazdq nézke za pomocq 2 érub z tbem
szeéciokgtnych M8x40 i 2 podktadek w obu
zewnetrznych gwintowanych otworach (M8x14) na
dole falownika (moment dokrecania: 16 Nm).

2. Wkrecié 4 uchwyty do przenoszenia az do oporu w
gwintowanych otworach w prawej i lewej bocznej
$ciance falownika, az znajdq sig w jednej
plaszczyznie z obudowq falownika. Nalezy przy
tym uwazad, aby nie wkrecié krzywo uchwytéw do
przenoszenia w gwintowanych otworach. Krzywe
wkrecenie uchwytéw do przenoszenia moze
utrudnié, a nawet uniemozliwi¢ ich pdzniejsze
wykrecenie oraz doprowadzi¢ do uszkodzenia
gwintowanych otwordw, ktére bedq potrzebne do
kolejnego zamontowania uchwytéw.

3. Wiozy¢ wkretak do otworéw w uchwycie do
przenoszenia, a nastepnie obrécié¢ wkretak o 90°.
Zapewnia to prawidtowe dokrecenie uchwytéw do
przenoszenia.

4. Zdjgé falownik z palety i przenie$é w miejsce
montazu.

5. Sprawdzi¢, czy falownik stabilnie stoi.

Instrukcja eksploatacii STP50-40-BE-pl-11 23



5 Montaz SMA Solar Technology AG

6. Wykreci¢ 4 uchwyty do przenoszenia z
gwintowanych otworéw. W tym celu ewentualnie
wlozy¢ wkretak od otworéw w uchwycie do
przenoszenia i przy jego uzyciu odkreci¢ uchwyt.
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SMA Solar Technology AG 6 Podtgczenie elektryczne

6 Podtqgczenie elekiryczne

6.1  Zachowanie bezpieczenstwa przy podtqczeniu
elektrycznym

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek wystepowania wysokiego napiecia w
generatorze fotowoltaicznym

Generator fotowoltaiczny generuje pod wplywem $wiatta niebezpieczne napigcie state, ktére
wystepuje na przewodach DC i innych elementach falownika bedqcych pod napigciem.
Dotknigcie przewodéw statonapigciowych (DC) lub elementéw bedgcych pod napigciem moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia prqgdem elektrycznym. W przypadku
odtgczenia wiykéw DC od falownika pod obcigzeniem moze dojéé do powstania fuku
elekirycznego, ktéry powoduje porazenie prgdem elekirycznym i oparzenia.

* Nie wolno dotyka¢ odstonietych koricéwek przewodédw.

¢ Nie wolno dotyka¢ przewodéw DC.

* Nie wolno dotyka¢ elementéw falownika bedgcych pod napigciem.

* Montaz, instalacje i uruchomienie falownika wolno wykonywaé wytgcznie specjalistom
posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje.

¢ Usuwanie usterek nalezy powierzaé wytqcznie specijalistom.

* Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku nalezy odiqczy¢ go spod napigcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

UWAGA

Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy na skutek mrozu

Otwieranie pokryw obudowy przy ujemnych temperaturach moze spowodowaé uszkodzenie
uszczelki w pokrywach. W konsekwenciji do falownika moze dostaé sig wilgoé.
¢ Pokrywy obudowy mozna otwieraé tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie spadnie
ponizej-5 °C.
* Jesli konieczne jest otworzenie pokryw obudowy podczas mrozu, to nalezy najpierw
usungé z uszezelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem cieptego powietrza). Nalezy
przy tym przestrzegaé odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa.

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia falownika w wyniku wytadowania
elektrostatycznego

Dotknigcie elekironicznych komponentéw falownika moze doprowadzié do uszkodzenia lub
zniszczenia produktu wskutek wytadowania elektrostatycznego.

* Przed dotykaniem elementéw falownika nalezy sig uziemié.
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6.2 Widok obszaru przytqczy

i
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llustracja 7: Obszary przytqczy podzespotéw falownika AC-Connection Unit i DC-Connection Unit

Pozycja Nazwa

Gniazda do ochronnikéw przeciwprzepigciowych AC
Listwy zaciskowe do podiqczenia kabla AC

Mostek pomiedzy przewodem N a obudowq

Zacisk uziemiajgcy do podigczenia przewodu PE
Otwér w obudowie na przepust kablowy Mé3

Otwér w obudowie na dodatkowy kabel

Q Mmoo O w >

Przepusty kablowe na kable sieciowe i - w razie potrzeby - do podigcze-
nia zestawu montazowego anteny lub innych kabli transmisji danych

H Dodatnie i ujemne wiyki DC

Gniazda do ochronnikéw przeciwprzepigciowych DC

J Podzespét komunikacii

6.3  Przylagcze AC
6.3.1  Warunki wykonania przytqgcza AC

Wymagania dotyczqgce przewoddéw:
O Przewody muszq byé wykonane z aluminium lub miedzi.
O Srednica zewnetrzna: 35 mm do 48 mm
O Pole przekroju poprzecznego przewodu: 35 mm? bis 120 mm?

O Dtugos¢ odizolowanego odcinka: 30 mm
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O Dtugos¢ odcinka odizolowanego: 290 mm

O Przewdd nalezy dobraé zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczgcymi wymiaréw
przewodéw, ktére mogq okreslaé jego minimalny przekréj poprzeczny. Na przekréj
poprzeczny przewodu majg wptyw m.in. nastepujqce czynniki: prad znamionowy AC, rodzaj
przewodu, sposéb i gestoéé utozenia przewoddw, temperatura otoczenia i maksymalnie
akceptowalne straty z przewodzenia (do obliczenia strat z przewodzenia moze stuzyé
program do projektowania ,Sunny Design” w wersji 2.0 lub nowszej, ktéry jest dostepny pod
adresem www.SMA-Solar.com).

Informacje dotyczqce wymaganej dtugosci przewodéw w podzespole AC-Connection
Unit

H@@@@

18 Sl o o lec
— B
Si o o {e
Sl o o {¢
5o ol

{

llustracja 8: Widok wewnetrzny podzespotu AC-Connection Unit z wymiarami dotyczgcymi podtgczania
przewodéw (wymiary w mm)
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Roztgcznik obcigzenia i ochrona przewodéw:
UWAGA

Uszkodzenie falownika wskutek uzycia wkrecanych bezpiecznikéw jako
roztqcznikéw obcigzenia

Bezpieczniki wkrecane (na przyktad bezpieczniki DIAZED lub NEOZED) nie sq roztgcznikami
obcigzenia.

¢ Nie wolno stosowa¢ wkrecanych bezpiecznikéw do rozlgczania obcigzenia.

* Do roztgczania obcigzenia nalezy stosowaé roztqcznik obcigzenia lub wytgcznik
nadmiarowo-prqgdowy (informacje na temat doboru wiasciwego rozwigzania i przyktady
zawiera informacja techniczna ,Miniature Circuit-Breaker” dostepna w Internecie pod

adresem www.SMA:-Solar.com).

O W instalacjach z wieloma falownikami kazdy falownik nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym 3-
fazowym wyltqcznikiem nadmiarowo-prgdowym. Nie wolno przy tym przekraczad
maksymalnej wartoéci zabezpieczenia (patrz rozdziat 14 ,Dane techniczne”, strona 103).
Takie postgpowanie pozwala unikngé sytuacii, w ktérej po odigczeniv mocy w danym
przewodzie wystepuje napigcie resztkowe.

O Odbiorniki znajdujqce sie pomigdzy falownikiem a wytqcznikiem nadmiarowo-prqdowym
wymagaijq odrebnego zabezpieczenia.

Modut monitorowania pradu uszkodzeniowego:

O W przypadku, gdy zewnetrzny wylgcznik réznicowoprgdowy jest wymagany przepisami,
nalezy zastosowaé wytgcznik réznicowoprqdowy typu B, ktéry reaguje na prad
uszkodzeniowy o minimalnym natezeniu 500 mA (informacije dotyczqce doboru wytgcznika
réznicowoprqdowego zawiera informacja techniczna , Criteria for Selecting a Residual-
Current Device” dostepna w internecie pod adresem www.SMA-Solar.com). Mozna stosowaé
wylqczniki réznicowoprgdowe o prqdzie zadziatania < 500 mA. Minimalny prqd
zadziatania wytgcznika wynosi 300 mA.

O Jesli jest zainstalowany wytqcznik réznicowoprgdowy o prqdzie zadziatania < 500 mA, w
falowniku nalezy ustawi¢ prqd zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego (patrz
rozdziat 9.6, strona 66).

Kategoria przepigciowa:

Falownik mozna stosowaé w sieciach okreslonych w normie IEC 60664-1 jako sieci kategorii
ochrony przepigciowej Il lub nizszej. To znaczy, ze falownik moze zostaé podigczony na state do
przytacza sieciowego w budynku. W przypadku instalaciji, w ktérych przewody przebiegajq na
dtugim odcinku na zewnatrz, nalezy przedsiewzigé dodatkowe érodki w celu uzyskania kategorii
ochrony przepieciowej |l zamiast kategorii IV (patrz informacja techniczna ,Overvoltage
Protection" dostepna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
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6.3.2 Podtqgczanie falownika do publicznej sieci
elektroenergetycznej

Warunki:
O Nalezy przestrzegaé warunkéw przytqczenia do sieci okre$lonych przez lokalnego operatora
sieci przesylowe;.
O Napigcie sieciowe musi znajdowad sie¢ w dopuszczalnym zakresie. Doktadny zakres roboczy
falownika jest okreslony w parametrach uzytkowych.

Sposéb postepowania:
1. Wylqczy¢ wszystkie 3 fazy wylqcznika nadmiarowo-prqdowego i zabezpieczyé przed
ponownym wigczeniem.

2. Roziqcznik obcigzenia DC ustawié w potozeniu O i zabezpieczyé przed ponownym
wigczeniem.

3. Jedli na podzespole AC-Connection Unit
zamontowana jest pokrywa obudowy, nalezy
odkreci¢ w niej wszystkie 10 érub za pomocq
wkretaka typu Torx (TX 25), a nastepnie zdjgé
pokrywe obudowy, przesuwajqc jg do przodu.

5. Zatozyé do otworu przepust kablowy M43 i
przymocowaé go od wewnatrz nakretkg
zabezpieczajgcq.

6. Przeprowadzi¢ kabel AC przez przepust kablowy i wprowadzi¢ go do podzespotu AC-
Connection Unit. W razie potrzeby lekko poluzowaé nakretke ztaczkowq przepustu
kablowego.

7. Usunq¢ izolacje z przewodu AC.
8. Usunq¢ izolacje na zytach L1, L2, L3, N i PE na odcinku 30 mm.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

30

SMA Solar Technology AG

Podtqczyé przewéd PE do zacisku uziemiajgcego.
W tym celu za pomocq wkretaka typu Torx (TX 25)
poluzowa¢ lekko $rube, za pomocgq ktérej do
punktu podigczenia uziemienia przymocowane sq
obejma i plytka przytgcza oraz wykreci¢ drugg
$rube. Nastepnie umiesci¢ przewdd PE na plytce
przylqcza i nasungé nan obejme, po czym dokrecié
obie $ruby za pomocq wkretaka typu Torx (TX 25)
przy uzyciu momentu dokrecania 6 Nm.

g 7/

Upewni sig, ze przewdd spoczywa na plytce przytgcza.

Podtgczyé przewody L1, L2, L3 oraz - w stosownym
przypadku - przewdd N zgodnie z oznakowaniem
na zaciskach przytgczeniowych. W tym celu
wprowadzi¢ kazdy przewéd az do oporu do
odpowiedniego zacisku przytgczeniowego, a
nastepnie przykrecié $rube w zacisku za pomocq
klucza imbusowego (SW 8) (moment dokrecania
przy przekroju poprzecznym przewodu od 35 do
95 mm2: 20 Nm, moment dokrecania przy
przekroju poprzecznym przewodu 120 mm2:

30 Nm).

Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem elekirycznym

Fabrycznie falownik jest dostarczany z mostkiem pomigdzy przewodem N a obudowq.
Mostek jest wymagany przy podiqczeniu falownika do publicznej sieci
elekiroenergetycznej bez zatqczonego do produktu przewodu neutralnego.

W przypadku podtgczenia falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej za pomocq
zatqczonego do produktu przewodu neutralnego mostek nalezy koniecznie usungé.

T

e Gdy przewdd N jest stosowany i
poditqczony do odpowiedniego zacisku
przytgczeniowego, nalezy usungé mostek
montowany seryjnie pomiedzy przewodem
N a obudowq ().

Upewni¢ sie, ze do wszystkich zaciskéw przytgczeniowych podiqczone sq prawidtowe
przewody.

Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody sq dobrze przymocowane.

STP50-40-BE-pl-11
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6.4  Przylgcze DC
6.4.1  Warunki wykonania przytqgcza DC

Wymagania dotyczgce modutéw fotowoltaicznych podtgczanych na kazde wejscie:
O Wszystkie moduty fotowoltaiczne muszq byé tego samego typu.
O Wszystkie moduty fotowoltaiczne muszq by¢ ustawione i pochylone w ten sam sposéb.

O W statystycznie najzimniejszym dniu napigcie jatowe generatora fotowoltaicznego nie moze
w zadnym wypadku przekraczaé maksymalnego napigcia wejiciowego falownika.

O Kazdy cigg ogniw fotowoltaicznych musi sktada sig z takiej samej ilosci podtgczonych
szeregowo modutéw fotowoltaicznych.

O Prqd wejéciowy w ciggu ogniw fotowoltaicznych nie moze przekraczaé okreslonej
maksymalnej wartosci ani prqdu skroénego dla wtykéw DC (patrz rozdziat 14 ,Dane
techniczne”, strona 103).

O Nalezy przestrzegaé dopuszczalnych wartoéci napiecia i natezenia prgdu wejéciowego
falownika (patrz rozdziat 14 ,Dane techniczne”, strona 103).

O Dodatnie kable przytgczeniowe modutéw fotowoltaicznych muszg byé wyposazone w
dodatnie wtyki DC (patrz rozdziat 6.4.2, strona 31).
O Ujemne kable przytgczeniowe modutéw fotowoltaicznych muszq by¢ wyposazone w ujemne

wiyki DC (patrz rozdziat 6.4.2, strona 31).

E] Stosowanie adapteréw Y do réwnolegtego tgczenia ciaqgéw ogniw
fotowoltaicznych
Nie wolno stosowaé adapteréw Y do przerwania obwodu statonapigciowego (DC).
* Nie wolno instalowaé adapteréw Y w bezposrednim sgsiedztwie falownika.

e Aby rozlgczyé obwdéd prqdu statego (DC), nalezy zawsze wytgczaé falownik spod
napigcia w sposéb opisany w niniejszym dokumencie (patrz rozdziat 10, strona 72).

6.4.2 Przygotowanie wiykéw DC
A SPECJALISTA

W celu podigczenia do falownika wszystkie przewody przytqczeniowe modutéw fotowoltaicznych
muszq byé wyposazone w dotgczone do urzqdzenia wtyki DC. Wtyki DC nalezy przygotowaé w
sposdb opisany ponizej. Nalezy przy tym zachowaé prawidtowq biegunowo$é. Wiyki DC sq
oznaczone symbolem ,+" i ,—".

A B

llustracja 9: Wtyk DC ujemny (A) i dodatni (B)
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Wymagania dotyczqce przewodéw:
O Typ kabla: PV1-F, ULZKLA, USE2
O Srednica zewnetrzna: 5 mm do 8 mm
O Przekrdj przewodu: 2,5 mm? do 6 mm?
O Lliczba drutéw: przynajmniej 7
O Napiecie znamionowe: min. 1000 V
O Nie wolno stosowaé koAcédwek tulejkowych.

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek wystepowania wysokiego napiecia na
przewodach DC

Pod wptywem promieni stonecznych generator fotowoltaiczny wytwarza niebezpieczne
napigcie state, kiére wystepuje na przewodach DC. Dotknigcie przewodéw DC moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia pradem elektrycznym.

e Sprawdzi¢, czy falownik jest odtgczony spod napiecia.
* Nie wolno dotyka¢ odstonigtych koricéwek przewoddw.

¢ Nie wolno dotyka¢ przewodéw DC.

UWAGA

Zagrozenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napiegcie

Jesdli napiecie jatowe modutéw fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napiecie wejéciowe
falownika, moze to doprowadzi¢ do zniszczenia falownika.
* Jedli napigcie jatowe modutéw fotowoltaicznych przekracza maksymalne napigcie
wejéciowe falownika, nie wolno podtgczaé do niego ciggéw ogniw fotowoltaicznych i

nalezy sprawdzié projekt instalacji fotowoltaicznej.

Sposéb postepowania:
1. Usunqg¢ izolacje z kabla na dtugoséci 12 mm.

2. Odizolowany kabel wsungé do oporu we wiyk DC.
Odizolowany kabel musi mie¢ takg samq

biegunowos¢ jak wtyk DC. y

. J

3. Wcisnq¢ zapinke, az nastqpi styszalne (
zatrzasniecie.
|\ J
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M W komorze zapinki widoczny jest przewéd.

X Nie wida¢ przewodu w komorze zapinki2

Kabel nie zostat wlozony prawidtowo.

~

» Otworzy¢ zapinke. W tym celu wlozy¢ w
zapinke wkretak (szeroko$é koncéwki:
3,5 mm) i podwazyé zapinke.

\§

* Wyijqé kabel i powtérzy¢ wszystkie czynnosci od punktu 2.

4. Nasunqgé nakretke ztgczkowqg az do gwintu i ( o
dokreci¢ (moment dokrecania: 2 Nm). g

2]

g

6.4.3 Podtgczanie generatora fotowoltaicznego

UWAGA

Zagrozenie uszkodzeniem wtykéw DC wskutek uzywania srodkéw do
czyszczenia stykéw lub innych $rodkéw czyszczqcych

Niektére $rodki do czyszczenia stykéw lub $rodki czyszczgce mogqg zawieraé substancie, ktére
niszczq tworzywo sztuczne we wiykach DC.
* Wiykéw DC nie wolno czyscié $rodkami do czyszczenia stykéw ani innymi $rodkami
czyszczqgcymi.

Instrukcja eksploatacii STP50-40-BE-pl-11 33



6 Podtqczenie elekiryczne SMA Solar Technology AG

UWAGA

Zagrozenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napigcie

Jesli napiecie jotowe modutéw fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napiecie wejéciowe
falownika, moze to doprowadzi¢ do zniszczenia falownika.

* Jeéli napigcie jatowe modutéw fotowoltaicznych przekracza maksymalne napiecie
wejéciowe falownika, nie wolno podtgczaé do niego ciggéw ogniw fotowoltaicznych i
nalezy sprawdzi¢ projekt instalaciji fotowoltaiczne;.

UWAGA

Zagrozenie zniszczeniem przyrzqadu pomiarowego przez nadmierne
napiecie
e Uzywaé tylko przyrzqdéw pomiarowych z minimalnym zakresem napigcia wejsciowego

DC 1000 V lub z wigkszym zakresem.

Sposéb postepowania:

1. Sprawdzi¢, czy wylqcznik nadmiarowo-prqgdowy jest wytgczony i zabezpieczony przed
ponownym wigczeniem.

2. Ustawié roztgcznik obcigzenia DC falownika w potozeniu O.

3. Zabezpieczyé roztqcznik obcigzenia DC za pomocgq kiédki.

4. Zmierzyé napiecie w generatorze fotowoltaicznym. Nalezy przy tym przestrzegaé
dopuszczalnej wartosci napigcia w falowniku oraz upewnié sie, ze w generatorze
fotowoltaicznym nie wystepuje zwarcie doziemne.

5. Sprawdzi¢, czy wiyki DC majq wlasciwg biegunowo$é.

Jedli wtyk DC jest podigczony do przewodu DC o niewtasciwej biegunowosci, ponownie
przygotowaé wtyk DC. Przewdd DC musi mieé takg samg biegunowo$é jak wtyk DC.

6. Sprawdzi¢, czy napigcie jatowe generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego
napiecia wejéciowego falownika.

7. Podtqgczy¢ do falownika przygotowane wityki DC. [~ A

-

M Wiyki DC zatrzaskujq sie z charakterystycznym odgtosem.

8. Sprawdzi¢, czy wszystkie wtyki DC sq prawidtowo zamocowane.
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9. UWAGA

Niebezpieczeristwo uszkodzenia falownika wskutek przedostania do
jego wnetrza wilgoci

Jedli podigezenie elekiryczne nie bedzie wykonywane bezposrednio po montazu, falownik
nie jest szczelny i do jego wnetrza moze sig przedostaé woda. Szczelnos¢ falownika jest
zapewniona, gdy poditgczone sq do niego wtyki DC z przewodami DC lub z zaélepkami
uszczelniajgcymi.
Jesdli podigezenie elekiryczne bedzie miato miejsce pdzniej, nalezy zamkngé wejscia DC w
falowniku za pomocq wtykéw DC z za$lepkami uszczelniajgcymi zgodnie z ponizszym
opisem.

* Nie wktadaé zadlepek uszczelniajgcych bezposrednio do weijs¢ DC w falowniku.

* Wcisngé zapinke na nieuzywanych wtykach DC i przesungé nakretke ztgczkowq do

gwintu.
* Wihozyé zaslepke uszczelniajgeq do wiyku (-
DC.
§
* Wiozyé wiyki DC z zadlepkami (

uszczelniajgcymi do odpowiednich wejéé
DC w falowniku.

pN—
M Wiyki DC zatrzaskujqg sie z charakterystycznym odgtosem.

* Sprawdzi¢, czy wtyki DC z za$lepkami uszczelniajgcymi sq prawidlowo zamocowane.
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6.4.4 Demontaz wtykéw DC

A SPECJALISTA

Aby zdemontowaé wtyki DC (np. w przypadku nieprawidtowego przygotowania wiyku), nalezy
postepowaé w sposéb opisany ponizej.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek wystepowania wysokiego napiecia na
przewodach DC

Pod wptywem promieni stonecznych generator fotowoltaiczny wytwarza niebezpieczne
napiecie state, ktére wystepuje na przewodach DC. Dotkniecie przewodéw DC moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia prgdem elektrycznym.

* Sprawdzi¢, czy falownik jest odtgczony spod napiecia.

¢ Nie wolno dotyka¢ odstonigtych korcéwek przewoddw.

¢ Nie wolno dotyka¢ przewodéw DC.

Sposéb postepowania:

1. Odblokowaé i wyciagnaé wszystkie wiyki DC. W
tym celu wlozy¢ wkretak ptaski lub wkretak kgtowy
o szerokosci koncdwki 3,5 mm do jednej z
bocznych szczelin i odtgczy¢ wiyki DC prosto w
dét. Nie wolno przy tym ciqgnqgé za przewdd.

2. Odkreci¢ nakretke ztgczkowqg na wiyku DC.

3. Odblokowa¢ wiyk DC. W tym celu wlozyé w
boczny zatrzask wkretak ptaski z koncéwkg o
szerokoéci 3,5 mm i podwazyé zatrzask.

4. Ostroznie rozsunqé wiyk DC.
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5. Otworzy¢ zapinke. W tym celu wlozyé w zapinke
wkretak ptaski z koAcéwkq o szerokodci 3,5 mm i
podwazyé zapinke.

6. Wyjaé przewdd.
6.5 Podtgczanie przekaznika wielofunkcyjnego

6.5.1 Sposéb postepowania przy podtgczaniu przekaznika
wielofunkcyjnego

A SPECJALISTA

Sposéb postepowania Patrz

1. Wybraé tryb pracy, w ktérym bedzie uzywany przekaznik  Rozdziat 6.5.2, strona 37
wielofunkcyijny.

2. Podiqczy¢ przekaznik wielofunkcyjny odpowiednio do trybu Rozdziat 6.5.3, strona 38
pracy i przyporzqdkowanego do niego wariantu podtqcze- i Rozdziat 6.5.4, stro-
nia. na 41

3. Po uruchomieniu falownika zmienié¢ w stosownym przypad-  Rozdziat 9.4, strona 64
ku tryb pracy przekaznika wielofunkcyjnego.
6.5.2 Tryby pracy przekaznika wielofunkcyjnego

Tryb pracy przekaznika Opis
wielofunkcyjnego

(Mlt.OpMode)

Komunikat o btedzie Przekaznik wielofunkcyijny steruje urzqdzeniem sygnalizacyjnym

(Fltind) (np. lampg ostrzegawczq), ktére w zaleznosci od podigezenia sy-
gnalizuje usterkg lub normalng prace falownika.

Zuzycie wlasne (SelfC-  Przekaznik wielofunkcyjny wigcza i wytgeza odbiorniki w zalezno-

smp) éci od dostgpnej mocy instalacii.

Sterowanie przez komu- Przekaznik wielofunkcyjny wigcza i wytgcza odbiorniki na podsta-
nikacje (ComCtl) wie rozkazéw otrzymywanych z produktu komunikacyjnego.

Zestaw akumulatoréw  Przekaznik wielofunkeyjny steruje tadowaniem akumulatoréw w za-
(BatCha) leznosci od dostepnej mocy instalacii.
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Tryb pracy przekaznika
wielofunkcyjnego
(Mlt.OpMode)

Sterowanie wentylatora
(FabCtl)

Stan przekaznika siecio-
wego (GriSwCpy)

SMA Solar Technology AG

Opis

Przekaznik wielofunkcyjny steruje pracq zewnetrznego wentylatora
w zaleznoéci od temperatury falownika.

Lokalny operator sieci przesylowej moze wymagaé wysytania do
niego sygnatu z chwilg podiqczenia sie falownika do publicznej sie-
ci energetycznej. Przekaznik wielofunkcyjny moze ten sygnat wy-
zwalad.

6.5.3 Opcje podtgczenia
Sposéb podiqczenia zalezy od trybu pracy.

Tryb pracy

Komunikat o btedzie
(Fltind)

Zuzycie wilasne (SelfC-
smp)

Sterowanie przez komu-

nikacje (ComCtl)

Zestaw akumulatoréw
(BatChal)

Sterowanie wentylatora
(FabCtl)

Stan przekaznika siecio-
wego (GriSwCpy)
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Wariant podtgczenia

Korzystanie z przekaznika wielofunkcyjnego jako zestyku do sygna-
lizacji usterek lub stanéw roboczych

Sterowanie odbiornikami lub tadowanie akumulatoréw za pomocg
przekaznika wielofunkcyjnego

Sterowanie odbiornikami lub tadowanie akumulatoréw za pomocg
przekaznika wielofunkcyjnego

Sterowanie odbiornikami lub fadowanie akumulatoréw za pomocq
przekaznika wielofunkcyjnego

Podtqgczenie zewnetrznego wentylatora (patrz dokumentacja wenty-
latora)

Informowanie o stanie przekaznika sieciowego
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Korzystanie z przekaznika wielofunkcyijnego jako zestyku do sygnalizacii
usterek lub stanéw roboczych

Przekaznik wielofunkcyjny mozna wykorzysta¢ jako zestyk do sygnalizacji usterek, aby za pomocq
odpowiedniego urzqdzenia sygnalizacyjnego wyswietla¢ informacje (lub przesyta¢ komunikaty)
dotyczqce normalnej pracy falownik lub wystgpienia btedu. W razie potrzeby do sygnalizatora
usterek lub sygnalizatora pracy urzqdzenia mozna podtqczy¢ kilka falownikéw.

Operation message Error message
_@_ A max. 30 Ve _@_
Fuse |:| Fuse |:|
Error in the
B F B F inverter
5@_,
] Inverter
:— 18 F ! B F in operation
: : %D
E_ J " - Inverter
B F B F - in operation
%.
. E“- ------ -“E_ Grounding, E RN -“i .
Light on ! _®_ C if applicable” C _®_ | Lighton

Troublefree Error (F)
operation (B)

llustracja 10: Schemat potqczen kilku falownikéw przy podigczeniu sygnalizatora pracy urzqdzenia i schemat
potgczen przy podigczeniu sygnalizatora usterek (przyktad)
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Sterowanie odbiornikami lub tadowanie akumulatoréw za pomocq
przekaznika wielofunkcyjnego

Przekaznik wielofunkcyjny moze byé wykorzystywany do sterowania odbiornikami lub fadowania
akumulatoréw w zaleznoéci od dostepnej mocy. W tym celu nalezy podiqczy¢ stycznik (K1) do
przekaznika wielofunkcyjnego. Stycznik (K1) stuzy do wigczania i wylqczania prgdu roboczego
odbiornika. W przypadku tadowania akumulatora w zaleznosci od dostepnej mocy stycznik stuzy
do rozpoczecia lub zakorhczenia procesu tadowania.

A max. 30 Ve Fuse |:j|

KI|  pee 2\

@

llustracja 11: Schemat potgczen przy sterowaniu pracq odbiornika lub tadowaniu akumulatora w zaleznosci
od dostepnej mocy
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Informowanie o stanie przekaznika sieciowego

Przekaznik wielofunkcyjny moze wysytaé sygnat do operatora sieci przesytowej w momencie
rozpoczecia oddawania energii przez falownik do publicznej sieci energetycznej. W tym celu
nalezy pofqczy¢ réwnolegle przekazniki wielofunkcyjne wszystkich falownikéw.

Inverter 1:
Grid relay closed B F A max. 30 V.
Inverter 2:
Grid relay open
Y op! B F

Inverter n:
Grid relay open

>
1kQ Signal to

grid operator

o
— >

llustracja 12: Schemat potqczen w przypadku uzywania przekaznika wielofunkcyjnego do informowania o
stanie przekaznika sieciowego (przyktad)

6.5.4 Podtgczanie do przekaznika wielofunkcyjnego
A SPECJALISTA

Warunek:

O Muszq byé¢ spetnione wymogi techniczne przekaznika wielofunkcyinego (patrz rozdziat 14
,Dane techniczne”, strona 103).

Wymagania dotyczqgce przewoddéw:

* Pole przekroju poprzecznego przewodu: 0,2 mm? bis 1,5 mm?
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* Rodzaj przewodu i sposéb utozenia muszq odpowiadaé zastosowaniu i miejscu montazu.

Sposéb postepowania:
1. A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia wskutek wystepowania wysokiego napiecia

*  Odtgczyé falownik spod napigcia (patrz rozdziat 10, strona 72).

N

. Jedli pokrywa obudowy na podzespole DC-
Connection Unit jest zamknigta, zdemontowad
pokrywe. W tym celu odkreci¢ w niej wszystkie 10
$rub za pomocq wkretaka typu Torx (TX 25), a
nastepnie zdjqé pokrywe obudowy, przesuwaijqc jq
do przodu.

3. Odtozy¢ $ruby i pokrywe obudowy w bezpieczne miejsce.
4. Odkreci¢ nakretke ztgczkowq z przepustu kablowego na kabel komunikacyiny.

5. Wyja¢ podwding przelotke kablowq z przepustu kablowego i wlozy¢ kabel do jednego
otworu przelotowego w podwéjnej przelotce kablowe;.

6. Wecisngé podwdjng przelotke kablowq wraz z kablem do przepustu kablowego i
wprowadzi¢ kabel do podzespotu komunikacji w DC-Connection Unit. Nalezy przy tym
pamietaé, aby zabezpieczy¢ niewykorzystany otwér przelotowy w podwdinej przelotce
kablowej za pomocq zaslepki uszczelniajgce;.

7. Usung¢ izolacjg z kabla na odcinku o maksymalnej dtugosci 9 mm.

8. Podiqczyé kabel zgodnie ze schematem potgczen _ A
dla wybranego trybu pracy do 3-biegunowe; listwy '
zaciskowej (patrz rozdziat 6.5.3, strona 38).
Nalezy przy tym zapewnié, aby przewody weszty
do zaciskéw az po izolacje.

9. 3-biegunowq listwe zaciskowq z podigczonymi )

przewodami podiqczyé do gniazda MFR w o

podzespole komunikacii falownika.

10. Sprawdzi¢, czy listwa zaciskowa jest dobrze zamocowana.

11. Podiqczyé prawidtowo wszystkie przewody.
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12. Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody sq dobrze przymocowane w zaciskach. Wskazéwka:
Aby wyjqé przewody z zaciskéw, nalezy otworzyé zaciski za pomocq odpowiedniego
narzedzia.

13. Dokrecié recznie nakretke ztgczkowq przepustu kablowego.

6.6 Podtgczanie kabla sieciowego
A SPECJALISTA

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem

W przypadku braku ochrony przepigciowej przepigcia (np. powstate wskutek uderzenia
pioruna) mogq by¢ przenoszone poprzez kabel sieciowy do instalacji budynku i innych
urzqdzen podigczonych do sieci.

* Wszystkie urzqdzenia w tej samej sieci muszq by¢ podtgczone do istniejgcego
ogranicznika przepied.

e W przypadku uktadania kabli sieciowych na zewngtrz budynku w miejscu przejscia kabli z
falownika znajdujgcego sie na zewnatrz a sieciqg wewnatrz budynku nalezy zainstalowaé
odpowiedni ogranicznik przepigé.

* Zigcze Ethernet w falowniku jest ztgczem typu TNV-1 i zapewnia ochrong przed
przepigciami do 1,5 kV.

Dodatkowe niezbedne materiaty (nie sq zatqgczone do produktu):
O Kabel sieciowy
O W razie potrzeby: gotowe do montazu wtyczki RJ45

Wymagania dotyczace przewodéw:

Dlugo$é i jakoéé przewodu majg wptyw na jakos¢ sygnatu. Nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan wobec przewoddw.

Typ przewodu: 100BaseTx

Kategoria kabla: 5, 5e, 6, 6a lub 7

Typ wiyczki: RJ45 kategorii 5, 5e, 6, éa
Ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP

Minimalna liczba par zyt i minimalne pole przekroju poprzecznego zyly: 2 x 2 x 0,22 mm?

Ooooooao

Maksymalna dtugos¢ kabla pomiedzy 2 urzqdzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla
krosowego: 50 m

O

Maksymalna dtugo$¢ kabla pomiedzy 2 urzqdzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla
trasowego: 100 m

O Przy zastosowaniach zewnetrznych przewdd musi byé odporny na dziatanie promieniowania

uv.
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Sposéb postepowania:

N O O h W

11

44

. Jedli pokrywa obudowy na podzespole DC-

. Wiozy¢ kabel z wtyczkg RJ45 do jednego z gniazd

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem

* Odtgczyé falownik spod napigcia (patrz rozdziat 10, strona 72).

Connection Unit jest zamknigta, zdemontowad
pokrywe. W tym celu odkrecié w niej wszystkie 10
$rub za pomocq wkretaka typu Torx (TX 25), a
nastepnie zdjgé pokrywe obudowy, przesuwaijqc ja
do przodu.

. Odtozy¢ éruby i pokrywe obudowy w bezpieczne miejsce.

. Odkreci¢ nakretke ztgczkowq z przepustu kablowego na kabel komunikacyijny.
. Nasunqgé nakretke ztgeczkowq na kabel sieciowy.

. Wyja¢ podwdjng przelotke kablowq z przepustu kablowego.

. Wyijqé zaslepke uszczelniajgca z jednego otworu przelotowego w podwéijnej przelotce

kablowej i wlozy¢ kabel sieciowy do otworu przelotowego.

. Weisng¢ podwdjng przelotke kablowg wraz z kablem do przepustu kablowego i

wprowadzié kabel sieciowy do podzespotu komunikacji w DC-Connection Unit. Nalezy przy
tym pamietaé, aby zabezpieczy¢ niewykorzystany otwér przelotowy w podwdinej przelotce
kablowej za pomocq zaslepki uszczelniajqce;.

. Przy stosowaniu konfekcjonowanego we wtasnym zakresie kabla sieciowego nalezy

przygotowad wiyczki RJ45 i podigczy¢ je do kabla sieciowego (patrz dokumentacja

wiyczek).

sieciowych w podzespole komunikacii.

. Pociggajqc lekko za kabel sprawdzi¢, czy wtyczka RJ45 jest prawidtowo wlozona.

12.

Dokrecié recznie nakretke ztgczkowq przepustu kablowego. Pozwoli to zamocowaé kabel
sieciowy.

. Gdy falownik jest zamontowany na zewnatrz, zabezpieczy¢ wszystkie urzqdzenia

podtgczone do sieci za pomocg ogranicznikéw przeciwprzepigciowych.

. Aby zintegrowa¢ falownik w sieci lokalnej, drugi koniec kabla sieciowego nalezy podiqczyé

do sieci lokalnej (np. poprzez router).
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7 Uruchomienie

7.1  Sposéb postepowania w celu uruchomienia

Ten rozdziat opisuje sposéb postepowania przy uruchomieniu produktu i okresla kroki, jakie nalezy
wykonaé w podanej kolejnosci.

Sposéb postepowania Patrz
1. Uruchomi¢ falownik. Rozdziat 7.2, strona 45
2. Nawigzaé pofgczenie z interfejsem uzytkownika falowni-  Rozdziat 8.1, strona 52

ka. Do wyboru sq 2 mozliwoéci potgczenia:
* Bezposrednie potqgczenie poprzez WLAN

* Potqczenie poprzez Ethernet w sieci lokalnej

Zalogowac sig w interfejsie uzytkownika. Rozdziat 8.2, strona 55

4. Wybraé opcje konfiguraciji falownika. Nalezy przy tym ~ Rozdziat 7.4, strona 48
pamietaé, ze do zmiany gtéwnych parametréw jakosci
energii elekirycznej po uptywie pierwszych 10 godzin od-
dawania energi do sieci lub po zamknieciu asystenta in-
stalaciji konieczne jest posiadanie odptatnego kodu
SMA Grid Guard (formularz zaméwienia kodu
SMA Grid Guard jest dostepny na stronie www.SMA-So-

lar.com).

Ustawié¢ prawidtowy zestaw danych krajowych. Rozdziat 9.3, strona 64

W przypadku instalacji we Wioszech: uruchomié autotest. Rozdziat 7.3, strona 46

W razie potrzeby wprowadzi¢ inne ustawienia. Rozdziat 9, strona 62

7.2 Uruchamianie falownika

Warunki:
O Zostat dobrany i zainstalowany wiasciwy wytqgcznik nadmiarowo-prgdowy AC.
O Falownik musi by¢ prawidtowo zamontowany.
O Wszystkie przewody sq prawidtowo podigczone.

O Nieuzywane otwory w obudowie nalezy zabezpieczyé za pomocq zaslepek
uszczelniajgeych.
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Sposéb postepowania:

1. Zatozy¢ pokrywe obudowy podzespotu AC-
Connection Unit na podzespét AC-Connection Unit,
a nastepnie za pomocq wkretaka typu Torx (TX 25)
dokreci¢ w pierwszej kolejnosci lewq $rube u géry i
prawq érube na dole, po czym dokrecié
naprzemiennie po przekgtnej wszystkie pozostate

$ruby (moment dokrecania: 6 Nm).

2. Zatozy¢ pokrywe obudowy podzespotu DC-
Connection Unit na podzespét DC-Connection Unit,
a nastepnie za pomocq wkretaka typu Torx (TX 25)
dokreci¢ w pierwszej kolejnosci lewq $rube u géry i
prawq $rube na dole, po czym dokrecié
naprzemiennie po przekgtnej wszystkie pozostate
$ruby (moment dokrecania: 6 Nm).

. Ustawi¢ roztgeznik izolacyjny DC falownika w potozeniu I. W tym celu nalezy zdjg¢ ktdédke.
. Wiqczy¢ wytqeznik nadmiarowo-prgdowy AC.

Zapalajq sig wszystkie 3 diody LED. Rozpoczyna sig faza uruchomienia.

Po uptywie ok. 90 sekund wszystkie 3 diody LED gasng.

HEEEN®

W zaleznosci od dostepnej mocy zielona dioda LED pulsuje lub $wieci sie $wiattem ciggtym.
Falownik oddaije energie do sieci.

X

Czy nadal pulsuje zielona dioda LED?
Warunki podiqczenia do sieci w celu dostarczania do niej energii nie sq jeszcze spetnione.
¢ Po spetnieniu warunkéw dostarczania energii do sieci falownik zaczyna oddawaé do
niej energie i w zaleznoéci od dostepnej mocy zielona dioda LED pali sig $wiattem
ciggtym lub pulsuje.
% Swieci sig czerwona dioda LED?
Sygnalizowane jest wystgpienie zdarzenia.
e Sprawdzi¢, jakie zdarzenie wystgpito i w stosownym przypadku podjgé odpowiednie

kroki.

7.3  Uruchomienie autotestu (dotyczy tylko Wtoch)
A SPECJALISTA

Przeprowadzenie autotestu jest wymagane tylko w przypadku falownikéw uzywanych we
Wioszech. Wioska norma wymaga, aby we wszystkich falownikach, ktére dostarczajq energie do
publicznej sieci elektroenergetycznej, przeprowadza¢ procedure autotestu zgodnie z wymogami
normy CEl 0-21. W trakcie autotestu falownik sprawdza kolejno czasy reakciji dla przepiecia, zbyt
niskiego napigcia, maksymalnej czestotliwosci i minimalnej czestotliwosci.
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Podczas autotestu nastepuje liniowa zmiana gérnej i dolnej wartoéci granicznej wytgczania dla
kazdej funkcji ochronnej modutu monitorowania czestotliwoéci i napiecia. Jedli wartosé pomiarowa
wykracza poza dopuszczalng warto$é graniczng wytqczania, nastepuje odtgczenie falownika od
publicznej sieci elektroenergetycznej. W ten sposéb falownik oblicza czas reakciji i samodzielnie
sie sprawdza.

Po zakonczeniu autotestu falownik automatycznie powraca do trybu dostarczania energii do sieci,
ustawia pierwotne warunki wytgczania i podigcza sie do publicznej sieci elektroenergetycznej. Test
trwa ok. 3 minut.

Warunki:
O Zestaw danych krajowych falownika musi byé ustawiony na CEl 0-21 intern.

Sposéb postepowania:
1. Wybra¢ menu Konfiguracja urzgdzenia.
2. Nacisngé [Ustawienial.
3. W wyswietlonym menu kontekstowym nacisnqé [Uruchomienie autotestu].

4. Postepowac zgodnie z poleceniami w oknie dialogowym i w razie potrzeby zapisaé protokét
autotestu.
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7.4  Wybér opcji konfiguracji
CAspECAUSTA

Po zalogowaniu sie w interfejsie uzytkownika jako Instalator otwiera sie strona Konfiguracja
falownika.

o I @

llustracja 13: Uklad strony Konfiguracja falownika

Pozycja Nazwa Znaczenie

A Informacje o urzqdzeniu Zawiera nastepujgce informacie:
e Nazwa urzgdzenia
* Numer seryjny falownika

* Wersja oprogramowania sprzetowego
falownika

B Informacje dla uzytkownika Zawiera zwigzte informacje o wyszczegdlnionych
opcjach konfiguracii

C Pomin konfiguracje Umozliwia pominiecie konfiguracii falownika i bez-
poérednie przejécie do interfejsu uzytkownika (nie za-
lecamy korzystania z tej opcii).

D Pole wyboru Zaznaczenie tego pola sprawia, ze wyéwietlana stro-
na nie bedzie wyswietlana przy kolejnych wyswietle-
niach interfejsu uzytkownika

E Opcie konfiguracii Umozliwia wybér réznych opciji konfiguraci

Sposéb postepowania:

Na stronie Konfiguracja falownika znajdujg sie rézne opcje konfiguraciji. Wybraé jedng z opcji
i postepowac zgodnie z ponizszym opisem. Firma SMA Solar Technology AG zaleca wykonanie
konfiguracji przy pomocy asystenta instalacji. W ten sposéb mozna zapewnié, ze ustawione
zostang wszystkie parametry niezbedne do optymalnej pracy falownika.
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* Zastosowanie konfiguracji z pliku
* Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacii (zalecana)

* Konfiguracja reczna

E] Zastosowanie ustawien
Zapisanie wprowadzonych ustawien jest sygnalizowane na interfejsie uzytkownika poprzez
wyswietlenie symbolu klepsydry. Przy odpowiednim napieciu DC dane zostanq przestane
bezposrednio do falownika i zastosowane w nim. Gdy napigcie DC jest zbyt niskie (np.
wieczorem) ustawienia zostanq zapisane, lecz nie bedq przekazane do falownika ani
zastosowane przez niego. Dopéki falownik nie odbierze i nie zastosuje ustawier, dopéty na
interfejsie uzytkownika bedzie wyswietlony symbol klepsydry. Ustawienie zostang
zastosowane przy odpowiednim napieciu DC i nowym uruchomieniu falownika. Wyswietlenie
symbolu klepsydry na interfejsie uzytkownika oznacza zapisanie ustawien. Ustawienia nie
przepadng. Uzytkownik moze sie¢ wylogowaé z interfejsu uzytkownika i zostawi¢ instalacje.

Zastosowanie konfiguracii z pliku

Mozna zastosowaé konfiguracie falownika z pliku. Do tego potrzebny jest plik z zapisang
konfiguraciq falownika.

Sposéb postepowania:
1. Wybra¢ opcje konfiguracji Zastosowanie konfiguracii z pliku.
2. Nacisngé przycisk [Przegladai...] i wybraé plik.
3. Nacisngé [Import pliku].
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Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)

A

- B
llustracja 14: Struktura asystenta instalacji (przyktad)
Pozycja Nazwa Znaczenie
A Kroki konfiguracii Zestawienie krokéw asystenta instalacji. Liczba krokéw

zalezy od typu urzgdzenia i zamontowanych dodatkowo
modutéw. Wykonywany aktualnie krok jest wyrézniony
kolorem niebieskim.

B Informacija dla uzyt Informacije dotyczqce wykonywanego aktualnie kroku
kownika konfiguracji oraz mozliwych w danym kroku ustawien.
C Pole konfiguracii W tym miejscu mozna dokonaé ustawien.

Sposéb postepowania:
1. Wybra¢ opcje konfiguracji Konfiguracja przy pomocy asystenta instalaciji.
M Otworzy sie asystent instalacii.
2. Postepowaé zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonaé odpowiednich ustawien.
3. Po kazdym dokonanym ustawieniu w ramach danego kroku nacisngé [Zapisz i przejdz
dalej].
M W ostatnim kroku wszystkie wprowadzone ustawienia zostang przedstawione w formie
podsumowania.
4. Aby zapisaé ustawienia w pliku, nacisngé [Eksport podsumowania] i zapisa¢ plik na
komputerze, tablecie lub smartfonie.
5. Aby skorygowa¢ wprowadzone ustawienia, nacisnqgé [Wstecz], przejé¢ do wybranego kroku,
skorygowaé ustawienia i nacisnqgé [Zapisz i przejdz dalej].
6. Gdy wszystkie ustawienia sq prawidlowe, w podsumowaniu nacisngé [Dalej].

M Otworzy sie strona startowa interfejsu uzytkownika.

Konfiguracja reczna

Falownik mozna réwniez skonfigurowaé recznie poprzez ustawienie wybranych parametréw.
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Sposéb postepowania:
1. Wybraé opcje konfiguracji Konfiguracja reczna.

M W interfejsie uzytkownika otworzy sie menu Parametry urzqdzenia i wyswietlone
zostang wszystkie grupy parametréw falownika.

2. Nacisng¢ [Edytuj parametry].
3. Wybraé grupe parametréw.
M Zostang wyswietlone wszystkie parametry z danej grupy parametréw.
4. Ustawi¢ wybrane parametry.
5. Nacisngé [Zapisz wszystkie].
™ Parametry falownika zostaly ustawione.
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8 Obstuga interfejsu uzytkownika
8.1 Nawiqzanie polqgczenia z interfejsem uzytkownika

8.1.1 Nawigzanie bezposredniego potgczenia poprzez WLAN

Warunki:

O Falownik jest wigczony.

O Dostegpny jest komputer, tablet lub smartfon z interfejsem WLAN.

O W przypadku podtgczenia do komputera zainstalowana jest jedna z nastepujacych
przeglqgdarek internetowych: Firefox (wersja 25 lub nowsza), Internet Explorer (wersja 10 lub
nowsza), Safari (wersja 7 lub nowsza), Opera (wersja 17 lub nowsza) lub Google Chrome
(wersja 30 lub nowsza).

O W przypadku podtgczenia do tabletu lub smartfonu zainstalowana jest jedna z nastepujacych
przeglgdarek internetowych: Firefox (wersja 25 lub nowsza), Safari (wersja iOS 7 lub
nowsza) lub Google Chrome (wersja 29 lub nowsza).

O W celu zmiany gtéwnych parametréw jakosci energii elektrycznej po uptywie pierwszych 10
godzin dostarczania energii do sieci wymagane jest posiadanie osobistego kodu dostepu
instalatora SMA Grid Guard (patrz ,Application for SMA Grid Guard Code” dostepny pod
adresem www.SMA-Solar.com).

E] SSID i adres IP falownika oraz potrzebne hasta

e SSID falownika w sieci WLAN: SMA[numer seryjny] (np. SMA2130019815)

e Standardowe hasto dostepu do sieci WLAN (mozna je stosowaé do momentu
zakonczenia konfiguracji za pomocq asystenta instalacji lub w ciggu pierwszych 10
godzin dostarczania energii do sieci): SMA12345

¢ Indywidualne hasto dostepu urzqdzenia do sieci WLAN (mozna je uzywaé po pierwszej
konfiguracji i po uptywie pierwszych 10 godzin dostarczania energii do sieci): patrz
WPA2-PSK na tabliczce znamionowej falownika na tylnej stronie dotgczonej instrukcii

¢ Standardowy adres IP falownika do bezposéredniego potgczenia za pomocg sieci
WILAN poza sieciq lokalng: 192.168.12.3

E] Importowanie i eksportowanie plikéw w urzgdzeniach korncowych z
systemem operacyjnym iOS nie jest mozliwe
Z przyczyn technicznych przy uzywaniu przenoénych urzqdzer koficowych z systemem
operacyjnym iOS nie mozna eksportowaé ani importowaé plikéw (np. w celu importowania
konfiguraciji falownika, zapisania aktualnej konfiguracii falownika lub wyeksportowania
zdarzen).

* Do importowania i eksportowania plikéw nalezy stosowaé urzqdzenie, w ktérym
zainstalowany jest inny system operacyjny niz iOS.
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Sposéb postepowania moze by¢ rézny w zaleznoséci od komputera, tabletu lub smartfonu. Jesli
opisany sposéb postepowania nie dotyczy posiadanego urzqdzenia, nalezy nawigzaé
bezposrednie potqczenie poprzez sie¢ WLAN, postepujgc zgodnie instrukcjg obstugi posiadanego
urzqdzenia.

Sposéb postepowania:
1. Jesli komputer, tablet lub smartfon posiada funkcje WPS:

e Aktywowaé funkcje WPS w falowniku. W tym celu nalezy dotkngé 2-krotnie palcem w
pokrywe obudowy podzespotu DC-Connection Unit obok diod LED.

M Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. Funkcja WPS jest wigczona.

o Aktywowaé funkcje WPS w posiadanym urzqdzeniu.

™ Potgczenie z posiadanym urzqdzeniem zostaje nawigzane automatycznie.
Nawigzanie potgczenia moze potrwaé do 20 sekund.
2. Jesli komputer, tablet lub smartfon nie posiada funkcji WPS:

e Za pomocq posiadanego urzqdzenia wyszukaé dostepne sieci WLAN.

* Na liscie wyszukanych sieci WLAN wybra¢ numer SSID falownika SMA[numer
seryjny].

* Whisa¢ hasto dostepu falownika do sieci WLAN. W ciggu pierwszych 10 godzin
oddawania energii do sieci i przed zakonczeniem konfiguracji za pomocq asystenta
instalaciji nalezy uzywaé standardowego hasta dostepu do sieci WLAN: SMA12345. Po
uptywie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub po zakornczeniu
konfiguracji za pomocq asystenta instalacji nalezy uzywaé indywidualnego hasta
dostepu falownika do sieci WLAN (WPA2-PSK). Hasto dostepu do sieci WLAN (WPA?2-
PSK) jest podane na tabliczce znamionowe;.

3. Na pasku adresu przeglqgdarki internetowej wpisaé adres IP 192.168.12.3 lub gdy
posiadane urzqdzenie obstuguje ustugi mMDNS wpisa¢ SMA[numer seryjny].local, a
nastepnie nacisngé przycisk Enter.

4. E] Przegladarka internetowa zgtasza wystepowanie luki bezpieczenstwa

Po nacisnigciu przycisku Enter i potwierdzeniu adresu IP moze pojawié sig komunikat
informujqcy o tym, ze pofqczenie z inferfejsem uzytkownika falownika nie jest
bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje, ze otwarcie inferfejsu
uzytkownika jest bezpieczne.

¢ Kontynuowaé wezytywanie interfejsu uzytkownika.

M Otwiera sie strona logowania do interfejsu uzytkownika.
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8.1.2 Nawigzywanie potqgczenia poprzez Ethernet w sieci
lokalnej

E] Nowy adres IP przy potaczeniu z sieciq lokalng
Gdy falownik jest potgczony za pomocq kabla sieciowego z sieciq lokalng (np. poprzez
router), falownik otrzymuje nowy adres IP. W zaleznosci od rodzaju konfiguracji nowy adres
IP zostaje przydzielony automatycznie poprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony
recznie przez uzytkownika. Po zakonczeniu konfiguracji dostep do falownika mozna uzyskaé
tylko za pomocg nowego adresu IP lub adreséw alternatywnych.
Adresy dostepu do falownika:
¢ Ogdlnie obowigzujgcy adres dostepu, np. za pomocq produktéw z SO Android: adres
IP wprowadzony recznie lub przyporzqdkowany przez serwer DHCP (router) (adres
mozna okresli¢ za pomocqg SMA Connection Assist, oprogramowania do skanowania
sieci lub korzystajqc z instrukcji obstugi routera).
e Alternatywny adres dostepu do falownika za pomocq produktéw firmy Apple:
SMA[numer seryjny].local (np.: SMA2130019815.local)
* Alternatywny adres dostepu do falownika za pomocq produktéw z systemem Windows:
SMA[numer seryjny] (np.: SMA2130019815)

Warunki:

O Falownik jest potgczony za pomocq kabla sieciowego z siecig lokalng (np. poprzez router).

O Falownik jest zintegrowany z sieciq lokalng.

O Dostepny jest komputer, tablet lub smartfon i posiadane urzqdzenie jest potgczone z sieciq
lokalng, do ktérej jest réwniez podigczony falownik.

O W przypadku podtgczenia do komputera zainstalowana jest jedna z nastepujacych
przegladarek internetowych: Firefox (wersja 25 lub nowsza), Internet Explorer (wersja 10 lub
nowsza), Safari (wersja 7 lub nowsza), Opera (wersja 17 lub nowsza) lub Google Chrome
(wersja 30 lub nowsza).

O W przypadku podtgczenia do tabletu lub smartfonu zainstalowana jest jedna z nastepujgcych
przeglqdarek internetowych: Firefox (wersja 25 lub nowsza), Safari (wersja iOS 7 lub
nowsza) lub Google Chrome (wersja 29 lub nowsza).

O W celu zmiany gtéwnych parametréw jakoéci energii elektrycznej po uptywie pierwszych 10
godzin dostarczania energii do sieci wymagane jest posiadanie osobistego kodu dostepu
instalatora SMA Grid Guard (patrz ,Application for SMA Grid Guard Code” dostepny pod
adresem www.SMA-Solar.com).

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢é przeglqdarke internetowq w urzqdzeniu, na pasku adresu w przegladarce wpisaé
adres IP falownika i nacisngé przycisk Enter.
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2. E] Przeglgdarka internetowa zgtasza wystepowanie luki bezpieczeristwa

Po nacisnieciu przycisku Enter i potwierdzeniu adresu IP moze pojawié sig komunikat
informujqcy o tym, ze potqczenie z interfejsem uzytkownika falownika nie jest
bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje, ze otwarcie interfejsu
uzytkownika jest bezpieczne.

e Kontynuowaé wezytywanie interfejsu uzytkownika.

M Otwiera sie strona logowania do interfejsu uzytkownika.

8.2 Logowanie i wylogowanie z interfejsu uzytkownika
Otwiera sie strona logowania do interfejsu uzytkownika.Po nawigzaniu potgczenia z interfejsem
uzytkownika falownika, otwiera sie strona logowania. Zalogowaé sie w interfejsie uzytkownika,
postepujqc w sposéb opisany ponize;.

E] Zastosowanie plikéw typu cookie (ciasteczek)

Ciasteczka sq niezbedne do prawidtowego wyswietlania interfejsu uzytkownika. Stuzq one
zwigkszeniu komfortu uzytkowania. Korzystanie z interfejsu uzytkownika akceptacje
stosowania ciasteczek.

Pierwsze logowanie sie jako instalator lub uzytkownik

E] Hasto dostepu do instalacji zarejestrowanych w produkcie
komunikacyjnym
Hasto dla grupy uzytkownikéw Instalator stanowi jednoczesnie hasto dostepu do instalacii.
Jedli w interfejsie uzytkownika falownika zostanie okreslone hasto dostepu dla grupy
uzytkownikéw Instalator, musi ono by¢ takie samo jok hasto dostepu do instalacji. Jesli nowe
hasto uzywane w celu zalogowania sie w interfejsie uzytkownika nie jest zgodne z hastem
dostepu do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym, to nie bedzie mozna
uzyska¢ dostepu do falownika za pomocq produktu komunikacyjnego.

¢ Dla wszystkich urzqdzer Speedwire w instalacji nalezy wprowadzi¢ jednolite hasto
dostepu.

Sposéb postepowania:
1. Na rozwijanej liscie Jezyk wybra¢ jezyk.
2. Na rozwianej liscie Grupa uzytkownikéw wybra¢ pozycje Instalator lub Uzytkownik.
3. W polu Nowe hasto wprowadz nowe hasto dla wybranej grupy uzytkownikéw.
4. W polu Powtérz hasto wprowadzié ponownie nowe hasto.
5. Nacisngé Login.
M Otwiera sie strona Konfiguracja falownika.

Logowanie sie jako instalator lub uzytkownik
1. Na rozwijanej liscie Jezyk wybra¢ jezyk.
2. Na rozwianej liscie Grupa uzytkownikéw wybraé pozycie Instalator lub Uzytkownik.
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3. W polu Hasto wpisa¢ hasto.
4. Nacisng¢ Login.
M Otworzy sie strona startowa interfejsu uzytkownika.

Wylogowanie si¢ jako instalator lub uzytkownik
1. Na pasku menu z prawej strony wybraé menu Ustawienia uzytkownika.
2. W wyswietlonym menu kontekstowym nacisngé [Wyloguijl.

M Otwiera sie strona logowania do interfejsu uzytkownika. Wylogowanie powiodto sie.
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8.3  Struktura strony startowej interfejsu uzytkownika

B | E{ .

llustracja 15: Struktura strony startowej interfejsu uzytkownika (przyktad)
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Pozy- Nazwa Znaczenie
cja
A Menu Zawiera nastepujqce funkcje:

* Strona gtéwna
Otwiera interfejs uzytkownika

* Wartosci chwilowe
Podaije aktualne wartoici pomiarowe falownika

e Parametry urzgdzenia
W tym miejscu mozna wyswietla¢ oraz konfigurowaé rézne
parametry uzytkowe falownika (w zaleznosci od grupy
uzytkownikéw).

* Zdarzenia
W tym miejscu wyéwietlane sq zdarzenia, ktére wystqpity w
wybranym okresie. Istniejq nastepujgce rodzaje zdarzen:
Informacja, Ostrzezenie i Btad. W przypadku zdarzes typu
Btad i Ostrzezenie wyswietlany jest dodatkowo Stan
urzqgdzenia w formacie Viewlet. Zawsze jest wyswietlane tylko
zdarzenie o wyzszym priorytecie. Jesli w danym momencie
wystqpily jednoczesnie ostrzezenie i btqd, wyswietlony zostanie
tylko btqd.

* Konfiguracja urzgdzenia
W tym miejscu mozna wprowadzi¢ rézne ustawienia falownika.
Dostepne ustawienia zalezq od tego, do jakiej grupy uzytkownikéw
nalezy osoba zalogowana do systemu oraz od systemu
operacyjnego urzqdzenia uzytego do wyswietlenia interfejsu
uzytkownika.

* Dane

Na tej stronie znajdujq sie wszystkie dane zapisane w wewnetrznej
pamigci falownika oraz na zewnetrznym nosniku danych.
B Ustawienia W zaleznosci od tego, do jakiej grupy nalezy zalogowany uzytkownik,
uzytkownika  dostepne sq nastepujqce funkcje:
* Uruchomienie asystenta instalacji
e Logowanie przy uzyciu SMA Grid Guard
* Wylogowanie
C Pomoc Zawiera nastepujqce funkcie:

* Wyswietlanie informacji o uzywanych licencjach typu ,open
source”

* Odsytacz do strony internetowej firmy SMA Solar Technology AG
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Pozy- Nazwa Znaczenie
cja
D Wiersz stanu  Zawiera nastepujqgce informacje:

* Numer seryjny falownika
* Wersja oprogramowania sprzetowego falownika

e Adres IP falownika w sieci lokalnej lub/i adres IP falownika przy
potgczeniu poprzez sie¢ WLAN

* W przypadku potgczenia poprzez WLAN: sita sygnatu potqgczenia
WLAN

e Zalogowana grupa uzytkownikéw

* Data i czas systemowy w falowniku
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Pozy-
cja
E

60

Nazwa Znaczenie

Aktualna Przedstawienie przebiegu w czasie mocy instalacji fotowoltaicznej oraz
moc i aktual- mocy pobranej przez gospodarstwo domowe w wybranym okresie cza-
ne zuzycie  su. Moc pobrana jest podawana tylko przy zainstalowaniu w instalacji
energii licznika energii.

Sygnalizacja Poszczegdlne obszary zawierajq informacje o aktualnym stanie instalacji
stanu fotowoltaiczne;.

STP50-40-BE-pl-11

Stan urzgdzenia

Informuje o tym, czy aktualnie falownik pracuje w sposéb
prawidtowy lub czy wystepuije ostrzezenie lub biqd.

Aktualna moc

W tym miejscu jest wyswietlana aktualna moc generowana przez
falownik.

Aktualne zuzycie energii

Jedli instalacja posiada licznik energii, w tym miejscu wskazywane
jest aktualne zuzycie energii przez gospodarstwo domowe.

Uzysk energii

W tym miejscu jest podawany uzysk energii wygenerowanej przez
falownik.

Zuzycie

Jedli instalacja posiada licznik energii, w tym miejscu podawane jest
zuzycie energii przez gospodarstwo domowe.

Zarzqdzanie dostarczaniem energii

W tym miejscu podawana jest informacja, czy w danej chwili
falownik ogranicza swojg moc czynnq.

Nastonecznienie / predkosé wiatru

W tym miejscu wyséwietlana jest w zaleznoéci od podtgczonych
czujnikéw aktualna informacja o nastonecznieniu lub/i predko$é
wiatru.

Pomiar temperatury

W tym miejscu wyséwietlana jest w zaleznoéci od podtgczonych
czujnikéw aktualna temperatura modutéw fotowoltaicznych lub/i
temperatura zewnetrzna.
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8.4 Zmiana hasta

Hasto dostepu do falownika mozna zmienié¢ dla obu grup uzytkownikéw. Osoba nalezgca do
grupy uzytkownikéw Instalator moze zmieniaé swoje hasto dostepu, a takze hasto dostepu dla
grupy uzytkownikéw Uzytkownik.

E] Instalacje zarejestrowane w produkcie komunikacyjnym

W przypadku instalacji fotowoltaicznych zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym (jak
np. Sunny Portal, Cluster Controller) nowe hasto dostepu dla grupy uzytkownikéw Instalator
mozna wprowadzié¢ réwniez za pomocq produktu komunikacyjnego. Hasto dla grupy
uzytkownikéw Instalator stanowi jednoczesnie hasto dostepu do instalacii. Jesli w interfejsie
uzytkownika falownika zostanie okreslone hasto dostepu dla grupy uzytkownikéw Instalator,
ktére nie jest zgodne z hastem dostepu do instalacji wprowadzonym w produkcie
komunikacyjnym, to nie bedzie mozna uzyskaé dostepu do falownika za pomocq produktu
komunikacyjnego.

* Hasto dostepu dla grupy uzytkownikéw Instalator musi byé zgodne z hastem dostepu
do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym.

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
2. Zalogowaé sie w interfejsie uzytkownika (patrz rozdziat 8.2, strona 55).
3. Otworzyé menu Parametry urzqdzenia.
4. Nacisngé [Edytuj parametry].
5. W grupie parametréw Prawa uzytkownika > Kontrola dostepu zmieni¢ hasto dostepu
dla wybranej grupy uzytkownikéw.
6. Aby zapisaé zmiany, nacisngé przycisk [Zapisz wszystkie].
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9 Konfiguracja falownika

9.1 Zmiana parametréw uzytkowych
Parametry uzytkowe falownika sq fabrycznie ustawione na pewne wartosci. Uzytkownik moze
zmieni¢ parametry uzytkowe, aby zoptymalizowaé prace falownika.

Ten rozdziat zawiera szczegétowy opis postepowania w celu zmiany parametréw uzytkowych.
Przy zmianie parametréw uzytkowych nalezy zawsze postepowaé zgodnie z tym opisem. Niektére
parametry majgce wplyw na dziatanie produktu sq widoczne tylko dla specijalistéw i mogq byé
zmieniane tylko przez specjalistéw po wprowadzeniu osobistego kodu SMA Grid Guard.

Warunki:
O Operator sieci przesytowej wyrazit zgode na zmiane gtéwnych parametréw jakosci energii
elekiryczne;.

O W celu zmiany gtéwnych parametréw jakosci energii elektrycznej wymagane jest posiadanie
kodu SMA Grid Guard (patrz ,,,Application for SMA Grid Guard Code”” dostepny pod
adresem www.SMA-Solar.com).

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
. Zalogowaé sie w interfejsie uzytkownika (patrz rozdziat 8.2, strona 55).
. Otworzy¢ menu Parametry urzgdzenia.
. Nacisngé [Edytuj parametry].

O N W N

. Aby zmieni¢ parametry oznaczone symbolem ktédki, nalezy sie zalogowaé przy uzyciu kodu
SMA Grid Guard (opcja tylko dla instalatoréw):

* Wybraé menu Ustawienia uzytkownika (patrz rozdziat 8.3, strona 57).
* W wyswietlonym menu kontekstowym nacisngé przycisk [Logowanie przy uzyciu
SMA Grid Guard].
¢ Whpisaé kod SMA Grid Guard i nacisngé [Login].
6. Wybra¢ grupe parametréw, w ktérej znajduje sig modyfikowany parametr.
7. Zmienié wybrany parametr.
8. Aby zapisa¢ zmiany, nacisnqgé przycisk [Zapisz wszystkie].
™ Parametry falownika zostaly ustawione.

E] Zastosowanie ustawien

Zapisanie wprowadzonych ustawien jest sygnalizowane na interfejsie uzytkownika poprzez
wyswietlenie symbolu klepsydry. Przy odpowiednim napieciu DC dane zostanq przestane
bezposrednio do falownika i zastosowane w nim. Gdy napigcie DC jest zbyt niskie (np.
wieczorem) ustawienia zostanq zapisane, lecz nie bedq przekazane do falownika ani
zastosowane przez niego. Dopdki falownik nie odbierze i nie zastosuje ustawien, dopéty na
interfejsie uzytkownika bedzie wyswietlony symbol klepsydry. Ustawienie zostang
zastosowane przy odpowiednim napieciu DC i nowym uruchomieniu falownika. Wyswietlenie
symbolu klepsydry na interfejsie uzytkownika oznacza zapisanie ustawien. Ustawienia nie
przepadng. Uzytkownik moze sie¢ wylogowaé z interfejsu uzytkownika i zostawi¢ instalacje.
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9.2  Uruchomienie asystenta instalacii

Asystent instalacji przeprowadza uzytkownika przez poszczegélne etapy pierwszej konfiguracii
falownika.

Struktura asystenta instalaciji:

llustracja 16: Struktura asystenta instalacji (przyktad)

Pozycja Nazwa Znaczenie

A Kroki konfiguracii Zestawienie krokéw asystenta instalacji. Liczba krokéw
zalezy od typu urzqdzenia i zamontowanych dodatkowo
modutéw. Wykonywany aktualnie krok jest wyrézniony
kolorem niebieskim.

B Informacja dla uzyt+  Informacje dotyczqgce wykonywanego aktualnie kroku
kownika konfiguraciji oraz mozliwych w danym kroku ustawien.

C Pole konfiguracii W tym miejscu mozna dokonaé ustawien.

Warunek:

O W przypadku konfiguracii falownika po uptywie pierwszych 10 godzin oddawania energii
do sieci w celu zmiany gtéwnych parametréw jakosci energii elektrycznej konieczne jest
posiadanie odptatnego kodu SMA Grid Guard (patrz ,Application for SMA Grid Guard
Code” na stronie www.SMA-Solar.com).

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
2. Zalogowaé sig jako Instalator.
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3. Na stronie startowej interfejsu uzytkownika wybraé menu Ustawienia uzytkownika (patrz
rozdziat 8.3, strona 57).

4. W menu kontekstowym nacisngé przycisk [Uruchomienie asystenta instalacji].
M Otworzy sie asystent instalacii.

9.3 Ustawianie zestawu danych krajowych
A SPECJALISTA

W falowniku jest ustawiony fabrycznie zestaw danych krajowych. Zestaw danych krajowych

mozna zmodyfikowaé w pdzniejszym czasie dla danego miejsca instalacii.

E] Wymagane jest prawidtowe ustawienie zestawu danych krajowych.
Ustawienie zestawu danych krajowych, ktéry nie jest odpowiedni dla kraju instalacii lub
zastosowania produktu, moze byé Zrédiem usterek w instalacii i probleméw z operatorem
sieci przesytowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych nalezy zawsze przestrzegad
miejscowych norm i wytycznych oraz wiaéciwosci instalacii (jok na przyktad wielkos¢
instalacii, przytqcze do sieci).

e W przypadku watpliwoéci co do wiasciwego zestawu danych krajowych dla danego
kraju instalacji lub zastosowania produktu nalezy skontaktowaé sie z operatorem sieci
przesylowej i wyjasnié, ktéry zestaw danych krajowych nalezy wybraé.

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduije sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

Sposéb postepowania:
* W grupie parametréw Monitorowanie sieci > Monitorowanie sieci wybra¢ parametr
Ustaw norme krajowq i ustawié¢ wybrany zestaw danych krajowych.

9.4  Zmiana trybu pracy przekaznika wielofunkcyjnego
A SPECJALISTA

Standardowo przekaznik wielofunkcyjny jest ustawiony na tryb pracy Komunikaty o btedzie
(Fltind). W przypadku wyboru innego trybu pracy i wykonaniu wariantu przytgcza elektrycznego
odpowiedniego dla wybranego trybu pracy nalezy zmienié tryb pracy przekaznika
wielofunkeyjnego i wprowadzi¢ inne ustawienia.

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduije sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

Sposéb postepowania:
1. Otworzyé menu Parametry urzqdzenia.
2. Nacisngé [Edytuj parametry].
3. W grupie parametréw Urzgdzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Tryb pracy wybra¢

parametr Tryb pracy przekaznika wielofunkcyjnego lub MIt.OpMode, a nastepnie
ustawié¢ wybrany tryb pracy.
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4. Przy wyborze trybu pracy Zuzycie wlasne lub SelfCsmp nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
ustawienia:

* W grupie parametréw Urzqdzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Zuzycie energii
na potrzeby wlasne > Min. moc wtgczania wybraé parametr Min. moc wiqczenia
zuzycia wtasnego MFR lub MIt.MinOnPwr, a nastepnie ustawi¢ pozgdang warto$é.
W ten sposéb zostaje okreélona moc, przy ktérej nastepuje wigczenie odbiornika.

* W grupie parametréw Urzadzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Zuzycie energii
na potrzeby wlasne > Min. czas wtgczania wybraé¢ parametr Min. czas wiqczenia
zuzycia wtasnego MFR lub MIt.MinOnPwrTmm, a nastepnie ustawi¢ wybrang
wartoéé. W ten sposéb zostaje okreslony minimalny czas, w ktérym moc musi znajdowaé
sie na poziomie wyzszym niz minimalna moc zatgczenia, aby odbiornik zostat wigczony.

* W grupie parametréw Urzadzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Zuzycie energii
na potrzeby wlasne > Min. czas wtgczania wybraé¢ parametr Min. czas wiqczenia
zuzycia wltasnego MFR lub MIt.MinOnTmm, a nastepnie ustawié pozgdang warto$é.
W ten sposéb zostaje okreslony minimalny czas wigczenia odbiornika.

5. Przy wyborze trybu pracy Sterowanie przez komunikacje lub ComCtl w grupie
parametréw Urzgdzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Sterowanie przez
komunikacje > Status wybra¢ parametr Status MFR przy sterowaniu przez
komunikacje lub MIt.ComCtl.Sw, a nastepnie ustawié¢ pozqgdang wartoéé. W ten sposéb
zostaje okreslone, czy przekaznik wielofunkcyjny moze by¢é sterowany za pomocq produktu
komunikacyjnego.

6. Przy wyborze trybu pracy Zestaw akumulatoréw lub BatCha nalezy wprowadzi¢
dodatkowe ustawienia:

* W grupie parametréw Urzqgdzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Zestaw
akumulatoréw > Min. moc wiqczania wybraé parametr Min. moc wtgczania
zestawu akumulatoréw MFR lub Mlt.BatCha.Pwr, a nastepnie ustawi¢ pozgdang
warto$é. W ten sposéb zostaje okreslona moc, przy ktérej uruchamiane jest tadowanie
akumulatora.

* W grupie parametréw Urzgdzenie > Przekaznik wielofunkcyjny > Zestaw
akumulatoréw > Minimalna przerwa przed ponownym wtgczeniem wybraé
parametr Minimalna przerwa przed ponownym wtgczeniem zestawu
akumulatoréw MFR lub MIt.BatCha.Tmm, a nastepnie ustawi¢ pozgdang warto$é. W
ten sposéb zostaje okreslony minimalny czas, ktéry powinien uptyngé po natadowaniu
akumulatora do rozpoczecia kolejnego procesu tadowania.

7. Aby zapisaé zmiany, nacisngé przycisk [Zapisz wszystkie].
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9.5 Konfiguracja funkcji Modbus
A SPECJALISTA

Standardowo interfejs Modbus jest wytgczony i ustawione sq porty komunikacyjne 502.

Aby méc uzyskaé dostep do falownika SMA za pomocq protokotu SMA Modbus® lub SunSpec®
Modbus®, nalezy aktywowaé interfejs Modbus. Po wigczeniu interfejsu mozna zmienié¢ porty
komunikacyjne obu protokotéw IP. Informacje dotyczqce uruchamiania i konfiguracii interfejsu
SMA Modbus zawarte sq w informacii technicznej ,SMA Modbus® Interface" lub ,SunSpec®
Modbus® Interface", ktére sq dostepne na stronie www.SMA-Solar.com.

Informacije o obstugiwanym rejestrze Modbus znajdujq sie w technicznej informaciji ,SMA
Modbus® Interface" lub ,SunSpec® Modbus® Interface", ktére sq dostepne pod adresem
www.SMA-Solar.com.

E] Bezpieczenstwo danych przy wtaczonym interfejsie Modbus

Gdy interfejs Modbus jest wigczony, wystepuje ryzyko dostepu do danych instalacji
fotowoltaicznej i manipulaciji przez osoby nieuprawnione.

* Nalezy podjgé stosowne érodki ochronne, takie jak na przyktad:
- Utworzenie zapory sieciowe;.
- Zamkniecie nieuzywanych ziqczy sieciowych.
- Umozliwienie zdalnego dostepu tylko poprzez tunel VPN.
- Niestosowanie przekierowania portéw w uzywanych portach komunikacyjnych.

- Aby wylqczy¢ interfejs Modbus, nalezy przywrécié w falowniku ustawienia
fabryczne lub dezaktywowaé aktywowane parametry.

Sposéb postepowania:

» Aktywowaé inferfejs Modbus i w razie potrzeby dostosowaé porty komunikacyine (patrz
informacije techniczne ,SMA Modbus® Interface" lub ,SunSpec® Modbus® Interface"
dostepne na stronie www.SMA-Solar.com).

9.6 Ustawianie pradu zadziatania wytqcznika
réznicowoprgdowego
A SPECJALISTA
Gdy jest stosowany wytgcznik réznicowoprqdowy o pradzie zadziatania < 500 mA, nalezy
odpowiednio zmodyfikowaé wartoéé prqdu zadziatania w falowniku (szczegétowe informacje

zawiera informacja techniczna ,,,Leading Leakage Currents”” dostepna pod adresem www.SMA-
Solar.com).

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduije sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

* W grupie parametréw Urzgdzenie > Falownik wybraé parametr Adaptacja RCD i ustawié
prad zadziatania zastosowanego wytqcznika réznicowoprgdowego.
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9.7 Konfiguracja zarzgdzania zasilaniem
A SPECJALISTA

Na zgdanie operatora sieci przesytowej falownik moze udostepniaé ustugi sieciowe. Mozna je
skonfigurowaé w menu zarzqdzania zasilaniem falownika. Konfiguracje zarzgdzania zasilaniem
nalezy najpierw uzgodni¢ z lokalnym operatorem sieci przesytowe;.

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduje sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
2. Zalogowaé sig w interfejsie uzytkownika jako Instalator.

3. Na pasku menu z prawej strony wybraé menu Ustawienia uzytkownika (patrz
rozdziat 8.3 ,Struktura strony startowej interfejsu uzytkownika”, strona 57).

4. W menu kontekstowym nacisngé przycisk [Uruchomienie asystenta instalacji].

5. Nacisngé przycisk [Zapisz i przejdz dalej], az otworzy si¢ menu Zarzadzanie
dostarczaniem energii.

6. Skonfigurowaé zarzqdzanie zasilaniem wedtug wiasnych potrzeb.

9.8 Ustawianie uktadu SMA OptiTrac Global Peak
A SPECJALISTA

W przypadku czesciowego zacienienia modutéw fotowoltaicznych nalezy ustawié odstep
czasowy wykonywania optymalizacji punktu MPP instalacji fotowoltaicznej przez falownik. Jesli
uktad SMA OptiTrac Global Peak nie bedzie uzywany, mozna go wytqgczy¢.

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduije sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

Sposéb postepowania:

* W grupie parametréw Strona DC > Ustawienia DC > OptiTrac Global Peak wybra¢
parametr Czas cyklu algorytmu OptiTrac Global Peak i ustawi¢ odpowiedni odstep
czasowy. Z reguly optymalny odstep czasowy wynosi é minut. Te warto$é mozna zwigkszy¢
tylko przy wyjatkowo powolnych zmianach stopnia zacienienia.

M Falownik dokonuje optymalizacji punktu MPP instalacii fotowoltaicznej w okreslonych
odstepach czasowych.

* Aby wytgczy¢ uktad SMA OptiTrac Global Peak, w grupie parametréw Strona DC >
Ustawienia DC > OptiTrac Global Peak ustawi¢ parametr OptiTrac Global Peak
wigczony na warto$é Wyt..
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9.9 Aktywowanie odbioru sygnatéw sterujacych (dotyczy
tylko Wtoch)

A SPECJALISTA

Aby zainstalowane we Wioszech instalacje mogty odbieraé od operatora sieci przesytowej
rozkazy sterujqce, nalezy ustawié ponizsze parametry.

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduije sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

Parametr Woartosé / zakres Rozdzielczo$¢  Wartosé domyslna
Nr identyfikacyjny (ID) 0 do 16384 1 16384

aplikacii

Adres GOOSE-MAC ~ 01:0C:CD:01:00:00 do 1 01:0C:CD:01:00:00

01:0C:CD:01:02:00

Sposéb postepowania:
1. Wybra¢ grupe parametréw Komunikacja zewnetrzna > Konfiguracja IEC 61850.
2. W polu ID aplikacji wpisaé numer identyfikacyjny aplikacji bramy sieciowej operatora sieci
przesytlowej. Mozna go otrzymaé od operatora sieci przesytowej. Mozna wprowadzié
wartoéé z zakresu od 0 do 16384. Wartosé 16384 oznacza ,dezaktywowana”.

3. W polu Adres GOOSE-MAC wpisaé adres MAC bramy sieciowej operatora sieci

przesylowej, przez kitérq falownik bedzie otrzymywat rozkazy sterujgce. Mozna go otrzymaé
od operatora sieci przesytowe;.

M Odbiér sygnatéw sterujgeych od operatora sieci przesylowej jest aktywowany.

9.10 Aktywacja systemu wykrywania awarii ciggéw ogniw
fotowoltaicznych
A SPECJALISTA

1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
2. Zalogowaé sig w interfejsie uzytkownika jako Instalator.

3. Na pasku menu z prawej strony wybraé menu Ustawienia uzytkownika (patrz
rozdziat 8.3 ,Struktura strony startowej interfejsu uzytkownika”, strona 57).

4. W menu kontekstowym nacisngé przycisk [Uruchomienie asystenta instalacji].

5. Nacisnqé przycisk [Zapisz i przejdz dalej], az otworzy sie punkt Konfiguracja ciagu
modutéw fotowoltaicznych.

6. Wigczyé wykrywanie usterki w ciggu modutéw fotowoltaicznych i skonfigurowaé w wybrany
sposdb.
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9.11 Zapisanie konfiguracji do pliku

Aktualng konfiguracie falownika mozna zapisaé do pliku. Ten plik moze stuzyé jako kopia
zapasowa danych falownika i w razie potrzeby mozna go zaimportowaé do dowolnego
falownika w celu jego konfiguraciji. Zapisane zostang przy tym wylqgcznie parametry urzqdzenia, a
nie hasta.

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
2. Zalogowaé sie w interfejsie uzytkownika (patrz rozdziat 8.2, strona 55).
3. Wybra¢ menu Konfiguracja urzgdzenia.
4. Nacisngé [Ustawienial.
5. W menu kontekstowym nacisnqé przycisk [Zapis konfiguracii do pliku].

6. Postgpowad zgodnie ze wskazédwkami wyéwietlanymi w oknie dialogowym.

9.12 Zastosowanie konfiguracji z pliku
A SPECJALISTA

Do konfiguracii falownika mozna zastosowaé konfiguracje zapisang w pliku. W tym celu nalezy
najpierw zapisaé do pliku konfiguracje innego falownika (patrz rozdziat 9.11 ,Zapisanie
konfiguracji do pliku”, strona 69). Zapisane zostang przy tym wytqcznie parametry urzqdzenia, a
nie hasta.

Warunki:

O Dostepny jest odptaty kod SMA Grid Guard (patrz ,Application for SMA Grid Guard Code”
na stronie www.SMA-Solar.com).

O Operator sieci przesytowej wyrazit zgode na zmiane gtéwnych parametréw jakosci energii
elektryczne;.

Sposéb postepowania:
1. Otworzy¢ interfejs uzytkownika (patrz rozdziat 8.1, strona 52).
2. Zalogowaé sig w interfejsie uzytkownika jako Instalator.
3. Wybra¢ menu Konfiguracja urzgdzenia.
4. Nacisngé [Ustawienial].
5. W menu kontekstowym nacisngé przycisk [Zastosowanie konfiguracii z pliku].
6. Postepowaé zgodnie ze wskazédwkami wyéwietlanymi w oknie dialogowym.
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9.13 Wylqczanie dynamicznego wskazania mocy

Standardowo falownik sygnalizuje swojg moc dynamicznie za pomocg pulsujgcej zielonej diody
LED. Zielona dioda LED naprzemiennie zapala sig i gasnie lub pali sig $wiattem ciggtym przy
petnej mocy. Poszczegélne progi szybkosci pulsowania odnoszq sie do ustawionej wartosci
granicznej mocy czynnej falownika. Aby wylqczyé to wskazanie, nalezy wykonaé nastepujgce
czynnoéci: Po wykonaniu tych czynnosci zielona dioda LED bedzie palita sig $wiattem ciggtym,
sygnalizujgc dostarczanie energii do sieci.

Szczegdtowy opis zmiany parametréw uzytkowych znajduije sig w innym rozdziale (patrz
rozdziat 9.1 ,Zmiana parametréw uzytkowych”, strona 62).

Sposéb postepowania:
* W grupie parametréw Urzgdzenie > Praca wybraé parametr Dynamiczny wskaznik
mocy poprzez zielonq diode LED i ustawié go na warto$é¢ Wyt..

9.14 Wilaqczanie i wytgczanie WLAN

Standardowo w falowniku ztgcze WLAN jest wigczone. Jesdli uzytkownik nie chce korzystac z
komunikacji WLAN, moze wytqgczy¢ funkcje WLAN, a nastepnie wigczy¢ jq w dow