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FRONIUS DATAMANAGER=2:0

Zintegrowany rejestrator danych WiFi i LAN do kazdegozastosowania

NEOO -

Komunikacja Ograniczenie Otwarte Wbudowany Wyprodukowano
Ethernet i WiFi wyplywu energii interfejsy Webserwer w Austrii / UE

Fronius Datamanager to centrala komunikacyjna falownikow Fronius do zastosowan kazdego rodzaju. Dzieki
potaczeniu internetowemu przez interfejs LAN lub WiFi (WLAN), urzadzenie Fronius Datamanager przesyta dane
instalacji fotowoltaicznej bezposrednio do portalu on-line Fronius Solar.web, ktory zapewnia petng kontrole nad

praca instalacji w dowolnym momencie.

Fronius Datamanager umozliwia bezposrednie pofaczenie falownikéw z siecig Internet za posrednictwem interfejsu WLAN. Optymalne
monitorowanie pracy instalacji i konfiguracja urzadzenia Fronius Datamanager s3 mozliwe dzieki stronie www na zintegrowanym
w urzadzeniu serwerze internetowym. Szeroka gama interfejséw: Modbus RTU SunSpec”, Modbus TCP SunSpec oraz Fronius Solar API
(JSON, dla wartosci rzeczywistych) umozliwia bardzo tatwe witaczenie falownikdw Fronius do rozwiazan innych producentdw i korzystanie
z nich réwnolegle do platformy Fronius Solar.web.

FRONIUS DATAMANAGER 2.0 / FRONIUS DATAMANAGER BOX 2.0

Pojemnos¢ pamieci maks. 4096 dni
" T 12V DC - . 12VDC. q
Napiecie zasilajace Zasilanie bezpoérednio przez falownik Zasilanie energia przez ;_)olqcze_me Fronius Solar.Net lub
zewnetrzny zasilacz (nie nalezy do zakresu dostawy)
Zuzycie energii <2,0wW
Klasa ochrony = 1P 20
Wymiary 132 x103 x 22 mm 190 x 114 x 53 mm
Zakres temperatury roboczej -20 - +65°C
Ethernet (gniazdo RJ45) LAN, 10/100 MBIit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar APl (JSON)
RS422 (gniazdo RJ45) - Fronius Solar.Net IN
RS422 (gniazdo RJ45) - Fronius Solar.Net OUT
WLAN Standard sieci radiowej 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 wejsc¢ cyfrowych Podtaczenie do odbiornika sterowania zdalnego
4 cyfrowe wejscia/wyjscia Podtaczenie do nadajnika sterowania zdalnego, zarzadzanie odbiornikami energii
RS485 Modbus RTU SunSpec” lub podtaczenie inteligentnego licznika energii

" nie dotyczy Fronius Symo Hybrid

NAJWAZNIEJSZE ZALETY
/ Profesjonalna wizualizacja za pomoca portalu internetowego Fronius Solar.web.

/ tatwa instalacja z kreatorem uruchamiania, dzieki prowadzonej konfiguracji
az do zalogowania w portalu Fronius Solar.web.

/ Komfortowe wsparcie, poniewaz Fronius Datamanager faczy falownik bezposrednio
z Fronius Solar.web.

/ Fronius Datamanager Box 2.0



PROSTA WIZUALIZACIA

DOWOLNY FALOWNIK FRONIUS
Z FRONIUS DATAMANAGER

GENERATOR
FOTOWOLTAICZNY LUB FRONIUS l:)ATAMANAGER BOX
4
...........:.' ........... .>
...... Komunikacia WLAN (WiFi) lub LAN
Tor zasilania

1. FRONIUS SOLAR.WEB

Na zyczenie wszystkie dane sa automatycznie przesytane do platformy
internetowej Fronius Solar.web. Dzieki temu, w dowolnym momencie
za posrednictwem sieci Internet mozna uzyskac dane biezace i archi-
walne.

2. FRONIUS SOLAR.WEB APP

Mobilny wariant platformy Fronius Solar.web zapewnia dostep do in-
formacji dotyczacych zyskéw energetycznych generowanych przez
instalacje fotowoltaiczng zawsze i wszedzie - nawet podczas podroézy.
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3. FRONIUS SOLAR.TV

Przy uzyciu bezptatnego portalu online Fronius Solar.TV mozna
zaprezentowa¢ w miejscu publicznym aktualne dane instalacji fo-
towoltaicznej w sposéb przejrzysty i atrakcyjny pod wzgledem rekla-
mowym.

4. STRONA INTERNETOWA URZADZENIA FRONIUS DATAMANAGER:
ZA POSREDNICTWEM INTERFEJSU LAN LUB WLAN

Aby umozliwi¢ btyskawiczny dostep do informacji uzytkownikom obec-
nym w sieci lokalnej, urzadzenie Fronius Datamanager udostepnia
wiasna strone internetowa.

/ Blizsze informacje na temat wymagan technicznych mozna znalez¢ na odpowiedniej karcie danych.

/ W przypadku instalacji fotowoltaicznej wyposazonej w wieksza liczbe falownikow potrzebne jest tylko jedno urzadzenie Fronius Datamanager. W pozostatych falownikach
wymagana jest funkcja ComCard (zintegrowana lub za pomoca karty Fronius ComCard). W przypadku instalacji fotowoltaicznych wyposazonych w jeden falownik, funkcja
ComCard jest niepotrzebna.

| Urzadzenie Fronius Datamanager 2.0 jest zgodne ze wszystkimi falownikami firmy Fronius. W przypadku falownikow Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo,
Fronius Galvo i Fronius Eco urzadzenie Fronius Datamanager jest zintegrowane standardowo. Juz zainstalowane falowniki mozna w dowolnym momencie wyposazyc¢
w urzadzenie Fronius Datamanager. W zaleznosci od falownika, nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednia wersje urzadzenia Fronius Datamanager.

| Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTORA USTANAWIA STANDARDY.

To co w roku 1945 rozpoczeto sie jako jednoosobowa dziatalnos¢, jest dzisiaj przedsiebiorstwem, ktore ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spa-
walnictwa, fotowoltaiki i tadowania akumulatoréw. Na catym Swiecie zatrudniamy blisko 4550 pracownikéw, a o naszej innowacyjnosci niech swiadczy to, ze jestesmy
w posiadaniu 1241 patentéw. Zrownowazony rozwéj oznacza dla nas, ze kwestie ochrony $rodowiska i sprawy socjalne traktujemy na réwni z wskaznikami ekonomicz-
nymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy by¢ liderem innowacyjnosci.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktow firmy Fronius oraz naszych partnerow

handlowych i przedstawicieli mozna uzyskac na stronie internetowej www.fronius.pl v09 July 2018 PL

Fronius Polska Sp. z 0.0.
ul. Gustawa Eiffel'a 8

Zapraszamy na: 44-109 Gliwice, Polska

o Tel +48 32 621 07 00
nstalatorow

Falownikéw Fax +48 32 621 07 01

Fronius pv-sales-poland@fronius.com

www.forum-fronius.pl www.fronius.pl

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzezone.
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