
Kluczowe dane SC100G-M230ROW

Napięcie nominalne
230 V (między przewodem fazowym a

neutralnym)
400 V (między przewodami fazowymi)

Maksymalny znamionowy prąd ciągły na
fazę

80 A

Maksymalny prąd instalacji
fotowoltaicznej/akumulatora IQ Battery na
fazę

80 A

Maksymalny prąd obciążenia rezerwowego
na fazę

80 A

Obsługiwane systemy uziemienia TN-C-S, TN-S, TT

Praca w trybie awaryjnym Trójfazowe/jednofazowe

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 760 × 500 × 158 mm

Waga 15,2 kg

Klasa środowiskowa obudowy
Do stosowania na zewnątrz, IP55,

konstrukcja z poliwęglanu

150 mm

150 mm

150 mm
900 mm

 Prostota

• Obsługa systemów trójfazowych i
jednofazowych dla sieci i instalacji
fotowoltaicznych

• Obsługa wejścia kablowego od
dołu, z tyłu, z lewej i z prawej strony

• Obsługa mikroinwerterów IQ7 i IQ8
Series

• Przekładniki prądowe ze wstępnie
zainstalowanym okablowaniem na
zaciskach fotowoltaicznych i
sieciowych ułatwiające instalację
okablowania

• Możliwość wymiany komponentów
w terenie

• Zintegrowana bramka IQ Gateway,
Production CT, Consumption CT i
IQ Relay

 Niezawodność

• Wytrzymała obudowa IP55
• Dziesięcioletnia ograniczona

gwarancja

 Inteligencja

• Automatyczne wykrywanie przerw
w zasilaniu

• Zapewnianie niemal
natychmiastowego przejścia na
tryb awaryjny

• Umożliwianie właścicielom domów
zdalne monitorowanie i sterowanie
za pomocą aplikacji Enphase App

IQ System Controller 3 INT
Kontroler IQ System Controller 3 INT łączy domy z siecią publiczną, 
akumulatorem IQ Battery 5P i IQ7 lub IQ8 Series Microinverter. Posiada 
automatyczny przełącznik zasilania (ATS) do przełączania się z zasilania 
sieciowego na awaryjne podczas awarii sieci. System konsoliduje sprzęt 
połączeniowy, IQ Gateway Metered, wstępnie okablowane przekładniki 
prądowe oraz funkcje IQ Relay i zestawu komunikacyjnego w jednej 
obudowie.
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Szczegóły produktu Kod produktu: SC100G-M230ROW

Opis

Kontroler IQ System Controller 3 INT obejmuje funkcje automatycznego przełącznika
zasilania (ATS), zintegrowanej bramki IQ Gateway, przekładników prądowych
Production CT i Consumption CT, przekaźnika IQ Relay oraz urządzenia Mobile Connect.
Usprawnia on możliwości instalacji fotowoltaicznych i bateryjnych, które są niezależne
od sieci. W zestawie znajdują się również wyłącznik System Shutdown Switch (SC-INT-
SSD-KIT) do bezpiecznego wyłączania systemu oraz modem Enphase Mobile Connect
CELLMODEM-M1-06-AT-05 lub CELLMODEM-07-INT-05 (z 5-letnim planem transmisji
danych) do zapewniania zapasowej łączności z Internetem.1

Specyfikacja elektryczna Jednostki

Napięcie nominalne V
230 (między przewodem fazowym a neutralnym)

400 (między przewodami fazowymi)

Zakres napięcia nominalnego VAC
184–276 (między przewodem fazowym a neutralnym)

320–480 (między przewodami fazowymi)

Rodzaj zasilania wejściowego — Trójfazowe/jednofazowe

Dokładność pomiaru napięcia VAC ±1,8

Kategoria przepięciowa — Kategoria III

Częstotliwość nominalna Hz 50

Nominalny zakres częstotliwości Hz 47–52

Maksymalny ciągły prąd sieciowy na fazę A 80

Maksymalny prąd PV/IQ Battery na fazę A 80

Maksymalny prąd obciążenia rezerwowego
na fazę

— 80

Środowisko mA B

Praca w trybie awaryjnym — Trójfazowe/jednofazowe

Maksymalna wartość znamionowa
zabezpieczenia nadprądowego dla bramki
IQ Gateway

A
16; zainstalowane i wstępnie okablowane wraz z kontrolerem

IQ System Controller 3

Czas przejścia obciążenia2 ms 0

Maksymalny czas zmiany jakości zasilania2 ms 30

Maksymalny czas izolacji sieci3 ms 120

Tryby pracy —

Autokonsumpcja: wykorzystywanie zmagazynowanej energii słonecznej
do zasilania domu po zachodzie słońca. Akumulator jest używany, gdy

energia słoneczna nie jest dostępna
Pełne zasilanie rezerwowe: 100% akumulatora jest zarezerwowane na

potrzeby zasilania awaryjnego

Obsługiwane systemy uziemienia — TN-C-S, TN-S, TT

Styk pomocniczy do sterowania
obciążeniem i sterowania nadmiarowością
instalacji fotowoltaicznej

— 2 × typ NO i 2 × typ NC, 230 V AC RMS / 24 V DC, 1 A

1 Rozwiązanie Enphase wymaga sieci Wi-Fi lub Ethernet jako podstawowego trybu łączności dla każdego systemu z akumulatorem IQ Battery 5P. Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu
danych bramki IQ Gateway.

2 Odnosi się to do zakłóceń obciążenia podczas przerwy w zasilaniu sieciowym. Przy przejściu na zasilanie rezerwowe, całkowita moc zainstalowanego akumulatora IQ Battery musi być większa niż
obecne obciążenia. Czas przerwy w obciążeniu może się różnić w zależności od innych warunków sieciowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
Enphase Support.

3 Odnosi się do czasu od wystąpienia awarii sieci do czasu otwarcia przekaźników sieciowych (ATS/MID).
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Rozmiary przewodów Jednostki

Połączenia (temperatura znamionowa
wszystkich zacisków wynosi 90°C)

mm2 Zaciski główne i zaciski obciążenia
rezerwowego

2,5 do 35

Szyna neutralna i uziemiająca mm2
Duże zaciski 2,5 do 35

Małe zaciski 2,5 do 16

Dane mechaniczne Jednostki

Wymiary (wys. × szer. × gł.) mm 760 × 500 × 158

Waga kg 15,2

Miejsce na wyłącznik automatyczny (szyna
DIN)

—

Po stronie akumulatora i instalacji fotowoltaicznej: miejsce na 10
wyłączników jednobiegunowych

Po stronie zasilania sieciowego i rezerwowego: miejsce na 8 wyłączników
jednobiegunowych

Opcje montażu — Montaż ścienny

Zakres temperatur otoczenia °C -40 do 50

Wilgotność robocza (bez kondensacji) % Do 100

Chłodzenie — Konwekcja naturalna

Klasa środowiskowa obudowy — Do stosowania na zewnątrz, IP55, konstrukcja z poliwęglanu

Wysokość n.p.m. m <2000

Ograniczona gwarancja

IQ System Controller 10 lat

Wyłącznik System Shutdown Switch 5 lat

Moduł łączności komórkowej
Mobile Connect

5 lat

Co znajduje się w opakowaniu

Wyłącznik System Shutdown Switch Przełącznik do wyłączania systemu Enphase Energy System

Zestaw akcesoriów
Skrócona instrukcja instalacji (QIG) IQ System Controller 3 INT, płyty zaślepiające do

wyłączników automatycznych i zestaw okablowania

Moduł łączności komórkowej
Mobile Connect

Modem komórkowy wraz z 5-letnim planem danych do zapewniania rezerwowej
łączności z Internetem

Kontroler IQ System Controller 3 INT
Jednostka kontrolera systemu z funkcją automatycznego przełącznika zasilania (ATS),

bramka IQ Gateway i przekaźnik IQ Relay

Akcesoria i części zamienne

SC-IQG-PCBA-ROW Płyta bramki IQ Gateway do wymiany w terenie

SC-ECB-PCBA-ROW Wbudowany kontroler do wymiany w terenie

SC-PRB-SUB-ROW Płyta przekaźnika zasilania do wymiany w terenie

SC-IOB-PCBA-ROW Płyta interfejsu lub płyta we/wy ze stykami bezpotencjałowymi do wymiany w terenie

SC-MRA-SUB-ROW Zespół przekaźnika sieciowego do wymiany w terenie

CTRL-040-HDR-INT
Złącza okablowania sterującego (CTRL) Enphase do podłączania za pomocą

zalecanych kabli do IQ Battery 5P

SC-COV-SUB-ROW Drzwi z osłoną przeciwsłoneczną do wymiany w terenie

SC-LAT-SUB-ROW Zatrzaski drzwi do wymiany w terenie
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Akcesoria i części zamienne

SC-INT-SSD-KIT
Wyłącznik System Shutdown Switch dla instalacji fotowoltaicznych i bateryjnych.
Umożliwia wyłączanie instalacji, zapobiega tworzeniu się mikrosieci i zapewnia w
obwodzie napięcie bezpieczne w dotyku, umożliwiające bezpieczną eksploatację.

CELLMODEM-M1-06-AT-05 lub
CELLMODEM-07-INT-05

Modem komórkowy zapewniający rezerwową łączność internetową z systemem
Enphase Energy System

Kompatybilność

Akumulator Akumulator IQ Battery 5P (IQBATTERY-5P-1P-INT/IQBATTERY-5P-3P-INT)

Instalacja fotowoltaiczna IQ7, IQ8 Series Microinverter lub inwerter łańcuchowy

Interfejsy komunikacyjne

Komunikacja Przewodowa komunikacja sterująca

Monitorowanie
Opcje monitorowania za pośrednictwem platformy Enphase Installer Platform i aplikacji

Enphase App; integracja interfejsu API

Standardy

Bezpieczeństwo IEC 61439-2, IEC 60947-6-1, VDE-AR-E 2510-2

EMC i sprzęt radiowy EN 50065-1, EN 61000-6-2, EN 50065-2-2, EN 301 489-1

Wydajność VDE-AR-N-4105, TOR Type A, NA/EEA-NE7-CH 2020, EN 50549-1 2019

Deklaracja zgodności WE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE,

dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie ograniczenia
stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 2011/65/UE.

Etykietowanie produktów CE

773,00 mm

150 mm

150 mm

150 mm
900 mm

500 mm

760 mm

158 mm

Producent:
Enphase Energy Inc., 47281 Bayside Pkwy., Fremont, CA, 94538, The United States of America, Tel.: +1 (707) 763-4784
Importer:
Enphase Energy NL B.V., Het Zuiderkruis 65, 5215MV, 's-Hertogenbosch, The Netherlands, Tel.: +31 73 3035859
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Komponenty Enphase Energy System
     

Mikroinwertery

Mikroinwertery zapewniają więcej
mocy na mniejszej przestrzeni
niż inne dachowe systemy
fotowoltaiczne i sprawiają, że
te systemy są wydajniejsze,
bezpieczniejsze, inteligentniejsze i
bardziej niezawodne.

 

IQ Battery 5P with FlexPha
se

System magazynowania
IQ Battery 5P typu „wszystko
w jednym” jest wydajny,
niezawodny, prosty i bezpieczny.
Ma całkowitą użyteczną
pojemność energetyczną 5,0 kWh
i zawiera wbudowane
IQ8T‑BAT Microinverters
zapewniające niezawodne
działanie.

     
 

     

Modem komórkowy
Mobile Connect

Modem komórkowy
Mobile Connect zapewnia
łączność typu plug-and-play z
Enphase Installer Platform. Jest
on wstępnie skonfigurowany w
zakresie usługi transmisji danych
i aktywuje się po podłączeniu do
IQ System Controller 3 INT.
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