
3-fazowe zasilanie hybrydowe
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4 - 6 mm2 Ø

2 PODŁĄCZ PRZEWODY ZASILANIA1 OTWÓRZ AKUMULATOR
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6 PODŁĄCZ PRZEWODY KOMUNIKACYJNE5 PODŁĄCZ FALOWNIK
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MONTAŻ  
I ROZRUCH  
– AKUMULATOR LG

3
SPRAWDŹ BIEGUNOWOŚĆ 
PRZEWODÓW 4 PODŁĄCZ ZŁĄCZE SUNCLIX
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7 WŁĄCZ AKUMULATOR 8 OTWÓRZ APLIKACJĘ iSolarCloud

10 min

5.5 - 8 mm2 Ø 16 mm

2 N• m
15 mm

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

Yield Today
6,6 kWh

Log MoreRun-InfoHome

Status instalacji

Przegląd Urządzenia

Normalny

POWRÓT

Moc zainstalowana 7,26 kWp

Moc rzeczywista

1,43 kW

100%

0 W 345 W

1,49 kW 1,43 kW 1,09 kW

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

POWRÓT

Informacje ogólne Aktywne usterki

Moc Ładowania
Akumulatora

Napięcie
Akumulatora

Prąd
Akumulatora

Poziom Naładowania
Akumulatora

Stan
Akumulatora

Temperatura
Akumulatora

Moc Wyładowania
Akumulatora

Maks. 
Prąd Ładowania

Max. Discharging
Current (BMS)

Daily PV
Battery Charging
Energy

0

397,7

0,1

100

100

24

0

0

30

4,5

W
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W
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A

kWh

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

Ertrag heute
6,6 kWh

Log MehrBetriebsdatenHome

Anlagenstatus

Übersicht Geräte

Normal

ZURÜCK

Installierte Leistung 7,26 kWp

Aktuelle Leistung

1,43 kW

100%

0 W 345 W

1,49 kW 1,43 kW 1,09 kW
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2 PODŁĄCZ PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY1 PODŁĄCZ PRZEWODY ZASILANIA
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6 WŁĄCZ AKUMULATOR5
PODŁĄCZ PRZEWODY 
KOMUNIKACYJNE

MONTAŻ  
I ROZRUCH –   
AKUMULATOR BYD

3 SPRAWDŹ BIEGUNOWOŚĆ 4 PODŁĄCZ ZŁĄCZE SUNCLIX
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7 USTAW BYD Be Connect 8 OTWÓRZ APLIKACJĘ iSolarCloud

10 min

5.5 - 8 mm2 Ø 16 mm

2 N• m

Czas Falownik

Konfiguracja Kontakt z serwisem

Potwierdź

Powrót

System Sieć Czas Falownik System Sieć

Potwierdź

Kopia zapasowa

Trzy

Powrót

Konfiguracja Kontakt z serwisem

......

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

Yield Today
6,6 kWh

Log MoreRun-InfoHome

Status instalacji

Przegląd Urządzenia

Normalny

POWRÓT

Moc zainstalowana 7,26 kWp

Moc rzeczywista

1,43 kW

100%

0 W 345 W

1,49 kW 1,43 kW 1,09 kW

4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

POWRÓT

Informacje ogólne Aktywne usterki

Moc Ładowania
Akumulatora

Napięcie
Akumulatora

Prąd
Akumulatora

Poziom Naładowania
Akumulatora

Stan
Akumulatora

Temperatura
Akumulatora

Moc Wyładowania
Akumulatora

Maks. 
Prąd Ładowania

Max. Discharging
Current (BMS)

Daily PV
Battery Charging
Energy

0

397,7

0,1

100

100
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4:34 PM 100%

SH6.0RT OFFICE

Ertrag heute
6,6 kWh

Log MehrBetriebsdatenHome

Anlagenstatus

Übersicht Geräte

Normal

ZURÜCK

Installierte Leistung 7,26 kWp

Aktuelle Leistung

1,43 kW

100%

0 W 345 W

1,49 kW 1,43 kW 1,09 kW

15 mm


