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Dach kryty dachowkg | system zaciskowy

novotegra top-fix

novotegra top-fix — system wsuwany z montowanymi pionowo modutami do dachéw pokrytych karpidowka

Prosty, stabilny i elastyczny

Zestawy hakéw dachowych novotegra to idealne rozwigzanie
montazowe do dachdw krytych dachdwkg. Zestawy sktadajg

sie z profilu podstawy i wkrecanego w niego patgka. Potrdjnie
regulowane haki mozna przy tym dopasowac do kazdego dachu.
Pozwala to uzyskac réwnomierng powierzchnie instalacji na
nierownych dachach. Duzy profil z drugim patgkiem do duzych
obcigzen $niegiem czy zestaw hakdw dachowych flex do matych
obcigzen — novotegra to proste, stabilne i elastyczne rozwigzania
do wszystkich dachéw krytych dachdowka.

Szyne C mocuje sie zawsze w ten sam sposoéb: klasyczne
potgczenie Srubowe z nakretkg kotnierzowa zebatg zapewnia
szybki, trwaty i niezawodny montaz, zaréwno w jednym poziomie,
jakina krzyz.

Whnetrze szyny montazowej petni jednoczesnie funkcje
przestronnego kanatu na kable i ztgczki.

Wszystkie zaciski korcowe i Srodkowe sg zmontowane fabrycznie
i dostepne réwniez w wersji anodowanej na czarno. Niezawodna
technika zaciskowa sprawia, ze moduty montuje sie szybko i
pewnie na szynach C w pionie lub poziomie, jednopoziomowo
lub na krzyz. Klemy koncowe zrownujg pole modutdw z szynami
C, dzieki czemu podkonstrukcja jest niemal niewidoczna, a cata
instalacja bardzo estetyczna.

Pewny, stabilny i trwaty system
Potrdjnie regulowane haki dachowe

Szyna montazowa typu C moze by¢
réwnoczesnie kanatem kablowym

Podwdjny hak dachowy do duzych
obcigzen s$niegiem

Wysoka jako$¢ wykonania i sprawdzona
technika zaciskowa

Tylko trzy zaciski do wszystkich wysokosci
ramy

Do wszystkich standardowych dachowek,
wymaga tylko niewielkiej obrébki dachdéwki

Bardzo dobra wentylacja modutow
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BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | EisenbahnstraBe 150 | D-72072 Tiibingen Zajrzyj na kanat novotegra na YouTube.
Telefon +49 7071 98987-0, faks +49 7071 98987-10, solarenergysystems@baywa-re.com Tutaj znajdziesz pomocne w montazu E
www.baywa-re.com, solar-distribution.baywa-re.de, novotegra.baywa-re.com instruktaze.
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