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Dach kryty karpidowka | system zaciskowy

novotegra top-fix

novotegra top-fix — system zaciskowy jednopoziomowy z montowanymi pionowo modutami do dachéw

Rozwigzanie do karpiowki

Do montazu na dachach krytych karpiéwka stuzg zestawy hakéw Pewny, stabilny i trwaty system
dachowych do karpiéwki, a w przypadku mniejszych obcigzen

. . . . Potrdjnie regulowane haki dachowe
mozna uzy¢ zestawu hakow dachowych flex. Zestawy te sktadaja : E

sie z profilu podstawy i wkrecanego w niego patgka. Ze wzgledu na Szyna montazowa typu C moze by¢
specjalny ksztatt, zaréwno hak dachowy do karpidwki, jak i hak flex réwnoczesnie kanatem kablowym
doskonale dopasowujg sie do mniejszych odstepdw miedzy tatami Podwdjny hak dachowy do duzych
na tego typu pokryciach dachowych. Co wiecej: patgk przechodzi obcigzen s$niegiem

miedzy dwiema dachowkami, a nie pod dachdéwka.

, Yo tatwy i szybki montaz
Zestawy hakow dachowych sg potrdjnie regulowane. Tym samym

umozliwiajg one tatwe niwelowanie nieréwnosci dachu i uzyskanie Bardzo dobra wentylacja modutow
réwnomiernej powierzchni modutdw. Patak nie jest osadzony na Tylko trzy zaciski do wszystkich wysokosci
dachdwce, dlatego nie potrzeba zadnych drogich podktadek. ramy

Obniza to koszty catego systemu. Szyne C montuje sie do haka . . . .
o . tatwe projektowanie zgodnie z normami
dachowego szybko, tatwo i niezawodnie za pomocg klasycznego Eurocode w narzedziu internetowym Solar-
potgczenia Srubowego z nakretkg kotnierzowg zebatg. Szyna ta petni Planit
jednoczesnie funkcje kanatu kablowego. Wszystkie zaciski korcowe
i Srodkowe sg zmontowane fabrycznie i dostepne rowniez w wersji
anodowanej na czarno. Niezawodna technika zaciskowa sprawia,
ze moduty montuje sie szybko i pewnie na szynach C w pionie lub
pozio- mie, jednopoziomowo lub na krzyz. Klemy koncowe zréwnujg
pole modutowe z szynami C, dzieki czemu podkonstrukcja jest
niemal niewidoczna, a cata instalacja bardzo estetyczna.

W miejscu mocowania haka nie jest
wymagane uzycie dachéwki metalowe;j

Potozenie patgka na pokryciu karpiéwka tacznik szynowy C47 S do profili komorowych Zaslepka/ /zabezpieczenie przed zsunieciem
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Zajrzyj na kanat novotegra na YouTube.
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