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Dach z ptyty warstwowej /blachy falistej)/
blachodachdéwki | system wsuwany

System wsuwany, moduty montowane pionowo
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Prosty, stabilny i elastyczny

» Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemdw montazowych

» bardzo estetyczny wyglad instalacji oraz szybki montaz dzieki « W petni przygotowane i skompletowane $ruby
systemowi szyn wsuwanych dwugwintowe pozwalajgce na centralne

« mozliwy montaz modutdw w utozeniu poziomym i pionowym przeniesienie ciezaru

e szyna wsuwana w kolorze czarnym lub srebrnym - dopasowana do « Mozliwe duze odlegtos$ci miedzy $rubami

koloru ramy modutu (Szyna C71-2/Szyna C95-3)

e Szyna C jest kanatem kablowym

Waﬂanty P roduktow * Do krokwi drewnianych i stalowych

« Rowniez do blachy trapezowej
» Do krokwi drewnianych i stalowych
« Sruby dwugwintowe do drewna dostepne o $r. M10 i M12

Szyny C Szyna C jest kanatem kablowym Szyna wsuwana zamocowana na szynie C
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Zakonczenie szyny wsuwanej i szyny C

tacznik szyny wsuwanej

rys. Oznaczenie

Szyna montazowa

1 « w kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich

wysokosci ramy modutu

» Plywajgce i beznaprezeniowe utozenie modutdw
Ogranicznik krawedzi

o) * kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej
 brak mozliwosci wysuniecia sie modutéw
Szyna C

3) © dostepnew roznych wysokosciach i dtugosciach
* mozliwe chodzenie po szynie poodczas montazu
Zaslepka

4 ) © dlaestetycznego zakonczenia szyny
» kolorystycznie dopasowane do szyny wsuwanej
tacznik krzyzowy do szyn

5) stabilne i pewne potgczenie
e W petni prefabrykowane i przygotowane elementy

montazowe

Sruba dwugwintowa

6 ) ° mozliwe duze obcigzenia dzigki centralnemu

przeniesieniu sit

« W petni prefabrykowane i przygotowane elementy
montazowe
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