
DACH SKOŚNY-

SZTYCE





1 Szyna nośna modułu, zestaw do 

bezpośredniego mocowania



2 Montaż zestawu wsporników modułu z tyłu (z lewej) i z 

przodu (z prawej)



3 Montaż zestaw wsporników modułów.



4 Mocowanie modułów do zestawu wsporników 

modułu przedniego



5 Schematyczny rysunek mocowania profili podstawowych 

do blachy trapezowej



B
- Kąt nachylenia konstrukcji

- Wymiary osi podstawowych profili w rzędzie 



1 Profil podstawowy

03-000193 – 6,12 m

03-000195 – 3,37 m

A 130 mm

B 67 mm

C 27 mm

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/profile-szyny/profil-podstawowy-6-12-m-do-sztyca.html?ordernumberSearch=1
https://solar-distribution.baywa-re.de/index.php?lang=3&


4 Zestaw połączeniowy

03-000062- podkładka EPDM 130x45mm + 2 wkręty (minimum).

8 zestawów na moduł. Ale wkręt może być inny (w zależności od tego jakie i z czego będą podpory)

A 25 mm

B 6 mm

C 16 mm

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/zestaw-podklejka-epdm-dwie-sruby-6-0-do-sztyca.html


5 Sztyca - Mocowanie do sztyc, przednie

03-000078- mocowanie dolne 2 na moduł 

A 100 mm

B 8 mm

C 4 mm

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-mocowanie-do-sztyc-przednie.html


6 Mocowanie do sztyc, tylne

03-000061- mocowanie górne 2 na moduł. 

A

B

C

65 mm

8 mm

4 mm

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-mocowanie-do-sztyc-tylne.html


7 Sztyca tylna

A 200-520 mm

B 100 mm

C 100 mm

03-000070 - 200 mm, kąt regulowany 13° - 20.5°
03-000071 - 280 mm, kąt regulowany 16.5° - 26.5°

03-000083 - 360 mm, kąt regulowany 21.5° - 32.5°

03-000022 - 440 mm, kąt regulowany 26.5° - 38.5°

03-000072 - 520 mm, kąt regulowany 31° - 45°

https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-tylna-zestaw-200-mm-kat-regulowany-13-20-5.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-tylna-zestaw-280-mm-kat-regulowany-16-5-26-5.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-tylna-zestaw-360-mm-kat-regulowany-21-5-32-5.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-tylna-zestaw-440-mm-kat-regulowany-26-5-38-5.html
https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/systemy-montazowe/sztyca-tylna-zestaw-520-mm-kat-regulowany-31-45.html
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